PO1

drut FeZn 8 mm

Nazwa :

uziom fundamentowy - bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 30x4

przewdd odprowadzajqcy - drut stalowy
ocynkowany FeZn @8

PO
drut FeZn 28 mm

POxx (np: PO1) - numer przewodu
odprowadzajacego

polaczenie metaliczne przwodéw; spawane

zlacze kontrolne
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Instalacje wykonacé zgodnie z normami: PN-IEC 61024-1, PN-86E-05003/01.

Zwody poziome wykonaé za pomocq drutu stalowego ocynkowanego FeZn &8.
Przewodzqce czesci i elementy dachu (tj. balustrady, drabiny, kominy metalowe, itp.)
taczyé ze zwodami poziomymi.

. Przewody odprowadzajace wykonywadé za pomocq drutu stalowy ocynkowanego

FeZn @8 prowadzaqc je podtynkowo w winidurowych rurkach ostonowych.

. Ztacza kontrolne montowad w podtynkowych skrzynkach rewizyjnych

na wysokosci 1,2m nad ziemiq.

Przewody uziemniajqce - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4,

taczyé z uziomem fundamentowym.

Uziom fundamentowy wykona¢ wzdtuz obrysu budynku za pomocq bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 - ptaskownik uktadaé w plycie fundamentowej budynku.

. Konstrukje zbrojeniowq budynku tqczyé z uziomem poprzez spawanie w odstepach

nie wiekszych niz co 5m.

. Polqczenia spawane zabezpieczyé przed korozjq.

W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych wykonaé szyne polgczen wyréwnawczych

w postaci otoku z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 na uchwytach.

W kazdym szachcie elektrycznym, na poziomie piwnicy lub parteru, wykonaé gléwng szyne
polqgczen wyréwnawczych z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 40x5, 1=0,5m. Do szyny
podtqczyé wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej.
Instalacje polgczen wyréwnawczych oraz gltéwna szyne wyréwnawczq taczyé z instalacja
uziemiajgca budynku poprzez zlqcza kontrolne.

Zapewnic ciqglosé polqczeni instalacyi.

Przy dylatacjach wykonaé mostki dylatacyjne.

WNW
gléwna szyna wyréwnawcza - bednarka feNeXeXe)
stalowa ocynkowana FeZn 50x4, 1=0,5m GSW
ze kontrolne i gtéwna szyna PO3
mniajgca w rozdzielnicy RG drut FeZn 98 mm
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