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UWAGI:

Bsz — beton szczelny w technologii "bialej wanny”.
W palach nawierci¢ otwory i wklei¢ prety Nr5 na zywice HILTI HIT HY 150.
Glebokos¢ otwordw zgodnie z instrukcjq stosowania i wytycznymi producenta,

~

lecz nie mniej niz 30cm.
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zbrojenie startowe
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Grubos¢ $cianki zmienna w zaleznosci od nieréwnosci powierzchni pala.
Wieksze nieréwnosci, nie pozwalajgce na uzyskanie pozqdanej grubosci Scianki zelbetowej,
nalezy sku¢, zaktadajg¢ minimalng grubos¢ scianki 8—10cm, max. 15—16cm.
W palach nawiercic otwory | wklei¢ kotwy #8 na zywice HILTI HIT HY 150.

Do kotew nalezy mocowac siatke zbrojeniowq Scianki Zelbetowey.
Glebokosc otwordw zgodnie z instrukcjq stosowania i wytycznymi producenta,

Wykaz stali nr WO-1.1-3.

Usytuowanie przekrojow na rysunku KO—1.1.
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1=220, szt.423

SZCZEGOtY ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

Sszczegot zbrojenia krawedzi, 1:25
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zbrojenie startowe , 1.25
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SKALA 1:25

zbrojenie startowe , 1.25

(pod bramq wiazdowq do szybu windowego)
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gora plyty fund.
Nrls #12co15cm, 1=140cm
g szt.344-dla scian Sc01-Sc0O1b

szt.236—dla $cian szybu windowego
szt.182—dla scian klatki schodowej
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STAL B500SP kI.C
BETON KONSTR. B25

( beton szczelny w technologii "biatej wanny")
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