Sszczegot zbrojenia krawedzi podszybia , 1:25
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zbrojenie startowe

SZCZEGOtY ZBROJENIA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

UWAGI:
1. Geometria podszybia wg rys. KO-1.1.

2. Podszybie wykona¢ z betonu szczelnego w technologii ‘biatej wanny”
3. Wykaz stali nr WO—1.1-3.

SKALA 1:25
Nri1 #16c020em sposob ufozenia pretow Nr11iNr12
1=540, szt.2x14=28
50
¥ Nr11 #16co20
50
Nr12 #16co20

690

Nri12 #16co20em
1=790, szt.2x14=28

STAL B500SP kI.C
BETON KONSTR. B25

( beton szczelny w technologii "biatej wanny")

do $cian szybu windowego
- /‘/A\
N
| % N Nr8  #12c020cm
Nrl #16co20empr — ¥ ——————— N I=160, szt.100
-3,09 | 2% N N w0
v | _—
Y £ T = T = |
" B #16c020cm NIr8
o S S
o ” / #16c020em Nri'1 © ©
| ‘an
>
~5,79 I =
v | Nrl1 5
SR | Y
VWT\\\\\\\\\\\ 9 \<\‘NN
SIS SIS SIS
\\m\\w\\\“ww .\ ) © © ©
NrZ #160020c1m Nri1 § 8 s
|/ rrrrsss0070
s | SRR
SIS SIS SIS 50 7 I\kbn
SIS SIS SIS |
i\\\\\\\\\\\\ s T T Y -W
SIS SIS SIS
lvvvvsrrsrrss i
X7 0200477077 . i
S S S S S S S
7 LSS LTSS S / \<\.NN i m
SS S S S S S S
SIS IS .\ p i
LSS S S S 7
Y , -5,15 0
\mm k\ N\ 7 , AR
S S S S S S S S S s S S S S S \\\\\\ﬂ 2\N \NQQQNQQS
Nr9 #16co20cm | =432, s2t.700
Nr10 #16co20cm
3 &
690
Nr9 #16co20cm
=810, szt.2x23=46
SORAL ARCHITEKTURA
architekt
Maciej Soral
] ) 80-252 Gdansk
ul.Jaskowa Dolina 15/205
tel. +58 341 80 91 w. 163
tel. 0 509 649 239
440

Nri10 #16co20cm
1=560, szt.2x35=70

e—mail: soral@soral.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TYTUL PROJEKTU: Zespdt kamienic mieszkalno—ustugowych z garazem podziemnym _ LOKALIZACJA: Kwidzyn, ul.Braterstwa Narodow Dz.nr 14/3,14/4,21/4, 22/4, 24/1, 36/3

NAZWA RYSUNKU: Szczegdty zbrojenia piyty fundamentowej—zbrojenie podszybia

DATA: 02.2008

BRANZA: Konstrukcja

FAZA: Projekt wykonawczy

SKALA: 1:25

IMIE, 1 NAZWISKO / Uprawnienia PODPISY

NR' RYSUNKU

KO-1.3

AUTOR inz. ANTONI GRONEK
OPRACOWANIA: nr up. 3423/Gd/88
SPRAWDZAJACY: inz. JAN KACZYNSKI
nr up. GT-II-630/187/75
INWESTOR: PRO-INVEST Sp. z o.0., 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 27




