65 65 65 65

podcigg PO.1A, 0s B szt.1

© 3 Q o
N e e 8 skala 1:25 - Nr #16
T =378, szt.4
= = przekroj 1 -1
Nr1 8416 1=890 skala 1:25
770
Nr2 6416 =770 |
I~ 770
s
m_m Nw 7 & 113 33
25125 2.5
A A |
i Nri Nr8 N2 4 | Nel sp16 | #12co15cm Nr7
\\\\ % —— — % \\ 4 prety zszywajqce
) | | \J\ g , E Nré #12co15cm / E
7/ U, N\ /| \ N N \ y N N\ N\ N $ N\ N N \ N /W \Nw N.WN SQ. ﬁ,m = NNS N N /4,
g //ﬁ// /// Z /////////////////////// ORI ///////// /// N //7// // prety ywajq w‘ﬁmax» /////////////
7 \////////// \W// ///// ////////////// /////// ///// //// //// /// VL,/V/ //// \<\‘N®.\N®. : /////////// k\w% >\\\%
*Q.rWQ // - // £ \ N N \ N N - N N M L - — *Q.rWQ t < <
/ 7//// //// %\NN \<ﬁrw OOJ
e — Ny — - Sl #8 Nr4
< | W ~0.20 bl | bl ~0.20
© I \\ I v —— \ Am—
s i w2 i N2 fINIY
—-0.60 40
T + b | | 24 |10 20|10 UWAGI-
7 f 8x12cm=96 6x18cm=98 10.5 Ix20cm=60.5 8x12cm=96 20x10cm 7
60 426 209 12 =214, szt4 -
251 = 7 7 pror N6 # NN%M szt.46 _f 1. Rysunek zestawieniowy nr KO-=2.1.
! ! ! = - - - - 2. Wykaz stali nr WO—-4.1
| | | | 100 ® ® ® © 3. Wysokosc strzemion sprawdzi¢ i skorygowaé po otrzymaniu
3 zbrojenia gornego stropow filigran. ZatoZono otuling gérng i boczng 4cm,
Nr2 14416 1=770 Nr7 12 \Nmmua. szt.46 otuline dolng 3cm.
770 S 7 5 4. Zagiecia pretow w podciggu narysowano schematycznie. Zachowac
o normowe promienie wygie¢ (na rysunku pokazano tylko luki dla pretow #20).
Nr3 6412 L=770 700 Nrd #8 (=234 Nrb 248 =226 5. Z podciqgow wystawic zbrojenie startowe do sfupéw parteru. Rodzaj i ilos¢ zbrojenia
770 szt.53 s2t.2x53=106 wg rysunku wykonawczego stupbw parteru.
6. Doktadne dowymiarowanie stupdw parteru stojgcych na podciagach wg rysunku KO0-2.1
"Elementy konstrukcyjne garazu” oraz wq rysunku ‘Elementy konstrukcyjne parteru” K-2.1
podcigg PO.1B , os B szt. 1
65 65 Skala 1:25
65 65
Nr1 6420 1=900 s 1o przekroj 2 - 2
2s 3 900 Nr2 6420 L=500 Skala 1:25
2 N ! 104 490
Nr9 #16
=401, szt.4
45 ¢
z g | |8
7 %5 25125
198 Nr8 #16
K =381, szt.4
78.5 25
N6 248 1=236 |
2 szt 2x86=172
N8 Nr2 Nr1 6420
+0.30
~ 7 NN
N ////// //////// "
Nr8 4416/ 00
e | /]
AT, 150 Nr4 4416
. —-0.60
“ Nr3 4416
I
2 Nrd NS He s
32x7cm | ax10cm 8x10cm 20x18cm 14x10cm=140 40
40 231.5 ) 638.5 60
2.5 279 681 37.5 7
Nr4 4416 1=735 ;
£ BETON KONSTR. B30
Nr3 4#16 L=1000
1000 SORAL ARCHITEKTURA TYTUL PROJEKTU: Zespdt kamienic mieszkalno-ustugowych z garazem podziemnym | LOKALIZACJA: Kwidzyn, ul.Braterstwa Naroddw Dz.nr 14/3,14/4,21/4, 22/4, 24/1, 36/3
NI5 4412 1=1000 ﬁh%mﬁ_ NAZWA RYSUNKU: Podciqgi PO.1A, PO.1B DATA: 02.2008
1000 80-252 Gdarisk BRANZA: Konstrukcja FAZA: Projekt wykonawczy SKALA: 1:25
ul.Jaskowa Dolina 15/205 —
tol. +58 341 80 91 w. 163 M | NAZWISKO / Uprawnienia PODPISY NR RYSUNKU
tel. 0 509 649 239 AUTOR inz. ANTONI GRONEK
e-mail: soral@soral.pl ) OPRACOWANIA: nr up. 3423/Gd/88
PRAWA AUTORSKIE. ZASTRZEZONE SPRANDZAJACY: inz. JAN KACZYRSKI —AOIA. . \_
nr up. GT-II-630/187/75
PRO-INVEST Sp. z o.0., 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 27




