UWAGI:

1. Rysunki zestawieniowe K02.1.

2. Wykaz stali nr W-3.8a

3. Otulenie pretow zbrojenia Scm do osi preta.
4.

Stup S0.8a, szt. 1

W palach nawiercic otwory i wklei¢ prely Nr2a na zywice HILTI HIT HY 150.
Gtebokos¢ otworéw zgodnie z instrukcjq stosowania i wytycznymi producenta,

lecz nie mniej niz 20cm.
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BETON KONSTR. B30

SORAL ARCHITEKTURA

architekt

Maciej Soral

80-252 Gdansk

ul.Jaskowa Dolina 15/205

tel. +58 341 80 91 w. 163
tel. 0 509 649 239

e—mail: soral@soral.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

TYTUL PROJEKTU: Zespdt kamienic mieszkalno—ustugowych z garazem podziemnym

LOKALIZACJA: Kwidzyn, ul.Braterstwa Narodow Dz.nr 14/3,14/421/4, 22/4, 24/1, 36/3

NAZWA RYSUNKU: Stupy: S08a

DATA: 02.2008

BRANZA: Konstrukcja FAZA: Projekt wykonawczy

SKALA: 1:25

IMIE, 1 NAZWISKO / Uprawnienia

PODPISY NR* RYSUNKU

AUTOR inz. ANTONI GRONEK
OPRACOWANIA: nr up. 3423/Gd/88

KO0-3.9/d1

inz. JAN KACZYNSKI

SPRAWDZAJACY:
nr up. GT-I1-630/187/75

INWESTOR:

PRO-INVEST Sp. z o0.0., 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 27




