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III.DOKUMENTY i UZGODNIENIA
a) dokumenty i warunki techniczne

- Uprawnienia projektantéw + wpisy do izb branzowych.

- Karta terenu do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Piastowska” w Kwidzynie

- Warunki techniczne nr 9/2010 z dnia 25.01.2010 dot. dostawy wody, odbioru $ciekéw dla

projektowanej zabudowy przy ul. Sybirakéw z dnia 25.01.2010 wydane przez Przedsigbiorstwo

Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kwidzynie ul. Sportowa 29.

- Warunki przylaczenia nr 12/TR/I/2010 do sieci cieptowniczej czterech weztéw cieplnych w obiektach

przy ul. Sybirakéw dz. nr 244/3, w Kwidzynie
- Warunki techniczne nr 10/R23/00145 z dnia 4.02.2010 r. do sieci elektroenergetycznej ENERGIA-
OPERATOR SA oddzial w ELBLAGU

b) uzgodnienia
- Uzgodnienie nr 82/2010 z dnia 19.02.2010 w zakresie kolizji z istniejaca siecia elektroenergetyczna

ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL w ELBLAGU, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

- Opinia nr 7442-36/2010 z dnia 2010.03.11 dot. uzgodnienia przytacza wodociagowego, przylacza

kanalizacji sanitarnej i deszczowej do czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w

zabudowie szeregowej

- Uzgodnienie nr 02/2010 z dnia 11.02.2010 z Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej ,,PEC” Sp.z o.0.

- Uzgodnienie z dnia 11.02.2010 w zakresie kolizji z istniejaca siecia wod. — kan.

- Uzgodnienie nr 6406/2010 z dnia 16.02.2010 z Telekomunikacja Polska S.A.

Iv.

RYSUNKI - wg spisu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

nazwa rysunku skala
nr rysunku

A- 0 | projekt zagospodarowania terenu 1:500
A- 1 rzut parteru 1:100
A- 2 |rzut poddasza 1:100
A- 3 |rzut dachu 1:100
A- 4 | przekr6j A-A 1:50
A- 5 | przekr6j B-B 1:50
A- 6 | przekr6j C-C 1:50
A- 17 elewacja pdtnocny- zachéd 1:100
A- 8 | elewacja potudniowy-zachéd, pétnocny - wschéd 1:100
A- 9 |elewacja potudniowy - wschod 1:100
A- 10 | elewacje kolorystyka 1:100
A- 11 | zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A- 12 | detal balustrady Bz-1 1:50/1:5
A- 13 |detal balustrady Bz-2 1:50/1:5
A- 14 |detal - ogrodzenie zewngtrzne 1:100

ArchiGraph sc Mielewczyk-Kowalski
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

nazwa rysunku skala
nr rysunku
K-1/ 1 |rzut fundamentéw 1:100
K-1/ 2 |rzut §cian parteru i stropu nad parterem 1:100
K-1/ 3 |rzut §cian poddasza 1:100
K-1/ 4 |rzut wigzby 1:100
nazwa rysunku skala
nr rysunku
K-2/ 1 |elementy zelbetowe 1:25

V. OBLICZENIA STATYCZNE
VI. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
VIL. PROJEKTY BRANZOWE

— INSTALACJE WEWNETRZNE ELEKTRYCZNE
— INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
— INSTALACIJE ZEWNETRZNE SANITARNE

I1. OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Podstawy formalno — prawne opracowania.

— Zlecenie Inwestora

— Obowiazujace przepisy i normy budowlane

— Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. z
2002 roku, Nr 75, poz. 690 zwane dalej [przepisl]

— Karta Terenu do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

,,Plastowska” w Kwidzynie

1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

— Uzgodnienie przeprowadzone z inwestorem

— Mapa do celéw projektowych z dnia 27.01.2010 r.

ArchiGraph sc Mielewczyk-Kowalski
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— Lustracja w terenie

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestyciji

— Przedmiotem inwestycji sa 4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie

SZeregowej

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania zainwestowania terenu.

— Teren inwestycji stanowi dziatka nr 244/3,22/4

— Teren oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
jako ,3MN” z przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(ustala sig¢ podzial terenu na dziatki budowlane)

— na terenie znajduja si¢ krzewy i zielen niska

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

2.3.1 Charakterystyka ogdlna

— teren niezabudowany

— przewiduje si¢ budowe czterech budynkéw w zabudowie szeregowej wraz z
utwardzeniami : chodniki, podjazdy do garazu oraz zagospodarowanie w
zielen niska

— budynki zostana podiaczone do sieci wodociagowej , energetycznej,

kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

— projektowana nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw - zgodnie z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odlegtos¢
budynkéw od linii rozgraniczajacych drég dojazdowych, oznaczonych
symbolami 8. KDD i 9.KDD wynosi 6,00m — warunek spetniony

2.3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym

— przytacza wod-kan, energetyczne, w¢zly cieplne
— odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowe;j
— gospodarka odpadami — przewiduje si¢ pojemniki na $Smieci na kazdej

dzialce, wywdz $Smieci na wysypisko odpadéw przez koncesjonowang firme¢

2.3.3 Uklad komunikacyjny

— dojazd do budynku - z gtéwnej drogi dojazdowej dz.nr 243/2 czyli ulicy
Sybirakéw, na droge wewnetrzna dz. nr 244/2, 22/5 1 243/4

ArchiGraph sc Mielewczyk-Kowalski
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— bilans miejsc postojowych — brak wymagan w MPZP (miejsca postojowe w

obrgbie wlasnej dziatki

2.3.4 Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Przvlgcze wodociggowe

—  wg projektoéw branzowych

Przvigcze kanalizacji sanitarnej

—  wg projektéw branzowych

Przvitqcze kanalizacji deszczowej

—  wg projektoéw branzowych

Przvigcze elektroenergetyczne i przylacze cieplne

2.3.5 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Uksztattowanie terenu wg projektu zagospodarowania dziatki.

Zagospodarowanie w zielen niska i wysoka wedlug indywidualnych
upodoban wtascicieli.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
zgodnie z wytycznymi §7 pkt.2 miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,,Piastowska” w Kwidzynie.

a) ,ustugi podstawowe z zakresu handlu, gastronomii, administracji,
ochrony zdrowia itp. lub rzemiosta nieuciqzliwego, stanowiqce funkcje
uzupetniajqcq, nie mogq przekracza¢ 30% powierzchni uzZytkowej

budynku przeznaczenia podstawowego” — warunek nie dotyczy

b) , obszar przeznaczony pod zabudowe , dojscia, dojazdy, parkingi,

utwardzone nawierzchnie nie powinien przekraczac¢ 40% powierzchni

dziatki”
pow. zabudowy domek nr 1 100,00 m*
pow. zabudowy domek nr 2 97,34 m*
pow. zabudowy domek nr 3 97,34 m*
pow. zabudowy domek nr 4 100,00 m*
razem pow. zabudowy 394,68 m’

ArchiGraph sc Mielewczyk-Kowalski
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pow. dojs¢, dojazdow itp. domek nr 1 67,21 m*
pow. dojs¢, dojazdéw itp. domek nr 2 48,02 m*
pow. dojs¢, dojazdéw itp. domek nr 3 45,14 m*
pow. dojs¢, dojazdéw itp. domek nr 4 66.95 m*
razem pow. doj$¢ , dojazdoéw 227,32 m*

- pow. zabudowy i utwardzen/pow. dziatki: 622/1578 - 0,39 < 0,40

- warunek spetniony

¢) ,.nakaz pozostawienia minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej na

kazdej wydzielonej dziatce”

pow. dziatki 1578 m*
pow. biologicznie czynna dziatki 884 m’

pow. biologicznie czynna/pow. dziatki ( 884/1578) - 0,56>0,50
- warunek spelniony

d) ,,wysokos¢ budynkow mieszkalnych jednorodzinnych — do dwdch
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), lecz nie wiecej niz

10,0 mwys”.
wys. budynku 8,92 m < 10 m - warunek spetniony

e) ,,wysokos¢ budynkow gospodarczych i garazy - 1 kondygnacja

nadziemna, lecz nie wiecej niz 5,0 m wys.”
— warunek nie dotyczy
f) ,,stosowacé w projektowanych budynkach mieszkalnych dachy wysokie”

— warunek spetniony

2.5 Strefy ochronne, zalecenia konserwatora zabytkéw

— nie wystepuja

2.6 Wplyw eksploataciji gorniczej na teren

—  nie wystgpuja

2.7 Istniejace i przewidywane zagrozenia

— nie wystepuja

ArchiGraph sc Mielewczyk-Kowalski
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2.8

Inne konieczne dane wynikajace ze specvyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

nie wystepuja

3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
— Zespot czterech budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
segmentowe;j
— Budynki I pigtrowe z poddaszem uzytkowym bez podpiwniczenia, kryte dachem
dwuspadowym z wykuszami
— na parterze znajduje si¢ pokdj dzienny , kuchnia z przylegta spizarnia oraz WC.
— poddasze to cztery pokoje sypialne oraz tazienka
- zestawienie powierzchni wg tabeli ponizej :
kondygnacja kond. nr rodzaj posadzka pow. pow. pow. pow.
pom. pomieszczenia uzytkowa | ruchu ustug. netto
(m?) m’ | (m° (m?)
Domek nr1 Parter | D1/1/1 pokoj dzienny podtoga dowolna 26,91 26,91
D1/1/2 WC podioga dowolna 1,85 1,85
D1/1/3 spizarnia podtoga dowolna 2,63 2,63
D1/1/4 kuchnia podtoga dowolna 11,03 11,03
D1/1/5 hall podtoga dowolna 11,69 11,69
D1/1/6 wiatrotap podtoga dowolna 3,79 3,79
D1/1/7 garaz podtoga dowolna 23,03 23,03
razem 80,93 80,93
Poddasze | D1/2/1 pokdj podtoga dowolna 8,41 8,41
D1/2/2 pokdj podioga dowolna 11,79 11,79
D1/2/3 tazienka podtoga dowolna 6,28 6,28
D1/2/4 pokdj podtoga dowolna 13,40 13,40
D1/2/5 korytarz podtoga dowolna 8,38 8,38
D1/2/6 pokdj podioga dowolna 17,73 17,73
razem 65,99 65,99
razem D1(m2) 146,92 0,00 0,00 | 146,92
Domek nr2 Parter | D2/1/1 pokoj dzienny podtoga dowolna 26,91 26,91
D2/1/2 WC podioga dowolna 1,85 1,85
D2/1/3 spizarnia podtoga dowolna 2,63 2,63
D2/1/4 kuchnia podtoga dowolna 11,03 11,03
D2/1/5 hall podtoga dowolna 11,69 11,69
D2/1/6 wiatrotap podtoga dowolna 3,79 3,79
D2/1/7 garaz podtoga dowolna 23,03 23,03
razem 80,93 80,93
Poddasze | D2/2/1 pokdj podtoga dowolna 8,41 8,41
D2/2/2 pokgj podioga dowolna 11,79 11,79
D2/2/3 tazienka podtoga dowolna 6,28 6,28
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D2/2/4 pokgj podifoga dowolna 13,40 13,40

D2/2/5 korytarz podifoga dowolna 8,38 8,38

D2/2/6 pokoj podifoga dowolna 17,73 17,73

razem 65,99 65,99

razem D2(m2) 146,92 0,00 0,00 | 146,92
Domek nr3 Parter | D3/1/1 pokdj dzienny podtoga dowolna 26,91 26,91
D3/1/2 WC podifoga dowolna 1,85 1,85

D3/1/3 spizarnia podifoga dowolna 2,63 2,63

D3/1/4 kuchnia podfoga dowolna 11,03 11,03

D3/1/5 hall podfoga dowolna 11,69 11,69

D3/1/6 wiatrotap podifoga dowolna 3,79 3,79

D3/1/7 garaz podifoga dowolna 23,03 23,03

razem 80,93 80,93

Poddasze | D3/2/1 pokgj podfoga dowolna 8,41 8,41

D3/2/2 pokgj podifoga dowolna 11,79 11,79

D3/2/3 tazienka podifoga dowolna 6,28 6,28

D3/2/4 pokgj podifoga dowolna 13,40 13,40

D3/2/5 korytarz podfoga dowolna 8,38 8,38

D3/2/6 pokgj podifoga dowolna 17,73 17,73

razem 65,99 65,99

razem D3(m2) 146,92 0,00 0,00 | 146,92
Domek nr4 Parter | D4/1/1 pokdj dzienny podtoga dowolna 26,91 26,91
D4/1/2 WC podifoga dowolna 1,85 1,85

D4/1/3 spizarnia podfoga dowolna 2,63 2,63

D4/1/4 kuchnia podifoga dowolna 11,03 11,03

D4/1/5 hall podifoga dowolna 11,69 11,69

D4/1/6 wiatrotap podifoga dowolna 3,79 3,79

D4/1/7 garaz podifoga dowolna 23,03 23,03

razem 80,93 80,93

Poddasze | D4/2/1 pokgj podifoga dowolna 8,41 8,41

D4/2/2 pokgj podifoga dowolna 11,79 11,79

D4/2/3 tazienka podifoga dowolna 6,28 6,28

D4/2/4 pokgj podifoga dowolna 13,40 13,40

D4/2/5 korytarz podifoga dowolna 8,38 8,38

D4/2/6 pokoj podifoga dowolna 17,73 17,73

razem 65,99 65,99

razem D4(m2) 146,92 0,00 0,00 | 146,92
RAZEM SZEREGOWKA (m?) 587,68 0,00 0,00 | 587,68

=  Powierzchnia catkowita

Powierzchnia catkowita kondygnacji (m?

przekrytych i nie zamknietych i ograniczonych elem.
Domek zamknietych przekrytych budowl.
parter 100,00 0,00 0,00
poddasze 82,87 0,00 5,54
strych 13,27 0,00 0,00
razem (m2) 196,14 0,00 5,54
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parter 98,16 0,00 0,00
poddasze 81,58 0,00 5,54

strych 13,27 0,00 0,00

razem (m2) 193,01 0,00 5,54
parter 98,16 0,00 0,00
poddasze 81,58 0,00 5,54

strych 13,27 0,00 0,00

razem (m2) 193,01 0,00 5,54
parter 100,00 0,00 0,00
poddasze 82,87 0,00 5,54

strych 13,27 0,00 0,00

razem (m2) 196,14 0,00 5,54
ogotem (m2) 778,30 0,00 22,16

=  Kubatura brutto:

Kubatura (m3)

przekrytych i nie zamknietych i ograniczonych elem.

Domek zamknietych przekrytych budowl.
parter 313,00 0,00 0,00
poddasze 236,18 0,00 8,03
strych 32,84 0,00 0,00
razem (m3) 582,02 0,00 8,03
parter 307,24 0,00 0,00
poddasze 232,50 0,00 8,03
strych 32,84 0,00 0,00
razem (m3) 572,58 0,00 8,03
parter 307,24 0,00 0,00
poddasze 232,50 0,00 8,03
strych 32,84 0,00 0,00
razem (m3) 572,58 0,00 8,03
parter 313,00 0,00 0,00
poddasze 236,18 0,00 8,03
strych 32,84 0,00 0,00
razem (m3) 582,02 0,00 8,03
ogoétem (m3) 2309,20 0,00 32,12

» Bilans powierzchni

e  kubatura brutto (przekrytych i zamknigtych)

e powierzchnia uzytkowa

e powierzchnia catkowita (przekrytych i zamknigtych)

e powierzchnia netto

= Gabaryty budynku

e szerokos$¢ elewacji frontowej bud. nr 114
e szerokos¢ elewacji frontowej bud. nr 213

e laczna szerokos¢ catego szeregu

230920 m’
587,68

77830 m
587,68 m

9,615 m
9,30 m
18,60 m

10
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e szerokos$¢ elewacji bocznej 11,43 m

3.2 Forma architektoniczna i funkcija

Ustalenia dla terenu oznaczonego w planie symbolem 3MN o powierzchni ok.
1,36 ha zgodnie z wytycznymi §14 Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ,,Piastowska” w Kwidzynie:

Na wyznaczonym terenie projektuje si¢ zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna,
Przewiduje si¢ podziat dziatek. Budynki mieszkalne o dwoch kondygnacjach
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe), kryte dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia gtéwnych potaci 40 °; pokrycie dachu dachéwka ceramiczng w kolorze
ceglastym; nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci 6,0 m od linii
rozgraniczajacych drég dojazdowych; budynki usytuowane na dziatkach gtéwna

kalenica réwnolegle do osi drég dojazdowych. — warunek MPZP spetniony
— obiekt sktada si¢ z czterech jednorodzinnych segmentow
— wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych 2,89 1 2,85 m

— rzedna parteru  +70,051 470,25 m.n.p.m.
3.3 Uktad konstrukcyjny

3.3.1 Schematy konstrukcyjne

— rozstawy osiowe muréw nosnych od 3,30 m <+ 6,0 m
— stropy zelbetowe monolityczne typu Filigran gr. 18 cm
— balkony zelbetowe monolityczne wspornikowe typu Filigran

— podciagi zelbetowe

3.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu i jego posadowienie

— proste warunki gruntowe, I kategoria geotechniczna (posadowienie

obiektu bezposrednie na tawach fundamentowych)
3.3.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

a) dach
— 2 spadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowo - jetkowej. Drewno sosnowe
C24, impregnowane $srodkiem Fobos M4. Przekroje elementéw konstrukcyjnych
na rysunkach. Obudowa dachu od spodu ptyta GKF gr. 12,5 mm.
b) stropy

— plyty zelbetowe Filigran gr. 18 cm

— plyty balkonéw wspornikowe zelbetowe monolityczne gr. 18-16 cm z betonu B25
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c)

d)

e)

f)

h)

— wience stropowe zelbetowe monolityczne zbrojone stala #12 AIll (34GS) +
strzemiona d6 Al (St3SY) (zaklady zbrojenia w narozach L>50 cm), beton B25

podciagi zelbetowe monolityczne

— podciagi zelbetowe monolityczne z betonu B25, zbrojone pretami #18 AIlIl oraz

strzemionami cztero cigtymi d6 ze stali Al wg rys. szczegétowych
schod

— schody wewngtrzne dwubelkowe z balustrada wg indywidualnego projektu
opracowanego przez firm¢ np. ,,STADLER”
stupy

— stupy okragle zelbetowe monolityczne o d350 mm zbrojone prgtami 6#16
AIII(34GS) + strzemiona AI (St3SY) d6 co 20 cm, beton B25

— trzpienie prostokatne zelbetowe monolityczne zbrojone pregtami 8#12 AII(34GS)
+ strzemiona Al (St3SY) d6 co 16 cm, beton B25

nadproza
— nadproza prefabrykowane zewngtrzne typu POROTHERM 23.8

— nadproza prefabrykowane wewngtrzne typu POROTHERM 11.5

— nadproza opiera¢ na murach za pomoca podlewki betonowej gr. 2 cm.

— Sciany fundamentowe — warstwowe z bloczkéw betonowych gr. 25 + 12 cm z
betonu B20 na zaprawie cementowej 8 MPa z wkiadka ze styropianu PS-E FS20
gr’/cm

— mury fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 25 cm +12 cm 20 MPa na

zaprawie cementowej 8 MPa

— S$ciany wewngtrzne konstrukcyjne z pustakéw ceram. "Porotherm 25/37,5 AKU"

gr. 25 cm na zaprawie cementowej 5 MPa

— S$ciany zewngtrzne kondygnacji jednowarstwowe z pustakow ceramicznych
,Porotherm 44 P+W Nowy” 10 MPa gr. 44 cm na zaprawie termoizolacyjnej
Porotherm T™M

posadowienie budynku

— przyj¢to posadowienia na gruncie rodzimym — gliny piaszczyste o Id=0,15 . Przed
budowa budynku wykona¢ badania podtoza gruntowego i zweryfikowa¢ zatozenia
projektowe.

— lawy fundamentowe uktada¢ na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm
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tawy fundamentowe gr. 30 cm betonowe monolityczne z betonu B-20 zbroi¢
konstrukcyjnie podtuznie prgtami 4 # 12 A-III oraz strzemionami & 6 A-I co
25cm

instalacje kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej w miejscach przejscia pod tawami
fundamentowymi zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych

prace ziemne i fundamentowe wykonywac z nalezyta starannos$cia
nalezy dokona¢ odbioru geotechnicznego dna wykopu fundamentowego

poziom fundamentéw zawsze dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw

gruntowych

w przypadkach spornych oraz w razie wystapienia innych niz zatozone warunki

gruntowe nalezy przerwac roboty i bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta

wykopy nalezy chroni¢ przed naptywem wody. W razie uplastycznienia gruntu
nalezy go usunac z wykopu i zastapi¢ "chudym" betonem lub wzmocni¢ innymi
dostgpnymi metodami

1) 1zolacje

izolacja pionowa na $cianach fundamentowych + min. 30 cm nad terenem —
wykonana wedtug przyktadowego systemu IZOHAN IZOBUD: na bloczki
betonowe 12 cm ($ciana warstwowa) warstwa powtokowa gr. 1 mm $rodka
gruntujacego [ZOHAN IZOBUD WL, nastgpnie hydroizolacja IZOHAN
[ZOBUD WL,

izolacja pozioma na tawach fundamentowych - wykonana wedtug
przyktadowego  systemu IZOHAN IZOBUD: IZOHAN  ekofolia
wysokoci$nieniowa jako izolacja przeciwwilgociowa, w naroznikach fasety o sr.
>4 cm

izolacja pozioma posadzki w piwnicy — 2x folia PE na zaktad

izolacja balkonéw— wg dowolnego systemu pap termozgrzewalnych

3.3.4 Wykonczenie budynku

Elementy ogdélnobudowlane

$ciany wewngtrzne dziatowe z pustakéw ceramicznych ,,Porotherm 11,5 P+W” 15
MPa gr. 11,5 cm na zaprawie zwyklej 5 MPa z obustronnym tynkiem cementowo

— wapiennym gr. 15 mm
przewody wentylacyjne obmurowane cegla petna 6,5 cm 15Mpa

stolarka okienna i drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynkéw PCV w okleinie

drewnianej - nawiewniki wentylacji w profilach, wspétczynnik k = 1,1 W/(m?K)

okna i drzwi balkonowe PCV w okleinie drewniane;]
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parapety zewngtrzne z blachy aluminiowe;]

Elementy wykonczenia wewnetrznego

Elewacje

tynki na $cianach w pokojach, kuchniach i korytarzach wapienno — cementowe gr.

1,5 cm malowane farba emulsyjna w jasnych kolorach
na sufitach gtadz szpachlowa

parapety okienne wewngtrzne z laminatu w kolorze biatlym, progi w drzwiach

balkonowych drewniane

posadzki (szczegdty w pkt. 3.10 — przekroje budowolane)

e w pomieszczeniach mieszkalnych — dowolny material (w projekcie
przyjeto parkiet drewniany w pokojach oraz gres lub terakote w kuchni i
lazience)

¢ na balkonach terakota mrozoodporna

dach

— pokrycie dachu drewnianego dachéwka ceramiczng - — zaktadkowa firmy np.
WIENERBERGER w kolorze ,,naturalna czerwien” wg na tatach 40*60 mm w
rozstawie 40 cm , folii dachowej oraz tatach dystansowych (kontrlatach 25x60
mm)

— obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 045
srebrny metalic SMET firmy LINDAB (kolor zblizony do RAL 9006)

— orynnowanie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm wg dowolnego systemu o
srednicach wg doboru producenta w kolorze j.w.

— okapy dachowe obtozone od spodu ptyta widknisto-cementowa gr. 10 mm np.
MINERIT HD

Sciany

— podmuréwka z plytek elewacyjnych 250x1x6,5 firmy np. WIENERBERGER

— wyprawa elewacyjna w systemie STO (tynk lekki Miral LT gr. 1,5 do 2 cm
+preparat gruntujacy + tynk akrylowy)

balustrady

balustrady stalowe z pretow 1 ptaskownikéw (wszystkie elementy metalowe
malowane proszkowo w kolorze 045 srebrny matalic SMET firmy Lindab (kolor
zblizony do RAL 9006) i montowane z gotowych elementéw na budowie poprzez

skrecanie)
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— Uwaga: Kolory materialow zastosowanych na elewacji wg projektu
kolorystyki rys. A-10

3.4 Warunki przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepelnosprawne

— nie jest wymagane

3.5 Wyposazenie technologiczne budynku.

— skrzynka na listy - euro
— wycieraczki gumowe 1 skrobaczki standardowe
— uchwyty do sztandaréw - ocynkowane

3.6 Wyposazenie instalacyjne.

— instalacje sanitarne:
e kanalizacja sanitarna
¢ instalacja c.o.1c.w. , wezet cieplny
¢ instalacja wody zimne;j

® wentylacja grawitacyjna
— instalacje elektroenergetyczne

— instalacje teletechniczne
¢ instalacje telefoniczne
¢ instalacja domofonowa
¢ instalacja telewizji kablowe;j

3.7 Charakterystyka energetyczna obiektu

— Przegrody zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia
wymagania okreslone w pkt 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia

[przepisl] w zakresie wynikajacym z § 329 ust. 1 pkt.1.

- Az =778,30 m2
- Aw =742 m2
- Ao =76,66 m2

— Aomax =0,15 Az + 0,03 Aw = 151,55
— A0=76,66 < Aomax = 116,96 — warunek spetniony

Zgodnie z paragrafem 329.1 ,Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wymagania odnos$nie utrzymania na

racjonalnie niskim poziomie ilo$ci ciepta, chtodu, energii elektrycznej sa spetnione.
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Przegrody zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej. Powierzchnia okien spelnia wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatacznika

nr 2 do rozporzadzenia.

3.8 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Projektowany budynek nie bgdzie powodowat negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 obiekty sasiadujace.

— wody opadowe z dachu budynku odprowadzone w obrgbie wtasnych dziatek
— obiekt nie bedzie zrédlem uciazliwych zanieczyszczen 1 hatasu

— wszystkie materialy uzyte przy budowie budynku i przy zagospodarowaniu

terenu musza posiada¢ aktualne atesty 1 §wiadectwa wymagane prawem.

3.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotycza
budynkéw mieszkalnych o wysokosci do trzech kondygnacji w zabudowie
jednorodzinnej ( Rozporzqdzenie w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 7 2002 r. Nr 75, poz. 690 §
213 pkt. 1a)

Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych

- nie dotyczy

e Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

- nie dotyczy

o Przewidywana wielko$§¢ obciazenia ogniowego

nie dotyczy

o Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacii i

w poszczegdlnych pomieszczeniach
- ZLIV - mieszkalne

o (cena zagrozenia wybuchem oraz przestrzeni zewnetrznych

- nie przewiduje sig¢ stref zagrozonych wybuchem

e Podzial obiektu na strefy pozarowe

- nie dotyczy

e Klasa odpornosci ogniowej budynku, odporno$¢ ogniowa 1 stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- nie dotyczy

=  (ddzielenia przeciwpozarowe

— nie dotyczy
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=  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drég i pomieszczen

— nie dotyczy

= (O$wietlenie awaryjne

— nie dotyczy

= Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

— nie dotyczy

= Dobdr urzadzen przeciwpozarowych

— nie przewiduje sig

=  Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

— nie przewiduje sig

= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

— nie dotyczy

=  Drogi pozarowe

— droga pozarowa nie jest wymagana

3.10 Przekroje budowlane

Al

— dachéwka ceramiczna

- laty6x4cm

—  kontriaty 6 x 25 cm

—  folia wysokoparoprzepuszczalna

—  krokwie 8x18 cm

—  przestrzen powietrzna

— jetki 8x18 cm

— welna TOPROCK gr. 18 cm

— wetna SUPEROCK gr. 5 cm

— paraizolacyjna ROCKWOOL - nad tazienka
—  plyty GKF 1 x 1,25 cm na ruszcie metalowym

A2

— dachéwka ceramiczna

—  laty 6 x4 cm

—  kontrlaty 6 x 25 cm

— folia wysokoparoprzepuszczalna

—  krokwie 8 x 18 cm

— welna TOPROCK gr. 18 cm

— welna SUPEROCK gr. 5 cm

—  plyty GKF 1 x 1,25 cm na ruszcie metalowym

Bl

— terakota na klej gr. 1,5 cm / panele podtogowe

— jastrych cementowy gr. 4,5 cm

— folia ochronna PE

—  styropian akustyczny EPST EN 13163 gr. 3,3/3 cm
—  styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm
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B2

B3

B5

Cl

plyta stropowa zelbetowa typu ,,Filigran” gr. 16 cm
gladz szpachlowa

— terakota na klej gr. 1,5 cm / panele podtogowe

— jastrych cementowy gr. 4,5 cm

— folia ochronna PE

—  styropian akustyczny EPST EN 13163 gr. 3,3/3 cm
—  styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm

— folia gazoszczelna (PE w jednym kawatku)

—  plyta stropowa zelbetowa typu ,,Filigran” gr. 18 cm
— gladz szpachlowa

—  wylewka betonowa ze spadkiem 1% (7-15 cm) utwardzana powierzchniowo
—  styropian SUPER EPS 100-038 gr. 10 cm

— izolacja przeciwwilgociowa

— podktad betonowy B10 gr. 10 cm

— podsypka piaskowa gr. 10 cm

— terakota na klej gr. 1,5 cm

— izolacja elastyczna- folia w ptynie MAPEI

— wylewka betonowa gr. 4,5 cm

— system pap termozgrzewalnych

—  styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

—  plyta stropowa zelbetowa ze spadkiem 1,5% 16-18 cm
— styropian EPS 100-038 gr. 5 cm

— tynk cienkowarstwowy

terakota lub gres na klej 2,5 cm/ parkiet 2,5 cm
jastrych cementowy gr. 4,5 cm

folia ochronna PE

styropian EPS 100-038 gr. 10,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa 1x papa zgrzewalna
podktad betonowy B10 gr. 10 cm

podsypka zwirowo — piaskowa gr. 10 cm

kostka betonowa / granitowa gr. 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
grunt

ptyty chodnikowe 30 x30 x5 z powierzchnia kolorowa ptukana
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podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
warstwa odsaczajaca z pospoitki gr. 10 cm
grunt

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo — piaskowa gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
warstwa odsaczajaca z pospoitki gr. 10 cm
grunt

3.12 Uwagi koncowe

4.0

1. Materialty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego Ilub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spelnia¢ kryteria techniczne dotyczace

wyrobéw budowlanych zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Materiaty, wyroby i poszczegélne kategorie rob6t budowlanych winny by¢
stosowane i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru

wymaganymi dla tych materiatéw i rob6t

3. Wszelkie zmiany rozwiazan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w

niniejszym projekcie budowlanym wymagaja akceptacji jego autoréw.

Informacja do planu BIOZ

1. Zakres robot i kolejno$¢ realizaciji obiektu

Projektowany zakres rob6t obejmuje: budoweg czterech budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastruktura techniczna.
Informacja BIOZ dotyczaca budowy przylaczy wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej i gazu znajduje si¢ w projektach branzowych.

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem , kryty dachem drewnianym
2 spadowym z wykuszami. Budowa szeregu budynkéw mieszkalnych odbywac si¢
bedzie w obrebie dziatek nr 244/3,22/4 przy ul. Sybirakéw w Kwidzynie. Kolejno$¢
budowy obiektu bedzie zgodna z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi

przepisami budowlanymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Teren niezabudowany.

3. Elementy terenu zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- nie wystepuja

4. Zagrozenie w czasie wykonywania rob6t budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji robot
oraz w szczegdtowych instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajacych
wymagania przepiséw i zasad bioz dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi
maszyn i urzadzen budowlanych.

Planowane roboty ziemne, ktére maja doprowadzi¢ teren do rzednych
projektowanych beda stwarza¢ zagrozenie bioz. Planuje si¢ wykopy przy uzyciu
cigzkiego sprzetu tj. koparek, spycharek, tadowarek, samochodéw cigzarowych.
Sciany glebokich wykopéw nalezy szalowa¢. Roboty ciesielskie, zbrojarskie,
murowe, montaz i demontaz rusztowan, montaz konstrukcji dachow oraz roboty
wykonczeniowe bgda duzym zagrozeniem dla bioz. Prace beda wykonywane m. in. w
rejonie pracy, samochodéw cigzarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi

elektrycznych oraz na wysokosci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odby¢ wstegpne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.

Nalezy sprawdzi¢, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz
wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych robdt i1 obstugi maszyn i
urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia pracownikéow w
sposob  pogladowy oraz kontrolowaé stan bioz na terenie budowy. Natychmiast

usuwac wszystkie zauwazone nieprawidlowosci.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom na budowie

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na budowie.
Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie
terenu budowy. Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace w razie pozaru,
awarii i innych zagrozen dojazd do obiektéw strazy pozarnej i karetki pogotowia

oraz ewakuacje¢ ludzi. Drég tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na
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4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybirakdw, dz. nr 244/3, 22/4 21
skladowania, musza one by¢ w kazdej chwili dostgpne. Nalezy zapewniC staly

dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez robocza, hetmy, okulary i r¢kawice ochronne. Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana pod nadzorem osoby uprawnione;.
Robdt na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych

i silnego wiatru.

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO
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