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przej�cie j�tki przez mur, j�tka odizolowana od 
muru pap� i styrodurem gr. 2 cm

schody dwubelkowe z balustrad� 
wg indywidualnego systemu 
opracowanego przez firm� np. 
"STADLER"

PODCI�G POZ. 6.1.
(30X40 cm)

wieniec 
W5

wieniec 
W5

wieniec
W5

schody dwubelkowe z balustrad� wg
indywidualnego systemu opracowanego

przez firm� np. "STADLER"
schody dwubelkowe z balustrad� wg 
indywidualnego systemu opracowanego 
przez firm� np. "STADLER"

j�tki 5/16

 balustrada Bz1 zgodnie z rys. detali

schody dwubelkowe z balustrad� wg
indywidualnego systemu opracowanego

 przez firm� np. "STADLER"

w pierwszym rz�dzie pustaków " POROTHERM 44" ustawionych
 na �cianie fundamentowej z bloczków betonowych nale�y 
wykona� dodatkow� spoin� pionow� z zaprawy 

w pierwszym rz�dzie pustaków " POROTHERM 44"
ustawionych na �cianie fundamentowej z bloczków

betonowych nale�y wykona� dodatkow� spoin�

pionow� z zaprawy

nadpro�e
Porotherm 71/115

nadpro�e
Porotherm 71/115

nadpro�a 
prefabrykowane 
Porotherm 23.8

nadpro�a 
prefabrykowane 
Porotherm 23.8

-zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk z wtopion� siatk� zbrojeniow�

-�rodek gruntuj�cy IZOHAN IZOBUD WL rozcie�czony wod� 1:1

-ponad terenem wyko�czenie cokołu -płytki klinkierowe elewacyjne firmy np. 
WIENERBERGER 

-hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WL
-�rodek gruntuj�cy IZOHAN IZOBUD WL rozcie�czony wod� 1:1

-hydroizolacja IZOHAN IZOBUD WL

-�ciana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 25 cm
-styrodur gr.7 cm

in�. arch. Aleksandra Belgrau

opracowanie:

nazwa rysunku:

nr rys.

skala:

data:

bran�a:
architektura

faza:

1:50

ArchiGraph 

Mielewczyk i Kowalski

adres:

ul. Ko�cierska 11*83-300 Kartuzy 

tel/fax: + 48 58 685 33 95

tel.       + 48 58 685 41 45

e-mail: archigraph@archigraph.gda.plinternet: www.archigraph.gda.pl

inwestor:

mgr in�. arch. Dorota Kurczalska
upr. nr 6182/Gd/94

projektował: podpisy:

mgr in�. arch. Bogdan Kowalski
upr. nr 5979/Gd/94

sprawdził:

nazwa inwestycji:

TBS Sp. z o.o. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Toru�ska 30/1

A-5

±  0,00 =70,25 m n.p.m.
            =70.05 m n.p.m.

PRZEKRÓJ B-B

-�ciana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 12 cm

-warstwa separacyjna  IZOHAN ekolep 2002
-terakota na klej gr. 1,5 cm /panele podłogowe
-jastrych cementowy gr. 4,5 cm
-folia ochronna PE
-styropian akustyczny EPST EN 13163  gr. 3,3/3 cm
-styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm
- folia gazoszczelna(PE w jednym kawałku)
-płyta stropowa �elbetowa typu "Filigran" gr. 18 cm
- gład� szpachlowa

-parkiet 2,5 cm
-jastrych cementowy gr. 4,5 cm
-folia ochronna PE
-styropian EPS 100-038 gr. 10,0 cm
-izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa
-podkład betonowy B10 gr. 10,0 cm
-podsypka �wirowo-piaskowa gr. 10,0 cm

-wylewka betonowa ze spadkiem 1% (7-15cm) 
utwardzana powierzchniowo
-styropian SUPER EPS 100-038 gr. 10cm
-izolacja przeciwwilgociowa
-podkład betonowy B10 gr. 10 cm
- podsypka piaskowa 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławie IZOHAN 
ekofolia wysokoci�nieniowa - 1 skł.

w naro�nikach faseta R>4 cm - IZOHAN renobud R-103

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ławie IZOHAN 
ekofolia wysokoci�nieniowa - 1 skł.

w naro�nikach faseta R>4 cm - IZOHAN renobud R-103 4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej Kwidzyn, ul. Sybiraków

dz. nr 244/3,22/4

P.B.W.

stycze� 2010

PRZEKRÓJ B-B skala 1:50

-dachówka ceramiczna
-łaty 6x4 cm
-kontrłaty 6x2,5 cm
-folia wysokoparoprzepuszczalna 
-krokwie 8x18 cm
-przestrze� powietrzna
-j�tki  5x16 cm
-wełna TOPROCK gr. 18 cm 
-wełna SUPEROCK gr. 5 cm 
-paroizolacyjna ROCKWOOL - nad łazienk�
-płyty GKF 1x1,25 cm na ruszcie metalowym  

-terakota na klej gr. 1,5 cm /panele podłogowe
-jastrych cementowy gr. 4,5 cm
-folia ochronna PE
-styropian akustyczny EPST EN 13163  gr. 3,3/3 cm
-styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm
-płyta stropowa �elbetowa typu "Filigran" gr. 18 cm
- gład� szpachlowa


