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-ponad terenem wykoriczenie cokotu -ptytki klin
WIENERBERGER

we elewacyjne firmy np.

-zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk z wtopiona siatka zbrojeniowa,

-warstwa separacyjna IZOHAN ekolep 2002

-hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WL

-$rodek gruntujgcy IZOHAN [ZOBUD WL rozciericzony woda 1:1

-$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 12 cm

-styrodur gr.7 cm

-$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25 cm

-$rodek gruntujgcy IZOHAN [ZOBUD WL rozciericzony woda 1:1

-hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WL

-terakota lub gres na klej 2,5 cm / parkiet 2,5 cm

-jastrych cementowy gr. 4,5 cm

-folia ochronna PE

-styropian EPS 100-038 gr. 10,0 cm
-izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa
-podktad betonowy B10 gr. 10,0 cm
-podsypka zwirowo-piaskowa gr. 10,0 cm

-kostka betonowa /granitowa gr. 6 cm
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
-warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm
- grunt
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inwestor: TBS Sp. z 0.0. w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. Torunska 30/1

nazwa inwestycji:

4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
szeregowej Kwidzyn, ul. Sybirakow
dz. nr 244/3,22/4

nazwa rysunku:

PRZEKROJ A-A

-ptyty chodnikowe 30x30x5 z powierzchnig
kolorowg ptukang
-podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
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architektura

-podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm
- warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10 cm
- grunt
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