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-dachdéwka ceramiczna

-faty 6x4 cm

-kontrtaty 6x2,5 cm

-folia wysokoparoprzepuszczalna
-krokwie 8x18 cm

-przestrzen powietrzna

-jetki 5x16 cm

-wetna TOPROCK gr. 18 cm
-wetna SUPEROCK gr. 5 cm

-paroizolacyjna ROCKWOOL - nad tazienka
-ptyty GKF 1x1,25 cm na ruszcie metalowym

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawie IZOHAN
ekofolia wysokocisnieniowa - 1 skt.

w naroznikach faseta R>4 cm - IZOHAN renobud R-103

-terakota na klej gr. 1,5 cm /panele podtogowe
-jastrych cementowy gr. 4,5 cm
-folia ochronna PE

-styropian akustyczny EPST EN 13163 gr. 3,3/3 cm
-styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm
-ptyta stropowa zelbetowa typu "Filigran" gr. 18 cm
- gtadz szpachlowa

B2

-terakota na klej gr. 1,5 cm /panele podtogowe
-jastrych cementowy gr. 4,5 cm

-folia ochronna PE

-styropian akustyczny EPST EN 13163 gr. 3,3/3 cm
-styropian EPS 100-038 gr. 2,0 cm

- folia gazoszczelna(PE w jednym kawatku)

-ptyta stropowa zelbetowa typu "Filigran" gr. 18 cm

- gtadz szpachlowa

-wylewka betonowa ze spadkiem 1% (7-15cm)
utwardzana powierzchniowo

-styropian SUPER EPS 100-038 gr. 10cm
-izolacja przeciwwilgociowa

-podktad betonowy B10 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa 10 cm

(L ST

-parkiet 2,5 cm

-jastrych cementowy gr. 4,5 cm

-folia ochronna PE

-styropian EPS 100-038 gr. 10,0 cm
-izolacja przeciwwilgociowa 1 x papa
-podktad betonowy B10 gr. 10,0 cm
-podsypka zwirowo-piaskowa gr. 10,0 cm

izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawie IZOHAN
ekofolia wysokocisnieniowa - 1 skt.
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w naroznikach faseta R>4 cm - IZOHAN renobud R-103

-ponad terenem wykoriczenie cokotu -ptytki klinkierowe elewacyjne firmy np.

WIENERBERGER

-zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk z wtopiona siatka zbrojeniowq

-warstwa separacyjna |ZOHAN ekolep 2002

-hydroizolacja IZOHAN 1Z0BUD WL

-$rodek gruntujacy IZOHAN 1ZOBUD WL rozcienczony woda 1:1

-$ciana fundamentowa z bloczkow betonowych gr. 12 cm

-styrodur gr.7 cm

-$ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 25 cm

-$rodek gruntujacy IZOHAN 1ZOBUD WL rozcienczony woda 1:1

-hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WL

Mielewczyk i Kowalski

ul. Koscierska 11*83-300 Kartuzy
tel/fax: + 48 58 685 33 95

+48 58 685 41 45

internet: www.archigraph.gda.pl e-mail: archigraph@archigraph.gda.pl

inwestor:

TBS Sp. z 0.0. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Toruriska 30/1

nazwa inwestycji:

4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
szeregowej Kwidzyn, ul. Sybirakow
dz. nr 244/3,22/4
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