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2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania niniejszej dokumentaci sastpujace dokumenty oraz
materiaty:

Zlecenie od Inwestora przegsiziecia.
Uzgodnienia i wytyczne od Inwestora stangee podstawowe zatenia pro-

1.
2.

jektu

Zatozenia zawarte w projekcie architektonicznym.

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznejlffR23/00144&Koncernu
Energetycznego ENERGA oddziat w Ebl, RD Kwidzyn.

. Obowigzujace przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (22003 nr 207
poz. 2016 z péniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyqDz. U. 2006
nr 89 poz. 625 z phiejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pveaiarowej (Dz. U.
2002 nr 147 poz. 1229);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q@2 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 zrpéjszymi zmiana-
mi);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciggrowej budynkow, in-
nych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 200@860rpoz. 563);
Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364, PN-HD 60364 dlastje elek-
tryczne w obiektach budowlanych;

Norma wieloarkuszowa PN-EN 60124 Instalacje odgnemo

Norma PN-EN 12464-$wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1. Miejsca pracy we watrzach;

Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnajigee linie ka-
blowe — Projektowanie i budowa,;

Norma SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczny w ldbieh budowla-
nych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkelnyPodstawy pla-
nowania;

Poradnik izyniera elektryka, tom 3 — wyd. Il WNT, W-wa 2005 r
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3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
— wewrgtrzne linie zasilagjce od ZK do tablic mieszkaniowych TM;
- instalacje elektroenergetyczne mieszka

- instalacje ochronne — przeciwpeeaiowe, odgromowe, przeciwprze-
pigciowe;

Zewretrzng siet zasilajca budynek w energielektryczm ujeto w odgbnym
opracowaniu.

4. Opis techniczny

4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie podstawowe projektowanych budynkéw wgineelektryczm bedzie sé
odbywato z sieci energetyki zawodowej ENERGA zgedniwarunkami przytzenia.
Projekt przyhcza nie wchodzi w zakres niniejszego opracowaniajeftowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczragmontowany édzie w zh-
czu kablowym zintegrowanym na 4 uklady pomiarowkcZe kablowe &dzie usytu-
owane na granicy dziatki w miejscu tatwo dgstym dla obstugi ZE.

4.2. Wewretrzne linie zasilagce i rozdzielnice

Od zhcza kablowego do kdego z budynkéw naty utozy¢ kable YKY 5x16
mn¥. Trag, kabli zasilajcych budynki pokazano na rys. E-01 oraz E-02. Katgavska-
zanych miejscach — pod wjazdami do gararaz pod chodnikami — nalechront rura-
mi ostonowymi typu AROT DVK 110 koloru niebieskiego

WIlz do budynkéw naley ukiada& zgodnie z norma PN-76/E-05125.¢Bbkas¢
utozenia kabli — 70cm. Zeli grunt, w ktorym bda uktadane kableduzie piaszczysty nie
jest konieczne stosowanie podsypki z piasku. W nmrprzypadku naley postpowa
zgodnie z zaleceniami vrgj wymienionej normy. Traskabla naley oznaczy folia ka-
blowa koloru niebieskiego — 25 cm nad kablem.
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Kable zasilajce naley wprowadz¢ do budynkdéw i przyczye do rozhcznika izo-
lacyjnego w tablicy mieszkaniowej TM.

Tablice mieszkaniowe TM zaprojektowano z wykorapgem aparatury moduto-
wej firmy Moeller. Obudow stanowi szafka wtynkowa 3g@owa typu KLV-U-3/42-F.
Wyposaenie tablicy mieszkaniowejla stanowity aparaty zabezpieczeg firmy Moel-
ler (jak na rys. E-05 oraz E-06).

Tablica mieszkaniowa TM powinna dysytuowana w przedpokoju przy \&@j
do mieszkania (rozmieszczenie tablic TM pokazanoysaE-02). Wysok& montau ta-
blicy mieszkaniowej ustalagna wysokéci 180 cm licac od poziomu posadzki do osi
gornego rzdu obudowy (rys. E-06).

4.3. Instalacje elektryczne w mieszkaniach

W mieszkaniach naty wykona oddzielne obwody elektryczne:
» oOSwietleniowy;
» gniazd wtyczkowych ogolnych
e gniazd wtyczkowych kuchni
» gniazd wtyczkowych tazienki, pralki
» kuchni elektrycznej
e garau
e wypustu zasilania bramy wjazdowej
o zmywarki

W kazdym pomieszczeniu przewidujegsiimieszczony centralnie na suficie wy-
pust dwietleniowy, w tazienkach dodatkowo wypust kinkigizy umywalce.

Gniazda wtyczkowe elektryczne w pokojach pgleainstalowa na wysokeéci
30 cm od posadzki; w kuchni gniazda ogolne - naokg&ci 100 cm od posadzki; zasila-
nie kuchni elektrycznej na wysod@ 30 cm od posadzki.

W fazience — gniazda dla pralki i przy umywalcewgsokaci 140 cm nad po-
sadzlg.

L aczniki cdwietlenia naley montowa na wysokéci 105 cm nad posadzk
Typ osprztu instalacyjnego gczniki, gniazda itp.) nalgy ustalt z Inwestorem.

Obwody do wypustéw swietleniowych oraz gniazd natg wykona& przewodem
YDYpzo 3x1,5 750V, do wypustu zasilania kuchni elektngz3x400/230V w kuchni -
przewodem YDYpo 5x2,5 750V. Wszystkie przewody nafeutozony¢ pod tynkiem
(min. 5mm). Do wypustow dwietlenia — przy stropach filigran — w rurach oatmgch
w konstrukcji stropu wiszej kondygnacji. W przypadku ukfadania przewodowcia-
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nach i stropach (sufitach) wykonanych z piyt gipsewartonowych naley stosowa rury
ostonowe gitkie. Do zasilania bramy wjazdowej nayeutozyé kabel YKY 5x2,5mm.

Instalacg w mieszkaniach naty wykona w tzw. systemie bezpuszkowym - tacze-
nie przewodow obwoddéw gniazd i wypustoswmetleniowych w puszkach pagilianych.

4.4. Instalacje sygnalizacji wégiowej

Instalacg sygnalizacji wejciowej do mieszka wykona poprzez zainstalowanie
nad drzwiami dzwonkoéw 230V 50Hz. Przyciski dzworiRB zamontowa przed wej-
sciem do mieszkal105 cm od posadzki.

4.5. Instalacja domofonowa

W projektowanych budynkach nalewykona instalacg domofonovg wraz z nie-
zbednych osprgtem. W tym celu nalgy zamontowé panel przyzewowy zewitrzny
przy bramce wégiowej na kada z posesji oraz unifon w mieszkaniu (jak na ryZy-
Nalezy przewidzi€ zastosowanie cyfrowego domofonu np. firmy ELTCREAC Dual.
W bramce wejciowej naley zamontowa elektrorygiel do blokowania wagia. Elektro-
rygiel w dobranym domofonie zasilany jest z parmdwretrznego. Pomidzy unifonem
w mieszkaniu a panelem zegtrenym naley utozy¢ przewdd telefoniczny przeznaczony

do uktadania w ziemi 4-rgytowy (2 zyty w zapasie).

4.6. Instalacja odgromowa, uziemiaga i pokgczei wyrownawczych.

Zgodnie z wymogami przepiséw i zaleceniami normpragktowano instala¢j
odgromowy i uziemiapca budynku. W zwizku z tym naley wykona uziom fundamen-

towy w nas¢pujacy sposob:

- w czasie wykonywania faw fundamentowych nglead podiégem fundamentu
utozy¢ ptaskownik stalowy goty min. 30x4 lub gtrstalowy goty oksgty o srednicy min

12 mm tak, aby beton tworzyt otudiro grubdci nie mniejszej i 5 cm; zamknity kon-
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tur uziomu nie powinien kiywiekszy niz 20x20 m; przy przekroczeniu tego wymiaru na-
lezy wykona dodatkowe paiczenia uziomu w fundamentaébian wewrtrznych; wy-
konanie uziomu przed zalaniem powinien sprawdzpotwierdzt w dzienniku budowy

inspektor nadzoru robaot elektrycznych.

- wyprowadzenia patzer do zwodow pionowych i szyny wyréwnawczej rngle
wykona ptaskownikiem stalowym cynkowanym min. Fe/Zn 25wA¢zasie wykonywa-
nia uziomu nalgy wyprowadz¢ odcinki ptaskownika na wysoké ok. 1,5m nad poziom
gruntu oraz do tablicy mieszkaniowej.

Instalacg odgromow — zwody poziome na dachu oraz przewody odprowacdeaj

wykona zgodnie z polskimi normami oraz rys. E-06.

4.7. Ochrona przeciwporgeniowa

Systemem ochrony przeciwpaemiowe] dodatkowej w projektowanej instalacji
elektrycznej (przy dotyku goednim) lgdzie samoczynne wygzenie zasilania oraz za-

stosowanie wyicznikdéw r@nicowopudowych wysokoczutych.

Sie rozdzielcza do zkza kablowego wykonana przez ENERGgdzie o uktadzie
TN-C. Instalacje odbiorcze (wlz oraz westmz budynku — za pomiarem energii) nale
wykona o uktadzie TN-S, zachowag wymagania normy PN-IEC 60364 i PN-HD
60364.

Dodatkowo w obwodach gniazd wtyczkowych tazierkichni, lodowki, kuchni
elektrycznej i gniazd tarasu projektuje gastosowa wytaczniki réznicowopadowe wy-
sokoczute 30 mA.

Jezeli w budynku do rozprowadzania wody zimnej i ceg@ostan zamontowane
rury z materialtdbw nieprzewodeych, to elementow takich jak baterie czy inne zgwo
wody zamontowane na rurach nie obejméwalkczeniami wyréwnawczymi.
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4.8. Ochrona przeciwprzepciowa

Instalacje w budynku chronioneda od przepi¢ poprzez zainstalowanie w roz-

dzielnicy gtdwnej ochronnika przeciwprzepiowego klasy C.

Stosowanie trzeciego stopnia (klasy D) pozostaiiado decyzji kadego uyt-

kownika mieszkania — przy diszych uradzeniach RTV, komputerach itp.
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5. Bilans mocy, dobor przekroju przewodow wiz

Bilans mocy, dobdr przekroju przewodu, dobdér zamEzgnia

. P, , Obciazalnas¢
Urzadzenie/ Pn(P) I _ Is Zabezp - Przewdd/ I
Lp. odbiornik kw] |CO%| Ay |8 ([ES\?}']) [A] typ kabel [m] pra‘d', dtf\?mrw' 1astlz 21, ) Al
z
1. | Budynek 1 130,96| 195 - 13| 19,5 | 25 Selekt. YKY z0 5%x16 46 98 142,1>30 0,58
2. | Budynek 2 130,96| 195 - 13| 19,5 | 25 Selekt. YKY z0 5%x16 40 98 142,1>30 0,4p
3. | Budynek 3 130,96| 195 - 13| 19,5 | 25 Selekt. YKY z0 5%x16 26 98 142,1>30 0,30
4. | Budynek 4 130,96| 195 - 13| 19,5 | 25 Selekt. YKY z0 5%x16 20 98 142,1>30 0,28

" Koordynacja kabla/przewodu z zabezpieczeniem (zigorPN-1EC 60364-4-43:1999)

I,

14501, = 1,; 2k

— |y —obcizalncs¢ diugotrwata przewodu / kabla [A] (po uwzdhieniu wspotczynnikéw korygagych; zgodnie 2N-IEC 60364-5-523:2001)

— |, — prad zadziatania aparatu zabezpiegzago:
I, =k0O,, gdzie

k=1,6 — dla bezpiecznikow;

k=1,45 — dla wydcznikow nadpadowych;
k=1,15 — dla przekaikow termicznych
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6. Spis rysunkow

E-01 — Plan sytuacyjny, zasilanie budynkow, 1:500
E-02 — Plan instalacji elektrycznej parteru, 1:100

E-03 — Plan instalacji elektrycznej poddasza, 1:100
E-04 — Plan instalacji odgromowej, 1:100

E-05 — Schemat tablicy mieszkaniowej TM

E-06 — Widok tablicy mieszkaniowej TM po otwarcitzdi
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7. Plan BiOZ

Inwestycja: BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ

Adres: ul. Sybirakéw, dz. nr 244/3. 22/4
82-500 Kwidzyn

Inwestor: TBS Sp. z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

Brana: Elektryczna

Projektowat: inz. Mieczystaw Zwolhski
upr. proj. nr 81/Gd/01

mgr inz. Henryk Wilkowski
upr. proj. nr 5549/Gd/93

inz. Michat Fira

Sprawdzit: mgr inz. Jézef Koprowski
upr. proj. nr GT-I11-630/261/76

GDANSK, marzec 2010 r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.20 ust 1b ustawy z dnia 7 lif@@4lr — Prawo budowlane (Dz.U.
nr 106 z 2000 r. Z pdiejszymi zmianami ) i w oparciu o Rozpedzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003 r. ( Dz.U. Nr. 120 dd26 ) ,w sprawie informacji dotygz
cej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony zdrowia” wy-
konawca — kierownik budowy zoboaziany jest do spogeizenia ,planu bioz” w ktorym
nalezy uwzgkdni¢ ponizsze zagrgenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi:

Zakres robot, ktéry obejmuije :

— budowe linii kablowej (wlz) nn 0,4 kV od zicza kablowego z przystawk
pomiarowy na cztery liczniki.

— monta instalacji elektrycznej gniazd kwietlenia;
— mont& instalacji odgromowej;

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych:

— istnieface linie kablowe 0,4 kV gje i nieugte na planie zagospodarowania
przestrzennego;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lutene, ktore mog stwarz& za-
grozenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi :

— istniefce i projektowane uzbrojenie terenu

Wskazanie dotyege przewidywanych zagterr wysgpujgcych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okrglajgce skag i rodzaje zagréern oraz miejsce i czas ich wypowa-
nia:
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych wpsja zagraenia :
— ukfadanie kabli w gsiedztwie istnigjcych linii;
— prace wykonywane przy waézeniu sieci nn 0,4 kV do istnigjej sieci ener-
getyki zawodoweyj;
— zagraenie poraeniem padem, zagreenie uszkodzenia ciala na skutek
nieostranego obchodzeniagske sprztem;

— upadek z wysokai;
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruidgpracownikéw przed przygbieniem do re-
alizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— instrukcja BHP stanowiska pracy;

— aktualne zawiadczenie SEP D i E;

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@ajch niebezpiecze
stwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach sggdnego zagro-
Zenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigjych bezpieczpi sprawrny ko-
munikacje, umcliwiajgcq szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagro-
zen:
— zachowa procedu¢ obowizujaca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
na czynnych obiektach energetyki zawodowe,.
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