OBCIAZENIA STROPU FILIGRAN

wykaz obciazen charakterystycznych
(w nawiasie sredni wspolczynnik materialowy)

1. obciazenia ciagle (bez ciezaru wlasnego zakladana grubosc plyty
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2. obciazenia ciagle (bez ciezaru wlasnego zakladana grubosc plyty balkonowej-
plyty balkonowej [kN/m2]) plyta ze spadkiem[cm]
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4. obciazenie skupione [kN]
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Uwagi - objasnienia ! :
1.8ciany zewnetrzne z pustakéw ceram. "Porotherm 44 P+W
:| Nowy" 10 MPa gr. 44 cm na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm
TM. Nalezy wykona¢ spoine pionowa w pierwszym rzedzie
pustakéw ustawionych na $cianach funamentowych.

|j:| 2.Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceram. "Porotherm
) 25/37,5 AKU" gr. 25 cm na zaprawie cementowej 5 MPa
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® 3. stupy zelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalg A-ll i strzemionami
d6 ze stali A-l
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[* ] 4. podciagi zelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalg A-lll
- i strzemionami d6 ze stali A-l wg obliczen statycznych
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5. stropy zelbetowe monolityczne typu "Filigran” (gr. 18 cm)
z betonu B-25, zbrojone stalg A-lll.
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W1 6. wience zelbetowe po obwodzie $cian nosnych, 25x25cm
zbrojone pretami 4#12  ze stali A-1ll, oraz strzemionami d6 ze stali
A-lco25cm
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W2 7. wience zelbetowe po obwodzie Scian no$nych, 25x36¢cm zbrojone
pretami 4#12 ze stali A-lll, oraz strzemionami d6 ze stali A-l co 25 cm
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8. wience zelbetowe po obwodzie $cian nosnych, 25x20cm
w3 zbrojone pretami 4#12 ze stali A-lll, oraz strzemionami d6 ze stali
A-lco25cm
9. nadproza zelbetowe 25x24cm zbrojone pretami #12 ze stali
A-lll, oraz strzemionami d6 ze stali A-l, wg obliczen statycznych
N1 10. belki nadprozowe systemu Porotherm 23.8
N1 - ditug. belki: 125,0 cm
N2 - dtug. belki: 150,0 cm
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N4 - dhug. belki:300,0 cm
4xN1 11. kombinacja 4 sztuk belek nadprozowych systemu Porotherm
23.8 o diugosciach jak w pkt. 10 (3 belki po stronie wewnetrznej
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240 1y40 ‘ 118 457 ‘ 5 457 118 L3 0y mury 44cm, 1 belka po stronie zewnetrznej)- belki faczone na

suchy styk, szczelin nie nalezy wypetnia¢ zaprawa.
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12. kombinacja 3 sztuk belek nadprozowych systemu Porotherm
23.8 o dlugosciach jak w pkt. 10
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[\ 13 otwory prostakatne - wymiary na rysunkach
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14. otwory wentylacyjne d=16 cm
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118 |25| 40, 240 2, Ml S 15. rzedna wierzchu piyty stropowej
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