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RZUT ŚCIAN PARTERU I STROPU  NAD PARTEREM

SKALA 1:100

Mielewczyk i Kowalski

adres:
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opracowanie:

TBS Sp. z o.o. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul.  Toruńska 30/1
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P1 = 55,12 ( 1,20)
4. obciazenie skupione [kN]

3. obciazenie liniowe [kN/m]

18-16 cm

OBCIAZENIA STROPU FILIGRAN

18 cm

Uwagi - objaśnienia ! :
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16. przekroje architektoniczne

17. przekroje konstrukcyjne
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13 otwory prostakątne  - wymiary na rysunkach

14. otwory wentylacyjne  d=16 cm

15. rzędna wierzchu płyty stropowej

Q1 = 16,24 ( 1,25)
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         4 budynki mieszkalne jednorodzinne
                  w zabudowie szeregowej  
      Kwidzyn ul. Sybiraków  dz. nr 244/3,22/4

RZUT ŚCIAN PARTERU 
I STROPU NAD PARTEREM

mgr inż. Jarosław Milkiewicz
upr. bud.nr 4486/Gd/90

mgr inż. arch. Dorota Kurczalska
upr. nr 6182/Gd/94

2. obciazenia ciagle (bez ciezaru wlasnego 
plyty balkonowej [kN/m2])

zakladana grubosc plyty balkonowej-
 plyta ze spadkiem[cm]

q2 = 1,86 (1,15)
p2 = 5,96 (1,33)

1. obciazenia ciagle (bez ciezaru wlasnego 
plyty stropowej [kN/m2])

zakladana grubosc plyty 
stropowej [cm]

wykaz obciazen charakterystycznych
(w nawiasie sredni wspólczynnik materialowy)

q1 = 3,00 (1,26)
p1= 1,50 (1,40)

4. podciągi żelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalą A-III
 i strzemionami d6 ze stali A-I  wg obliczeń statycznych 

5. stropy żelbetowe monolityczne typu "Filigran" (gr. 18 cm) 
  z betonu B-25, zbrojone stalą A-III.

6. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych, 25x25cm 
zbrojone prętami 4#12   ze stali A-III, oraz strzemionami d6 ze stali 
A-I co 25 cm

3. słupy żelbetowe z betonu B-25 zbrojone stalą A-III i strzemionami 
d6 ze stali A-I  

8. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych, 25x20cm 
zbrojone prętami 4#12 ze stali A-III, oraz strzemionami d6 ze stali 
A-I co 25 cm

7. wieńce żelbetowe po obwodzie ścian nośnych, 25x36cm zbrojone 
prętami 4#12 ze stali A-III, oraz strzemionami d6 ze stali A-I co 25 cm

2.ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków ceram. "Porotherm 
25/37,5 AKU"  gr. 25 cm na zaprawie cementowej 5 MPa

9. nadproża żelbetowe  25x24cm zbrojone prętami #12 ze stali 
A-III, oraz strzemionami d6 ze stali A-I, wg obliczeń statycznych 
10. belki nadprożowe systemu Porotherm 23.8
N1 -  dług. belki: 125,0 cm
N2 -  dług. belki: 150,0 cm
N3 -  dług. belki: 225,0 cm
N4 -  dług. belki:300,0 cm
11. kombinacja 4 sztuk belek nadprożowych systemu Porotherm 
23.8 o długościach jak w pkt. 10 (3 belki po stronie wewnętrznej 
mury 44cm, 1 belka po stronie zewnętrznej)- belki łączone na 
suchy styk, szczelin nie należy wypełniać zaprawą.  
12. kombinacja 3 sztuk belek nadprożowych systemu Porotherm 
23.8 o długościach jak w pkt. 10

1.ściany zewnętrzne z pustaków ceram. "Porotherm 44 P+W 
Nowy" 10 MPa gr. 44 cm na zaprawie termoizolacyjnej Porotherm 
TM. Należy wykonać spoinę pionową w pierwszym rzędzie 
pustaków ustawionych na ścianach funamentowych.
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