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3. usytuowanie murów fundamentowych 25 cm:
- murowane z bloczków betonowych B20 na zaprawie 
cementowej klasy M8.

4. ławy i stopy fundamentowe układać na chudym betonie 
gr. 10 cm 

5.poziom posadowienia ław i stóp  fundamentowych

6. wykończeniowe warstwy muru wg projektu 
architektonicznego

8. dokonać odbioru geotechnicznego dna wykopu z 
wpisem do dziennika budowy
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Mielewczyk i Kowalski

adres:
ArchiGraph 

inwestor:

nazwa inwestycji:

nazwa rysunku:

7. roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej , w przypadkach wątpliwych 
powiadomić projektanta.

1. ławy betonowe gr. 30 cm, z betonu B-20 zbrojone 
podłużnie 4#12 AIII oraz strzemionami d6 AI co 30 cm
-rzędne posadowienia fundamentów opisane są kotem 
wysokościowym

10. przekroje architektoniczne

11. przekroje konstrukcyjne

podpisy:

faza:

branża:

podpisy:

nr rys.

data:

skala:

projektował:

e-mail: archigraph@archigraph.gda.plinternet: www.archigraph.gda.pl

sprawdził:

tel/fax: + 48 58 685 33 95
tel.       + 48 58 685 41 45

ul. Kościerska 11*83-300 Kartuzy 

opracowanie:

TBS Sp. z o.o. w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul.  Toruńska 30/1

         4 budynki mieszkalne jednorodzinne
                  w zabudowie szeregowej  
      Kwidzyn ul. Sybiraków  dz. nr 244/3,22/4
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Przekrój K1-K1

2. stopy  żelbetowe monolityczne gr. 30 cm z betonu B-25  
zbrojone prętami ze stali AIII 

mgr inż. Jarosław Milkiewicz
upr. bud.nr 4486/Gd/90

mgr inż. Mirosław Mielewczyk

mgr inż. arch. Dorota Kurczalska
upr. nr 6182/Gd/94

inż.  Paulina Drobczyńska

K1/1

12. Wykopy należy chronić przed napływem wody. W razie
 uplastycznienia gruntu należy go usunąć z wykopu i 
zastąpić "chudym" betonem lub wzmocnić innymi 
dostępnymi metodami. 

styczeń 2010

9. w ławie fundamentowej należy ułożyć uziom 
fundamentowy wykonany z płaskownika Fe 30x4 mm 
zgodnie z projektem branży elektrycznej

P.B.W.


