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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- Obowiazujace normy 1 przepisy

2.0. Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych.

Przedmiotem inwestycji sa cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
szeregowe] wraz z infrastruktura towarzyszaca w Kwidzynie. Projektowane budynki
mieszkalne o dwoch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczone wyposazone bgda min.
w instalacj¢ wody, kanalizacji sanitarnej, c.o. Budynki zostana wyposazone w umywalki,
wanny, pralki, miski ust¢gpowe, zlewozmywaki. Teren na ktérym zlokalizowano projektowane
obiekty uzbrojony jest w sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe],
cieptociag, kable energetyczne, telekomunikacyjne. Opracowanie obejmuje projekt instalacji
wewngetrznej wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, oraz centralnego ogrzewania.

3.0. Przylacza wody, kanalizacji, cieplownicze.

Projekt przytaczy wody zimnej oraz kanalizacji $ciekow bytowych 1 deszczowych jest
tematem oddzielnego opracowania.

Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. jest osiedlowa sie¢ cieplna zasilana z kottowni PEC.
Jest to sie¢ o wysokich parametrach. Zmiana parametrow na niskie nastapi w indywidualnych
dla kazdego z mieszkan dwufunkcyjnych wezlach cieplnych. Przylacze cieplne jest tematem
oddzielnego projektu.

4.0. Instalacja wewnetrzna wodociaggowa.

Woda do budynkéw doprowadzana bedzie z istn. przewodu wodociagowego. Projektowane
przytacze, wykona¢ z rur PE SDR 11. Dla kazdego z budynkéw przewidziano indywidualne
przylacze wodociagowe zakonczone zestawem wodomierzowym.

Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przej$¢ na rury stalowe ocynkowane DN 25.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodza: zawor kulowy odcinajacy DN 25, wodomierz DN 15 np. firmy
Metron, zawor kulowy odcinajacy DN 25, zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwos$cia
nadzoru DN 25 typ min. ,,EA”, zawor kulowy spustowy DN 15 umozliwiajacy odwodnienie
instalacji wewngtrznej budynku i pobér wody dla badania jako$ci, zawor kulowy odcinajacy
DN 25. Przewody taczace wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrgcanie.
Za wodomierzem gldéwnym na odejsciu montowa¢ wodomierz DN15 (podlicznik) dla potrzeb
opomiarowania zaworu czerpalnego do podlewania zieleni. Przed wodomierzem montowac
zawOr odcinajacy DN15. Zaprojektowano zawory czerpalne ogrodowe za zlaczka do weza np.
firmy Oras. Odcinek przewodu taczacy zawor ogrodowy i przebiegajacy w $cianie



zewngtrzne] budynku nalezy uklada¢ ze spadkiem na zewnatrz w celu zapewnienia

mozliwo$ci odwodnienia w okresach zimowych.

W/w zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w kazdym z projektowanych budynkow w

miejscach zaznaczonych w czg$ci rysunkowej projektu.

Przewody prowadzone za wodomierzami wykona¢ z rur PE-Xc np. firmy TeCe. Przewody

PE-Xc taczy¢ za pomoca ztaczy zaciskowych z pierscieniem nasuwanym pelnym np. w

technice potaczen aksjalnych firmy TECE.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach $ciennych grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej

rury nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatka Rabitza.

Odcinki przewodoéw wody zimnej i c.w.u. prowadzone w garazu i1 wiatrotapie izolowac

otulinami z pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody wody zimne;]

uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w peszlu.

Przewody c.w.u. na parterze uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w izolacji termicznej z

pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody c.w.u. na poddaszu

uktada¢ w warstwie izolacyjnej podlogi w izolacji termicznej z pianki polietylenowej np.
termaflex o gr. otuliny 1,3 cm. W miejscach kolizji przewody c.w.u. uktada¢ pod przewodami
wody zimne;.

Dla rur z tworzyw sztucznych stosowac ksztaltki przejSciowe np. przy potaczeniach

gwintowanych mocowac¢ do $ciany, stropu.

Minimalne wymagane grubosci izolacji dla przewodow c.w.u.:

- rury: 20x2,8PE, 25x4,2PP, 32x5,4PP, minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany i stropy oraz skrzyzowania przewodow Ya
wymagan w/w grubosci izolacji,

- przewody ogrzewan centralnych, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych uzytkownikéw ‘2 wymagan w/w grubosci
izolacji.

- przewody ulozone w podlodze migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikow grubo$¢ min. 6 mm,

Dla przewoddéw wody zimnej izolacja zabezpiecza przed wykraplaniem si¢ pary wodnej na

przewodzie oraz przed ogrzaniem si¢ zimnej wody.

Ciepta wodu uzytkowa pozyskiwana bedzie w dwufunkcyjnym wezle grzewezym HW2 AF T-

H/26 kW np. firmy Meibes. Dwufunkcyjny wezet grzewczy c.o./c.w.u. HW2 AF T-H/26 kW

przystosowany jest do bezposredniego przylaczenia do wysokoparametrowej sieci cieplne;.

Posiada automatyke pogodowa.

Sktada si¢ z: zawordow kulowych odcinajacych, zaworu roznicy ci$nien, dwoch wymiennikow

30-ptytowych lutowanych, zaworu regulacyjnego, sitownika, zaworu bezpieczenstwa c.o. 3

bar, naczynia przeponowego 24 I, zaworu bezpieczenstwa c.w.u. 6 bar, manometrow,

termometrow, pompy UPS 25-40, obudowy, sterownika pogodowego, izolacji. max. moc dla

c.0. 26 kW.

Otwory w $cianach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.

wiertnicami.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ probie

szczelnos$ci, a nastgpnie wykonaé ptukanie przewodoéw zgodnie z wytycznymi producenta.

Badania szczelnos$ci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i kanatdéw i1 przed

zalozeniem izolacji. Badana instalacj¢ nalezy napemli¢ woda wodociagowa i dokladnie

odpowietrzy¢. Po napelnieniu instalacji nalezy podnies¢ cisnienie do 1.5-krotnej wielkoSci
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9Mpa 1 utrzymywac to cisnienie przez 20 min.



Instalacja nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i polaczeniach. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda
zimna, drugi woda o temperaturze roboczej.

Nalezy okresowo dokonywaé przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. woda o
temperaturze 70°C.

5.0. Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie wykonaé do
istniejacej studzienki rewizyjne;.

Instalacj¢ kanalizacyjng prowadzona powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z PVC
dla kanalizacji wewngtrznej faczonych na uszczelki, natomiast instalacj¢ prowadzona pod
posadzka wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji zewngtrznej taczonych na
uszczelki np. firmy PipeLife.

Przy przejSciu przewodu pod (nad) tawa fundamentowa, nalezy stosowa¢ rury ochronne DN
250. Przestrzen pomigdzy rurami wypehi¢ pianka lub Olkitem.

Odgalezienia przewodéw odptywowych wykonaé¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°,

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy $cianach, zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu. Piony
nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca
uchwytow, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty i jeden
przesuwny.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w
kielichach podczas montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego.

Przy przejsciach piondow przez stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z PVC, wystajace
okoto 3 cm powyzej podtogi. §rednica wewngtrzna tulei powinna by¢ wigksza od Srednicy
zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja nalezy wypetni¢
szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach na wysoko$¢
0.5+1.0m.

Spadki podejs$¢ powinny wynosi¢ 2 + 3%.

Miski ustgpowe nalezy mocowa¢ do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz.
Powinny by¢ ono ze wszystkich stron dostgpne.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do 0.80 m.
Przelewy z umywalek z zlewozmywakdéw, oraz wanien nalezy taczy¢ z podejsciami
kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego. Syfony montowane pod zlewozmywakami
powinny by¢ wyposazone w odejs$cia pod zmywarki. Odej$cia te nalezy zamknaé korkami.
Otwory w $cianach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelno$ci. Podejscia 1 przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetlni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.



6.0. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie jednego budynku na energi¢ cieplna na ogrzewanie ok. 12 kW. Parametry

wody 80/60 C (dla okresu zimowego).

Ciepto do ogrzewania budynku pozyskiwane bedzie z dwufunkcyjnego wezla grzewczego

HW2 AF T-H/26 kW np. firmy Meibes. Dwufunkcyjny wegzel grzewczy c.o./c.w.u. HW2 AF

T-H/26 kW przystosowany jest do bezposredniego przytaczenia do wysokoparametrowej sieci

cieplnej. Posiada automatyke¢ pogodowa.

Wezet sktada si¢ z: zaworow kulowych odcinajacych, zaworu rdéznicy ci$nien, dwoch

wymiennikow  30-plytowych lutowanych, zaworu regulacyjnego, sitownika, zaworu

bezpieczenstwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, zaworu bezpieczefistwa c.w.u. 6 bar,
manometréw, termometrow, pompy UPS 25-40, obudowy, sterownika pogodowego, izolacji.
max. moc dla c.o. 26 kW.

Przed weztami montowaé cieptomierze zgodnie z wytycznymi PEC Sp. z 0.0. w Kwidzynie.

Nalezy wykona¢ polaczenie pomigdzy przewodem powrotnym sieci wysokich parametrow, a

przewodem powrotnym instalacji mieszkaniowej. Na polaczeniu montowaé  zawory

odcinajace DN15, zawor zwrotny DN15, filtr siatkowy DNI15, oraz wodomierz DN15 do
wody cieplej z nadajnikiem impulséw 2,5 l/impuls. Podiaczenie wezta grzewczego oraz

niezbg¢dnej armatury wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta tj. PEC Sp. z 0.0. w

Kwidzynie.

Odcinki instalacji c.0. za weztami grzewczymi wykona¢ z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjna

lub wielowarstwowych np. firmy TeCe. Przewody PE-Xc laczy¢ za pomoca ztaczy

zaciskowych z pier§cieniem nasuwanym pelnym np. w technice potaczen aksjalnych firmy

TECE.

Przewody c.o. na parterze uklada¢ w warstwie izolacyjnej podlogi w izolacji termicznej z

pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody na poddaszu uktada¢ w

warstwie izolacyjnej podtogi w izolacji termicznej z pianki polietylenowej np. termaflex o gr.

otuliny 1,3 cm.

Minimalne wymagane grubosci izolacji dla przewodoéw c.w.u.:

- rury: 20x2,8PE, 25x4,2PP, 32x5,4PP, minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

- przewody i armatura przechodzace przez $ciany i stropy oraz skrzyzowania przewodow 2
wymagan w/w grubosci izolacji,

- przewody ogrzewan centralnych, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych uzytkownikéow ‘2 wymagan w/w grubosci
izolacji.

- przewody ulozone w podlodze migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikow grubos¢ min. 6 mm,

Przy przej$ciach pod drzwiami stosowac rury ochronne. Minimalne przykrycie rur 35 mm. Na

wejsciach przewoddéw pod posadzke m.in. przy podejSciach do grzejnikdw stosowac

plastikowe kolana ostonowe lub ksztattki mosi¢zne. Rury uktada¢ z samokompensacja. Do
grzejnikow galazki prowadzi¢ w Scianach, wykona¢ punkty state.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe Radik VK z zaworem np. firmy Korado z wbudowanymi

odpowietrzaczem oraz wkladka zaworowa z mozliwoscia wstgpnej nastawy. Montaz

grzejnikdw z zachowaniem odpowiednich odleglosci od posadzki i parapetu. Podtaczenie
instalacji c.o. do grzejnikow od dotu, ze $ciany, wykonaé punkty stale.



Zastosowaé glowice termostatyczne z blokada na temperature min. 16°C (w garazu glowica
bez blokady) np. firmy Herz, Heimeier, Oventrop, Danfoss. Od dolu grzejnikow zestawy
przylaczeniowe katowe grzejnikowe z mozliwoscia odcigcia.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki lazienkowe - POC np. firmy Terma Technologie.
Podejscia gatazek do grzejnika od $ciany z bruzdy S$ciennej, wykona¢ punkty state. Przed
grzejnikami tazienkowymi na powrocie zamontowa¢ zawory odcinajace do grzejnikow
tazienkowych natomiast na zasilaniu zawory termostatyczne z nastawa wstepna do grzejnikow
tazienkowych np. firmy Herz, Heimeier, Oventrop, Danfoss. Zastosowa¢ glowice
termostatyczne z blokada na temperatur¢ min. 16°C np. firmy Herz, Heimeier, Oventrop,
Danfoss.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ 1 wykona¢ proby na szczelno$¢ na zimno — 0,4
Mpa w najnizszym punkcie instalacji c.o. przez okres co najmniej 20 minut po uprzednim
odfaczeniu naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa 1 goraco w temp 80 C, ci$§ . 0,3
Mpa.

Woda wypehiajaca ztad cieplny musi spetnia¢ warunki PN-93/C-04601.

Otwory w $cianach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

7.0. Uwagi koncowe.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiazujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,

- ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
,warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.



8.0. Obliczenia.

8.1.0bliczenie instalacji kanalizacji sanitarnej :

Przybor sanitarny | ilo$¢ Réwnowaznik >AWs
odplywu AWs
Umywalka 8 0,5 4
Zlewozmywak |4 1 4
Pralka 4 1 4
automatyczna
Miska ustgpowa |8 2,5 20
Wanna 4 1 4
Razem 36

Przeplyw obliczeniowy gs = K (ZAws)"*

K=0,51s

s =K (ZAws)"*=0,536)"=31/s

dla przykanalika 0,16 PCV, przeptywu 3 I/s i spadku 1,5 % zachowany jest warunek
samooczyszczenia si¢ przewodu , V = 0,8 m/s. Wypehienie przewodu 27%.

8.2.0bliczenie instalacji wody:

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego:

przybor ilos¢ Normatywny wyptyw wody wypltyw wypltyw
qn (I/s) wody wody
zimnej 2qn | cieplejZqn
Mieszanej Tylko
zimnej
Zimna l/s | Ciepta /s
Umywalka 8 0,07 0,07 0,56 0,56
Miska 8 0,13 1,04 0
ustgpowa
Wanna 4 0,15 0,15 0,6 0,6
Pralka 4 0,25 1 0
zlewozmywak |4 0,07 0,07 0,56 0,56
lacznie 3,76 1,72

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej dla projektowanych budynkow
qz=0,682 (Z qn)™* -0,14=0,682 ( Z(5,48) )** -0,14=1,33I/s
dobrano rure PE 50, SDR11 predkos¢ przeptywu 1,02 m/s.
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