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UWAGA:

1. Kable i przewody docinac po uprzednim i zmierzeniu
odcinkow w terenie.

2.Prace zwigzane z wykopem pod kabel prowadzi¢ systemem
recznym ze wzgledu na zistniejgce uzbrojenie podziemne.
Prace demontazowe linii napow. 0,4kV prowadzi¢ z
szczegolng ostroznoscig .

3.Kabel0,4kV uktada¢ w rurze AROT DVK110 w miejscu
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz w rurach AROT
SRS110 w miejscach skrzyzowania z drogami i wjazdami.
4.Linie napowietrzng 4*25AL pomiedzy stupem  nr201i 201
/1 (przebudowanym) wymieni¢ na przewod ASXSn 4 *25
5.Linie napowietrzng 0,4kV 4 *25AL pomiedzy stupami nr 201 /
1, asupem nr 201 / 4 zdemontowac.

6.Istniejace przytacze napowietrzne 4*16AL wykonane z
stupa nr 201 / 1 do budynku nr 5 wymieni¢ na przytacze z
przewodem ASXSn 4*16

7.Przytacze izolowane wykonane z stupa nr 201 /1 do bydynku
nr 3a przewiesi¢ na nowy stup.

244/13
201 /1 typu

istn. s’mé"ﬁtr/z‘(ﬂ 2 typu
P-10 linii napow. 4*25AL
0 L=135m zdemdgigsvac

\ 7208 71,29\
a

~71% / '}\
714!
) \igs /oM R
‘ / N
, - 7167 T )
/)

MG 7050
/

/
/

8. W zamian za demontowana linie napowietrzng 0,4kV jw.
nalezy wybudowac¢ przytacze kablowe 0,4kv z ztgcza
kablowego ZK-1393 do zestawu ztaczowo - pomiarowego
zlokalizowanego na dz. nr 11 / 1 zgodnie z niniejszym
rysunkiem.Rozwigzanie usuniecia kolizji jw. TBS sp. z 0.0.
uzgodnit z wtascicielem dziatki nr 11 / 1.
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