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2.UZGODNIENIA

Oswiadczenie

Oswiadczam ,ze projekt budowlany o temacie :Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV
kolidujacej z proj. budynkiem mieszkalnym zabudowy szeregowej w m. Kwidzyn ul.
Sybirakéw na dz. nr 11/1, 26/19, 244/3, 244/2 ,244/16,244/10 i 243/9
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Marek Gulgowski



3.0PIS TECHNICZNY

3.1.Zakres opracowania

- przebudowa linii napowietrznej 0,4kV kolidujacej z proj. budynkiem mieszkalnym
( urzadzenia wtasnoscig ENERGA-OPERATOR S.A))
- budowa przytacza kablowego 0,4kV wraz z zestawem ztgczowo - pomiarowym

3.2.Podstawa opracowania:

- warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej TD/MG/1054/10 z dnia
23.03.2010

- umowa z inwestorem

- mapa do celdéw projektowych otrzymana od inwestora

- wizja w terenie

- obowigzujace przepisy

3.3.Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV zasilanej z stacji T-71551 ,, Kwidzyn
Piastowska 2” - wtasnos¢ ENERGA-OPERATOR S.A.

W celu rozwigzania kolizji proj. budowy budynku mieszkalnego w zabudowie
szeregowej z linig napowietrzng 0,4kV AL4*25 ( ukfad naprzemianlegty — linia
zasilana z stacji 15/0,4kV T-71551 ,, Kwidzyn Piastowska 2” ( OBW.200) ( trase linii
pokazano na rys. nr1) linie nalezy zdemontowac . Na odcinku od stupa nr201/4 do
stupa proj. nr 1 nalezy zdemontowac linie jak pokazano na rys . nr 1.W tym celu
zaprojektowano lokalizacje stupa proj. nr1 typu E10,5/6 dla zakonczenia
odgatezienia od stupa nr201 w kierunku stupa nr 201/4.Proj. stup nr1 nie mogt
zosta¢ zlokalizowany w miejscu istniejacego stupa nr 201/1 poniewaz wtasciciel
dziatki nie wyrazit zgody na wymiane istniejacego stupa przelotowego ( pismo
wiasciciela dziatki nr25/6 w zataczeniu) . Po ustawieniu proj. stupa nr 1 nalezy
istniejace przewody AL4*25mm2 przetozy¢ na proj. stup i dokonac regulacji zwiséw
w kierunku stupa nr 201 z naprezeniem 7KG/mm2 dla przewodu AL25.Ustéj do proj.
stupa nr 1 dobrano jak dla gruntu sredniego —typ U2 wg katalogu.

Prace zwigzane z montazem linii 0,4kV z przewodami AL. wykona¢ zgodnie z
katalogiem Lnn TOM | Elprojektu Poznan. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z
norma PN-E-05100-1 1998r, N-SEP-E-003.W zwigzku z demontazem linii
napowietrznej 0,4kV jw. zachodzi potrzeba zasilenia dziatki nr 11/1 na ktorej
znajduje sie demontowany stup nr 201/4. Wtasciciel dziatki nr 11/1 wyrazit zgode na
zasilenie jego dziatki przytaczem kablowym 0,4kV z innego zrodta zasilania —
uzgodniono z RD Kwidzyn zasilanie dziatki nr 11/1 z ztgcza kablowego 0,4kV nr
ZK-1393 . Ztacze zasilane jest z stacji T-71796 ,, Kwidzyn Piastowska Zachdd”.

Na proj. stupie nr wykonac¢ uziemienie oraz zainstalowaé¢ ograniczniki przepie¢ Gxo
0,5/5 R,=10 Ohm

3.4.Przytacze kablowe 0,4kV wraz z zestawem ztagczowo — pomiarowym do
zasilania dz. nr 11/1 — wltasnos¢ ENERGA-OPERATOR SA

Do wyprowadzenia proj. obwodu 0,4kV z ztgcza kablowego nrZK-1393
zasilanego z stacji T-71796 ,, Kwidzyn Piastowska Zachdéd ,zastosowano linie



kablowg YAKXs 4*35mm2 , ktérg nalezy prowadzi¢ do proj. zestawu ztagczowo —
pomiarowego zlokalizowanego na dz. nr 11/1. Zaprojektowano zestaw ztaczowo -
pomiarowy wedtug standardow ENERGA-OPERATOR S.A. typ ZK-1b/R/P-1(
obudowa i fundament z tworzyw termoutwardzalnych z zamkiem masterkey wym.
400*250*1990). Wyposazenie szafki pokazano na schemacie elektrycznym - rys.
nr2. Obecnie wtasciciel dz. nr 11/1 nie posiada uktadu pomiarowego jednak w
przysztosci deklaruje wznowienie dostawy energii elektrycznej. Dostawa energii do
dz. nr 11/1 odbywata sie w uktadzie jednofazowym z mocg umowng Pu=4kW w
taryfie G11. Wedtug informacji RD Kwidzyn uktad pomiarowy zdjeto 31.07.2008r.
UWAGA:W proj. zestawie — zlaczowo — pomiarowy nie zostanie zainstalowany
licznik energii elektrycznej — do czasu wznowienia umowy na kupno -
sprzedaz energii elektrycznej przez wtasciciela dz. nr11/1.Trase przytacza
kablowego pokazano narys. nr 1. Kabel uktadac¢ na gtebokosci 70cm na podsypce
z piasku. Jezeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Wzdtuz trasy
kabel uktada¢ w miejsca skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w rurze AROT
DVK 110 ( przez droge w rurze AROT SRS110. TBS Kwidzyn na etapie budowy
drogi utozyt przepust przez droge w celu wykorzystania go do zasilania dz. nr 11/1
.Przy uktadaniu kabla uwzgledni¢ zapasy eksploatacyjne przy wejsciu do ZK ,
przepustow . Po utozeniu kabli nalezy zaopatrzy¢ go w oznaczniki kierunku co 10m
( tre$¢ opisu uzgodni¢ z stuzbami eksploatacyjnymi RD Kwidzyn), przysypaé
warstwag piasku grubosci 10cm , a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
15cm.Na catej trasie utozyc folie kablowg koloru niebieskiego i zasypa¢ réw gruntem
rodzimym .Przy zasypywaniu ziemie ugniatac¢ .Sposéb prowadzenia linii pokazano w
zatgczniku NR1

3.4.0chrona od porazen.

Po stronie 0,4kV jako dodatkowg ochrone od porazenh zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Uziemienie szyny PEN w zestawie
ztlgczowo — pomiarowym wykonaé poprzez potaczenie z szyng PEN ZK-1393 tasmag
FeZn 4*25mm2 , kt6rg nalezy utozy¢ na gteboko$ci minimum 60cm w wspoinym
rowie dla linii kablowej wzdtuz trasy linii kablowej. Schemat potgczen uziemienia
pokazano na rys nr 2 wartos¢ uziemienia winna wynosi¢ R=<30 Ohm .

Na proj. Stupie nr 1 wykona¢ uziemienie R<=10 Ohm. Uziemienie ogranicznikow
przepiec¢ oraz przewodu PEN wykonac jako wspdlne. Do uziemienia zastosowac
tasme FeZn 4 *25mm2 z wbiciem dwdch kpl .pretéw fi 17,2 prod. GALMAR o L=6m .
Po wybudowaniu urzadzen wykona¢ pomiary sprawdzajgce:

- skutecznos$¢ ochrony od porazen na obwodzie,

-warto$¢ dopuszczalnych uziemien .

-wartos¢ dopuszczalnych rezystancji izolacji linii kablowe;j

3.5.Uwagi koncowe

e calos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-1 1998r NSEP -E-003,
normami oraz zatagczonymi uzgodnieniami

e przed rozpoczeciem robot uzyskaé pozwolenie na wykonanie rob6t z Starostwa
Powiatowego Kwidzyn

e prace ziemne wykonac recznie ze wzgledu na istniejgce urzadzenia podziemne

e po przebudowie linii zleci¢ jednostce geodezyjnej jej inwentaryzacje

e przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z proj. trasg linii w



terenie istniejgcym uzbrojeniem w terenie i przeszkodami ,a nastepnie
przystgpi¢ do jego  wytrasowania.

e wszelkie prace zwigzane z wytgczeniem sieci nalezy uzgodni¢ z 7-dniowym

wyprzedzeniem w Rejonowej Dyspozycji Ruchu w RD Malbork

e warunkiem przebudowy sieci elektroenergetycznej jest zawarcie umowy o
przebudowe sieci z ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W ELBLAGU .

e nawierzchnie po wykonaniu robét doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

e zakres projektu nie narusza istniejgcej zieleni oraz nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkéw

4.INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA( ,,BIOZ”).

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscig
niniejszego projektu , moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zawarte w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002 9 Dz.u. nr151
poz.1256) ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rob6t budowlanych , stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi .Kierownik budowy ( Wykonawca)
zobowigzany jest do sporzadzenia przed przystapieniem do robét , planu ,, BIOZ”
zgodnie z rozporzadzeniem w , ktérym nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.Zakres robét do realizaciji
-wykopanie dotu pod stup
-posadowienie stupa
-montaz osprzetu i przewodow na stupie
-pomiar skutecznos$ci ochrony od porazen
-demontaz linii napowietrznej 0,4kv
-montaz przytacza kablowego oraz zestawu ztgczowo — pomiarowego
- regulacja zwis6w w przebudowanej linii napowietrznej 0,4kV
. 3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia ludzi
- droga publiczna
- Linia napowietrzna 0,4kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

SKALA |Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

niska Wpadniecie do rowu Wykop pod Od rozpoczecia wykopdéw do

stup zasypania

Wysoka | Porazenie pragdem Linia Od rozpoczecia przebudowy
0,4kV napow.0,4kv linii 0,4kV do zakonhczenia prac

niska Potracenie Droga Podczas wykonywania robét w
samochodem publiczna poblizu drogi

Srednia |Upadek z wysokosci Stupy Podczas montazu osprzetu i

demontazu osprzetu

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

- teren budowy nalezy wygrodzi¢ folig biato — czerwong

- robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- przed przystgpieniem do rob6t przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow




Przed przystgpieniem do do prac zwigzanych z realizacjg ,kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem
RE Kwidzyn w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas budowy

Plan ,, BIOZ” nalezy wykonac przy uwzglednieniu podanych uwag oraz lustracji
terenu budowy .

5.0BLICZENIA TECHNICZNE

5.1.Wyznaczenie maksymalnego obciazenia na proj. obwodzie kierunek zestaw
zitaczowo — pomiarowy na dz. nr 11/1
Projektowana moc przytaczeniowa :4kW

|= ---mmmommmmmeee = e = 18,7A
Ucos ¢ 230* 0.93

Zabezpieczenie przedlicznikowe w zestawie ztgczowo -pomiarowym Ibn=20A —
wytacznik selektywny

Na proj. przytaczu kablowym z ZK-1393 zaprojektowano z zapasem linie kablowg
YAKXs 4*35mm2 o Idd=135A ,ldd" =135*0,74=99,9A w ZK-1393 zastosowano
wktadki WTN-1/gF 80A Warunki przecigzeniowe dla kabli i przewodow jw. sa
spetnione.

5.2.Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen dla WTN-00/gF 20A na
obwodzie kierunek proj. zestaw zlagczowo — pomiarowy w ZK-1393

Transformator o Sn=400kVA Rt=0,006 Q Xt=0,016Q
Linia kablowa YAKXs 4*240. L=281m R1=0,073 Q X1=0,044 Q
Kabel YAKXs 4*35mm2 L=25m R2=0,0442 Q X2=0,0044 Q

Z=125*"VR+ X =0,174 Q
Iw=k*lbn= 2,5 80=200A dla t<=5s
Warunek: Uo>=Iw * Z

230V>200 * 0,174

230V>34,8V
Warunek skutecznosci ochrony od porazen dla zabezpieczenia WTN-00/gF
80A na obwodzie kierunek proj. zestaw ztaczowo — pomiarowy w ZK-1393
jest spetniony.

5.3.Sprawdzenie spadku napiecia na obwodzie kierunek proj. zestaw ziaczowo

— pomiarowy
Pmax=4kW
v =35
200 P L 200 4000 25
dU%=---------------- mmemmmmmemeoes = 0,43%
v s U? 35 25 2307
dU%<dUdop%

0,43%<10%



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

6.1 Zestawienie materiatoéw dla budowy przytacza kablowego 0.4kV

LP | Nazwa materiatu Jm. ilos¢
1 | Kabel YAKXs 4*35mm2 0,6/1kV m 35
2 | Opaska kablowa Oki szt 8
3| Tasma FeZn 4*35mm2 m 35
4 | Folia kablowa niebieska mb 30
5| Piasek M3 0,5
6 | Rura AROT DVK 75 m 5
7 | Zestaw ztgczowo — pomiarowy z kpl 1

fundamentem — wyposazenie jak na rys nr2
Obudowa wedtug standardéw ENERGA-
OPERATOR SA typ ZK-1b/R/P-1( obudowa i
fundament z tworzyw termoutwardzalnych z
zamkiem masterkey wym. 400*250*1990)

8 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane |kpl 4
fi14,2mm+ ztgczki + grot + gtowica o
catkowitej dtugosci 6m.

9| Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 4
Art. Nr 103 58

10 | Wktadki topikowe WTN-1/gF 80A szt

AW

11 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,taczony kpl
Srubami M10 z przektadkg mosiezng

6.2 Zestawienie materiatéw dla przebudowy linii hapowietrznej 0.4kV

LP | Nazwa materiatu Jdm. |llos¢ | Uwagi
1|Zerdz E10,5/6 szt 1
2 | Konstrukcja mocna KM-1 szt 4
3 | Ztaczka petlicowa 25 - 70 szt 4
4 | I1zolator S-80/2 szt 4
5| Sruba M16 z nakr i pokt.okr i sprez szt 4
6 | Tasma Al. dt 500 10*1 szt 5
7 |Drut AL. dt 1750 fi3 szt 5
8 | Ptyta ustojowa U-85 szt 2
9 | Obejma OU-1 kpl 2
10 | Plyta stopowa 0,3*0,3 szt 1
11 | Uchwyt srubowo — kabtgkowy szt 4
12 | Sruba oc. M10*25 z nakr , podkt. okr i sprez | szt 2
13 | Element Eo do przytaczania odgromnikow szt 8
14 | Tasma COT + klamerki kpl 4
15 | Ptaskownik Fe Zn 4*25 m 30
16 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,taczony kpl 2
Srubami M10 z przektadkg mosiezng

17 | Uziom Galmar prety stalowe pomiedziowane |kpl 2
fi14,2mm+ ztaczki + grot + gtowica o
catkowitej dtugosci 6m.




18 | Rekaw ochronny — przed korozja elektrolit. szt 2
Art. Nr 103 58
19 | Wktadki topikowe WTN-1/gF 80A szt 3
20 | Uchwyt krzyzowy — profilowany ,taczony kpl 4
Srubami M10 z przektadkg mosiezng
21 | Ogranicznik przepie¢ Gxo 0,5/5 kpl 3
6.3. Zestawienie materialéw z demontazu linii napowietrznej 0.4kV
LP | Nazwa materiatu Jdm. |llos¢ | Uwagi
1| Przewod AL25 m 540
2| Stup P-10 kpl 3

Materiaty z demontazu zda¢ do RD Kwidzyn




