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strona nr: 2
Kosztorys $lepy
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadéw - -
wyliczenie ilogci robot Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty ziemne pod budynek
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie budynku
1 = 1,0
1,0
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) | | 1] 1] | | |

2 KNR 201/206/3 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-II, samochdd 5-10-t

174,0%1,20*1,47 = 306,936
1,20%1,20%1,47+8 = 16,9344
323,8704
323,870 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,1361 44,07871

Koparka jednonaczyniowa na

podwoziu gasienicowym 0.60-m3

(1) m-g 0,0385 12,469

Samochdéd samowytadowczy 5-10-t

(1) m-g 0,0954 30,8972

3 KNR 201/214/4 (4)
Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtoséci transportu, ponad
1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 15-20-t

objetos¢ fundamentow 26,256+13,128+28,8+9,72+1,632+120*0, 5+
54*%0,25 = 153,036
153,036
153,036 m3

krotnosé¢ 4,00
Samochdd samowytadowczy 15-20-t
(1) m-g 0,0061 3,73408

4 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu III - pod tawy
i stopy pogiebienia wykonane recznie

174*1,20*0,10 = 20,88
1,2%1,2%0,10%8 = 1,152
22,032
22,032 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,569 56,60021
Samochdéd samowytadowczy do 5-t
(1) m-g 0,34 7,49088

5 KNR 228/503/1 (1)
Uiozenie rury drenarskiej wokdér budynku fi 110

120 = 120,0
120,0
120,000 m
Robotnicy r-g 0,307 36,84
Rura drenarska karbowana PVC
Fi-113 mm /filtr.synt m 1,04 124,8
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5

6 KNR 228/501/9 (3)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, zwir o uziarnieniu 8/16mm

120*%1,00%*0, 80 = 96,0
96,0
96,000 m3
Robotnicy r-g 2,2 211,2
Zwir wielofrakcyjny
uziarnienie 8-16mm m3 1,22 117,12
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5

7 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegio$¢ do 10-m, grunt kategorii I-III, spycharka
55-kW (75-KM)

323,87+22,032 = 345,902
-153,036 = -153,036
192,866
192,866 m3
Pospdlka na zasypki koszt z
dowozem m3 1,08 208,29528
Spycharka gasienicowa 55kW
(75KM) (1) m-g 0,0135 2,60369

8 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

192,866 = 192,866
192,866
192,866 m3
Robotnicy grupa I r-g ‘ 0,2273‘ 43,83844‘
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,138 26,61551
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
2 Fundamenty
9 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek
tawy zewnetrzne 80 120*%0,80%*0,20 = 19,2
wewnetrzne 60 54,00*%0,60*0,20 = 6,48
stopy 0,60*0,60*%0,20*8 = 0,576
26,256
26,256 m3
Robotnicy grupa I r-g 4,32 113,42592
Piasek do zapraw m3 1,08 28,35648
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

10 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly B-10 gr 10 cm

120,0*%0,80*0,10 = 9,6
54,0%0,60*0,10 = 3,24
0,60*0,60*%0,10*8 = 0,288
13,128
13,128 m3
Betoniarze grupa II r-g 2,79 36,62712
Robotnicy grupa I r-g 2,47 32,42616

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 1,03 13,52184
Materiaty inne (Materiatly)

e
[
~
(€]

11 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7-mm tawy i stopy

654,21*0,22/1000 = 0,143926
8*0,22/1000 = 0,00176
0,145686
0,146 t

Zbrojarze grupa II r-g 35,72 5,21512

Pret stalowy okragty gtadki

zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 1 002 146,292

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Prosciarka automatyczna do

pretédw Fi-4-10-mm m-g 3,6 0,5256

Nozyce elektro-mechaniczne do

pretédw Fi-40-mm m-g 4,75 0,6935

Gietarka mechaniczna do pretdw

zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 0,58838

Wyciag m-g 0,72 0,10512

Srodek transportowy (1) m-g 1,3 0,1898

12 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdé4w i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
8-14-mm tawy i stopy

696*0,89/1000 = 0,61944
8*0,89/1000 = 0,00712
0,62656
0,627 t

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 26,88576

Prety zebrowane skosnie do

zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 1 020 639,54

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Prosciarka automatyczna do

pretédw Fi-4-10-mm m-g 4,3 2,6961

Nozyce elektro-mechaniczne do

pretédw Fi-40-mm m-g 5,8 33,6366

Gietarka mechaniczna do pretdw

zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 3,0096

Wyciag m-g 0,8 0,5016

Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,0032
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
13 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0,8:m, beton podawany pompa B-20
120,0*0,80*0,30 = 28,8
28,8
28,800 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 10,01664
Cies$le grupa II r-g 1,59 45,792
Robotnicy grupa I r-g 0,75 21,6
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 W6 m3 1,015 29,232
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,005 0,144
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,004 0,1152
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,003 0,0864
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,42 12,096
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,08 2,304
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,864
14 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$é¢ do 0,6:m, beton podawany pompa B-20
54,00*0,60%0,30 = 9,72
9,72
9,720 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 3,38062
Cie$le grupa II r-g 2,76 26,8272
Robotnicy grupa I r-g 1,58 15,3576
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 9,8658
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,007 0,06804
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,005 0,0486
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,03888
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,53 5,1516
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,08 0,7776
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,486
15 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0,5-m3, beton podawany pompg B-20
0,60*0,60*0,30*8 = 0,864
0,80*0,80*0,30*4 = 0,768
1,632
1,632 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,56761
Cies$le grupa II r-g 3,3 5,3856
Robotnicy grupa I r-g 1,82 2,97024
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 1,65648
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,005 0,00816
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,005 0,00816
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,004 0,00653
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,27 0,44064
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,07 0,11424
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,06528
16 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
120*1,40 = 168,0
54*1,20 = 64,8
0,60*0,60*8+0,60*%0,30*4*8 = 8, 64
241,44
241,440 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0496 11,97542
Robotnicy grupa I r-g 0,0237 5,72213
Dysperbit kg 0,65 156,936
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0009 0,2173
Wyciag m-g 0,0012 0,28973
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet

17 KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za kazda

nastepna warstwe

241,44 = 241,44

241,44
241,440 m2

Dekarze grupa II r-g 0,0158 3,81475

Robotnicy grupa I r-g 0,0182 4,39421

Dysperbit kg 0,35 84,504

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,12072

Wyciag m-g 0,0007 0,16901

18 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, gruboéci 25-cm, na
zaprawie cementowej zewnetrzne
120,0%1,00 = 120,0
120,0
120,000 m2

Murarze grupa III r-g 1,1 132
Cie$le grupa II r-g 0,08 9,6
Robotnicy grupa I r-g 0,68 81,6
Bloczek $cienny betonowy

38x25x14-cm szt 18,7 2 244
Zaprawa cementowa m3 0,04 4,8
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

19 ORGB 202/137/2
Sciany budynkéw l-kondygnacyjnych, o wysokoéci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, gruboéci 25-cm, na
zaprawie cementowej zewnetrzne
54,0%1,00 = 54,0
54,0
54,000 m2

Murarze grupa III r-g 1,1 59,4
Cies$le grupa II r-g 0,08 4,32
Robotnicy grupa I r-g 0,68 36,72
Bloczek $cienny betonowy

38x25x14-cm szt 18,7 1 009,8
Zaprawa cementowa m3 0,04 2,16
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
20 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian fundamentowych - styrodur gr 6 cm na kelej
120,0 = 120,0
120,0
120,000 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,615 73,8
Tynkarze grupa II r-g 0,615 73,8
Robotnicy grupa I r-g 0,099 11,88
Styrodur gr 6 cm m2 1,05 126
Klej do styroduru dm3 0,5 60
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0135 1,62
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 1,2
21 KNR 23/2612/6
Wtopiona siatka zbrojeniowa na zaprawe klejowa
120,0 = 120,0
120,0
120,000 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,275 33
Tynkarze grupa II r-g 0,275 33
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 7,344
Zaprawa klejowa do wtopienia
siatki kg 4 480
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 136,2
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,007 0,84
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,624
22 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, $rodek gruntujacy
120*%2+54*2 = 348,0
348,0
348,000 m2
Dekarze grupa II r-g 0,052 18,096
Robotnicy grupa I r-g 0,0575 20,01
Srodek gruntujacy izolacja kg 0,758 263,784
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,3828
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet

23 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, hydroizolacja

348 = 348,0
348,0
348,000 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0471 16,3908
Robotnicy grupa I r-g 0,0495 17,226
Hydroizolacja $cian
fundamentowych kg 0,6 208,8
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,174

24 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych

120*0,50+54,00*%0,25 = 73,5
73,5
73,500 m2
Dekarze grupa II r-g 0,09 6,615
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,735
Papa termozgrzewalna podkiadowa |m2 1,15 84,525
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 0,1 7,35
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,2205

3 Podklady pod posadzki na gruncie

25 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdéw sypkich na poditozu gruntowym, piasek gr 10 cm

323,72*0,10 = 32,372
32,372
32,372 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,32 75,10304
Piasek do zapraw m3 1,08 34,96176
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

26 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podlozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykly B-10 gr 10 cm

323,72*0,10 = 32,372
32,372
32,372 m3
Betoniarze grupa II r-g 2,79 90,31788

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-10 (mieszanka

betonowa) m3 1,03 33,34316
Materialy inne (Materiaty) 1,5

e

4 Sciany parteru

27 ORGB 202/194/4
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm" 44 P+W Nowy 10 MPa , budynki l-kondygnacyjne, do 4,5-m, gr 44
cm na zaprawie cieplnej systemowej
2,60*(37,83*2+11,43*2+1,50%4+2,60%*2) = 285,272
-(1,00*%1,50*2+1,2*1,4*4+1,8*1,4*4+
2,25%2,29%4+1,05*2,07*4+1,05*2,07*4+

2,4*2,25%4) = -79,398

205,874
205,874 m2

Murarze grupa III r-g 1,32 271,75368

Cies$le grupa II r-g 0,11 22,64614

Robotnicy grupa I r-g 0,41 84,40834

Cegta POROTHERM

44,0x24,8x23,8+-cm, P+W Nowy 10

MPa szt 16,48| 3 392,8035

Zaprawa do porothermu kg 8 1 646,992

Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

28 ORGB 202/194/13
Sciany z pustakédw ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiaty wyciagiem, grubosé
25-cm - wewnetrzne AKU

2,60*(7,5%4+10,5*2+5,00) = 145,6
145,6
145,600 m2
Murarze grupa III - 0,77 112,112

r-g
Cies$le grupa II r-g 0,11 16,016
Robotnicy grupa I r-g 0,36 52,416
Cegta POROTHERM

25,0x37,5x23,8-cm AKU szt 10,98 1 598,688
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,025 3,64
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag m-g 0,08 11,648
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29 ORGB 202/195/1
Scianki dziatowe gruboéci 11,5-cm, z pustakédw ceramicznych "Porotherm", budynki l-kondygnacyjne, do
4.5-m
(2,60*(5,75-1,20+1,80+2,88+2,75+3, 83+
0,12+1,80)-0,9*2,00%*4) *4 = 155,592
155,592
155,592 m2

Murarze grupa III r-g 0,39 60,68088
Cies$le grupa II r-g 0,11 17,11512
Robotnicy grupa I r-g 0,15 23,3388
Cegia POROTHERM

11,5x49,8x23,8-cm, P+W szt 8,24 1 282,0781
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,007 1,08914
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

30 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy)

na okna
2+4+4+4 = 14,0
14,0
14,000 szt
Murarze grupa III r-g ‘ 2,21‘ 30,94‘
Robotnicy grupa I r-g 0,29 4,06

31 KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota

4+4+4 = 12,0
12,0
12,000 szt
Murarze grupa III r-g ‘ 3,06‘ 36,72‘
Robotnicy grupa I r-g 0,4 4,8

32 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25 nadproza

zelbetowe
7.2.1. 0,25*%0,49*2,75*4 = 1,3475
7.2.2. 0,25*%0,49*%2,90%*4 = 1,421
2,7685
2,769 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,911
Cies$le grupa II r-g 13,19 36,52311
Robotnicy grupa I r-g 10,01 27,71769
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 2,82438
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,084 0,2326
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,083 0,22983
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,021 0,05815
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 4,5 12,4605
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,08 0,22152
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 0,5538
Wyciag m-g 1,5557 4,30773
33 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych potorherm 23,8
1,28*%8+1,5%48+2,25*16 = 118,24
118,24
118,240 m
Murarze grupa III r-g 0,11 13,0064
Robotnicy grupa I r-g 0,09 10,6416
Nadproza prefabrykowane m 1,02 120,6048
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,02 2,3648
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34 KNR 202/209/2 (2)
Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4m, obwdd do 1,5-m, beton
podawany pompa B-25 S 1

3,14%0,175%0,175*3,46*8 = 2,661778
3,14%0,20*%0,20*0,10*8 = 0,10048
2,762258
2,762 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,5499 1,51882

Cies$le grupa II r-g 24,62 68,00044

Robotnicy grupa I r-g 6,41 17,70442

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 1,02 2,81724

Deski iglaste obrzynane klasa

IITI, grubosci 25-mm m3 0,139 0,38392

Deski iglaste obrzynane klasa

IITI, grubosci 38-mm m3 0,169 0,46678

Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 3,5 9,667

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Pompa do betonu na samochodzie

60-m3/h (1) m-g 0,09 0,24858

Srodek transportowy (1) m-g 0,16 0,44192

Wyciag m-g 1,3019 3,59585

35 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne

16*2,80 = 44,8
44,8
44,800 m
Murarze grupa III r-g 0,29 12,992
Robotnicy grupa I r-g 0,14 6,272
Pustak ceramiczny spalinowy P -
19x19x24cm szt 4,1 183,68
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,01 0,448
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 1,344

36 KNR 202/122/5
Kanaty spalinowe =z pustakéw prefabrykowanych systemowych 36*36

4*9,00 = 36,0
36,0
36,000 m
Murarze grupa III r-g 0,29 10,44
Robotnicy grupa I r-g 0,14 5,04
Kanal spalinowy 36*36 systemowy |mb 1 36
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,01 0,36
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 1,08

37 KNR 202/120/1 (1)
Obmurowanie przewoddéw wentylacyjnych i szachtédw instalacyjnych z cegty peinej gr 6,5 cm

(1,02+0,475)*2,60*4 = 15,548
15,548
15,548 m2
Cies$le grupa II r-g 0,09 1,39932
Murarze grupa III r-g 0,6 9,3288
Robotnicy grupa I r-g 0,32 4,97536
Cegla budowlana peina
25x12x6.5cm szt 28,6 444,6728
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,011 0,17103
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,1 1,5548
38 KNR 401/322/2
Kratki wentylacyjne
6%4 = 24,0
24,0
24 szt
Cies$le grupa II r-g 0,17 4,08
Murarze grupa II r-g 0,47 11,28
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,96

Kratka wentylacyjna blaszana z
zaluzja surowa 14x14-cm szt 1 24
Materiaty inne (Materiatly)
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5 Strop nad parterem
39 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdé4w budynkdédw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
7 - mm
0,669-0,146 = 0,523
0,523
0,523 t
Zbrojarze grupa II r-g 35,72 18,68156
Pret stalowy okragty gtadki
zbrojeniowy do Fi-7-mm StO0S kg 1 002 524,046
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do
pretédw Fi-4-10-mm m-g 3,6 1,8828
Nozyce elektro-mechaniczne do
pretédw Fi-40-mm m-g 4,75 2,48425
Gietarka mechaniczna do pretdw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 2,10769
Wyciag m-g 0,72 0,37656
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 00,6799

40 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw i budowli,

prety stalowe okragie zebrowane, Fi

8-14-mm
0,00961+2,02531+0,35721+1,0596-0,627 = 2,82473
2,82473
2,825 t
Zbrojarze grupa II r-g 42,88 121,136
Prety zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 1 020 2 881,5
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do
pretédw Fi-4-10-mm m-g 4,3 12,1475
Nozyce elektro-mechaniczne do
pretédw Fi-40-mm m-g 5,8 16,385
Gietarka mechaniczna do pretdw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,8 13,56
Wyciag m-g 0,8 2,26
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 4,52
41 KNR 202/216/2 (1)
Strop filigran pityta filigran 5cm siatka zbrojeniowa nadbeton gr 13 cm B-25
strop 323,72-1,18%4,30%4 303,424
balkony 3,64%1,50%4 = 21,84
325,264
325,264 m2

Betoniarze grupa II

Cie$le grupa II

Robotnicy grupa I

Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa)

Deski iglaste obrzynane klasa
IITI, grubosci 25-mm

Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm

Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane
Gwozdzie budowlane okragie gole
Filigran gr 5 cm

Siatka zbrojeniowa filigran
Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)
Wyciag

Podpory montazowe stropu
filigran

Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1)

H*’?H
Q Qe

m3

m3

m3

0,1548
1,2891
1,1229

0,1326
0,00472
0,00106
0,00332

0,406
1

10

1,5
0,0168
0,2116
1

0,014

50,35087
419,29782
365,23895

43,13001

1,53525
0,34478
1,07988
132,05718
325,264
3 252,64

5,46444
68,82586

325,264

4,5537
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42 KNR 202/210/3 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25 podciag pod piyta
balkonowa

1,50*0,15*0,25*8 = 0,45
0,45
0,450 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,14805
Cies$le grupa II r-g 13,19 5,9355
Robotnicy grupa I r-g 10,01 4,5045
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 0,459
Deski iglaste obrzynane klasa
IITI, grubosci 25-mm m3 0,084 0,0378
Deski iglaste obrzynane klasa
IITI, grubosci 38-mm m3 0,083 0,03735
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,021 0,00945
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 4,5 2,025
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,08 0,036
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 0,09
Wyciag m-g 1,5557 0,70007

43 KNR 202/212/12
Wiehnce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30-cm B-25

Wl 0,25*0,25*108 = 6,75
W2 0,25*0,36*5,20 = 0,468
W3 0,25*0,20*52,8 = 2,64
9,858
9,858 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,76 7,49208
Cies$le grupa II r-g 4,17 41,10786
Robotnicy grupa I r-g 6,78 66,83724
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 10,05516
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,048 0,47318
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,027 0,26617
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 4,3 42,3894
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,18 1,77444
Wyciag m-g 0,96 9,46368

44 KNR 202/302/11
Budynki z elementdéw typu "Bloki zZeranskie": ocieplenie wiencédw

108*0,25 = 27,0
27,0
27,000 m2
Dekarze grupa II r-g 0,4135 11,1645
Robotnicy grupa I r-g 0,0237 0,6399
Styropian EPS 20-036 gr 8 cm m2 1,05 28,35
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,815 49,005
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0063 0,1701
Zuraw wiezowy (1) m-g 0,0088 0,2376

45 Noédnik izotermiczny Isokorb przy balkonach

3,64%4 = 14,56
14,56
14,560 mb
Nosnik izotermiczny Isokorb |mb | 1] 14,56] |
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6 Sciany poddasza

46 ORGB 202/194/4
Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm" 44 P+W Nowy 10 MPa , budynki l-kondygnacyjne, do 4,5-m, gr 44

cm

1,00% (37,83%2+411,43%2+1,5%4+42, 6%2) = 109,72
0,50%7,55%3,865%2 = 29,18075
0,50%6,98%3,00%2 = 20,94
0,50%3,70*%1,50%4 = 11,1
—(1,8%1,5%4+1%2,29%8+1,2%2,29%4) = -40,112

130,82875

130,829 m2

Murarze grupa III r-g 1,32 172,69428
Cie$le grupa II r-g 0,11 14,39119
Robotnicy grupa I r-g 0,41 53,63989
Cegia POROTHERM

44,0x24,8x23,8+-cm, P+W Nowy 10

MPa szt 16,48| 2 156,0619
Zaprawa do porothermu kg 8 1 046,632
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

47 ORGB 202/194/13
Sciany z pustakédw ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, materiaty wyciagiem, grubosé
25-cm - wewnetrzne AKU
(7,55%1,00+0,50*7,55*3,865) *4+4, 95*

1,00+0,5*4,95*3,865 = 103,077375
10,50*%1,00*2+0,50%10,5*4,97*2 = 73,185
-0,9%2,00*4 = -7,2
169,062375

169,062 m2

Murarze grupa III r-g 0,77 130,17774
Cies$le grupa II r-g 0,11 18,59682
Robotnicy grupa I r-g 0,36 60,86232
Cegita POROTHERM

25,0x37,5x23,8-cm AKU szt 10,98| 1 856,3008
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,025 4,22655
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Wyciag m-g 0,08 13,52496

48 ORGB 202/195/1
Scianki dziatowe gruboéci 11,5-cm, z pustakédw ceramicznych "Porotherm", budynki l-kondygnacyjne, do
4.5-m
((2,60*%(2,90+2,73+4,45+4,86+0,12+0, 53+
1,98+1,60+1,18)-0,8%*2,00%4))*4 = 186,04
186,04
186,040 m2

Murarze grupa III r-g 0,39 72,5556
Cies$le grupa II r-g 0,11 20,4644
Robotnicy grupa I r-g 0,15 27,906
Cegita POROTHERM

11,5x49,8x23,8-cm, P+W szt 8,24 1 532,9696
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,007 1,30228
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

49 KNR 202/126/3
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2-cegiel, z cegiel pojedynczych, otwory (bez nadprozy)

na okna
L44+4442+2 = 16,0
16,0
16,000 szt
Murarze grupa III r-g ‘ 2,21‘ 35,36‘
Robotnicy grupa I r-g 0,29 4,64

50 KNR 202/126/2
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegiy, z cegiel pojedynczych, bloczkdédw i pustakdw, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

4 = 4,0
4,0
4,000 szt
Murarze grupa III r-g ‘ 2,03‘ 8,12‘
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,44

51 KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, ulozenie nadprozy prefabrykowanych potorherm 23,8

1,25%44+1,5*%16+2,25*16 = 115,0
115,0
115,000 m
Murarze grupa III r-g 0,11 12,65
Robotnicy grupa I r-g 0,09 10,35
Nadproza prefabrykowane m 1,02 117,3
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,02 2,3
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52 KNR 202/209/2 (2)
Stupy zelbetowe okragte i owalne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4m, obwdd do 1,5-m, beton
podawany pompa TZ 1

0,25*%0,25*1,00*18 = 1,125

1,125
1,125 m3

Betoniarze grupa II r-g 0,5499 0,61864

Cies$le grupa II r-g 24,62 27,6975

Robotnicy grupa I r-g 6,41 7,21125

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-25 (mieszanka

betonowa) m3 1,02 1,1475

Deski iglaste obrzynane klasa

IITI, grubosci 25-mm m3 0,139 0,15638

Deski iglaste obrzynane klasa

IITI, grubosci 38-mm m3 0,169 0,19013

Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 3,5 3,9375

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Pompa do betonu na samochodzie

60-m3/h (1) m-g 0,09 0,10125

Srodek transportowy (1) m-g 0,16 0,18

Wyciag m-g 1,3019 1,46464

53 KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne

6,27%24 = 150,48
150,48
150,480 m
Murarze grupa III r-g 0,29 43,6392
Robotnicy grupa I r-g 0,14 21,0672
Pustak ceramiczny spalinowy P -
19x19x24cm szt 4,1 616,968
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,01 1,5048
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 4,5144

54 KNR 202/120/1 (1)
Obmurowanie przewoddéw wentylacyjnych i szachtdédw instalacyjnych z cegty peinej gr 6,5 cm

2,60*(0,53+1,09) *4 = 16,848
16,848
16,848 m2
Cies$le grupa II r-g 0,09 1,51632
Murarze grupa III r-g 0,6 10,1088
Robotnicy grupa I r-g 0,32 5,39136
Cegla budowlana peina
25x12%6.5-cm szt 28,6 481,8528
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,011 0,18533
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,1 1,6848
55 KNR 401/322/2
Kratki wentylacyjne
1%4 = 4,0
4,0
4 szt
Cies$le grupa II r-g 0,17 0,68
Murarze grupa II r-g 0,47 1,88
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,16

Kratka wentylacyjna blaszana z
zaluzja surowa 14x14-cm szt 1 4
Materiaty inne (Materiatly)
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7 Elementy zelbetowe poddasza

56 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrd] belki: do 12m/m2, beton podawany pompa B-25 podciag 6.1 +
6.2
podciag 6.1 0,30*0,40%12,25*2 = 2,94
podciag 6.2 0,30*0,40%12,25*2 = 2,94
5,88
5,880 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,329 1,93452
Cies$le grupa II r-g 13,19 77,5572
Robotnicy grupa I r-g 10,01 58,8588
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 5,9976
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubos$ci 25-mm m3 0,084 0,49392
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,083 0,48804
Drewno na stemple budowlane,
okragte iglaste - korowane m3 0,021 0,12348
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 4,5 26,46
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Pompa do betonu na samochodzie
60-m3/h (1) m-g 0,08 0,4704
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 1,176
Wyciag m-g 1,5557 9,14752
57 KNR 202/212/12
Wiehce monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30-cm B-25
W1l 0,25*%0,25%42 = 2,625
W4 0,25*%0,25*26,4 = 1,65
W5 0,25*0,40*33,25 = 3,325
7,6
7,600 m3
Betoniarze grupa II r-g 0,76 5,776
Cies$le grupa II r-g 4,17 31,692
Robotnicy grupa I r-g 6,78 51,528
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 1,02 7,752
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubos$ci 25-mm m3 0,048 0,3648
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 38-mm m3 0,027 0,2052
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 4,3 32,68
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,18 1,368
Wyciag m-g 0,96 7,296
58 KNR 202/302/11
Budynki z elementdéw typu "Bloki zZeranskie": ocieplenie wiencédw
68,4*0,25 = 17,1
17,1
17,100 m2
Dekarze grupa II r-g 0,4135 7,07085
Robotnicy grupa I r-g 0,0237 0,40527
Styropian EPS 20-036 gr 8 cm m2 1,05 17,955
Siatka tkana "Rabitza" m2 1,815 31,0365
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0063 0,10773
Zuraw wiezowy (1) m-g 0,0088 0,15048
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8 Dach konstrukcja drewniana
59 KNR 202/406/1
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 o przekroju 14*14 cm
3,53*1,05 = 3,7065
3,7065
3,707 m3
Cies$le grupa II r-g 5,35 19,83245
Cies$le grupa III r-g 5,35 19,83245
Robotnicy grupa I r-g 1,68 6,22776
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 1,06 3,92942
Papa asfaltowa na tekturze
izolacyjna m2 18 66,726
Sruby stalowe zgrubne z
nakretkami i podktadkami kg 8,92 33,066044
Xylamit popularny, Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 0,34 1,26038
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,08 4,00356
Wyciag m-g 0,98 3,63286
60 KNR 202/408/5
Krokwie zwykie o diugosci ponad 4,5-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 6*18
15,313*1,05 = 16,07865
16,07865
16,079 m3
Cies$le grupa II r-g 6,24 100,33296
Cies$le grupa III r-g 6,24 100, 33296
Robotnicy grupa I r-g 1,53 24,60087
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 3,3 53,0607
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 1,04 16,72216
Sruby stalowe zgrubne z
nakretkami i podktadkami kg 1,9 30,5501
Xylamit popularny, Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 0,4 6,4316
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 16,56137
Wyciag m-g 0,84 13,50636
61 KNR 202/408/8
Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 10*22
2,186*1,05 = 2,2953
2,2953
2,295 m3
Cies$le grupa II r-g 12,56 28,8252
Cies$le grupa III r-g 12,56 28,8252
Robotnicy grupa I r-g 1,53 3,51135
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 1,74 3,9933
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 1,04 2,3868
Xylamit popularny, Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 0,22 0,5049
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,03 2,36385
Wyciag m-g 0,84 1,9278
62 KNR 202/406/5
Ramy gbérne i ptatwie o diugos$ci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 kleszcze 2x3,2/12
5,165*1,05 = 5,42325
5,42325
5,423 m3
Cies$le grupa II r-g 11,9 64,5337
Cies$le grupa III r-g 11,9 64,5337
Robotnicy grupa I r-g 1,62 8,78526
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 1,1 5,9653
Sruby stalowe zgrubne z
nakretkami i podktadkami kg 4,96 26,89808
Xylamit popularny, $Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 1 5,423
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 1,09 5,91107
Wyciag m-g 0,89 4,82647
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63 KNR 202/407/6
Stupy o diugos$ci ponad 2-:m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 14x14
0,219*1,05 = 0,22995
0,22995
0,230 m3
Cies$le grupa II r-g 9,85 2,2655
Cies$le grupa III r-g 9,85 2,2655
Robotnicy grupa I r-g 1,68 0,3864
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 1,06 0,2438
Sruby stalowe zgrubne z
nakretkami i podktadkami kg 28,55 6,5665
Xylamit popularny, Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy,
oleisty kg 1,03 0,2369
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,74 0,1702
Wyciag m-g 0,95 0,2185
9 Dach pokrycie, osadzenie okien dachowych i obrébki blacharskie nie mam
64 KNR 15/517/1
Folia dachowa zbrojona
(9,43*%3,80*2+13,63*13,49*2-5,55*1,35%
2+9,75*3,75+9,75*%2,4+2,7*1,5)*1,31 = 639,847099
639,847099
640 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0787 50,368
Robotnicy grupa I r-g 0,0846 54,144
Folia dachowa m2 1,3 832
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0001 0,064
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,32
65 KNR 15/517/2
Kontrlaty 2,5x5 cm
640 = 640,0
640,0
640 m2
Cies$le grupa II r-g 0,2062 131,968
Robotnicy grupa I r-g 0,0529 33,856
Listwy i taty iglaste wymiarowe
klasa II 75x22-mm m3 0,0022 1,408
Listwy 1 taty iglaste wymiarowe
klasa II 50x45-mm m3 0,007 4,48
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,128 81,92
Srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy
(solny) kg 0,5 320
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,02 12,8
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 12,8
66 KNR 202/410/3
fLaty 6x4cm
640 = 640,0
640,0
640 m2
Cies$le grupa II r-g 0,28 179,2
Robotnicy grupa I r-g 0,02 12,8
Deski iglaste obrzynane
nasycone klasa III, grubos$ci
25 -mm m3 0,006 3,84
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,09 57,6
Listwy 1 taty iglaste wymiarowe
nasycone klasa II 38x50-mm m3 0,01 6,4
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 12,8
Wyciag m-g 0,01 6,4

4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul.Sybirakéw



Przedmiar robdét 4 budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej stan dewlunpiexrsid) DataComp 1994-2006(lic. 11569)
strona nr: 16
Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
67 KNR 202/504/2
Pokrycie dachdéw: dachdwka zaktadkowa
640 = 640,0
640,0
640 m2
Cies$le grupa II r-g 0,0234 14,976
Dekarze grupa II r-g 0,3787 242,368
Robotnicy grupa I r-g 0,1821 116,544
Bale iglaste obrzynane,
wymiarowe klasa II, grubosci
50-100-mm m3 0,00111 0,7104
Dachdéwka ceramiczna lub
cementowa zakitadkowa szt 11 7 040
Gasior ceramiczny dachowy GBL1
36.5x22.4x11.2-cm szt 0,374 239,36
Wsporniki stalowe do taw
kominiarskich kg 0,035 22,4
Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 0,00337 2,1568
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0007 0,448
Wyciag m-g 0,0505 32,32
68 KNR 15/521/1
Ptotki przeciwsniegowe mocowane do potaci dachowej systemowe
25,5%2 = 51,0
51,0
51,000 mb
Dekarze grupa II r-g 0,3393 17,3043
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,51
Ptotki $niegowe mb 1,04 53,04
Wkrety samogwintujace do blach,
z uszczelka szt 5,64 287,604
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0015 0,0765
Srodek transportowy (1) m-g 0,0021 0,1071
69 KNR 401/416/1
tawy kominiarskie
1,5%2+1,2%4 = 7,8
7,8
7,800 m
Cies$le grupa II r-g 0,59 4,602
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,39
tawy kominiarskie mb 1,04 8,112
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,05 0,39
Wsporniki stalowe do taw
kominiarskich kg 0,42 3,276
Materialy inne (Materiatly) % 2
70 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w potaci dachowe]j, wykonanie konstrukcji noénej
(0,78+1,40)*2*4 = 17,44
(0,86+0,86)*2*4 = 13,76
31,2
31,200 m
Cies$le grupa II r-g 0,29 9,048
Robotnicy grupa I r-g 0,06 1,872
Krawedziaki iglaste wymiarowe
nasycone klasa II m3 0,044 1,3728
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,15 4,68
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,005 0,156
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,156
71 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowe]j, osadzenie okna 78/140
4 = 4,0
4,0
4,000 szt
Cies$le grupa II r-g 6,6 26,4
Robotnicy grupa I r-g 1,65 6,6
Okna dachowe "Fakro" w
komplecie z kolnierzem 78/140cm |kpl 1 4
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,012 0,048
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,048
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72 KNR 15/526/2
Osadzenie okien w potaci dachowe]j, osadzenie okna wylazy 86*86
4 = 4,0
4,0
4,000 szt
Cies$le grupa II r-g 6,6 26,4
Robotnicy grupa I r-g 1,65 6,6
Wytaz dachowy FAKRO WSZ 86/86cm |kpl 1 4
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,012 0,048
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,048
73 ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é w rozwinieciu ponad 25-cm
pasy podrynnowe (3,8+2,025+2,1+1,525+0,5+3,8+2, 67+
2,025+8*1,35+2,1+2,025+3,8+3,8+4, 04+
4,04+3,8+42,67+4,04+4,04+3,8+0,75*2) *
0,30 = 20,67
kominy (2,55+0,90) *2*0,40*2 = 5,52
okna dachowe 31,20*0, 30 = 9,36
wiatrownice 141,2*0,35 = 49,42
84,97
84,970 m2
Blacharze grupa II r-g 0,064 54,3808
Robotnicy grupa I r-g 0,71 60,3287
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 104,5131
Wkrety stalowe samogwintujace
SW do blach szt 17,2 1 461,484
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,08497
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,67976
74 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5-cm
68,90 = 68,9
68,9
68,900 m
Dekarze grupa II r-g 0,5015 34,55335
Robotnicy grupa I r-g 0,0545 3,75505
Rynna dachowa d 125mm m 1,1 75,79
Hak do rynny (rynajza)
Fi-125-mm szt 2 137,8
Naroznik rynny Fi-125-mm szt 0,1 6,89
Lej spustowy rynnowy Fi-125-mm |szt 0,1 6,89
Ztaczka rynnowa Fi-125-mm szt 0,35 24,115
Denko rynnowe Fi-125-mm szt 0,13 8,957
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0018 0,12402
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,22048
75 KNR 202/117/14
Obudowa komindéw ponad dachem cegita klinkierowag
(2,55+0,90) *2*1,5*2 = 20,7
20,7
20,700 m2
Murarze grupa II r-g 0,82 16,974
Murarze grupa III r-g 1,28 26,496
Robotnicy grupa I r-g 0,82 16,974
Cegla klinkierowa szt 50 1 035
Listewki iglaste klasa III
10x15-mm m 5 103,5
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,048 0,9936
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,25 5,175
76 KNR 202/923/2
Spoinowanie $cian zaprawag cementowa barwiona
20,70 = 20,7
20,7
20,700 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0084 0,17388
Tynkarze grupa III r-g 0,8236 17,04852
Farba sucha naturalna ziemna kg 0,008 0,1656
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,003 00,0621
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,1978 4,09446
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77 KNR 202/219/5
Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindéw o $redniej grubosci piyty 7-cm
2,75%1,10%2 = 6,05
6,05
6,050 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,86 5,203
Cies$le grupa II r-g 1,73 10,4665
Robotnicy grupa I r-g 0,65 3,9325
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-25 (mieszanka
betonowa) m3 0,071 0,42955
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,014 00,0847
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,6 3,63
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 00,0605
Wyciag m-g 0,15 0,9075
78 KNR 202/410/1
Podbitki dachu z pityty witoknisto cementowej gr 10mm np MINERIT HD
68,9*%0,50 = 34,45
34,45
34,450 m2
Cies$le grupa II r-g 0,28 9,646
Robotnicy grupa I r-g 0,8 27,56
Podbitki dachu m2 1,05 36,1725
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,08 2,756
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 1,0335
Wyciag m-g 0,01 0,3445
79 Stopnie kominiarskie systemowe
4*4 = 16,0
16,0
16,000 szt
Stopnie kominiarskie szt 1] 16| |
10 Stolarka okienna i1 drzwiowa zewnetrzna
80 KNRW 202/1019/3
Okna PCV z nawiewnikami
01+01la 0,9*%1,5*2 = 2,7
02+02a 1,20%1,40%4 = 6,72
03 1,80*1,40*8 = 20,16
04 1,8*1,5*4 = 10,8
OB1+0Bla 1,00%2,29% (4+4) = 18,32
0B2+0B2a 1,2%2,29% (2+2) = 10,992
OB3 2,25%2,29*%4 = 20,61
90,302
90,302 m2
Robotnicy r-g 4,99 450,60698
Okna PCV m2 1 90,302
Pianka poliuretanowa -
opakowanie cisnieniowe dm3 0,33 29,79966
Katowniki aluminiowe m 3,81 344,05062
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,03 2,70906
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 3,61208
81 KNR 202/129/2
Parapety wewnetrzne
2+4+8+4+4+4+2+2+4 = 34,0
34,0
34,000 szt
Murarze grupa II r-g 1,64 55,76
Robotnicy grupa I r-g 0,48 16,32
Parapety wewnetrzne z
konglomeratu marmuru szerokos$é
35 cm mb 1,47647 50,2
Zaprawa budowlana zwyktla m3 0,013 0,442
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,11 3,74
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82 KNR 23/2612/8
Ochrona naroznikdédw wypukiych katownikiem metalowym
okna 1,00%2+1,5*2*2+1,2*%441,4*2*%4+1,8*8+
1,4*%2*%8+1,8%4+1,5%2*%4+1,00%8+2,29*2*8+
1,2%442,29%2*4+2,25%4+42,29%2%4 175,08
drzwi 1,05%4+2,07*2%4+1,05%4+2,07*2*4+2,4*4+
2,25%2%4 69,12
244,2
244,200 mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 26,05614
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 26,05614
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,61172
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 219,78
Katowniki aluminiowe m 1,176 287,1792
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0007 0,17094
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,1221
83 Nawiewniki okienne
4+8+4+8+4+4 32,0
32,0
32,000 szt
Nawiewniki Aereko |szt 1] 32| |
84 KNRW 202/1040/2
Drzwi aluminiowe zewnetrzne wejsciowe z samozamykaczami , pochwytami , zamkami DZ1+Dz2
DZ1 1,05*%2,07* (4+4) 17,388
17,388
17,388 m2
Robotnicy r-g 3,31 57,55428
Drzwi aluminiowe zewnetrzne
szkto bezpieczne Dzl 105*207 kpl 0,23004 4
Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon" kg 0,1 1,7388
Pianka poliuretanowa kg 0,32 5,56416
Kotki rozporowe plastykowe szt 4,3 74,7684
Drzwi aluminiowe calkowicie
przeszklone DZ2 105*207 kpl 0,23004 4
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,05 0,8694
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 1,04328
85 KNR 202/1206/2
Brama garazowa 2400*%2250
G 2,40*%2,25%4 21,6
21,6
21,600 m2
Cies$le grupa II r-g 0,1 2,16
Malarze grupa II r-g 0,85 18,36
Monter urzadzen i konstrukcji
metalowych II r-g 0,92 19,872
Monter urzadzen i konstrukcji
metalowych III r-g 0,15 3,24
Robotnicy grupa I r-g 0,6 12,96
Spawacze grupa II r-g 0,22 4,752
Brama garazowa 2400%2250 kpl 0,18519 4
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01 0,216
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Spawarka elektryczna wirujaca
300 A m-g 0,31 6,696
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,864
11 Posadzki garaze
86 KNR 202/616/2
Folia budowlana 2 warstwy
garaze 23,03*4 92,12
92,12
92,120 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0998 9,19358
Robotnicy grupa I r-g 0,0244 2,24773
Folia izolacyjna 0,2-mm m2 2,38 219,2456
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0023 0,21188
Wyciag m-g 0,0088 0,81066
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87 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, l-warstwa gr 10 cm

92,12 = 92,12
92,12
92,120 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 7,54463
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,66326
Styropian EPS 100-038 gr 10cm m2 1,05 96,726
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,43296
Wyciag m-g 0,0032 0,29478
88 Kalkulacja indywidualna - Posadzka betonowa B-25 ze spadkiem gr 7-15 cm utwardzana powierzchniowo w
garazach
92,12 m2
Posadzka betonowa B-25 ze
spadkiem gr 7-15 cm utwardzana
powierzchniowo w garazach m2 1 92,12

12 Posadzki mieszkania

89 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2

323,72-23,03*%4 = 231,6
231,6
231,600 m2
Dekarze grupa II r-g 0,12 27,792
Robotnicy grupa I r-g 0,01 2,316
Papa zgrzewalna
polimerowo-asfaltowa na osnowie
z widkniny poliestrowej m2 1,15 266,34
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 0,1 23,16
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 0,4632
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 00,6948

90 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, l-warstwa gr 10 cm

231,6 = 231,6
231,6
231,600 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 18,96804
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 1,66752
Styropian EPS 100-038 gr 10cm m2 1,05 243,18
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 1,08852
Wyciag m-g 0,0032 0,74112
91 KNR 202/616/1
Folia ochronna
231,60 = 231,6
231,6
231,600 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 16,53624
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 2,73288
Folia izolacyjna 0,2-mm m2 1,19 275,604
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012 0,27792
Wyciag m-g 0,0045 1,0422
92 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na gtadko
231,6 = 231,6
231,6
231,600 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 132,45204
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 20,12604
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0003 0,06948
Drewno opatowe kg 0,12 27,792
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 16,212
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 4,77096
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,13896
Wyciag m-g 0,0313 7,24908
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Opis pozycji
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Jedn.

Norma

Ilosé Cena

strona nr: 21
Wartosé
Robocizna Materiaty Sprzet

93 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,

dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm

231,6*2,5 = 579,0
579,0
579,000 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 16,4436
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 25,0128
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 6,0795
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0158 9,1482
94 KNR 202/616/1
Folia gazoszczelna
23,02*4 = 92,08
92,08
92,080 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 6,57451
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 1,08654
Folia gazoszczelna m2 1,19 109,5752
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012 0,1105
Wyciag m-g 0,0045 0,41436

95 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z piyt styropianowych,

sucho, l-warstwa gr 2 cm

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na

92,08 = 92,08
(9,42+13,26+8,38+6,28+15,73) *4 = 212,28
304,36
304,360 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 24,92708
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 2,19139
Styropian EPS 20-036 gr 2 cm m2 1,05 319,578
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 1,43049
Wyciag m-g 0,0032 0,97395
96 KNR 202/609/3
Styropian akustyczny gr 3,3 cm
304,36 = 304,36
304,36
304,360 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 24,92708
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 2,19139
Styropian akustyczny 3,3cm m2 1,05 319,578
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 1,43049
Wyciag m-g 0,0032 0,97395
97 KNR 202/616/1
Folia ochronna
304,36 = 304,36
304,36
304,360 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 21,7313
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 3,59145
Folia izolacyjna 0,2-mm m2 1,19 362,1884
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012 0,36523
Wyciag m-g 0,0045 1,36962
98 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubos$ci 20-mm, zatarte na gtadko
304,36 = 304, 36
304,36
304,36 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 174,06348
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 26,44888
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0003 0,09131
Drewno opatowe kg 0,12 36,5232
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 21,3052
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 6,26982
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,18262
Wyciag m-g 0,0313 9,52647
99 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
304,36 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 8,64382
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 13,14835
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 3,19578
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0158 4,80889
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
13 Tynki wewnetrzne
100 KNR 202/613/3
Welna mineralna gr 18 cm
519,28 519,28
519,28
519,28 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 37,07659
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 10,0221
Weina mineralna ROCKMIN gr 18
cm m2 1,05 545,244
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 4,62159
Wyciag m-g 0,0077 3,99846
101 KNR 202/613/4
Welna mineralna gr 5 cm
519,28 519,28
519,28
519,28 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0429 22,27711
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 10,0221
Weina mineralna ROCKMIN gr 5 cm |m2 1,05 545,244
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 4,62159
Wyciag m-g 0,0077 3,99846
102 KNR 202/616/1
Paroizolacja z folii PE
3,05*%(1,80+2,40+4,00+2,40+1,80) *4 151,28
16,00*5,75*4 368,0
519,28
519,280 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 37,07659
Robotnicy grupa I r-g 0,0118 6,1275
Folia paroizolacyjna m2 1,19 617,9432
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0012 0,62314
Wyciag m-g 0,0045 2,33676

103 KNR 14/2012/3

Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltowniké4w CD i UD, ruszt

podwdjny podwieszany

519,28 519,28

519,28
519,280 m2

Monter ptyt gipsowych II r-g 1,0043 521,5129

Monter piyt gipsowych III r-g 1,5064 782,24339

Blachowkrety szt 18,5 9 606,68

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 155,784

Ksztattownik stalowy profil

CD-60/27 gitdéwny m 0,7 363,496

Ksztattownik stalowy profil

CD-60/27 nosény m 1,9 986,632

Ksztattownik stalowy profil

UD-28/27 przyscienny m 0,4 207,712

taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 1,33 690, 6424

taczniki wzdiuzne PL 60/110 szt 0,52 270,0256

Ptyta gipsowo-kartonowa

ognioochronna 12.5-mm m2 1,05 545,244

Pret mocujacy stalowy do

rusztédw pod piyty

gipsowo-kartonowe szt 0,91 472,5448

Tadma spoinowa m 1 519,28

Wieszak W 60/100 szt 0,91 472,5448

Woda przemysiowa m3 0,00064 0,33234

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,0289 15,00719

Wyciag m-g 0,058 30,11824
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wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
104 KNR 202/815/1
Gtadz gipsowa na sufitach =z ptyt gipsowych, l-warstwowa
519,28 = 519,28
519,28
519,280 m2
Cies$le grupa II r-g 0,018 9,34704
Robotnicy grupa I r-g 0,007 3,63496
Tynkarze grupa III r-g 0,4232 219,7593
Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 778,92
Narozniki ochronne z katownikdéw
stalowych szt 0,043 22,32904
Woda m3 0,00105 0,54524
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0019 0,98663
Wyciag m-g 0,0011 0,57121
105 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondédw wylewanych, 2-warstwowa - stopy
filigran
323,73 = 323,73
323,73
323,730 m2
Cies$le grupa II r-g 0,018 5,82714
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 5,73002
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 153,31853
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 809,325
Gips budowlany zwykly kg 1,5 485,595
Narozniki ochronne z katownikdéw
stalowych szt 0,043 13,92039
Woda m3 0,0027 0,87407
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 1,39204
Wyciag m-g 0,0029 0,93882
106 KNR 202/802/2 (1)
Tynki zwykie wykonywane recznie z transportem mechanicznym, $ciany i situpy, kategoria-III, budynki do 8
kondygnacji
§ciany zewnetrzne 130,829+205,874 = 336,703
S$ciany wewnetrzne (169,062+145,6) *2 = 629,324
$cianki dziatowe (186,04+155,592) *2 = 683,264
obudowy piondw wentylacyjnych 16,848+15,548 = 32,396
1 681,687
1 681,687 m2
Cies$le grupa II r-g 0,018 30,27037
Robotnicy grupa I r-g 0,064 107,62797
Tynkarze grupa III r-g 0,4563 767,35378
Obrzutka kg 7,5 12 612,653
Tynk 100 kg 12,5| 21 021,088
Gruntolit 1 0,2 336,3374
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h
(1) m-g 0,0531 89,29758
107 KNR 202/815/3
Gtadz gipsowa na $cianach murowanych
1681, 687 = 1 681,687
-99,84 = -99,84
1 581,847
1 581,847 m2
Cies$le grupa II r-g 0,018 28,47325
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 18,19124
Tynkarze grupa III r-g 0,3856 609, 9602
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 3 954,6175
Narozniki ochronne do tynkéw m 0,2 316,3694
Woda m3 0,00175 2,76823
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0028 4,42917
Wyciag m-g 0,0018 2,84732

14 Malowanie

108 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem,

Malarze grupa II
Robotnicy grupa I

Farba emulsyjna "Polinit"
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)

0K K
&5
wQ Q

7
Qo

l-krotne

519,28+4323,73+1581, 847 =

0,1083
0,0673
0,276
1,5
0,0003

262,61201
163,19288
669,26053

0,72746

2 424,857

2 424,857
2 424,857 m2
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -

wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
15 Balkony - prace wykonczeniowe
109 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, $Sciany

3,64%1,50*%4 = 21,84
21,84
21,840 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,275 6,006
Tynkarze grupa II r-g 0,275 6,006
Robotnicy grupa I r-g 0,0612 1,33661
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 87,36
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 24,7884
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,007 0,15288
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,11357
110 KNR 23/932/3 (1)

Tynk cienkowarstwowy na siatce

21,84 m2

Tynkarze grupa III r-g 2,1627 47,23337
Robotnicy grupa I r-g 0,0288 0,62899
Tynk cienkowarstwowy kg 4,4 96,096
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0085 0,18564
Srodek transportowy (1) m-g 0,0115 0,25116

111 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1l-warstwa - styropian gr 5 cm

21,84 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0819 1,7887
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,15725
Styropian EPS 10-038 gr 5cm m2 1,05 22,932
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0047 0,10265
Wyciag m-g 0,0032 0,06989
112 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5-m2 - dwie
warstwy
21,84 m2
krotnos$é¢ 2,00
Dekarze grupa II r-g 0,12 5,2416
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,4368
Papa zgrzewalna IZOLMAT BIT
G200 sS4 m2 1,15 50,232
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 0,1 4,368
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,002 0,08736
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,13104

113 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko

21,84 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,5719 12,4903
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 1,8979
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0003 0,00655
Drewno opatowe kg 0,12 2,6208
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 1,5288
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,4499
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0006 0,0131
Wyciag m-g 0,0313 0,68359
114 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
21,84 m2
krotnos$é¢ 2,50
Betoniarze grupa II r-g 0,0284 1,55064
Robotnicy grupa I r-g 0,0432 2,35872
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 00,5733
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0158 0,86268
115 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa - folia
w pitynie
21,84 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0307 0,67049
Robotnicy grupa I r-g 0,0328 0,71635
Folia w piynie kg 1,5 32,76
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00874
Wyciag m-g 0,0005 0,01092
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wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet
116 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
(3,64+1,50)*2*0,30*4 = 12,336
12,336
12,336 m2
Blacharze grupa II r-g 0,064 7,89504
Robotnicy grupa I r-g 0,71 8,75856
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 15,17328
Wkrety stalowe samogwintujace
SW do blach szt 17,2 212,1792
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,01234
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,09869

117 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2,
warstwa kleju grubos$ci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Atlas"

21,84 m2
Posadzkarz-piytkarz III r-g 2,14 46,7376
Robotnicy grupa I r-g 0,12 2,6208
Ptytki "Gres" o wymiarach
30.0x30.0 mrozodporne
antypos$lizgowe m2 1,04 22,7136
Zaprawa klejowa sucha do piytek
ceramicznych Atlas kg 7,22 157,6848
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 5,8968
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 0,6552
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 00,8736
118 Progi w drzwiach balkonowych drewniane
4 = 4,0
4,0
4,000 kpl
Progi drzwiowe z drewna
bukowego szt 1 4

16 Elementy $lusarsko kowalskie

119 Kalkulacja indywidualana - dostawa i montaz schoddédw wewnetrznych dwubelkowych ze stopniami bukowymi o
gr. 40mm klejone i lakierowane i Dbalustrada z pochwytem drewnianym

4 kpl
Dostawa i1 montaz schodéw
wewnetrznych dwubelkowych ze
stopniami bukowymi o gr. 40mm
klejone i lakierowane i
balustrada z pochwytem
drewnianym kpl 1 4
120 KNR 202/1214/4
Wytaz ze schodami na poddasze
4 = 4,0
4,0
4,000 szt
Malarze grupa II r-g 3,5106 14,0424
Monter urzadzen i konstrukcji
metalowych ITI r-g 2,8106 11,2424
Murarze grupa II r-g 0,254 1,016
Robotnicy grupa I r-g 7,5388 30,1552
Spawacze grupa II r-g 1,8393 7,3572
Elektrody stalowe do spawania
stali weglowej i niskostopowej |kg 1,6413 6,5652
Farba olejna do gruntowania dm3 0,769 3,076
Farba olejna nawierzchniowa
ogdlnego stosowania dm3 0,72 2,88
Papier $cierny arkusz 3,9333 15,7332
Wytaz z klatki schodowej na
poddasze ze schodami kpl 1 4
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,029 0,116
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Spawarka elektryczna wirujaca
300 A m-g 8,743 34,972
Srodek transportowy (1) m-g 0,202 0,808
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121 KNR 401/420/2
Pomosty z bali i z desek zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo
0,90*5,75*4 20,7
20,7
20,700 m2
Cies$le grupa II r-g 0,92 19,044
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,828
Bale iglaste obrzynane,
wymiarowe klasa III, grubosci
50-100-mm m3 0,003 0,0621
Deski iglaste obrzynane
wymiarowe klasa III, grubosci
19-25-mm m3 0,002 0,0414
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,1 2,07
Materialy inne (Materiatly) 3 2
122 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia 105%60
4 4,0
4,0
4,000 szt
Malarze grupa II r-g 0,2144 0,8576
Murarze grupa II r-g 1,3972 5,5888
Robotnicy grupa I r-g 0,1594 0,6376
Wycieraczki 105*60 cm kpl 1 4
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,007 0,028
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,028
123 KNR 202/1215/4
Drzwiczki do szachtdédw instalacyjnych
4 4,0
4,0
4,000 szt
Malarze grupa II r-g 0,9697 3,8788
Murarze grupa II r-g 1,8699 7,4796
Robotnicy grupa I r-g 0,6348 2,5392
Farba olejna do gruntowania dm3 0,079 0,316
Farba olejna nawierzchniowa
ogbélnego stosowania dm3 0,074 0,296
Drzwiczki do szachtdéw
instalacynych kpl 1 4
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,009 0,036
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0152 00,0608
124 KNR 202/1209/1
Balustrady =zewnetrzne balkonowy i przy oknach
balkony (1,5%2+3,64) *4 26,56
okna 1,10*%4 4,4
30,96
30,960 m

Malarze grupa II

Monter urzadzen i konstrukcji
metalowych II

Murarze grupa II

Operatorzy grupa II
Robotnicy grupa I
Balustrady balkonowe

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
ogbdlnego stosowania

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Materiaty inne (Materiaty)
Srodek transportowy (1)
Wyciag

0,61 18,8856
0,52 16,0992
0,35 10,836
0,03 0,9288
0,42 13,0032
1 30,96
0,04 1,2384
0,04 1,2384
0,003 0,09288
1,5
0,01 0,3096
0,03 0,9288
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17 Elewacja
125 KNR 202/1604/2 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 15-m, naktady podstawowe
350 350,0
350,0
350,000 m2
Monter grupa II r-g 0,4068 142,38
Robotnicy grupa I r-g 0,1719 60,165
Ptyty pomostowe robocze m2 0,015 5,25
Ptyty pomostowe komunikacyjne
diugie m2 0,0004 0,14
Ptyty pomostowe komunikacyjne
krotkie m2 0,0002 0,07
Bale iglaste obrzynane klasa
II, grubos$ci 50-mm m3 0,00002 0,007
Deski iglaste obrzynane klasa
II, grubosci 25-mm m3 0,00018 0,063
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 25-mm m3 0,00002 0,007
Haki do muru kg 0,012 4,2
Drut stalowy okragty miekki
Fi-3-mm kg 0,009 3,15
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci
3.5-cm m2 0,006 2,1
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Rusztowania rurowe zewnetrzne
do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,164 57,4
Czas pracy rusztowania m-g 0,5 175
126 KNR 23/2612/9
Zamocowanie listwy cokolowej
37,83*2+11,43*2+1,5%4+2,6*2-2,40%4-
1,05%4 95,92
95,92
95,920 mb
Tynkarze grupa II r-g 0,223 21,39016
Robotnicy grupa I r-g 0,014 1,34288
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 247,4736
Listwa cokoiowa m 1,05 100,716
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01918
127 KNR 23/2612/8
Ochrona naroznikdéw wypukiych katownikiem metalowym
244,20 244,2
244,2
244,200 mb
Tynkarze grupa III r-g 0,1067 26,05614
Tynkarze grupa II r-g 0,1067 26,05614
Robotnicy grupa I r-g 0,0066 1,61172
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 219,78
Katowniki aluminiowe m 1,176 287,1792
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0007 0,17094
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 00,1221
128 KNR 202/902/2
Tynki zwykie kategorii-III, $Sciany pitaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie - np
tynk STO Miral LT gr 1,5 do 2 cm lub o pordwnywanych parametrach
S$ciany + oscieza 364,13+36,63 400,76
stupy 3,14*%0,35*2,65*%8 23,2988
424,0588
424,059 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0397 16,83514
Tynkarze grupa III r-g 0,557 236,20086
Tynk lekki Miral LT kg 15 6 360,885
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h
(1) m-g 0,1075 45,58634
129 KNR 23/2611/2
Gruntowanie emulsja , l-krotne
424,059 424,059
424,059
424,059 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0662 28,07271
Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt" kg 0,2 84,8118
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,04241
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130 KNR 33/26/3 (1)
Tynki elewacyjne cienkowarstwowe , wykonywane recznie,
424,059 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,3869 164,06843
Robotnicy grupa I r-g 0,0241 10,21982
Tynk StoSil APK, silikatowy o
strukturze baranek kg 3 1 272,177
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0064 2,71398
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 3,81653
131 KNR 33/28/1 (4)
Malowanie elewacji, farba silikonowo-zywiczna np StoSilco Color - sciany, oscieza
424,059 m2
Malarze grupa II r-g 0,095 40,28561
Robotnicy grupa I r-g 0,031 13,14583
Farba silikonowo-zywiczna
StoSilco Color dm3 0,4 169, 6236
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,16962

132 ORGB 202/541/2
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety zewnetrzne

50,20*0,50 = 25,1
25,1
25,100 m2
Blacharze grupa II r-g 0,064 16,064
Robotnicy grupa I r-g 0,71 17,821
Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej mb 1,99283 50,02
Wkrety stalowe samogwintujace
SW do blach szt 17,2 431,72
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,0251
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,2008

133 KNNR 2/1002/2
Licowanie i oktadziny $cian i elementdéw zewnetrznych, licowanie piytkami klinkierowymi 25x12-:-cm

cokdt 95,92*0, 50 = 47,96
47,96
47,96 m2
Robotnicy r-g 3 143,88
Ptytki klinkierowe szkliwione
25x%12x1,0 cm m2 0,92 44,1232

Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek

ceramicznych kg 3,2 153,472
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m-g 0,0635 3,04546

134 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm

14,00%4,00 = 56,0
56,0
56,000 m
Blacharze grupa II r-g 0,6338 35,4928
Blacharze grupa III r-g 0,013 0,728
Robotnicy grupa I r-g 0,1883 10,5448
Rury spustowe mb 1,02 57,12
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,023 1,288
Uchwyty do rur spustowych
ocynkowane szt 0,33 18,48
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0028 00,1568

18 Tarasy na gruncie w poziomie parteru D 2

135 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu+10-cm

(2,40*12,60+4,00%3,30) *2 = 86,88
86,88
86,9 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0141 1,22529
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 8,15122
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,123 10,6887
Woda m3 0,005 0,4345
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5
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136 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiluczen, warstwa dolna, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
86,90 = 86,9
86,9
86,9 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0313 2,71997
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,1738
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, niesortowany
31.5-63.0-mm t 0,3182 27,65158
Woda m3 0,015 1,3035
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW
(100-KM) (1) m-g 0,0027 0,23463
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0387 3,36303
137 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci
-86,9 m2
krotnos¢ 5,00
Robotnicy grupa I r-g 0,001 -0,4345
Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,04345
Tiuczen kamienny do nawierzchni
drogowych, niesortowany
31.5-63.0-mm t 0,0212 -9,2114
Woda m3 0,001 -0,4345
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Réwniarka samojezdna 74 kW
(100-KM) (1) m-g 0,0002 -0,0869
Walec statyczny samojezdny 10-t
(1) m-g 0,0013 -0,56485

138 KNR 231/105/5

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa,

3-cm

zageszczenie reczne,

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

86,90 86,9
86,9
86,9 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0227 1,97263
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 1,15577
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 15,43344
Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkéow t 0,0088 0,76472
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,0389 3,38041
Woda m3 0,0045 0,39105
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5
139 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
(2,40+16,00+4,00) *2 44,8
44,8
44,800 m

Brukarze grupa II

Robotnicy grupa I

Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkdéw

Obrzeze trawnikowe betonowe
75%20x6+cm

Piasek do betondéw zwyklych
Woda

Materiaty inne (Materiatly)

et
Q Q

o

m
m3
m3

o

5

0,1018 4,56064

0,1066 4,77568

0,0001 0,00448
1,02 45,696

0,0047 0,21056

0,0004 0,01792
0,5

140 KNR 231/502/2
Chodniki z piyt betonowych,

Brukarze grupa II

Robotnicy grupa I

Robotnicy grupa II

Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkoéw

Piasek do betondéw zwyklych
Ptyta chodnikowa betonowa
35x35x5cm

Woda

Materiaty inne (Materiatly)

86,90
0,252 21,8988
0,042 3,6498
0,3307 28,73783
0,0009 0,07821
0,0835 7,25615
8,09 703,021
0,0456 3,96264

0,5

35x35x5-cm z powierzcnia kolorowa pitukana na podsypce piaskowe]j z
wypeinieniem spoin zaprawa cementowa

86,9

86,9
86,9 m2
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19 Wejsécia do budynku i wjazdy do garazy , placyk na pojemniki na $mieci

141 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm

wejscia 1 wjazd do garazu kostka (6,5*5,7+3,2*%1,50-1,3*3,40) *2+1,8%*
5,80*2+2,70*%4,00*2+2,00*1,50*2 = 123,34
plyty meba 3,00*%6,50+3,00%4,00 = 31,5
154,84
154,840 m2
Robotnicy grupa II r-g 0,0376 5,82198
Spycharka gasienicowa 74-kW
(100-KM) (1) m-g 0,0035 0,54194
Walec wibracyjny samojezdny
7.5-t (1) m-g 0,0086 1,33162
142 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia B-10
88*0,005 = 0,44
0,44
0,440 m3
Betoniarze grupa II r-g 4,67 2,0548
Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,2376
Robotnicy grupa II r-g 4,67 2,0548
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 00,4576
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubos$ci 25-mm m3 0,03 0,0132
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,34 0,1496
Woda m3 0,47 0,2068
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5
143 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowg
88 = 88,0
88,0
88,000 m
Brukarze grupa II r-g 0,1018 8,9584
Robotnicy grupa I r-g 0,1066 9,3808
Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkoéw t 0,0001 0,0088
Obrzeze trawnikowe betonowe
75x20x6-cm m 1,02 89,76
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,0047 0,4136
Woda m3 0,0004 0,0352
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

144 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie 1 na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu+10-cm

154,84 = 154,84
154,84
154,840 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,0141 2,18324
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 14,52399
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,123 19,04532
Woda m3 0,005 0,7742
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

145 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu

3-cm
154,84 = 154,84
154,84
154,840 m2
Betoniarze grupa II r-g 0,0227 3,51487
Robotnicy grupa I r-g 0,0133 2,05937
Robotnicy grupa II r-g 0,1776 27,49958
Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkéw t 0,0088 1,36259
Piasek do betondédw zwykitych m3 0,0389 6,02328
Woda m3 0,0045 0,69678
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5
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146 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
grubo$ci warstwy

154,84*2 = 309, 68

309,68
309,680 m2

Betoniarze grupa II r-g 0,0076 2,35357

Robotnicy grupa II r-g 0,0319 9,87879

Cement portlandzki zwykity "35"

bez dodatkéw t 0,0029 0,89807

Piasek do betondéw zwyklych m3 0,0129 3,99487

Woda m3 0,0015 0,46452

Materiaty inne (Materiatly) % 0,5

147 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe]j, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
(6,5*5,7+3,2*1,50-1,3*3,40) *2+1, 8%

5,80*2+2,70*%4,00*2+2,00*1,50*2 = 123,34
lacyk na pojemniki na Smieci 1,00*1,00%*4 = 4,0
127,34
127,340 m2
Brukarze grupa III r-g 0,4937 62,86776
Robotnicy grupa II r-g 0,7405 94,29527
Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkdéw t 0,0117 1,48988
Kostka brukowa betonowa
grubosci 6-cm, szara m2 1,025 130,5235
Piasek m3 0,0788 10,03439
Woda przemysiowa m3 0,026 3,31084
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 3,1835
Wibrator powierzchniowy do
225+kg m-g 0,13 16,5542

148 KNR 231/502/4
Chodniki z piyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa - piyty meba 60*%40*10

3,00%6,50+3,00*4,00 = 31,5
31,5
31,500 m2
Brukarze grupa II r-g 0,2835 8,93025
Robotnicy grupa I r-g 0,042 1,323
Robotnicy grupa II r-g 0,273 8,5995
Cement portlandzki zwykity "35"
bez dodatkoéw t 0,0185 0,58275
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,0849 2,67435
Meba 60*40*10 szt 4,08 128,52
Woda m3 0,0286 0,9009
Materiaty inne (Materiatly) % 0,5
149 Kalkulacja indywidualna - odwodnienie liniowe
3,3*%2+1,80%4+3,30%*2 = 20,4
20,4
20,400 mb
Odwodnienie liniowe |mb | 1] 20, 4] | | |

20 Ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne

150 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykity B-10
ogrodzenie murowane (1,60+1,20+1,60+2,80+2,80+
2,80+1,60+1,20+2,80+
1,20+2,80+1,60+5,54+1,82+7,105+1, 82+0,

45+0,475+
2,6+9,205-1,00+2,07+5,54)*0,20*0, 10 = 1,1925
ogrodzenie drewaniane (24,695+11,695+6,55+6,55+10,525+3,40+1
1,35+10,70)*0,20*0,10 = 1,7093
ogrodzenie wewnetrzne (5,75+11,345+7,25+13,815+5,74+15,93) *0
,20*%0,10 = 1,1966
4,0984
4,098 m3
Betoniarze grupa II r-g 2,79 11,43342
Robotnicy grupa I r-g 2,47 10,12206

Beton zwykly z kruszywa

naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 1,03 4,22094
Materiaty inne (Materiatly)

e
[
~
(€]
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151 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety stalowe okragie gtadkie, Fi do
7 - mm
204,94*4%0,622/1000 0,509891
684*1,00*%0,222/1000 0,151848
0,661739
0,662 t
Zbrojarze grupa II r-g 35,72 23,64664
Pret stalowy okragty gtadki
zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S kg 1 002 663,324
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Prosciarka automatyczna do
pretédw Fi-4-10-mm m-g 3,6 2,3832
Nozyce elektro-mechaniczne do
pretédw Fi-40-mm m-g 4,75 3,1445
Gietarka mechaniczna do pretdw
zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 4,03 2,66786
Wyciag m-g 0,72 0,47664
Srodek transportowy (1) m-g 1,3 00,8606
152 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30-m, fundament 0,20x0,83-m B-20
169+61,5 = 230,5
230,5
230,500 m
Betoniarze grupa II r-g 0,4167 96,04935
Cie$le grupa II r-g 0,4947 114,02835
Robotnicy grupa I r-g 1,4108 325,1894
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-20 (mieszanka
betonowa) m3 0,2266 52,2313
Deski iglaste obrzynane klasa
III, grubosci 19-25-mm m3 0,0064 1,4752
Gwozdzie budowlane okragie gole |kg 0,08 18,44
Listwy 1 taty iglaste klasa II |m3 0,00113 0,26047
Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 0,0092 2,1206
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0232 5,3476
153 KNR 202/604/1 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, law fundamentowych murowanych z
wyrdwnaniem zaprawg
230,5*0,20 = 46,1
46,1
46,100 m2
Dekarze grupa II r-g 0,1907 8,79127
Murarze grupa II r-g 0,1061 4,89121
Robotnicy grupa I r-g 0,3694 17,02934
Drewno opatowe kg 3,4 156,74
Lepik asfaltowy bez
wypeitniaczy, stosowany na
goraco kg 3 138,3
Papa asfaltowa izolacyjna m2 2,3 106,03
Roztwdr asfaltowy do
gruntowania na zimno kg 0,3 13,83
Zaprawa cementowo-wapienna M2
(m.15) m3 0,0212 0,97732
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,62696
154 KNR 202/103/1 (1)
Pordéwnanie - wykonanie murkdéw ogrodzenia z elementdw prefabrykowanych 40/20/18 kamien zwykty
rozszczepiony np system ogrodzeniowy SONNBLICK wypeinionych betonem wysoko$¢ 108 cm
murki zewnetrzne 59,625*%1,08 = 64,395
podmurdwka pod ogrodzenie z desek 85,485*0,18 = 15,3873
murki wewnetrzne 59,83*1,08 = 64,6164
144,3987
144,399 m2
Cies$le grupa II r-g 0,11 15,88389
Murarze grupa III r-g 1,03 148,73097
Robotnicy grupa I r-g 1,18 170,39082
Element ogrodzeniowy wypeniony
betonem 40/20/18 szt 12,5/ 1 804,9875
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,084 12,12952
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
podstawy naktadow - -
wyliczenie iloéci robét Robocizna Materiaty Sprzet

155 KNR 401/203/2
Uzupeinienie elementdédw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego,
- wypeinienie betonem B-10 postakdéw ogrodzeniowych

niezbrojone $ciany o grubos$ci do 20-cm

144,399*12,5*0,0054 = 9,746933
9,746933
9,747 m3
Betoniarze grupa II r-g 1,21 11,79387
Robotnicy grupa I r-g 5,1 49,7097
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-10 (mieszanka
betonowa) m3 1,015 9,89321
Materialy inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 2,07 20,17629

156 KNR 202/923/3
Wytozenie gzymsdédw i podokiennikdw dachdéwka karpidwka pojedynczo - porownanie uktadanie

czapek na

murkach
59,625+85,485+59,83 = 204,94
204,94
204,940 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0731 14,98111
Tynkarze grupa III r-g 0,4727 96,87514
Nakrywy na murkach
ogrodzeniowych 22,5/28 szt 4,44 909, 9336
Zaprawa cementowo-wapienna M4
(m.30) m3 0,0121 2,479717
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0134 2,7462
Zuraw okienny przenoény 0.15-t |m-g 0,0619 12,68579

157 Kalkulacja indywidualna - ogrodzenie drewniane na stupkach drewanianych 10*10
wysokos¢ od cokotu 95 cm
11,695+6,55+6,55+10,525+3,4+11, 35+

cm w iloséci 51 sztuk

10,7+24,695 = 85,465
85,465
85,465 mb
Razem pozycja (z narzutami) | | 1] 85,465]
158 Dostawa i montaz bram ogrodzeniowych szerokosc 270 cm * 120cm
4,00 = 4,0
4,0
4,000 kpl
Brama ogrodzeniowa 270%120 |kpl | 1] 4] | |
159 Dostawa i montaz furtek ogrodzeniowych szerokosc 100 cm *120 cm
4,00 = 4,0
4,0
4,000 kpl
Furtka ogrodzeniowa 100*120 |kpl | 1] 4] |
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarze grupa II r-g 689,67924
2.|Blacharze grupa II r-g 113,83264
3.|Blacharze grupa III r-g 0,728
4.|Brukarze grupa II r-g 44,34809
5.|Brukarze grupa III r-g 62,86776
6.|Cie$le grupa II r-g 1 770,1719
7.|Cies$le grupa III r-g 215,78981
8.|Dekarze grupa II r-g 690,83778
9.|Malarze grupa II r-g 358,92202
10.|Monter grupa II r-g 142,38
11.|Monter ptyt gipsowych II r-g 521,5129
12.|Monter ptyt gipsowych III r-g 782,24339
13.|Monter urzadzen i1 konstrukcji metalowych ITI r-g 47,2136
14.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych III r-g 3,24
15.|Murarze grupa II r-g 115,70561
16.|Murarze grupa III r-g 1 409,9064
17.|Operatorzy grupa II r-g 0,9288
18.|Posadzkarz-ptytkarz III r-g 46,7376
19.|Robotnicy r-g 900, 08126
20.|Robotnicy grupa I r-g 3 262,9956
21.|Robotnicy grupa II r-g 215,12675
22.|Spawacze grupa II r-g 12,1092
23.|Tynkarze grupa II r-g 186,30844
24 .|Tynkarze grupa III r-g 2 476,7364
25.|Zbrojarze grupa II r-g 195,56508
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen):| 14 265,968
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Zestawienie materiaidw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢

1.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubosci 50-100-mm m3 0,7104
2.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubosci 50-100-mm m3 0,0621
3.|Bale iglaste obrzynane klasa II, grubo$ci 50-mm m3 0,007
4.|Balustrady balkonowe mb 30,96
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 61,43675
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 63,75358
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 W6 m3 29,232
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 74,61244
9.|Blacha stalowa powlekana m2 119,68638
10.|Blachowkrety szt 9 606,68
11.|Bloczek Scienny betonowy 38x25x14:-cm szt 3 253,8
12.|Brama garazowa 2400%2250 kpl 4
13.|Brama ogrodzeniowa 270%*120 kpl 4
14.|Cegta budowlana peilna 25x12x6.5-cm szt 926,5256
15.|Cegta klinkierowa szt 1 035
16.|Cegta POROTHERM 11,5x49,8x23,8-cm, P+W szt 2 815,0477
17.|Cegta POROTHERM 25,0x37,5x23,8-cm AKU szt 3 454,9888
18.|Cegta POROTHERM 44,0x24,8x23,8-cm, P+W Nowy 10 MPa szt 5 548,8654
19.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,16734
20.|Cement portlandzki zwykity "35" bez dodatkow t 5,1895
21.|Dachéwka ceramiczna lub cementowa zaktadkowa szt 7 040
22.|Denko rynnowe Fi-125-mm szt 8,957
23.|Deski iglaste obrzynane klasa II, grubosci 25-mm m3 0,063
24 .|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 19-25-mm m3 1,4752
25.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25-mm m3 4,00295
26.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 38-mm m3 2,40024
27.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$ci 25-mm m3 3,84
28.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubosci 19-25-mm m3 0,0414

29.|Dostawa i1 montaz schoddw wewnetrznych dwubelkowych ze stopniami bukowymi o gr. 40mm
klejone i lakierowane i balustrada z pochwytem drewnianym kpl 4
30.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 1,40277
31.|Drewno opatowe kg 223,676
32.|Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 3,15
33.|Drzwi aluminiowe calkowicie przeszklone DzZ2 105*207 kpl 4
34.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklo bezpieczne DZ1 105*207 kpl 4
35.|Drzwiczki do szachtdw instalacynych kpl 4
36.|Dysperbit kg 241,44
37.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i1 niskostopowe] kg 6,5652
38.|Element ogrodzeniowy wypeniony betonem 40/20/18 szt 1 804,9875
39.|Farba emulsyjna "Polinit" dm3 669,26053
40.|Farba olejna do gruntowania dm3 4,6304
41.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 4,4144
42.|Farba silikonowo-zywiczna StoSilco Color dm3 169, 6236
43.|Farba sucha naturalna ziemna kg 0,1656
44.|Filigran gr 5 cm m2 325,264
45.|Folia dachowa m2 832
46.|Folia gazoszczelna m2 109,5752
47.|Folia izolacyjna 0,2-mm m2 857,038
48.|Folia paroizolacyjna m2 617,9432
49.|Folia w ptynie kg 32,76
50.|Furtka ogrodzeniowa 100*120 kpl 4
51.|Gaz propanowo-butanowy piynny kg 34,878
52.|Gasior ceramiczny dachowy GBl 36.5x22.4x11.2-cm szt 239,36
53.|Gips budowlany szpachlowy kg 5 698,6465
54.|Gips budowlany zwykily kg 485,595
55.|Gruntolit 1 336,3374
56.|Gwozdzie budowlane okragle goile kg 507,90482
57.|Hak do rynny (rynajza) Fi-125-mm szt 137,8
58.|Haki do muru kg 4,2
59.|Hydroizolacja $cian fundamentowych kg 208,8
60.|Kanatl spalinowy 36*36 systemowy mb 36
61.|Katowniki aluminiowe m 918,40902
62.|Klej do styroduru dm3 60
63.|Kotki rozporowe plastykowe szt 74,7684
64.|Kotki rozporowe z wkretami szt 247,4736
65.|Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6-:cm, szara m2 130,5235
66.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzja surowa 14x14-cm szt 28
67.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 30,62028
68.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtdwny m 363,496
69.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny m 986,632
70.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 207,712
71.|Lej spustowy rynnowy Fi-125-mm szt 6,89
72.|Lepik asfaltowy bez wypelniaczy, stosowany na goraco kg 138,3
73.|Listewki iglaste klasa III 10x15-mm m 103,5
74.|Listwa cokolowa m 100,716
75.|Listwy i taty iglaste klasa II m3 0,26047
76.|Listwy 1 taty iglaste wymiarowe klasa II 50x45-mm m3 4,48
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Ip. Nazwa materiatu Jedn. Ilosé
77.|Listwy 1 taty iglaste wymiarowe klasa II 75x22-mm m3 1,408
78.|Listwy 1 taty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50-mm m3 6,4
79.|Lawy kominiarskie mb 8,112
80.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 szt 690, 6424
81.|kaczniki wzdiuzne PL 60/110 szt 270,0256
82.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 39,046
83.|Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" kg 1,7388
84.|Maty (plyty) trzcinowe grubosci 3.5-cm m2 2,1
85.|Meba 60*40*10 szt 128,52
86. |Nadproza prefabrykowane m 237,9048
87.|Nakrywy na murkach ogrodzeniowych 22,5/28 szt 909, 9336
88.|Narozniki ochronne do tynkéw m 316,3694
89.|Narozniki ochronne z katownikéw stalowych szt 36,24943
90.|Naroznik rynny Fi-125-mm szt 6,89
91.|Nawiewniki Aereko szt 32
92.|Noénik izotermiczny Isokorb mb 14,56
93.|0Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6-cm m 135,456
94.|0brzutka kg 12 612,653
95.|0dwodnienie liniowe mb 20,4
96.|0Okna dachowe "Fakro" w komplecie z kolnierzem 78/140cm kpl 4
97.|0kna PCV m2 90,302
98.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 106,03
99.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 66,726
100.|Papa termozgrzewalna podkiadowa m2 84,525
101.|Papa zgrzewalna IZOLMAT BIT G200 S4 m2 50,232
102.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z witdkniny poliestrowej m2 266,34
103. |Papier $cierny arkusz 15,7332
104. |Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmuru szeroko$¢ 35 cm mb 50,2
105. |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej mb 50,02
106.|Pianka poliuretanowa kg 5,56416
107.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 29,79966
108. |Piasek m3 10,03439
109.|Piasek do betondéw zwykiych m3 53,83684
110.|Piasek do zapraw m3 63,31824
111.|Ptotki $niegowe mb 53,04
112.|Ptyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 703,021
113.|Ptyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5-mm m2 545,244
114.|Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0 mrozodporne antypos$lizgowe m2 22,7136
115.|Ptytki klinkierowe szkliwione 25x12x1,0 cm m2 44,1232
116.|Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,14
117.|Ptyty pomostowe komunikacyjne kroétkie m2 0,07
118.|Piyty pomostowe robocze m2 5,25
119.|Podbitki dachu m2 36,1725
120.|Posadzka betonowa B-25 ze spadkiem gr 7-15 cm utwardzana powierzchniowo w garazach |m2 92,12
121.|Pospdlka na zasypki koszt z dowozem m3 208,29528
122.|Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 84,8118
123.|Pret mocujacy stalowy do rusztdédw pod piyty gipsowo-kartonowe szt 472,5448
124.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi:-7-mm StO0S kg 1 333,662
125.|Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-14-mm kg 3 521,04
126.|Progi drzwiowe z drewna bukowego szt 4
127.|Pustak ceramiczny spalinowy P - 19x19x24cm szt 800, 648
128.|Roztwoér asfaltowy do gruntowania na zimno kg 13,83
129.|Rura drenarska karbowana PVC Fi-113 mm /filtr.synt m 124,8
130.|Rury spustowe mb 57,12
131.|Rynna dachowa d 125mm m 75,79
132.|Siatka tkana "Rabitza" m2 80,0415
133.|Siatka zbrojeniowa filigran kg 3 252,64
134.|Siatka z widkna szklanego m2 160,9884
135.|Spoiwo cynowo-oiowiane LC 60 kg 1,288
136.|Stopnie kominiarskie szt 16
137.|Styrodur gr 6 cm m2 126
138.|Styropian akustyczny 3,3cm m2 319,578
139.|Styropian EPS 10-038 gr 5cm m2 22,932
140.|Styropian EPS 20-036 gr 2 cm m2 319,578
141.|Styropian EPS 20-036 gr 8 cm m2 46,305
142.|Styropian EPS 100-038 gr 10cm m2 339,906
143.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,8968
144.|Srodek gruntujacy izolacja kg 263,784
145.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy (solny) kg 320
146.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 97,08112
147.|Tasma spoinowa m 519,28
148.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm t 18,44018
149.|Tynk 100 kg 21 021,088
150.|Tynk cienkowarstwowy kg 96,096
151.|Tynk lekki Miral LT kg 6 360,885
152.|Tynk StoSil APK, silikatowy o strukturze baranek kg 1 272,177
153.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 18,48
154.|Weina mineralna ROCKMIN gr 5 cm m2 545,244
155. |Wetna mineralna ROCKMIN gr 18 cm m2 545,244
156. |Wieszak W 60/100 szt 472,5448
157.|Wkrety samogwintujace do blach, z uszczelka szt 287,64
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158. |Wkrety stalowe samogwintujace SW do blach szt 2 105,3832
159. |Woda m3 12,94105
160.|Woda przemysitowa m3 3,64318
161.|Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 25,676
162.|Wycieraczki 105*60 cm kpl 4
163.|Wytaz dachowy FAKRO WSZ 86/86cm kpl 4
164.|Wytaz z klatki schodowej na poddasze ze schodami kpl 4
165. |Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 13,85678
166.|Zaprawa budowlana zwykta m3 14,36273
167.|Zaprawa cementowa m3 6,96
168.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,12241
169.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 21,89024
170.|Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 2,12006
171.|Zaprawa cementowo-wapienna m3 12,12952
172.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,97732
173.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 2,47977
174.|Zaprawa do porothermu kg 2 693,624
175.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 153,472
176.|Zaprawa klejowa do wtopienia siatki kg 480
177.|zZaprawa klejowa sucha do pitytek ceramicznych Atlas kg 157,6848
178.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 526,92
179.|Zaprawa wapienna M-0.6 (m.4) m3 2,1568
180.|Ztaczka rynnowa Fi-125-mm szt 24,115
181.|Zwir wielofrakcyjny uziarnienie 8-16mm m3 117,12
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosé
1.|Agregat tynkarski 1.1-3.0-m3/h (1) m-g 134,88392
2.|Czas pracy rusztowania m-g 175
3.|Gietarka mechaniczna do pretdédw zbrojeniowych Fi-40-mm m-g 21,93353
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 12,469
5.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretdédw Fi-40-mm m-g 26,34385
6.|Pita do ciecia kostki m-g 3,1835
7.|Podpory montazowe stropu filigran m-g 325,264
8.|Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) m-g 8,82729
9.|Prosciarka automatyczna do pretdéw Fi-4-10-mm m-g 19,6352
10.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,14773
11.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 57,4
12.|Samochdéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 30,8972
13.|Samochdéd samowytadowczy 15-20-t (1) m-g 3,73408
14.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 7,49088
15.|Spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 41,668
16.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,60369
17.|Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,54194
18.|Srodek transportowy (1) m-g 141,12771
19.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 26,61551
20.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 2,79818
21.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 1,33162
22.|Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 16,5542
23.|Wyciag m-g 327,85939
24.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 20,17629
25.|Zuraw okienny przenos$ny 0.15-t m-g 22,63463
26.|Zuraw wiezowy (1) m-g 0,38808
Razem m-g (z doktadnos$cig do zaokraglen):| 1 431,5094
Tabela elementdédw scalonych
Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
1 Roboty ziemne pod budynek
2 Fundamenty
3 Podklady pod posadzki na gruncie
4 Sciany parteru
5 Strop nad parterem
6 Sciany poddasza
7 Elementy zelbetowe poddasza
38 Dach konstrukcja drewniana
9 Dach pokrycie, osadzenie okien dachowych i obrdébki blacharskie nie mam
10 Stolarka okienna i1 drzwiowa zewnetrzna
11 Posadzki garaze
12 Posadzki mieszkania
13 Tynki wewnetrzne
14 Malowanie
15 Balkony - prace wykonczeniowe
16 Elementy $lusarsko kowalskie
17 Elewacja
18 Tarasy na gruncie w poziomie parteru D 2
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Nazwa elementu Wartosé z
narzutami
19 Wejécia do budynku i wjazdy do garazy , placyk na pojemniki na Smieci
20 Ogrodzenie zewnetrzne i wewnetrzne
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