TBS Kwidzyn - sieci zewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przytacze wodociggowe
1.1 Odcinek W1- bud1
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
1 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
78.75 m3 78.750
RAZEM 78.750
2|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0902-02 niejgcych rurociggach o $r. 90 mm
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
157.5 m?2 157.500
RAZEM 157.500
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01 piaskowa
1
4.44 m3 4.440
RAZEM 4.440
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Krotnosé = 2
1
6.66 m3 6.660
RAZEM 6.660
6/KNR 19-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |[m3
d.1./0118-01 I
1
17.76 m3 17.760
RAZEM 17.760
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm rura 50 PE
1|analogia
23.04 m 23.040
RAZEM 23.040
8/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm rura 40 PE
1|analogia
21.35 m 21.350
RAZEM 21.350
9|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
1
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1./0312-06
1
44.40 m 44.400
RAZEM 44.400
12/|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - bloki oporowe m3
d.1.|0512-02
1
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
13/KNR 2-18 Zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym ISO dla rur PE 1 3/4" |kpl.
d.1./0305-01 wraz z obudowa
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 Zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym ISO dla rur PE 1 1/4" |kpl.
d.1./0305-01 wraz z obudowa
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1./0306-08
1
24 m 2.400
RAZEM 2.400
16/KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o §r. 15 mm  |szt.
d.1./0110-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
d.1./0132-03 $r. nominalna przytgczy 1"
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
1
0.222 odc.20 0.222
Om
RAZEM 0.222
20|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1
0.222 200m - 0.222
1 préb.
RAZEM 0.222
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
1
0.222 odc.20 0.222
Om
RAZEM 0.222
22|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wy-|m3
d.1./0320-0101  |kopu do 1.5 m i szerokos$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
1
60.99 m3 60.990
RAZEM 60.990
1.2 Odcinek W2 - bud4
23|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1./0317-0101 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
2 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
10.26 m3 10.260
RAZEM 10.260
24/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
20.51 m?2 20.510
RAZEM 20.510
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01 piaskowa
2
0.59 m3 0.590
RAZEM 0.590
26| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Krotnosé = 2
2
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
27|KNR 19-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. |- [m3
d.1./0118-01 I
2
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm rura 40 PE
2|analogia
5.86 m 5.860
RAZEM 5.860
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29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
2
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1./0312-06
2
5.86 m 5.860
RAZEM 5.860
32|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - bloki oporowe m3
d.1.|0512-02
2
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
33|KNR 2-18 Zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym ISO dla rur PE 1 1/4" |kpl.
d.1./0305-01 wraz z obudowa
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1./0306-08
2
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o ér. 15 mm  |szt.
d.1./0110-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
d.1./0132-03 $r. nominalna przytgczy 1"
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
2
0.03 odc.20 0.030
Om
RAZEM 0.030
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
0.03 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
40|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
2
0.03 odc.20 0.030
Om
RAZEM 0.030
41/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wy-|m3
d.1./0320-0101  |kopu do 1.5 m i szerokos$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
2
7.91 m3 7.910
RAZEM 7.910
1.3 Odcinek W3 - bud3
42|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1./0317-0101 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
3 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
10.26 m3 10.260
RAZEM 10.260
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43/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3
20.51 m?2 20.510
RAZEM 20.510
44/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01 piaskowa
3
0.59 m3 0.590
RAZEM 0.590
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Krotnosé = 2
3
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
46|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |m3
d.1./0118-01 I
3
2.35 m3 2.350
RAZEM 2.350
47/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm rura 40 PE
3|analogia
5.86 m 5.860
RAZEM 5.860
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
3
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1./0312-06
3
5.86 m 5.860
RAZEM 5.860
51|KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - bloki oporowe m3
d.1.|0512-02
3
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
52|KNR 2-18 Zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym ISO dla rur PE 1 1/4" |kpl.
d.1./0305-01 wraz z obudowa
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm m
d.1./0306-08
3
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o §r. 15 mm  |szt.
d.1./0110-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
d.1./0132-03 $r. nominalna przytgczy 1"
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
3
0.03 odc.20 0.030
Om
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RAZEM 0.030
58| KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3
0.03 200m - 0.030
1 préb.
RAZEM 0.030
59|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
3
0.03 odc.20 0.030
Om
RAZEM 0.030
60|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.1./0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-1I
3
7.91 m3 7.910
RAZEM 7.910
1.4 Odcinek W4 - bud2
61/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
4 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
14.46 m3 14.460
RAZEM 14.460
62| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4
28.91 m?2 28.910
RAZEM 28.910
63| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01 piaskowa
4
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
64| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Krotnosé = 2
4
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
65/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |m3
d.1./0118-01 I
4
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
66| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm rura 40 PE
4|analogia
8.03 m 8.030
RAZEM 8.030
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
4
2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.1./0312-06
4
8.03 m 8.030
RAZEM 8.030
70/ KNR-W 2-18 |Wykonanie otuliny betonowej kanatéw - bloki oporowe m3
d.1.|0512-02
4
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
71/KNR 2-18 Zasuwy do przytgczy domowych z gwintem zewnetrznym ISO dla rur PE 1 1/4" |kpl.
d.1./0305-01 wraz z obudowa
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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72|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1./0306-08
4
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 0-31 Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieptej o §r. 15 mm  |szt.
d.1./0110-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1./0112-03
4
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 0-35 Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA;|szt.
d.1./0132-03 $r. nominalna przytgczy 1"
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Om
4
0.04 odc.20 0.040
Om
RAZEM 0.040
77/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
4
0.04 200m - 0.040
1 préb.
RAZEM 0.040
78/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
4
0.04 odc.20 0.040
Om
RAZEM 0.040
79/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wy-|m3
d.1./0320-0101  |kopu do 1.5 m i szerokos$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
4
11.26 m3 11.260
RAZEM 11.260
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
21 Odcinek Si - D1
80|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
1 kos¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
51.95 m3 51.950
RAZEM 51.950
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.[1411-01 piaskowa
1
3.74 m3 3.740
RAZEM 3.740
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02 Krotnosé = 2
1
5.61 m3 5.610
RAZEM 5.610
83|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |m3
d.2./0118-01 I
1
14.96 m3 14.960
RAZEM 14.960
84|KNR 5-18 Przebicia przez sciany betonowe grubosci 10 cm szt.
d.2.|1712-05
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.2.|0527-06 cm - przejscia szczelne przez Sciany studni betonowych
1|analogia
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
86|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
1
37.42 m 37.420
RAZEM 37.420
87|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.2.|0312-06
1
37.42 m 37.420
RAZEM 37.420
88|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0306-12
1
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
89|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.2./0408-01 neta przeptywowa typ 1
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.2.|0408-02 neta doptyw lewy i prawy typ 2
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
1
37.40 m 37.400
RAZEM 37.400
92|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.2.|0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-1I
1
36.99 m3 36.990
RAZEM 36.990
2.2 Odcinek S2 - D4
93|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
2 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
94| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.[1411-01 piaskowa
2
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
95/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02 Krotnosé = 2
2
0.51 m3 0.510
RAZEM 0.510
96|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |m3
d.2./0118-01 I
2
1.36 m3 1.360
RAZEM 1.360
97|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
98|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.2.|0312-06
2
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
99|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0306-12
2
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
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100/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
101/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.2.|0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-1I
2
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
23 Odcinek S3 - D3
102/ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
3 ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
103|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.[1411-01 piaskowa
3
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
104/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02 Krotnosé = 2
3
0.51 m3 0.510
RAZEM 0.510
105/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. |- |m3
d.2./0118-01 I
3
1.36 m3 1.360
RAZEM 1.360
106 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
107|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.2.|0312-06
3
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
108/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0306-12
3
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
109/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
3
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
110/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.2.|0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
3
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
24 Odcinek S5 - D2
111/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.2./0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
4 kos¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
4.3 m3 4.300
RAZEM 4.300
112/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2.[1411-01 piaskowa
4
0.34 m3 0.340
RAZEM 0.340
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02 Krotnosé = 2
4
0.51 m3 0.510
RAZEM 0.510
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114/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. |- |m3
d.2./0118-01 I
4
1.36 m3 1.360
RAZEM 1.360
115/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
4
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
116/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.|0306-12
4
0.4 m 0.400
RAZEM 0.400
117/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
4
3.36 m 3.360
RAZEM 3.360
118/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.2.|0320-0101 |kopu do 1.5 m i szeroko$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-1I
4
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
119/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.3/0317-0101  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo-
ko$¢ 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m, kat 1-2
wykopy w punktach kolizji
308.75 m3 308.750
RAZEM 308.750
120/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.3/1411-02 piaskowa
23.75 m3 23.750
RAZEM 23.750
121|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - nasypka pias- |m3
d.3/1411-02 kowa
Krotnosé = 2
35.63 m3 35.630
RAZEM 35.630
122/KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat. I- |m3
d.3/0118-01 I
95.01 m3 95.010
RAZEM 95.010
123|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3|0408-02
237.50 m 237.500
RAZEM 237.500
124 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm
74 szt 74.000
RAZEM 74.000
125/KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych  |szt.
d.3/0217-03 metodg wciskowg
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
126|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
127/KNR 5-18 Przebicia przez sciany betonowe grubosci 10 cm szt.
d.3/1712-05
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
128/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.3/0527-06 cm - przejscia szczelne przez Sciany studni betonowych
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
129/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.3/0408-01 neta przeptywowa typ 1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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130|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - ki- |szt.
d.3/0408-02 neta doptyw lewy i prawy typ 2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
131|KNR 5-02 Analogia - tasma sygnalizacyjna na rurociggu matalizowana m
d.3/0312-06
237.50 m 237.500
RAZEM 237.500
132 Montaz odwodnienia liniowego ACO V150 m
d.3|kalk. wlasna
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
133/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3/0804-01
237.50 m 237.500
RAZEM 237.500
134 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ wy-|m3
d.3/0320-0101  |kopu do 1.5 m i szerokos$¢ 0.8-1.5 m.Grunt kategorii I-11
213.74 m3 213.740
RAZEM 213.740
135 Obrukowanie studni zlokalizowanych w pasach zielonych kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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