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1. WST�P  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewn�trznych w 4 budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybiraków dz.nr 244/3, 
22/4. 
KOD CPV  45410000-4 Tynkowanie 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w 

obiektach budowlanych. 

Zaleca si� równie� wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych reali-

zowanych ze �rodków pozabud�etowych (nie obj�tych ustaw� o zamówieniach publicz-

nych). 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Tynki zwykłe cementowo-wapienne kat. III, których dotyczy specyfikacja, stanowi� 

warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub kształtuj�c� form� architektoniczn� 

tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub mechanicznie, do której wykonania 

zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło�a, rodzaj zaprawy, 

liczb� warstw i technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN-70/B-10100  

Przy wykonaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-

70/B-10100  

Podło�a w zale�no�ci od ich rodzaju powinny by� przygotowane zgodnie z wymaga-

niami normy PN-70/B-10100 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 

przepisami i oznaczaj�: 

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem tynków 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj�ca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniaj�cy jako��; definiuj�cy, jak. kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo�e by� zast�piona 

normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj�ce dane 

opisuj�ce przedmiot i wymagania dla okre�lonego obiektu lub roboty oraz niezb�dne 

do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� 

z dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotycz�ce robót podano w ST – A – 00.00.   

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   

ST – A – 00.00.   

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c� 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw". Bez bada	 laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711  

„Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególno�ci: 

- nie zawiera� domieszek organicznych, 

- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie:  
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piasek drobnoziarnisty 0.25-0,5 mm,  

piasek �rednioziarnisty 0,5-1.0 mm,     

piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich - �rednioziarnisty odmiany 2. 

2.4.3. Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 

prze�wicie 0.5 mm. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane 

mechanicznie. 

• Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki według 

norm PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego u�ytku". Za zgod� Inspektora 

nadzoru mo�na stosowa� cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzy� jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszcze	 obcych. Skład obj�to�ciowych składników zapraw nale�y dobiera� 

do�wiadczalnie w zale�no�ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu  

podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania tynków zwykłych powinien wykaza� si� 

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego. 

- betoniarki wolnospadowej, 

- pompy do zapraw, 

- przeno�nych zbiorników na wod�. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu  

podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale�y przewozi� cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi 

�rodkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpie-

czaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako	czone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-

bicia i bruzdy, osadzone o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesi�cy po zako	czeniu stanu surowego. 
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Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w 

ci�gu doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 

W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-

wiednich �rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

bu-dowlano-monta�owych w okresie obni�onych temperatur". 

Zaleca si� chroni� �wie�o wykonane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�za-

nia i twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.3. Przygotowanie podło�a 

5.3.1. Podło�a tynków zwykłych powinny  odpowiada�  wymaganiom  normy  

PN-70/B-10100  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 

zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz 

usun�� plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� 10-

proc. roztworem szarego mydła lub wypełniaj�c je lamp� benzynow�. 

Nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�; 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p.3.3.1. 

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� 

zgodne z danymi okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.3. Grubo�ci tynków zwykłych w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub 

podkładu powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-10100. 

5.4.4. Tynki zwykłe cementowo-wapienne, kategorii III nale�� do odmian powszechnie 

stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.5. Gład
 gipsow� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 
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5.4.6. Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 

nara�onych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, nara�onych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewn�trznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  

podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, 

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych 

bada	 Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa� wszystkie 

wła�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre�lone w niniejszej 

specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 

szczególno�ci jej marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 „Za-

prawy budowlane zwykłe". 

6.3.2. Wyniki bada	 materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga	, a w szczególno�ci: 

- zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 

- mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych, 

- przyczepno�ci tynków do podło�a, 

- grubo�ci tynku, 

- wygl�du powierzchni tynku, 

- prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku, 
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- wyko	czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci 

�cian w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza 

si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchni� tynków stropów płaskich oblicza si� w metrach kwadratowych ich rzutu 

w �wietle �cian surowych na płaszczyzn� poziom�. 

Powierzchni� stropów �ebrowych i kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni 

nieotynkowanych, ci�gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 

je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0.5 m . 

7.3. Ilo�� tynków w m2  

okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót 

tynkowych. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, 

nale�y podło�e oczy�ci� i umy� wod�. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora 
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nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne 

wyniki. 

Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by� 

odebrany. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za	: 

- tynk poprawi� i przedstawi� do ponownego odbioru, 

- je�eli odchylenia od wymaga	 nie zagra�aj� bezpiecze	stwu u�ytkowania i trwało�ci 

tynku, zaliczy� tynk do ni�szej kategorii. 

- w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i 

ponownie wykona� roboty tynkowe. 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu-�cienne 

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od 

linii prostej nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej 

długo�ci kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 

- pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm 

na całej powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.). 

8.4.3. Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tyn-

ków przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp., 

- trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien 

zawiera�: 

- ocen� wyników bada	, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

- stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

— przygotowanie stanowiska roboczego. 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprz�tu, 

- obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórk� rusztowa	 przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na 

wysoko�ci do 4 m, 

- przygotowanie podło�a, 

- umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacj� stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE  

10.1. Normy 

PN-85/B - 04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymało�ciowych. 

PN-70/B - 10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B - 32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B - 30020:1999 Wapno. 

PN-79/B - 06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B -14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B - 19701 ;1997 Cementy powszechnego u�ytku. 

PN-ISO - 9000     (Seria 9000, 9001. 9002. 9003 i 9004)  
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Normy dotycz�ce systemów zapewnienia jako�ci i zarz�dzanie systemami 

zapewnienia jako�ci. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

Cz��� B - Roboty wyko	czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

 


