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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych 4 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybirakéw dz. nr 244/3, 22/4.

KOD CPYV 45443000-4 Roboty elewacyjne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t elewacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét elewacyjnych
1 obejmuja kompletne wykonanie elewacji obiektu.
- wyprawy elewacyjne z lekkiego tynku np. Miral LT gr 1,5 do 2 cm
- zagruntowanie powierzchni
- wykonanie tynku cienkowarstwowego zgodnie z dokumentacja
- oblozenie cokotu ptytkami elewacyjnymi 250*%120*65 zgodnie z dokumentacja

- parapety zewngtrzne z blachy powlekanej

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1.Tynki - warstwa ochronna wyréwnawcza lub ksztattujaca formg architektoniczna

tynkowanego elementu, nanoszona r¢czne lub mechanicznie.

2.0. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania

ogolne" pkt.2
2.1.Zaprawy

- uzyte do wykonania tynkéw zewngtrznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w opisie technicznym petnej technologii np. STO-Ispo, Atlas, Terranova

, Ceresit podanej przez producenta.
2.2. Plyty styropianowe

- powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02.
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3.0. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 3.
Sprzgt uzyty do wykonania elewacji w szczegdlnoSci rusztowania, musi by¢

zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogOllne" pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano

w ST — A - 00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt.5

5.1. Zgodnos$¢ z dokumentacja

Tynk zewngtrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacja Projektowa
uwzgledniajaca wymagania norm, okreslajaca rodzaj, odmiang i kategori¢ tynku oraz

grubo$¢ ocieplenia i rodzaj materiatu izolacyjnego.

5.2. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowily regularne
ptaszczyzny pionowe lub poziome.
Krawedzie przecigcia si¢ ptaszczyzn tynkowanych powinny by¢ prostolinijne, a katy
dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi
w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow kat. III okresla

PN-70/B-10100.

5.3. Faktura powierzchni
Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej. Nalezy wykona¢ tynk lekki gr 1,5 do 2 cm,
zagruntowany i wykonczony tynkiem akrylowym, bonie inna (gtadka) faktura tynku ,
na cokotach oktadziny z ptytek klinkierowych , na ptytach balkonowych i gzymsach
lekka wyprawa tynkarska (tynk akrylowy) wg przyje¢tej kolorystyki. Pgknigcia tynku
sa niedopuszczalne, a rysy i zadrasnigcia powierzchni niewynikajace z techniki
wykonania, sa niedopuszczalne, jezeli ich faczna powierzchnia przekracza 3% calej

powierzchni otynkowanej,
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5.4. Barwa tynku
Barwa tynku powinna by¢ jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym

wzorcem.

5.5. Przyczepnosé tynku do podkladu
Wyprawa tynkarska powinna by¢ SciSle zwiazana z podkiadem. Odstawanie

od podktadu, pgcherze i odparzenia sa niedopuszczalne.

5.6. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie opierzenia z blachy stalowej, powlekanej kolor zgodnie z

projektem kolorystyki. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym.

5.7. Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji — wg rysunku kolorystyki elewacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano

w ST — A -00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 6

6.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa
Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poréwnanie wykonanych tynkéw
z Dokumentacja projektowa opisowa i rysunkowa oraz przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materialow
elewacyjnych (probki) przed zastosowaniem uzgodni¢ z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego — przed wykonaniem malowania i tynku akrylowego nalezy
wykona¢ prébke na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji inwestora i

projektanta.

6.2. Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie

przediozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materialow.

6.3. Sprawdzenie podkladow
Sprawdzenie  podktadéw  powinno by¢ dokonane w  trakcie odbioru

migdzyoperacyjnego przed nalozeniem wierzchniej warstwy dekoracyjne;.

6.4. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni tynkéw:
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni tynkéw 1 krawedzi nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100.

6.7. Sprawdzenie wykonczenia powierzchni
Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny zewnegtrzne.

6.8. Sprawdzenie barwy
Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zarowno w trakcie przygotowania zaprawy
do warstwy wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia probnych zarobéw z barwa

wzorca jak i po zakonczeniu roboét - przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkéw.

6.9. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkladu
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz opukiwanie zgigtym palcem miejsc budzacych watpliwosc,

a na zadanie Inzyniera - takze wg PN-85/B-04500.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt.7
8.0. ODBIOR ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano

w ST — A -00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Badania wg pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot
W przypadku stwierdzenia odchylen. Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym

z Inzynierem.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonanie roboty podano

w ST — A -00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt 9

9.1. Cena wykonania robot elewacyjnych obejmuje:
dostawe materiatow do miejsca wbudowania
- wyprawy elewacyjne z lekkiego tynku np. Miral LT gr 1,5 do 2 cm

- zagruntowanie powierzchni
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- wykonanie tynku cienkowarstwowego zgodnie z dokumentacja

- obtozenie cokotu ptytkami elewacyjnymi 250*%120%65 zgodnie z dokumentacja
- parapety zewngtrzne z blachy powlekanej

- obsadzenie wycieraczki do obuwia

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania

- usunigcie z terenu budowy pozostatosci materiatéw i odpadéw.
9.2. Wykonanie robot budowlanych elewacji budynku obejmuje:
ilosci wg przedmiaréw:

tynkowanie $cian - tynk lekki np. StoMiral LP lub inny o réwnowaznych
parametrach gr 1,5 do 2 cm ,zagruntowanie, tynk akrylowy

tynk akrylowy np. Stolit K lub inny o réwnowaznych parametrach

ochrona naroznikéw katownikiem

rusztowania zewnetrzne rurowe

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych.
PN-88/B-32250 Woda do betonéw 1 zapraw.

EN 998-1 Tynk podktadowy.

Instrukcje techniczne producentéw tynkow.
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