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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania robót  wyko�czeniowych w  4 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybiraków dz. nr 244/3,22/4 

KOD CPV 45400000-1 Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana  jako dokument  przetargowy  i 

kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� prowadzenia robót wyko�czeniowych   

budynku mieszkalnym   i obejmuj� wykonanie  tynków, cekolwania, malowania �cian 

i sufitów, posadzek oraz osadzenie stolarki i �lusarki. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

1.4.1. Tynk zwykły - stanowi warstw� ochronn� lub wyrównawcz�, do których wykonania 

zostały u�yte zaprawy. 

1.4.2. Płytki - glazurowane płytki okładzinowe lub posadzkowe (gresowe) o ró�nych 

wymiarach, kolorach i fakturze.  

1.4.3. Fuga- zaprawa do wypełniania spoin. 

1.4.4. Podło�e - powierzchnia np. tynku, na której ma by	 wykonywany podkład, powłoka 

malarska lub tapeta. 

1.4.5. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby nało�onej i rozprowadzonej na 

podkładzie lub bezpo�rednio na podło�u, decyduj�ca o wygl�dzie powierzchni 

pomalowanej. 

1.4.6. Farba emulsyjna - wodorozcie�czalna farba przygotowana na spoiwie dyspersyjnym. 

1.4.7. Posadzka – stanowi wierzchni� warstw� uzytkow� podłogi uło�on� na konstrukcji 

podłogowej lub trwale z ni� poł�czona za pomoc� klejów lub zamocowania 

mechanicznego 

1.4.8.Podło�e – stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi 

2.0. MATERIAŁY. 
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Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 2 

2.1. Zaprawy - u�yte do wykonania warstw wyrównawczych pod posadzki powinny 

odpowiada	 wymaganiom PN-90/B-14501.. 

2.2.   Zaprawy do wypełniania spoin (fugi) powinny odpowiada� : 

• zaprawa z cementu portlandzkiego 25 lub 35 wg PN-88/B-3000 

• zaprawa z cementu portlandzkiego białego wg PN-90/B-30010 

• zaprawa z m�czki kamiennej wg PN-65/B-10101 

• dodatki barwi�ce do zapraw wg PN-65/B-10101 

2.3.Farba emulsyjna akrylowa wewn�trzna biała  

- powinna odpowiada	 wymaganiom BN-80/6117-02. 

2.4. Piasek - kruszywo o frakcji od O - 2,0 mm 

2.5.Płytki podłogowe gresowe - powinny odpowiada	 PN-78/B-12032. 

2.6. Okna, parapety  i drzwi PCV- powinny odpowiada	 wymaganiom PN-88/B-10085. 

2.7. Styropian - płyty układane na wierzchu konstrukcji o ró�nej grubo�ci i twardo�ci 

2.8.Folia PCV podposadzkowa  

2.9.Wykładzina rulonowa PCV 

2.10.O�cie�nice drzwiowe stalowe 

2.11.Skrzydła drzwiowe płytowe typowe 

2.12.Balustrady stalowe 

3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt 3. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST – A – 00.00. „Wymagania 
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ogólne" pkt 4 

5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano w ST – B – 00.00. 

„Wymagania ogólne"   pkt. 5 

5.1. Podkłady pod posadzki  

Podkład cementowy powinien by	 wykonany zgodnie z projektem, który powinien 

okre�la	 wymagan� wytrzymało�	 i grubo�	 podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. Podkład powinien by	 wykonany jako samodzielna płyta le��ca na 

warstwie izolacji cieplnej, przeciwd
wi�kowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład 

zwi�zany z podło�em. Podkład nadzy wzmocni	 siatkami stalowymi.  

5.2. Roboty okładzinowe 

Układanie płytek gresowych i terakotowych, powinno by	 wykonane zgodnie z 

Dokumentacj� projektow� uwzgl�dniaj�c� wymagania norm. okre�laj�c� wymiary, 

rodzaj, barw�, gatunki i sposób układania.   

Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych powinny by	 zako�czone : 

•  roboty instalacyjne wod-kan., co., gaz, elektryczne itp. .wraz ze 

sprawdzeniem instalacji (np. próba na ci�nienie) przed monta�em osprz�tu i 

armatury) 

• roboty wyko�czeniowe budowlane (bez robót malarskich) wraz z osadzeniem 

o�cie�nic (bez opasek),  

Ponadto nale�y sprawdzi	 prawidłowo�	 powierzchni i kraw�dzi podło�a. Podczas 

wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna by	 ni�sza ni� 

5°C i temperatura ta powinna by	 utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okładziny. 

Płytki powinny by	 posegregowane wg wymiarów, rodzajów, odcieni barwy i 

ewentualnego rysunku strony licowanej.   tak, aby była zapewniona mo�liwo�	 doboru 

jednakowych płytek dla poszczególnych pomieszcze�. Przed przyst�pieniem do robót 

okładzinowych płytki nale�y moczy	 w czystej wodzie przez około 5 min, przy 

układaniu płytek na klej płytki po wyj�ciu z wody nale�y pozostawi	 do czasu 

powierzchniowego wyschni�cia tak, aby powierzchnia płytki, na któr� nakłada si� klej 

była wilgotna lecz nie powinno by	 kropel wody. Płytki powinny by	 układane 

warstwami poziomymi ze spoin� wg Dokumentacji Projektowej zaprawa lub nadmiar 

kleju powinny by	 ze spoin usuni�te przed ich st��eniem, a spoiny wypełnione fug�. 
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5.3. Roboty malarskie 

Roboty malarskie wykonywa	 w temperaturze nie ni�szej ni� 5°C. Powierzchnia 

tynku powinna by	 pozbawiona zanieczyszcze� mechanicznych, chemicznych oraz 

osypuj�cych si� ziaren piasku. Powierzchnia podło�a powinna odpowiada	 

wymaganiom PN-69/B-10280. Tynk wewn�trzny cementowo-wapienny po 

wyszpachlowaniu gładzi� gipsow� na zagruntowanej powierzchni nie powinien 

posiada	 widocznych p�kni�	 lub rys skurczowych. Powłoka powinna równomiernie 

pokrywa	 podło�e, bez prze�witów, nie wykazuj�c odprysków, sp�ka�, łuszczenia si� 

oraz smug, plam i �ladów p�dzla. Barwa powinna by	 zgodna z Dokumentacj� 

projektow� i uzgodnieniami z In�ynierem. 

5.4. Stolarka 

Stolark� PCV (drzwiow� i okienn�) zamontowa	 zgodnie z Dokumentacj� 

projektow�. Monta� o�cie�nic drzwiowych wewn�trznych nale�y przeprowadzi	 w 

trakcie wznoszenia �cian. Po obsadzeniu o�cie�nic drzwiowych i okiennych oraz 

parapetów wewn�trznych z PCV wypełni	 wolna przestrze� pomi�dzy murami, a 

o�cie�nic� materiałem izolacyjnym np. pianka poliuretanow�. Po zako�czeniu 

monta�u stolarki gotowej typowej nale�y przeprowadzi	 jej regulacj�. Zamontowana 

stolarka nie mo�e posiada	 jakikolwiek ubytków, uszkodze�, odrapa�, p�knie	 

oszklenia, musi by	 sprawna technicznie. 

5.5. Posadzki 

Posadzki powinny by	 wykonane zgodnie z Dokumentacj� projektow� i odpowiada	 

wymaganiom norm. Podkłady pod posadzki wykona	 z betonu. Podział podkładu 

betonowego powinien by	 zgodny z projektem w sposób nast�puj�cy: 

Dokładno�	 wykonania powierzchni podkładu powinna by	 taka, aby łata długo�ci 2 

m przyło�ona w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyle� wi�kszych ni� 5 mm. 

Płytki gresowe powinny by	 gatunku I dobrane wg barwy i odcienia oraz uło�enia 

zgodnie z rysunkiem lub opisem w Dokumentacji projektowej. Powierzchnia posadzki 

powinna by	 równa i pozioma lub ze spadkiem okre�lonym w Dokumentacji 

projektowej. Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno 

przekracza	 2 mm na łacie o długo�ci 2 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od 

poziomu nie powinno by	 wi�ksze ni� 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 

posadzki. Płytki powinny by	 zwi�zane z podkładem warstw� zaprawy lub kleju na 

całej swojej powierzchni. Spoiny mi�dzy płytkami przez cał� długo�	 i szeroko�	 
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pomieszczenia powinny tworzy	 linie proste i by	 wypełnione fug�. Nadmiar fugi 

powinien by	 usuni�ty. Dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno 

wynosi	 wi�cej ni� 3 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia. 

6.00. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST – A – 00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt. 6 

6.1. Badanie robót betonowych posadzkarskich powinny obejmowa� sprawdzenie : 

- wygl�du zewn�trznego i wyko�czenia posadzki  

- równo�ci i spoziomowania powierzchni  

- przylegania do podkładu  

- grubo�ci posadzki  

- szczelin dylatacyjnych.  

 

Szczegółowy opis bada� podaje norma PN-62/B 10144. 

6.2. Kontrola jako�ci tynków 

Powierzchnie tynków powinny by	 tak wykonane aby stanowiły płaszczyzny pionowe 

lub poziome. Kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn otynkowanych powinny by	 

prostolinijne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny nie powinny by	 

wi�ksze ni� 3 mm na całej długo�ci łaty 2 m. Wyko�czenie naro�y, o�cie�y oraz 

obrze�y powinny by	 wykonane zgodnie z Dokumentacj� projektow�.  

Podstaw� do odbioru robót tynkarskich stanowi� nast�puj�ce badania : 

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� projektow� nale�y przeprowadzi	 przez 

porównanie wykonanych tynków z opisem w projekcie za pomoc� ogl�dzin 

zewn�trznych i pomiarów 

•  sprawdzenie materiałów nale�y przeprowadzi	 bezpo�rednio na podstawie kontroli 

przedło�onych dokumentów 

•  sprawdzenie podło�y nale�y przeprowadzi	 przez ogl�dziny zewn�trzne w trakcie 

odbioru cz��ciowego 

• sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podło�a nale�y przeprowadzi	 za pomoc� 

opukiwania; 

po odgłosie nale�y stwierdzi	 czy tynk przylega czy odstaje 

•  badanie wygl�du powierzchni otynkowanych dla okre�lenia kategorii tynku oraz 

sprawdzenie wyst�powania wad i uszkodze� tej powierzchni nale�y przeprowadzi	 za 
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pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; gładko�	 powierzchni otynkowanej nale�y 

oceni	 przez potarcie tynku dłoni� 

• badania prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku nale�y 

przeprowadzi	 poprzez sprawdzenie odchylenia powierzchni za pomoc� 2 m laty i 

wzrokowo. 

6.3. Kontrola jako�ci okładzin 

Podstaw� do odbioru robót okładzinowych stanowi� badania : 

• sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� projektow� przez porównanie wykonanej 

okładziny z dokumentacj� oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� 

ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru 

•  sprawdzenie podło�y odbywa si� poprzez stwierdzenie wła�ciwej jako�ci i 

prawidłowego ukształtowania powierzchni podło�a 

• sprawdzanie materiałów przeprowadzi	 na podstawie opisów w Dzienniku Budowy 

oraz za�wiadcze� 

• sprawdzenie styków, szeroko�ci spoin i prawidłowo�ci ich wypełnienia nale�y 

przeprowadzi	 za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz pomiar z dokładno�ci do 0,5 

mm 

•  sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek i przebiegu styków lub spoin nale�y 

przeprowadzi	 przez naci�gni�cie cienkiego sznura wzdłu� dowolnie wybranych 

poziomych spoin na cał� ich długo�	 i pomiar odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm; 

kierunek pionowy nale�y sprawdzi	 pionem murarskim i pomiar odchyle� z 

dokładno�ci� do 1 mm 

•  sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni okładziny nale�y 

przeprowadzi	 przykładaj�c w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnych miejscach 

powierzchni okładziny łat� kontrolna o długo�ci 2 m oraz mierz�c 

szczelinomierzem z dokładno�ci� do 1 mm wielko�	 prze�witu t� łat� a 

powierzchni� okładziny 

•  sprawdzenie przylegania do podło�a nale�y przeprowadzi	 za pomoc� lekkiego 

opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach; charakterystyczny głuchy 

d
wi�k �wiadczy o nie przyleganiu okładziny. 

6.4. Kontrola jako�ci robót malarskich 

Powłoka malarska powinna by	 trwała, odporna na �cieranie i niezmywalna przy 
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stosowaniu �rodków zarówno myj�cych jak i dezynfekuj�cych. Podstaw� do odbioru 

robót malarskich stanowi� badania : 

•  sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y wykona	 przez wzrokowe stwierdzenie 

równomierno�ci rozło�enia farby jednolito�ci nat��enia barwy, braku prze�witów, 

odprysków. sp�ka�, p�cherzy, łuszcz�cych si� odstaj�cych płatków powłoki, braku 

plam, smug, zacieków i �ladów p�dzla 

• sprawdzenie przyczepno�ci nale�y wykona	 przez prób� odrywania ostrym 

narz�dziem powłoki od podło�a 

•  sprawdzenie odporno�ci na wycieranie nale�y przeprowadzi	 przez pi�ciokrotne 

lekkie przetarcie skrawkiem tkaniny bawełnianej wybranego miejsca powłoki; na 

powłoce nie powinno by	 widocznych zmian, dopuszcza si� tylko nieznaczne �lady 

pigmentu na tkaninie 

•  sprawdzenie odporno�ci na zmywanie nale�y wykona	 przez zwil�enie powierzchni 

badanej powłoki wod� za pomoc� kilkakrotnego potarcia wod� je�li na szczotce lub 

szmatce nie pozostały �lady farby oraz gdy po wyschni�ciu zmytej powierzchni nie 

wyst�piły na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie. 

6.5. Kontrola jako�ci stolarki 

• sprawdzenie materiałów nale�y wykona	 na podstawie odno�nych dokumentów 

• sprawdzenie wyko�czenia powierzchni nale�y przeprowadzi	 przez ogl�dziny 

nieuzbrojonym okiem z odległo�ci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomoc� 

suwmiarki lub ta�my stalowej 

• sprawdzenie sprawno�ci działania nale�y wykona	  

wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

6.6. Kontrola jako�ci posadzek 

Podstaw� do odbioru robót posadzkowych stanowi� badania : 

• sprawdzenie podkładu powinno by	 wykonane przy odbiorze mi�dzyoperacyjnym; 

sprawdzenie równo�ci przeprowadzi	 za pomoc� łaty o długo�ci 2 m 

• sprawdzenie materiałów nale�y przy odbiorze robót zako�czonych przeprowadzi	 

po�rednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i atestów z kontroli producenta 

stwierdzaj�cych zgodno�	 u�ytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

projektowej oraz z powołanymi normami 

• sprawdzenie przylegania do podkładu przeprowadzi	 przez lekkie opukiwanie 

młotkiem drewnianym 
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• sprawdzenie wygl�du zewn�trznego przeprowadzi	 wzrokowo na zgodno�	 z 

wymaganiami ST. 

7.0.   OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt.7 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 8.  

Badania nale�y przeprowadzi	 w czasie odbiorów mi�dzyoperacyjnych oraz w czasie 

odbioru ko�cowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyle� In�ynier ustala zakres 

robót poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w 

terminie uzgodnionym z In�ynierem. 

9.00. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano w ST – A – 00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt 9 

9.1. Cena wykonania robót wyko�czeniowych obejmuje : 

dostaw� materiałów do miejsca wbudowania 

szpachlowanie i gruntowanie �cian i sufitów 

malowanie �cian i sufitów farb� emulsyjn�,  

wykonanie balustrad  zewn�trznych zgodnie z dokumentacj�  

osadzenie stolarki okiennej PCV 

osadzenie skrzydeł drzwiowych zewn�trznych wej�ciowych i drzwi gara�owych 

osadzenie parapetów PCV 

wykonanie warstw posadzkowych 

wykonanie płyty betonowej 

wykonanie izolacji zgodnie z zał�czon� dokumentacj� 

podkład betonowy pod posadzk� 

posadzk� z płytek gresowych na balkonach 

wykonanie wszystkich robót pomocniczych 

usuni�cie pozostało�ci materiałów i odpadów poza obr�b budowy. 

9.2. Wykonanie wyko�czeniowych robót budowlanych budynku obejmuje:  
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na podstawie wykonanych uprzednio przedmiarów robót, stanowi�cych zał�cznik do 

opracowania

10.0 PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1 Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymało�ciowych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane. 

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-73/6741-13 Płytki klinkierowe 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.  

 


