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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych nadziemia 4 budynkéw mieszkalnych w

zabudowie jednorodzinnej w Kwidzynie ul. Sybirakow dz. nr 244/3, 22/4.
KOD CPYV 45262522-6 Roboty murarskie

KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniach 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t budowlanych nadziemia
4 budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Kwidzynie

ul. Sybirakéw , dz. nr 244/3,22/4.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Bloczek betonowy - materiat Scienny z betonu wibroprasowanego

1.4.2. Pustak porotherm 44 P+W Nowy 10 MPa gr 44 cm - material ceramiczny Scienny

1.4.3. Pustak porotherm 25/37.5 AKU 15 MPa gr 25 cm - material ceramiczny $cienny

1.4.4. Styropian_- izolacja cieplna i dzwigkochtonna

1.4.5. Zaprawa - cieptochronna Porotherm TM, cementowa, cementowo-wapienna,
wapienna z wapna sucho gaszonego do utozenia r¢cznego.

1.4.6.Tarcica - drewno do konstrukcji i elementéw klasy C 30 odpowiadajac wymaganiom
stosowanych norm.

1.4.7. Nadproze prefabrykowane typu L19 i porotherm 23.8 i 11.5- element

konstrukcyjny prefabrykowany

1.4.8. Wiezba dachowa drewniana — elementy konstrukcyjne dachu

2.0. MATERIALY.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania

ogolne" pkt 2
2.1.Materialy murowe
- pustaki kratowe Porotherm 44 P+W Nowy grubosci 44cm kl. 10
- pustaki kratowe Porotherm 25 AKU grubosci 25cm kl. 15
- pustak ceramiczny Porotherm 11,5 P+W 15 MPa
- pustak wentylacyjny ceramiczny
- cegta petna 15 MPa

Wszystkie powyzsze materialty murowe powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesé 1. Sciany
PN-EN 1365-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Czes¢ 1. Sciany
PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.
Czes¢ 2. Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej z

wytqczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnosé

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc

akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosc
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé

akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
Izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych. Czes¢ 3: Pomiary

laboratoryjne izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow powietrznych

elementow budowlanych

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow

powietrznych

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci
cieplnych

PN-EN 772-3:2000 Metody badan elementow murowych. Okreslenie objetosci netto

i udziatu procentowego drqzen elementow murowych ceramicznych

przez wazenie hydrostatyczne

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-EN 772-1:2001 Metody badan elementow murowych — Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci
na sciskanie

PN-EN 772-3:2000 Metody badan elementow murowych — Czes¢ 3: Okreslenie objetosci
nettoi udziatu procentowego drqzen elementow murowych
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ceramicznych przez wazenie hydrostatyczne

PN-EN 772-16:2006 Metody badan elementéow murowych - Czes¢ 16: Okreslenie wymiarow
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczqce elementow murowych — Czes¢ 1: Elementy
murowe ceramiczne

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlane - Badania techniczne

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci - Losowy wybor jednostek do probek
Raporty z badan i oceny

1. Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta §ciany z pustakéw Porotherm 44 Si - praca nr
NF-0602/A/LF-124/07- Zaktad Fizyki Cieplnej ITB

2. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian z pustakow ceramicznych Porotherm
firmy Wienerberger — praca nr NP-1248/A/06/GW — Zaktad badan Ogniowych ITB

2.2.Zaprawy
- zastosowano zaprawy cementowo-wapienne lub cieptochronne
(zgodnie z PN-90/B-14501).
2.3. Nadproza
- prefabrykowane typu L.19 odpowiadajacy wymaganiom BN-76/9013-02.
- nadproza porotherm 23,80cm
2.4. Schody

- schody zewngtrzne oraz wewnetrzne zelbetowe zbrojone odpowiednio, zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi pretami @12, @8, @10, Stal 34GS oraz pretami @6 Stal
StOS, wykonane z betonu B20.

2.5.Stropy

— pltyty zelbetowe filigran gr 18 cm, ptyty balkonéw wspornikowe zelbetowe

monolityczne gr 18-16 cm z betonu B-25, wience stropowe zelbetowe monolityczne
powinny odpowiada¢ wymaganiom w odpowiednich normach przedmiotowych.
2.6. Dach

- dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej z drewna
sosnowego C 24 | przed zamontowaniem elementy konstrukcji drewnianej

zaimpregnowac¢ Srodkami ochniochronnymi i grzybobdjczymi. Obudowa dachu od
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spodu ptyta GKF gr 12,5mm.
2.7. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu dachéwkowa ceramiczng w kolorze naturalna czerwien, w kolorystyce
zgodna z dokumentacja projektowa. Dachéwka uktadana na tatach i kontr tatach oraz
folii dachowej zbrojonej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr 0,55
mm w kolorze srebrny metalic, orynnowanie z blachy stalowej powlekane; wg
dowolnego systemu. Okapy dachowe obtozone od spodu ptyta widknisto-cementowa

gr 10mm np. MINERIT HD.

2.8. Papa

- termozgrzewalna zgodnie z zataczonymi przekrojami w dokumentacji projektowe;.
2.9. Styropian

- pltyty uktadane na sucho (jako materiat izolacji akustycznej i termicznej) w
przestrzeniach migdzy konstrukcyjnych stropodachéw oraz w Scianach warstwowych

w poziomie piwnicy o wlasciwosciach wg PN-75/B-23100.
2.10. Materialy uzyte do wykonania posadzek
2.10.1 Posadzki

- podsypka zwirowo piaskowa gr 10 cm

-beton B - 10 gr 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- Styropian EPS 100-038 gr 10 cm

- folia ochronna

- gtadZ cementowa gr. 4,5 cm

- wzmocnienie posadzek siatka stalowa

- ptytki ceramiczne ,balkony

3.0. SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 3.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt 4
5.00. WYKONANIE ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano

w ST - A -01.02. ,,Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Roboty murowe z pustakow kratowych oraz z cegly pelnej i z cegly dziurawki.

Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca wymagania stosowanych norm. Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa
od Dokumentacji projektowej, ktére nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inzynierem i sa udokumentowane zapisem w

Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inzyniera.

Uktad cegiet i bloczkéw powinien odpowiada¢ ogdélnym zasadom prawidlowego
wigzania muru. Dopuszczalne odchyltki od przewidywanych projektem wymiaréw

otworéw nalezy przyjmowac :
szerokos¢ + 6 mm; - 3 mm
wysoko$¢ + 15 mm; -10 mm
Grubos¢ spoin pionowych 10 mm z tolerancja + - 5 mm
Grubos¢ spoin poziomych 12 mm z tolerancja + 5 mm; - 2 mm.
5.2. Ulozenie nadprozy i wiencow
Konce nadprozy prefabrykowanych powinny by¢ utozone poziomo na warstwie
zaprawy o grubosci 10 mm. Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy
uzytej do murowania. Ponad nadprozem powinien przechodzi¢ wieniec zelbetowy o
szerokosci, co najmniej 16 cm, obmurowany od zewnatrz warstwa ocieplajaca.
5.3. Izolacje

Podktady pod izolacje powinny by¢ sztywne i nieodksztalcalne. Wytrzymatos¢

podktadéw na S$ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 90 kg/cmz. Powierzchnie
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podktadéw powinny by¢ réwne, czyste, odtluszczone i odpylone. Wypuklos$¢ i
wglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podktad
powinien by¢ w stanie powietrzno - suchym. Izolacje nalezy wykonywa¢ w czasie
pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ gruntowanie podktadéw roztworem
asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze ponizej 5°C jesli temperatura w

ciaggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.4. Roboty betonowe i zbrojarskie

Wykonanie robét betonowych 1 zbrojarskich opisano w osobnym rozdziale (ST)

5.5. Pokrycia dachowe

Rynny powinny by¢ wykonane z dachéwki ceramicznej zgodnie z warunkami
podanymi przez producenta dachéwek. Rynny powinny by¢ taczone na zaklad nie mniejszy
niz 20 mm lutowany. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, powlekanej o
ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Polaczenie denka z rynna powinno by¢
zgrzewane obustronnie. Spadek rynny powinien wynosi¢ 0,5 - 2.0 %. Rury spustowe nalezy
wykona¢ z blachy stalowej, powlekanej. Rury powinny by¢ wykonywane pojedynczymi
cztonami. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20 mm. Rury
spustowe mocowa¢ uchwytami nie rzadziej, niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Dachéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 1 musi spelnia¢ norme
europejska DNT -EN-1304

e Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ —
powyzej 1200 g/m2/24h

Podktad:

e ROwnos¢ plaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy
powierzchnig tat a tata kontrolna dtugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach, byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

e Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

¢ Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

¢ Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych i
szczegdlowych dotyczacych podkiadu.

e Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

® Przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia
zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.
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Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagnigty
wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtos$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzgdzie nie powinna by¢ wigksza niz 1
cm. Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm
na catej dlugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowe;j,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm.
Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk¢ okapowa.

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — A — 01.02. ,,Wymagania

ogOlne" pkt 6

6.1. Badania rob6t murowych

Badania nalezy przeprowadzi¢ zar6wno w trakcie odbioru czgsciowego
poszczegblnych fragmentéw rob6t budowlanych (w szczegdlnosci odbidr zbrojenia
konstrukcyjnego i robét zanikajacych) jak i w czasie odbioru koncowego tych robot.

Do badania rob6t zakonczonych Wykonawca powinien przedstawic :
* Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen jakosci materiatow
* Protokoty odbioréw czg¢sciowych
 Zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonania robdét.

Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen, ulozenia nadprozy i
osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania roboét przez

ogledziny zewngtrzne i pomiar za zgodno$¢ z wymaganiami PN-68/B-10024.

Sprawdzenie grubosci spoin 1 ich wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
wznoszenia muréw i1 po ich ukonczeniu. Spoiny powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-68/B-10020. Sprawdzenie réwnos$ci 1 prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzi¢ przez przykladanie do powierzchni muru i do krawedzi taty
kontrolnej dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu pomigdzy tata a

powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscia do 1 mm.

6.2. Badania robét betonowych i zbrojarskich
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Opis badan podano w osobnym rozdziale (ST)

6.3. Badania jako$ci montazu prefabrykatéow

Badanie montazu prefabrykatéw (w szczegdlnosci elementéw konstrukcji dachowej w
postaci stalowych wiazaréw dachowych) na zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru. Sprawdzenie
elementow wiazarowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtdw 2z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz z powoltanymi normami. Dopuszczalne odchytki montazowe
dotyczace przesunigcia elementu w pionie i w poziomie, skrgcenia elementu na jego
dlugosci, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekracza¢ wielkosSci
normowych. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt polega na podstawie

ogledzin zewnetrznych i pomiaru oraz odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy.
6.4. Badania izolacji
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sa badania:
- zgodnosci z Dokumentacja projektowa
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie powierzchni podktadu
- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych robét izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewngtrznych. Sprawdzenie
materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami. Sprawdzenie powierzchni
podktadu nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2 m przytozonej w trzech
dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchylen od taty z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

zapisOw w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu przylegania
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izolacji do podktadu, prawidlowosci utozenia powlok materiatéw rolowych.
Czynno$ci te nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac
stosowanie wlasciwych materialéw, liczbg warstw 1 wielkos¢ zaktadéw oraz

doktadnos$¢ sklejenia poszczegdlnych warstw.

6.5. Kontrola jakos$ci pokry¢ dachowych

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego 1 koncowego
robét. Badania w czasie odbioru cze¢sciowego nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do

tych robét, do ktérych dostep pézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego pokrycia i obréobek blacharskich polega na ogledzinach pokrycia i

stwierdzeniu niewystgpowania takich wad, jak:

dziury, peknigcia nie prostopadtosci do okapu, odchylenia od linii proste;j.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego zamontowania uchwytéw,

denek i wpustoéw rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinké6w rynien.

Zaleca si¢ sprawdzenia spadkow i szczelnosci rynien przez nalanie wody do rynien.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania mocowan

rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i kierunku pionowego.

Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisj¢
miejscach sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymanie si¢ i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca podawaé przez 10 min. zraszaniu woda w sposéb podobny do
dziatania deszczu, obserwujac czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy

oznaczy¢ w sposOb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — A —01.02. ,,Wymagania

ogOlne" pkt.7

8.0 ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano

w ST -A-01.02. ,,Wymagania ogélne" pkt 8.
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Ostateczny odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny, roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewaz konstrukcje wykonane niezgodnie z
wymaganiami normy nie moga by¢ przyje¢te. Wykonawca obowiazany jest dokonac
poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i rob6t do zgodno$ci z norma i

przedstawi¢ do ponownych badan, ktérych wynik jest ostateczny.
Protokot koncowy powinien migdzy innymi zawierac :
* wyniki prowadzonych badan
* decyzj¢ Inzyniera dotyczaca przyjecia odbieranej konstrukcji
* wniosek Inzyniera dotyczacy mozliwosci prowadzenia budowlanych robdt
wykonczeniowych.
9.00. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogolne zasady dotyczace platnosci za wykonanie roboty podano
w ST — A -00.00. ,,Wymagania ogélne" pkt. 9
9.1. Cena wykonania robot budowlanych obiektu obejmuje:
ponizsze roboty budowlane w oparciu o iloSci w zalaczonym do specyfikacji
przedmiarze, a w szczegolnosci:
wytyczenie robot
dostarczenie materialéw do miejsca inwestycji
wykonanie §cian murowanych zewngtrznych
wykonanie §cian murowanych wewngtrznych
tynkowanie kominéw ponad dachem
utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L.19 i porotherm 23,8 cm
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
wykonanie wszystkich warstw posadzki
wykonanie warstw izolacyjnych stropodachu
pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

montaz stolarki okiennej pozostatych drzwiowej
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wykonanie pozostatych obrébek blacharskich

montaz rynien

montaz rur spustowych

wykonanie wszystkich czynno$ci pomocniczych przy ww. robotach

wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowisk roboczych
oczyszczenie terenu z resztek materiatowych i1 usunigcie ich poza teren budowy

wykonanie czynnos$ci geodezyjnych powykonawczych.

9.2. Wykonanie robét budowlanych nadziemia budynku obejmuje:
wytyczenie robot
dostarczenie materialéw do miejsca inwestycji
wykonanie §cian murowanych zewngtrznych
wykonanie §cian murowanych wewngtrznych
wykonanie kominéw z pustakéw ceramicznych
tynkowanie kominéw ponad dachem
utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 i porotherm 23,8 cm
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu
wykonanie wszystkich warstw posadzki
wykonanie warstw izolacyjnych
otacenie i kontrtaty dachu
pokrycie dachu dachéwka ceramiczna
montaz stolarki okiennej pozostatych drzwiowej
wykonanie pozostatych obréobek blacharskich
montaz rynien
montaz rur spustowych
wykonanie wszystkich czynno$ci pomocniczych przy ww. robotach
wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowisk roboczych

oczyszczenie terenu z resztek materialowych i usunigcie ich poza teren budowy
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wykonanie czynno$ci geodezyjnych powykonawczych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27621 : 1998 Papa asfaltowa podktadowa.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN- B- 23116: 1997

PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-75/B-12029/Az1:1999

PN-B-12020 , DINEN-1304

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce,
maty i ptyty z wetny mineralne;.

Roboty blacharskie budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki 1 gasiory
dachowe. Badania.
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