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1.0. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót budowlanych nadziemia 4 budynków mieszkalnych w 

zabudowie jednorodzinnej w Kwidzynie ul. Sybiraków dz. nr 244/3, 22/4. 

KOD CPV 45262522-6  Roboty murarskie 

KOD CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry� i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� prowadzenia robót budowlanych nadziemia 

4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Kwidzynie 

ul. Sybiraków , dz. nr 244/3,22/4. 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

1.4.1. Bloczek betonowy - materiał  �cienny z betonu wibroprasowanego 

1.4.2. Pustak porotherm 44 P+W Nowy 10 MPa gr 44 cm - materiał ceramiczny �cienny 

1.4.3. Pustak porotherm 25/37,5 AKU 15 MPa gr 25 cm - materiał ceramiczny �cienny 

1.4.4. Styropian  - izolacja cieplna i d�wi�kochłonna 

1.4.5. Zaprawa – ciepłochronna Porotherm TM, cementowa, cementowo-wapienna, 

wapienna z wapna sucho gaszonego do uło�enia r�cznego. 

1.4.6.Tarcica - drewno do konstrukcji i elementów klasy C 30 odpowiadaj�c wymaganiom 

stosowanych norm. 

1.4.7. Nadpro�e prefabrykowane typu L19 i porotherm 23,8 i 11,5– element 

konstrukcyjny prefabrykowany 

1.4.8. Wi��ba dachowa drewniana – elementy konstrukcyjne dachu  

2.0. MATERIAŁY. 



4 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybiraków dz.nr 244/3, 22/4 

ST – B – 01.03.  ROBOTY BUDOWLANE NADZIEMIA 

 

3/13 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt 2 

2.1.Materiały murowe 

- pustaki kratowe Porotherm 44 P+W Nowy grubo�ci 44cm kl. 10 

- pustaki kratowe Porotherm 25 AKU grubo�ci 25cm kl. 15 

- pustak ceramiczny Porotherm 11,5 P+W 15 MPa 

- pustak wentylacyjny ceramiczny  

- cegła pełna 15 MPa 

Wszystkie powy�sze materiały murowe powinny odpowiada	 wymaganiom ustalonym  

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpo�arowa budynków. Badania odporno�ci ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja 
PN-EN 1364-1:2001 Badania odporno�ci ogniowej elementów nieno�nych. Cz��� 1. �ciany 
PN-EN 1365-1:2001 Badania odporno�ci ogniowej elementów no�nych. Cz��� 1. �ciany 
PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 
Cz��� 2. Klasyfikacja na podstawie bada� odporno�ci ogniowej z 
wył�czeniem instalacji wentylacyjnej 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjno�� 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno�� 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjno�� 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno�� 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
Izolacyjno�ci 
akustycznej elementów budowlanych. Cz��� 3: Pomiary 
laboratoryjne izolacyjno�ci akustycznej od d�wi�ków powietrznych 
elementów budowlanych 
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i 
izolacyjno�ci 
akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno�� od d�wi�ków 
powietrznych 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre�lania obliczeniowych warto�ci 
cieplnych 
PN-EN 772-3:2000 Metody bada� elementów murowych. Okre�lenie obj�to�ci netto 
i udziału procentowego dr��e� elementów murowych ceramicznych 
przez wa�enie hydrostatyczne 
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 
PN-EN 772-1:2001 Metody bada� elementów murowych – Cz��� 1: Okre�lenie wytrzymało�ci 
na �ciskanie 
PN-EN 772-3:2000 Metody bada� elementów murowych – Cz��� 3: Okre�lenie obj�to�ci 
nettoi udziału procentowego dr��e� elementów murowych 
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ceramicznych przez wa�enie hydrostatyczne 
PN-EN 772-16:2006 Metody bada� elementów murowych - Cz��� 16: Okre�lenie wymiarów 
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotycz�ce elementów murowych – Cz��� 1: Elementy 
murowe ceramiczne 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlane - Badania techniczne 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako�ci - Losowy wybór jednostek do próbek 
Raporty z bada� i oceny 
1. Obliczenia współczynnika przenikania ciepła �ciany z pustaków Porotherm 44 Si - praca nr 
NF-0602/A/LF-124/07- Zakład Fizyki Cieplnej ITB 
2. Klasyfikacja w zakresie odporno�ci ogniowej �cian z pustaków ceramicznych Porotherm 
firmy Wienerberger – praca nr NP-1248/A/06/GW – Zakład bada
 Ogniowych ITB 

2.2.Zaprawy  

- zastosowano zaprawy cementowo-wapienne lub ciepłochronne  

(zgodnie z PN-90/B-14501). 

2.3. Nadpro�a  

- prefabrykowane typu L19 odpowiadaj�cy wymaganiom BN-76/9013-02. 

- nadpro�a porotherm 23,80cm 

2.4. Schody 

- schody zewn�trzne oraz wewn�trzne �elbetowe zbrojone odpowiednio, zgodnie z 

rysunkami konstrukcyjnymi pr�tami Ø12, Ø8, Ø10, Stal 34GS oraz pr�tami Ø6 Stal 

StOS, wykonane z betonu B20. 

2.5.Stropy  

– płyty �elbetowe filigran gr 18 cm, płyty balkonów wspornikowe �elbetowe 

monolityczne gr 18-16 cm z betonu B-25, wie
ce stropowe �elbetowe monolityczne  

powinny odpowiada	 wymaganiom w odpowiednich normach przedmiotowych. 

2.6. Dach 

 - dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo – j�tkowej z drewna 

sosnowego C 24 , przed zamontowaniem elementy konstrukcji drewnianej 

zaimpregnowa	 �rodkami ochniochronnymi i grzybobójczymi. Obudowa dachu od 
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spodu płyt� GKF gr 12,5mm.  

2.7. Pokrycie dachu 

 Pokrycie dachu dachówkow� ceramiczn� w kolorze naturalna czerwie
, w kolorystyce  

zgodn� z dokumentacj� projektow�. Dachówka układana na łatach i kontr łatach oraz 

folii dachowej zbrojonej. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr 0,55 

mm w kolorze srebrny metalic, orynnowanie z blachy stalowej powlekanej wg 

dowolnego systemu. Okapy dachowe obło�one od spodu płyt� włóknisto-cementow� 

gr 10mm np. MINERIT HD. 

 

2.8. Papa 

- termozgrzewalna  zgodnie z zał�czonymi przekrojami w dokumentacji projektowej. 

2.9. Styropian  

- płyty układane na sucho (jako materiał izolacji akustycznej i termicznej) w 

przestrzeniach mi�dzy konstrukcyjnych stropodachów oraz w �cianach warstwowych 

w poziomie piwnicy o wła�ciwo�ciach wg PN-75/B-23100. 

2.10. Materiały u�yte do wykonania posadzek 

2.10.1 Posadzki  

 - podsypka �wirowo piaskowa gr 10 cm 

 - beton B – 10 gr 10 cm 

 - izolacja przeciwwilgociowa 

 - Styropian EPS 100-038 gr 10 cm 

             - folia ochronna  

 - gład� cementowa gr. 4,5 cm 

           - wzmocnienie posadzek siatk� stalow� 

 - płytki ceramiczne ,balkony 

 3.0. SPRZ�T 
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Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST – A – 00.00.   „Wymagania 

ogólne" pkt. 3. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST – A – 00.00.   „Wymagania 

ogólne" pkt 4 

5.00. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano  

w ST – A – 01.02.   „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.1. Roboty murowe z pustaków kratowych oraz z cegły pełnej i z cegły dziurawki. 

Roboty murowe powinny by	 wykonane zgodnie z Dokumentacj� projektow� 

uwzgl�dniaj�c� wymagania stosowanych norm. Dopuszcza si� tylko takie odst�pstwa 

od Dokumentacji projektowej, które nie naruszaj� postanowie
 norm, a s� 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z In�ynierem i s� udokumentowane zapisem w 

Dzienniku Budowy potwierdzonym przez In�yniera. 

Układ cegieł i bloczków powinien odpowiada	 ogólnym zasadom prawidłowego 

wi�zania muru. Dopuszczalne odchyłki od przewidywanych projektem wymiarów 

otworów nale�y przyjmowa	 : 

szeroko�	 + 6 mm; - 3 mm 

wysoko�	 + 15 mm; -10 mm 

Grubo�	 spoin pionowych 10 mm z tolerancj� + - 5 mm  

Grubo�	 spoin poziomych 12 mm z tolerancj� + 5 mm; - 2 mm. 

5.2. Uło�enie nadpro�y i wie�ców 

Ko
ce nadpro�y prefabrykowanych powinny by	 uło�one poziomo na warstwie 

zaprawy o grubo�ci 10 mm. Marka zaprawy powinna by	 jednakowa z mark� zaprawy 

u�ytej do murowania. Ponad nadpro�em powinien przechodzi	 wieniec �elbetowy o 

szeroko�ci, co najmniej 16 cm, obmurowany od zewn�trz warstw� ocieplaj�c�. 

5.3. Izolacje 

Podkłady pod izolacje powinny by	 sztywne i nieodkształcalne. Wytrzymało�	 

podkładów na �ciskanie nie powinna by	 mniejsza ni� 90 kg/cm2. Powierzchnie 
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podkładów powinny by	 równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukło�	 i 

wgł�bienia na powierzchni podkładu nie powinny by	 wi�ksze ni� 2 mm. Podkład 

powinien by	 w stanie powietrzno - suchym. Izolacje nale�y wykonywa	 w czasie 

pogody bezdeszczowej i temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� 5°C. W przypadkach 

technicznie uzasadnionych dopuszcza si� gruntowanie podkładów roztworem 

asfaltowym wg PN-74/B-24622 przy temperaturze poni�ej 5°C je�li temperatura w 

ci�gu doby nie była ni�sza ni� 0°C. 

5.4. Roboty betonowe i zbrojarskie 

Wykonanie robót betonowych i zbrojarskich opisano w osobnym rozdziale (ST) 

5.5. Pokrycia dachowe 

Rynny powinny by	 wykonane z dachówki ceramicznej zgodnie z warunkami 
podanymi przez producenta dachówek. Rynny powinny by	 ł�czone na zakład nie mniejszy 
ni� 20 mm lutowany. Denka rynien powinny by	 wykonane z blachy stalowej, powlekanej o 
kształcie odpowiadaj�cym przekrojowi rynny. Poł�czenie denka z rynna powinno by	 
zgrzewane obustronnie. Spadek rynny powinien wynosi	 0,5 - 2.0 %. Rury spustowe nale�y 
wykona	 z blachy stalowej, powlekanej. Rury powinny by	 wykonywane pojedynczymi 
członami. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza	 20 mm. Rury 
spustowe mocowa	 uchwytami nie rzadziej, ni� co 3 m oraz zawsze na ko
cach i pod 
kolankami. Dachówka musi spełnia	 wymagania PN-B 12020  i musi spełnia	 norm� 
europejsk� DNI –EN-1304  

• Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalno�	 – 
powy�ej 1200 g/m2/24h 

Podkład: 
• Równo�	 płaszczyzny połaci z łat powinna by	 taka aby prze�wit mi�dzy 

powierzchni� łat a łat� kontroln� długo�ci 3 m, poło�on� na co najmniej 3 łatach, był 
nie wi�kszy ni� 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie wi�kszy ni� 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład winien by	 zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
• Podkład musi mie	 odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia 
• Podkład musi mie	 osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

 

Dachówki: 
• Do robót pokrywczych mo�na przyst�pi	 po spełnieniu wymaga
 ogólnych i 

szczegółowych dotycz�cych podkładu. 
• Krycie dachów przy u�yciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 

blacharskich mo�e by	 wykonywane w temperaturze powy�ej +5st.C. 
• Przed przyst�pieniem do układania dachówek powinny by	 wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 
podobnych elementach przechodz�cych przez pokrycie dachowe, z mo�liwo�ci� 
zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
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• Dachówki powinny by	 uło�one prostopadle do okapu, tak aby sznur przeci�gni�ty 
wzdłu� poszczególnych rz�dów był poziomy i jednocze�nie dotykał dolnego 
widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rz�dzie. Odległo�	 od sznura do 
dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym rz�dzie nie powinna by	 wi�ksza ni� 1 
cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynosz� 2 mm na 1 m i 30 mm 
na całej długo�ci rz�du. 

• Dolne brzegi pierwszego rz�du dachówek powinny by	 oparte na desce okapowej, 
nachylonej odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłu�nym pasem blachy 
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szeroko�ci co najmniej 20 cm. 
Dolne kraw�dzie dachówek powinny by	 zabezpieczone przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w desk� okapow�. 

 

6.00. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST – A – 01.02.   „Wymagania 

ogólne" pkt 6 

6.1. Badania robót murowych 

Badania nale�y przeprowadzi	 zarówno w trakcie odbioru cz��ciowego 

poszczególnych fragmentów robót budowlanych (w szczególno�ci odbiór zbrojenia 

konstrukcyjnego i robót zanikaj�cych) jak i w czasie odbioru ko
cowego tych robót. 

Do badania robót zako
czonych Wykonawca powinien przedstawi	 : 

•  Protokoły bada
 kontrolnych lub za�wiadcze
 jako�ci materiałów 

•  Protokoły odbiorów cz��ciowych 

• Zapisy w Dzienniku Budowy dotycz�ce wykonania robót. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wi�zania murów, poł�cze
, uło�enia nadpro�y i 

osadzenia o�cie�nic nale�y przeprowadzi	 w trakcie wykonywania robót przez 

ogl�dziny zewn�trzne i pomiar za zgodno�	 z wymaganiami PN-68/B-10024. 

Sprawdzenie grubo�ci spoin i ich wypełnienie nale�y przeprowadzi	 w trakcie 

wznoszenia murów i po ich uko
czeniu. Spoiny powinny odpowiada	 wymaganiom 

okre�lonym w PN-68/B-10020. Sprawdzenie równo�ci i prostoliniowo�ci kraw�dzi 

nale�y przeprowadzi	 przez przykładanie do powierzchni muru i do kraw�dzi łaty 

kontrolnej długo�ci 2 m oraz przez pomiar wielko�ci prze�witu pomi�dzy łat� a 

powierzchni� lub kraw�dzi� muru z dokładno�ci� do 1 mm. 

6.2. Badania robót betonowych i zbrojarskich 
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Opis bada
 podano w osobnym rozdziale (ST) 

6.3. Badania jako�ci monta�u prefabrykatów 

Badanie monta�u prefabrykatów (w szczególno�ci elementów konstrukcji dachowej w 

postaci stalowych wi�zarów dachowych) na zgodno�	 z Dokumentacj� projektowa 

nale�y przeprowadzi	 na podstawie ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. Sprawdzenie 

elementów wi�zarowych nale�y przeprowadzi	 na podstawie dokumentów 

stwierdzaj�cych zgodno�	 u�ytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej oraz z powołanymi normami. Dopuszczalne odchyłki monta�owe 

dotycz�ce przesuni�cia elementu w pionie i w poziomie, skr�cenia elementu na jego 

długo�ci, wychylenia elementu z pionu nie powinny przekracza	 wielko�ci 

normowych. Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót polega na podstawie 

ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru oraz odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

6.4. Badania izolacji 

Podstaw� do odbioru robót izolacyjnych s� badania: 

- zgodno�ci z Dokumentacj� projektowa 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie powierzchni podkładu 

- sprawdzenie warunków przyst�pienia do robót 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót 

 

Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj� projektow� nale�y przeprowadzi	 przez 

porównanie wykonanych robót izolacyjnych z projektem i opisem technicznym oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych. Sprawdzenie 

materiałów nale�y przeprowadzi	 na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 

innych dokumentów stwierdzaj�cych zgodno�	 u�ytych materiałów z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej oraz z powołanymi normami. Sprawdzenie powierzchni 

podkładu nale�y przeprowadzi	 za pomoc� łaty o długo�ci 2 m przyło�onej w trzech 

dowolnych miejscach i przez pomiar jego odchyle
 od łaty z dokładno�ci� do 1 mm. 

Sprawdzenie warunków przyst�pienia do robót nale�y przeprowadzi	 na podstawie 

zapisów w Dzienniku Budowy. 

Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania robót polega na sprawdzeniu przylegania 
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izolacji do podkładu, prawidłowo�ci uło�enia powłok materiałów rolowych. 

Czynno�ci te nale�y przeprowadzi	 w trakcie wykonywania izolacji, kontroluj�c 

stosowanie wła�ciwych materiałów, liczb� warstw i wielko�	 zakładów oraz 

dokładno�	 sklejenia poszczególnych warstw. 

6.5. Kontrola jako�ci pokry� dachowych 

Badania techniczne nale�y przeprowadzi	 w czasie odbioru cz��ciowego i ko
cowego 

robót. Badania w czasie odbioru cz��ciowego nale�y przeprowadzi	 w odniesieniu do 

tych robót, do których dost�p pó�niejszy jest niemo�liwy lub utrudniony. 

Wyniki bada
 nale�y zapisa	 w Dzienniku Budowy. Sprawdzenie wygl�du 

zewn�trznego pokrycia i obróbek blacharskich polega na ogl�dzinach pokrycia i 

stwierdzeniu niewyst�powania takich wad, jak:  

dziury, p�kni�cia nie prostopadło�ci do okapu, odchylenia od linii prostej. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowego zamontowania uchwytów, 

denek i wpustów rynnowych oraz poł�cze
 poszczególnych odcinków rynien. 

Zaleca si� sprawdzenia spadków i szczelno�ci rynien przez nalanie wody do rynien. 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania mocowa
 

rur w uchwytach, braku odchyle
 rur od prostoliniowo�ci i kierunku pionowego. 

Sprawdzenie szczelno�ci pokrycia nale�y przeprowadzi	 w wybranych przez komisj� 

miejscach spo�ród szczególnie nara�onych na zatrzymanie si� i przeciekanie wody. 

Je�eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi	 po deszczu, nale�y 

wybrane miejsca podawa	 przez 10 min. zraszaniu wod� w sposób podobny do 

działania deszczu, obserwuj�c czy spływaj�ca woda nie zatrzymuje si� na powierzchni 

pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworz�c zacieki. Stwierdzone usterki nale�y 

oznaczy	 w sposób umo�liwiaj�cy odszukanie ich po wyschni�ciu pokrycia. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST – A – 01.02.   „Wymagania 

ogólne" pkt.7 

8.0 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano  

w ST – A – 01.02.   „Wymagania ogólne" pkt 8. 
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Ostateczny odbiór robót nale�y przeprowadzi	 w czasie odbioru ko
cowego robót. 

Je�eli wszystkie badania dały wynik pozytywny, roboty nale�y uzna	 za wykonane 

zgodnie z wymaganiami norm i ST. Poniewa� konstrukcje wykonane niezgodnie z 

wymaganiami normy nie mog� by	 przyj�te. Wykonawca obowi�zany jest dokona	 

poprawek w celu doprowadzenia konstrukcji i robót do zgodno�ci z norm� i 

przedstawi	 do ponownych bada
, których wynik jest ostateczny. 

Protokół ko
cowy powinien mi�dzy innymi zawiera	 : 

• wyniki prowadzonych bada
 

• decyzj� In�yniera dotycz�c� przyj�cia odbieranej konstrukcji 

• wniosek In�yniera dotycz�cy mo�liwo�ci prowadzenia budowlanych robót 

wyko
czeniowych. 

9.00. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano  

w ST – A – 00.00.   „Wymagania ogólne" pkt. 9 

9.1. Cena wykonania robót budowlanych obiektu obejmuje: 

poni�sze roboty budowlane w oparciu o ilo�ci w zał�czonym do specyfikacji 

przedmiarze, a w szczególno�ci: 

wytyczenie robót 

dostarczenie materiałów do miejsca inwestycji 

wykonanie �cian murowanych zewn�trznych  

wykonanie �cian murowanych wewn�trznych  

tynkowanie kominów ponad dachem 

uło�enie nadpro�y prefabrykowanych typu L19 i porotherm 23,8 cm 

wykonanie drewnianej konstrukcji dachu  

wykonanie wszystkich warstw posadzki  

wykonanie warstw izolacyjnych stropodachu  

pokrycie dachu dachówk� ceramiczn�  

monta� stolarki okiennej pozostałych drzwiowej 
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wykonanie pozostałych obróbek blacharskich 

monta� rynien 

monta� rur spustowych 

wykonanie wszystkich czynno�ci pomocniczych przy ww. robotach 

wykonanie czynno�ci zwi�zanych z likwidacj� stanowisk roboczych 

oczyszczenie terenu z resztek materiałowych i usuni�cie ich poza teren budowy 

wykonanie czynno�ci geodezyjnych powykonawczych. 

9.2. Wykonanie robót budowlanych nadziemia budynku obejmuje:  

wytyczenie robót 

dostarczenie materiałów do miejsca inwestycji 

wykonanie �cian murowanych zewn�trznych  

wykonanie �cian murowanych wewn�trznych  

wykonanie kominów z pustaków ceramicznych  

tynkowanie kominów ponad dachem 

uło�enie nadpro�y prefabrykowanych typu L19 i porotherm 23,8 cm 

wykonanie drewnianej konstrukcji dachu  

wykonanie wszystkich warstw posadzki  

wykonanie warstw izolacyjnych 

ołacenie i kontrłaty dachu 

pokrycie dachu dachówk� ceramiczn� 

monta� stolarki okiennej pozostałych drzwiowej 

wykonanie pozostałych obróbek blacharskich 

monta� rynien 

monta� rur spustowych 

wykonanie wszystkich czynno�ci pomocniczych przy ww. robotach 

wykonanie czynno�ci zwi�zanych z likwidacj� stanowisk roboczych 

oczyszczenie terenu z resztek materiałowych i usuni�cie ich poza teren budowy 
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wykonanie czynno�ci geodezyjnych powykonawczych. 

 

10.0. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okr�głych 

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokr�głych 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gor�co 

PN-90/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej. 

PN-80/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27621 : 1998 Papa asfaltowa podkładowa. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

           PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, 
maty i płyty z wełny mineralnej. 

           PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

         PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówk� ceramiczn�. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

         PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i g�siory 
dachowe. Badania. 

         PN-B-12020 , DINEN-1304 

 

 

 

 

 


