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1.0.   WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót elewacyjnych 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybiraków dz. nr 244/3, 22/4. 

KOD CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót elewacyjnych. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� prowadzenia robót elewacyjnych  

i obejmuj� kompletne wykonanie elewacji obiektu. 

- wyprawy elewacyjne z lekkiego tynku np. Miral LT gr 1,5 do 2 cm 

- zagruntowanie powierzchni 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego zgodnie z dokumentacj� 

- obło�enie cokołu płytkami elewacyjnymi 250*120*65 zgodnie z dokumentacj� 

- parapety zewn�trzne z blachy powlekanej 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 

1.4.1.Tynki - warstwa ochronna wyrównawcza lub kształtuj�ca form� architektoniczn� 

tynkowanego elementu, nanoszona r�czne lub mechanicznie. 

2.0. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów podano w  ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt.2 

2.1.Zaprawy  

- u�yte do wykonania tynków zewn�trznych powinny odpowiada� wymaganiom 

okre�lonym w opisie technicznym pełnej technologii np. STO-Ispo, Atlas, Terranova  

, Ceresit podanej przez producenta. 

2.2. Płyty styropianowe  

- powinny odpowiada� wymaganiom ustalonym w BN-91/6363-02. 
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3.0. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 3. 

Sprz�t u�yty do wykonania elewacji w szczególno�ci rusztowania, musi by� 

zaakceptowany przez In�yniera. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 4 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt.5 

5.1. Zgodno�� z dokumentacj� 

Tynk zewn�trzny powinien by� wykonany zgodnie z Dokumentacj� Projektow� 

uwzgl�dniaj�c� wymagania norm, okre�laj�c� rodzaj, odmian� i kategori� tynku oraz 

grubo�� ocieplenia i rodzaj materiału izolacyjnego. 

5.2. Prawidłowo�� wykonania powierzchni 

Powierzchnie tynków powinny by� tak wykonane, aby stanowiły regularne 

płaszczyzny pionowe lub poziome. 

Kraw�dzie przeci�cia si� płaszczyzn tynkowanych powinny by� prostolinijne, a k�ty 

dwu�cienne mi�dzy płaszczyznami powinny by� zgodne z k�tami przewidzianymi           

w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenia dla tynków kat. III okre�la  

PN-70/B-10100. 

5.3. Faktura powierzchni 

Wyko	czenie powierzchni powinno odpowiada� wymaganiom okre�lonym                     

w Dokumentacji projektowej. Nale�y wykona� tynk lekki gr 1,5 do 2 cm, 

zagruntowany i wyko	czony tynkiem akrylowym, bonie inna (gładka) faktura tynku , 

na cokołach  okładziny z płytek klinkierowych , na płytach balkonowych i gzymsach  

lekka wyprawa tynkarska (tynk akrylowy) wg przyj�tej kolorystyki. P�kni�cia tynku 

s� niedopuszczalne, a rysy i zadra�ni�cia powierzchni niewynikaj�ce z techniki 

wykonania, s� niedopuszczalne, je�eli ich ł�czna powierzchnia przekracza 3% całej 

powierzchni otynkowanej, 
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5.4. Barwa tynku 

Barwa tynku powinna by� jednolita, bez smug, plan oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem. 

5.5. Przyczepno�� tynku do podkładu 

Wyprawa tynkarska powinna by� �ci�le zwi�zana z podkładem. Odstawanie                     

od podkładu, p�cherze i odparzenia s� niedopuszczalne. 

5.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie opierzenia z blachy stalowej, powlekanej kolor zgodnie z 

projektem kolorystyki.  Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym. 

5.7. Kolorystyka elewacji 

Kolorystyka elewacji – wg rysunku kolorystyki elewacji. 

6.0. KONTROLA JAKO�CI 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 6 

6.1. Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacja projektow� 

Sprawdzenie powinno by� prowadzone przez porównanie wykonanych tynków                  

z Dokumentacj� projektowa opisow� i rysunkow� oraz przez stwierdzenie wzajemnej 

zgodno�ci za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów 

elewacyjnych (próbki) przed zastosowaniem uzgodni� z projektantem w ramach 

nadzoru autorskiego – przed wykonaniem malowania i tynku akrylowego nale�y 

wykona� próbk� na fragmencie elewacji w celu uzyskania akceptacji inwestora i 

projektanta.          

 

6.2. Sprawdzenie materiałów 

Sprawdzenie materiałów nale�y w czasie odbioru przeprowadzi� na podstawie 

przedło�onych przez dostawc� za�wiadcze	 z kontroli jako�ci (atestów) materiałów. 

6.3. Sprawdzenie podkładów 

Sprawdzenie podkładów powinno by� dokonane w trakcie odbioru 

mi�dzyoperacyjnego przed nało�eniem wierzchniej warstwy dekoracyjnej. 

6.4. Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni tynków: 
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Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni tynków i kraw�dzi nale�y 

przeprowadzi� zgodnie z PN-70/B-10100. 

6.7. Sprawdzenie wyko�czenia powierzchni 

Sprawdzenie wyko	czenia powierzchni (faktury) nale�y przeprowadzi� przez 

ogl�dziny zewn�trzne. 

6.8. Sprawdzenie barwy 

Sprawdzenie barwy nale�y przeprowadzi� zarówno w trakcie przygotowania zaprawy 

do warstwy wierzchniej przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów z barw� 

wzorca jak i po zako	czeniu robót - przez ogl�dziny zewn�trzne wykonanych tynków. 

6.9. Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podkładu 

Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podkładu nale�y przeprowadzi� przez ogl�dziny 

zewn�trzne oraz opukiwanie zgi�tym palcem miejsc budz�cych w�tpliwo��,                  

a na ��danie In�yniera - tak�e wg PN-85/B-04500. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST – A – 00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt.7 

8.0. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

8.1. Badania wg pkt. 6 nale�y przeprowadzi� w czasie odbioru ko�cowego robót 

W przypadku stwierdzenia odchyle	. In�ynier ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym          

z In�ynierem. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Ogólne zasady dotycz�ce płatno�ci za wykonanie roboty podano  

w ST – A – 00.00.  „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.1. Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: 

dostaw� materiałów do miejsca wbudowania 

- wyprawy elewacyjne z lekkiego tynku np. Miral LT gr 1,5 do 2 cm 

- zagruntowanie powierzchni 
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- wykonanie tynku cienkowarstwowego zgodnie z dokumentacj� 

- obło�enie cokołu płytkami elewacyjnymi 250*120*65 zgodnie z dokumentacj� 

- parapety zewn�trzne z blachy powlekanej 

- obsadzenie wycieraczki do obuwia 

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania 

- usuni�cie z terenu budowy pozostało�ci materiałów i odpadów. 

9.2. Wykonanie robót budowlanych elewacji budynku obejmuje:  

ilo�ci wg przedmiarów: 

tynkowanie �cian  - tynk lekki np. StoMiral LP lub inny o równowa�nych 

parametrach gr 1,5 do 2 cm ,zagruntowanie, tynk akrylowy 

tynk akrylowy np. Stolit K lub inny o równowa�nych parametrach 

ochrona naro�ników k�townikiem 

rusztowania zewn�trzne rurowe 

10.0. PRZEPISY ZWI	ZANE 

10.1. Normy 

PN-85/B-4500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                       

i wytrzymało�ciowych.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych.  

PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 

EN 998-1 Tynk podkładowy. 

Instrukcje techniczne producentów tynków. 

 

 


