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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t wykonczeniowych w 4 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul. Sybirakéw dz. nr 244/3,22/4
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniach 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t wykonczeniowych
budynku mieszkalnym i obejmuja wykonanie tynkéw, cekolwania, malowania $cian

1 sufitéw, posadzek oraz osadzenie stolarki i1 §lusarki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Tynk zwykly - stanowi warstwg¢ ochronng lub wyréwnawcza, do ktérych wykonania
zostaty uzyte zaprawy.

1.4.2. Piytki - glazurowane ptytki oktadzinowe lub posadzkowe (gresowe) o réznych

wymiarach, kolorach 1 fakturze.

1.4.3. Fuga- zaprawa do wypetniania spoin.

1.4.4. Podtoze - powierzchnia np. tynku, na ktérej ma by¢ wykonywany podktad, powloka
malarska lub tapeta.

1.4.5. Powloka malarska - stwardniata warstwa farby nalozonej i rozprowadzonej na
podktadzie lub bezposrednio na podlozu, decydujaca o wygladzie powierzchni
pomalowane;j.

1.4.6. Farba emulsyjna - wodorozcienczalna farba przygotowana na spoiwie dyspersyjnym.

1.4.7. Posadzka — stanowi wierzchnia warstwg uzytkowa podiogi ulozona na konstrukcji
podiogowej lub trwale z nia polaczona za pomoca klejow lub zamocowania
mechanicznego

1.4.8.Podtoze — stanowi oparcie dla konstrukcji podiogi

2.0. MATERIALY.
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania

ogolne" pkt. 2

2.1. Zaprawy - uzyte do wykonania warstw wyréwnawczych pod posadzki powinny

odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501..

2.2. Zaprawy do wypelniania spoin (fugi) powinny odpowiadac¢ :
* zaprawa z cementu portlandzkiego 25 lub 35 wg PN-88/B-3000
e zaprawa z cementu portlandzkiego biatego wg PN-90/B-30010
* zaprawa z maczki kamiennej wg PN-65/B-10101
* dodatki barwiace do zapraw wg PN-65/B-10101

2.3.Farba emulsyjna akrylowa wewnetrzna biala
- powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6117-02.
2.4. Piasek - kruszywo o frakcji od O - 2,0 mm

2.5.Plytki podlogowe gresowe - powinny odpowiada¢ PN-78/B-12032.

2.6. Okna, parapety i drzwi PCV- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-10085.
2.7. Styropian - plyty uktadane na wierzchu konstrukcji o r6znej grubosci i twardo$ci
2.8.Folia PCV podposadzkowa

2.9.Wykladzina rulonowa PCV

2.10.05cieznice drzwiowe stalowe

2.11.Skrzydla drzwiowe plytowe typowe

2.12.Balustrady stalowe

3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
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ogolne" pkt 4

5.00. WYKONANIE ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — B — 00.00.

»Wymagania ogélne" pkt. 5

5.1. Podklady pod posadzki
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresla¢ wymagana wytrzymatlo§¢ i1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad

zwigzany z podtozem. Podktad nadzy wzmocni¢ siatkami stalowymi.

5.2. Roboty okladzinowe
Uktadanie ptytek gresowych i terakotowych, powinno by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania norm. okreslajaca wymiary,
rodzaj, barwe, gatunki i sposéb uktadania.
Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :
e roboty instalacyjne wod-kan., co., gaz, elektryczne itp. .wraz ze
sprawdzeniem instalacji (np. préba na ci$nienie) przed montazem osprz¢tu i
armatury)
* roboty wykonczeniowe budowlane (bez rob6t malarskich) wraz z osadzeniem
oscieznic (bez opasek),
Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ powierzchni i krawedzi podtoza. Podczas
wykonywania rob6t oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz
5°C i temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny.
Ptytki powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, rodzajéw, odcieni barwy i
ewentualnego rysunku strony licowanej. tak, aby byta zapewniona mozliwo$¢ doboru
jednakowych ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen. Przed przystapieniem do robét
oktadzinowych ptytki nalezy moczy¢ w czystej wodzie przez okoto 5 min, przy
ukfadaniu plytek na klej plytki po wyjeciu z wody nalezy pozostawi¢ do czasu
powierzchniowego wyschnigcia tak, aby powierzchnia ptytki, na ktéra naktada sig klej
byla wilgotna lecz nie powinno by¢ kropel wody. Plytki powinny by¢ ukladane
warstwami poziomymi ze spoinag wg Dokumentacji Projektowej zaprawa lub nadmiar

kleju powinny by¢ ze spoin usunigte przed ich stgzeniem, a spoiny wypetnione fuga.
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5.3. Roboty malarskie
Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Powierzchnia
tynku powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych oraz
osypujacych si¢ ziaren piasku. Powierzchnia podtoza powinna odpowiadac¢
wymaganiom PN-69/B-10280. Tynk wewngtrzny cementowo-wapienny po
wyszpachlowaniu gladzia gipsowa na zagruntowanej powierzchni nie powinien
posiada¢ widocznych pgknig¢ lub rys skurczowych. Powtoka powinna rownomiernie
pokrywac podtoze, bez przeswitéw, nie wykazujac odpryskéw, spekan, tuszczenia sig
oraz smug, plam i $ladéw pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z Dokumentacja

projektowa i uzgodnieniami z Inzynierem.

5.4. Stolarka
Stolark¢ PCV (drzwiowa 1 okienna) zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja
projektowa. Montaz oscieznic drzwiowych wewngtrznych nalezy przeprowadzi¢ w
trakcie wznoszenia scian. Po obsadzeniu oScieznic drzwiowych i okiennych oraz
parapetéw wewnetrznych z PCV wypeti¢ wolna przestrzen pomig¢dzy murami, a
oscieznica materialem izolacyjnym np. pianka poliuretanowa. Po zakonczeniu
montazu stolarki gotowej typowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacjg¢. Zamontowana
stolarka nie moze posiada¢ jakikolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, pegkniec¢

oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie.

5.5. Posadzki

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa i odpowiadac
wymaganiom norm. Podklady pod posadzki wykona¢ z betonu. Podzial podkiadu
betonowego powinien by¢ zgodny z projektem w sposéb nastgpujacy:

Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2
m przylozona w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm.
Plytki gresowe powinny by¢ gatunku I dobrane wg barwy i odcienia oraz utozenia
zgodnie z rysunkiem lub opisem w Dokumentacji projektowej. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem okreSlonym w Dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm na tacie o dtugosci 2 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
posadzki. Ptytki powinny by¢ zwiazane z podktadem warstwa zaprawy lub kleju na

catej swojej powierzchni. Spoiny migdzy ptytkami przez cata dlugos¢ i szeroko$¢
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pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste i by¢ wypetnione fuga. Nadmiar fugi
powinien by¢ usunigty. Dopuszczalne odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno

wynosi¢ wigcej niz 3 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST — A — 00.00.
,» Wymagania ogélne" pkt. 6

6.1. Badanie robét betonowych posadzkarskich powinny obejmowac sprawdzenie :
- wygladu zewnetrznego i wykonczenia posadzki
- réwnosci i spoziomowania powierzchni
- przylegania do podkiadu
- grubosci posadzki

- szczelin dylatacyjnych.

Szczegdtowy opis badan podaje norma PN-62/B 10144.

6.2. Kontrola jakoS$ci tynkow
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane aby stanowily plaszczyzny pionowe
lub poziome. Krawedzie przecigcia si¢ plaszczyzn otynkowanych powinny by¢
prostolinijne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na caltej dlugosci taty 2 m. Wykonczenie narozy, osciezy oraz
obrzezy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Podstawe do odbioru robd6t tynkarskich stanowia nastgpujace badania :
» sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja projektowa nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z opisem w projekcie za pomoca ogledzin
zewngtrznych 1 pomiaréw
* sprawdzenie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentéw
» sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne w trakcie
odbioru czgsciowego
* sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
opukiwania;
po odglosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje
* badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz

sprawdzenie wystgpowania wad 1 uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za
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pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; gtadkos¢ powierzchni otynkowanej nalezy
oceni¢ przez potarcie tynku dionia

* badania prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku nalezy
przeprowadzi¢ poprzez sprawdzenie odchylenia powierzchni za pomoca 2 m laty i

wzrokowo.

6.3. Kontrola jakos$ci okladzin
Podstawe do odbioru robét oktadzinowych stanowia badania :
» sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja projektowa przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z dokumentacja oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru
* sprawdzenie podlozy odbywa si¢ poprzez stwierdzenie wlasciwej jakosci i
prawidlowego uksztattowania powierzchni podtoza
* sprawdzanie materialéw przeprowadzi¢ na podstawie opiséw w Dzienniku Budowy
oraz zaswiadczen
» sprawdzenie stykow, szeroko$ci spoin i prawidtowosci ich wypetnienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz pomiar z doktadnosci do 0,5
mm
» sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin nalezy
przeprowadzi¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie wybranych
poziomych spoin na cata ich dlugo$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm:;
kierunek pionowy nalezy sprawdzi¢ pionem murarskim i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm
. sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni oktadziny nalezy
przeprowadzi¢ przykladajac w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny tata kontrolna o dlugosci 2 m oraz mierzac
szczelinomierzem z dokladnoscia do 1 mm wielko$¢ przeswitu ta tata a
powierzchnia oktadziny
* sprawdzenie przylegania do podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca lekkiego
opukiwania w kilku dowolnie wybranych miejscach; charakterystyczny gluchy

dzwigk $wiadczy o nie przyleganiu oktadziny.

6.4. Kontrola jakosci rob6t malarskich

Powtoka malarska powinna by¢ trwata, odporna na $cieranie i niezmywalna przy
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stosowaniu srodkéw zaréwno myjacych jak i dezynfekujacych. Podstawg¢ do odbioru
robot malarskich stanowig badania :

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy wykonaé przez wzrokowe stwierdzenie
roOwnomiernosci rozlozenia farby jednolitoSci natgzenia barwy, braku przeswitow,
odpryskéw. spekan, pecherzy, tuszczacych si¢ odstajacych ptatkéw powloki, braku
plam, smug, zaciekéw i sladéw pedzla

* sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykona¢ przez probg¢ odrywania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie nalezy przeprowadzi¢ przez pigciokrotne
lekkie przetarcie skrawkiem tkaniny bawelnianej wybranego miejsca powtoki; na
powloce nie powinno by¢ widocznych zmian, dopuszcza si¢ tylko nieznaczne slady
pigmentu na tkaninie

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie nalezy wykonac¢ przez zwilzenie powierzchni
badanej powtoki woda za pomoca kilkakrotnego potarcia woda jesli na szczotce lub
szmatce nie pozostaly §lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni nie

wystapily na niej plamy, smugi lub zmiany w barwie.

6.5. Kontrola jakosci stolarki
* sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw
» sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomoca
suwmiarki lub tasmy stalowej
* sprawdzenie sprawnosci dziatania nalezy wykonac

wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

6.6. Kontrola jakos$ci posadzek
Podstawg do odbioru robét posadzkowych stanowia badania :
* sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzyoperacyjnym;
sprawdzenie rownosci przeprowadzi¢ za pomoca faty o dlugosci 2 m
» sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i atestéw z kontroli producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materialtdw 2z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz z powolanymi normami
* sprawdzenie przylegania do podktadu przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie

mtotkiem drewnianym
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» sprawdzenie wygladu zewngtrznego przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z

wymaganiami ST.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania

ogOlne" pkt.7

8.0 ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST — A — 00.00. ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie
odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w

terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9.00. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w ST — A — 00.00.
»Wymagania ogélne" pkt 9

9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych obejmuje :
dostawe materiatéw do miejsca wbudowania

szpachlowanie i gruntowanie $cian i sufitow

malowanie Scian 1 sufitow farba emulsyjna,

wykonanie balustrad zewngtrznych zgodnie z dokumentacja
osadzenie stolarki okiennej PCV

osadzenie skrzydet drzwiowych zewngtrznych wejsciowych i drzwi garazowych
osadzenie parapetow PCV

wykonanie warstw posadzkowych

wykonanie ptyty betonowe;j

wykonanie izolacji zgodnie z zalaczona dokumentacja
podktad betonowy pod posadzke

posadzke z ptytek gresowych na balkonach

wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych

usunigcie pozostalo$ci materialéw i odpadéw poza obreb budowy.

9.2. Wykonanie wykonczeniowych robét budowlanych budynku obejmuje:
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na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw robét, stanowiacych zatacznik do

opracowania

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. = Badania  cech  fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane.

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-73/6741-13 Ptytki klinkierowe

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
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