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1.0. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w projektowanych budynkach  

jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Kwidzynie przy ul. Sybiraków działka nr. 

244/3; 22/4. 

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 

teletechnicznych i obejmują wykonanie kompletnej instalacji w projektowanym 

obiekcie. 

W zakres robót wchodzi wykonanie: 

- budowę wlz zasilających tablice mieszkaniowe budynków 

- budowę i montaż tablic mieszkaniowych TM 

- instalację gniazd wtyczkowych w budynkach 

- instalację oświetlenia elektrycznego w budynkach  

- instalację domofonów 

- instalację odgromową i wyrównawczą 

- pomiary pomontażowe. 

 

 

 

 

1.4.   Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST-A-00.00.                                 

" Wymagania ogólne.” 

1.4.1. Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów 

gniazd. wyłączników, opraw itp. 
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1.4.2. Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po 

wierzchu lub w podłożu. 

1.4.3. Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 

1.4.4. Punkt oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

2.0. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-A-00.00.  „Wymagania  

ogólne" pkt 2. 

W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 

określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń, 

Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały o charakterystykach nie 

gorszych niż podane jako przykładowe. 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacjach budynku muszą 

posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub 

certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są: 

2.1.    Rozdzielnie 

Tablice mieszkaniowe wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji 

projektowej. 

2.2.   Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami 

dokumentacji projektowej. 

2.3.   Osprzęt instalacyjny 

Typ osprzęt instalacyjnego – gniazda wtyczkowe, łączniki oświetlenia należy 

uzgodnić z Inwestorem.  

Ilość i miejsce montażu zgodnie z dokumentacją projektową 

2.4.   Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYżo i YDYp o różnym 

przekroju żył. Na napięcie izolacji 750 V. 
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3.0 SPRZĘT 

 

         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-A-00.00.   

„Wymagania ogólne" pkt.3 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót 

elektrycznych proponuje się użyć następującego sprzętu: 

koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,15 m3. 

żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 4,0 ton. 

 

4.0 TRANSPORT 

 

          Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-A-00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów 

długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy 

zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem . Bębny z 

kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 

transportu kabli w temperaturze niższej od –15oC. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta .  

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-A-00.00.    „Wymagania 

ogólne" pkt. 5. 

5.1. Trasowanie - należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur 

instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych w zalecanych strefach 

układania przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych. 

5.2. Bruzdy - dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur 

odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
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5.3. Wykonanie tablic - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji 

projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

5.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych  - wykonać przewodami  YDYp o przekroju 

żył 3 x 2.5; 3 x 1,5; 4 x 1,5; 5 x 1.5; 5 x 2,5 mm oraz przewodami YDY o przekroju 

żył 2 x 1.5. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości 

niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy 

od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być 

łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu 

przykryć pokrywkami montażowymi. Instalację zasilania kuchenki elektrycznej 

wykonać przewodem YDYp o przekroju żył 5 x 2.5; mm 

5.5. Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów elektrycznych 

• gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 

• oprawy oświetleniowe i aparaty montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 

6.0.KONTROLA JAKO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-A-00.00. „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 

6.1. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 

pomiary: 

• pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 

strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; 

rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 

230 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. 

• pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i 

nie może być mniejszy od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić 

protokół. 

6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych 

próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i 

sprawdzić czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 

• w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych 

zacisków 
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7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-A-00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 7. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-A-00.00.  „Wymagania 

ogólne" pkt. 8. 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru 

Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać: 

• osadzone konstrukcje wsporcze. 

• trasa kabla zasilającego budynek - wlz 

• układy pomiaru energii 

• oprawy oświetleniowe 

• ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 

•  instalacja przed załączeniem pod napięciem 

8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. 

8.3. Odbiór końcowy 

 Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

•  aktualną dokumentacje powykonawczą 

•  protokoły prób montażowych 

• oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji 

8.4. Komisja odbioru końcowego: 

•  bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

• bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

• bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia 

ewentualne wnioski i uwagi 

• bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

• dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 

•  ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

• spisuje protokół odbiorczy 
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9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST-A-00.00.  

„Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 

                roboty pomocnicze i przygotowawcze 

wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu 

dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania 

przygotowanie podłoża pod przewody i osprzęt 

montaż na gotowym podłożu tablic i rozdzielni 

montaż rozdzielni i tablic 

montaż rur 

wciągnięcie przewodu do rur 

montaż wyłączników 

montaż gniazd wtyczkowych 230 V 

montaż puszek instalacyjnych 

układanie przewodów 

montaż opraw oświetleniowych  

ułożenie bednarki na ścianie 

montaż rusztowań 

wykonanie uziomu fundamentowego 

montaż  zwodów poziomych instalacji piorunochronnej 

montaż zwodów pionowych instalacji piorunochronnej 

montaż złącz kontrolnych 

badanie obwodów 

badanie skuteczności ochrony 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 

9.2. Wykonanie robót instalacji  obejmuje: ilości wg przedmiaru robót 

 

Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji elektrycznych. 

Materiał zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

PN-IEC 60038/1999 
PN-IEC 6000028 

Napięcia znormalizowane IEC. 

PN-EN 61293:2000 
IDT EN 61293:1994 
IDT IEC 1293:1994 

Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 60364-6-
61:1986+AMD1:1993+AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
 

PN-IEC 60364-7-704:1999 
IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-E-04700:1998 
Zmiany  
PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych 

PN-91/E-0510 
IDT IEC 449:1973 

Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 

PN-90/E-05029IDT IEC 757:1983 Kod do oznaczania barw 
PN-92/E-05031 
IDT IEC 536:1976 

Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z 
punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

PN-E-05032:1994 
IDT IEC 1140:1992 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

PN-92/E-08106 
IDT EN 60529:1991 
IDT IEC 529:1989 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

PN-88/E-08501 
Poprawki BI 2/90 poz. 9. 
Zmiany BI 5/92 poz. 22. 

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-E-05033:1994 
IDT IEC 1200-52:1993 

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 
N SEP-E-004   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

PN-92/E-01200.03 
IDT IEC 617-3:1983 

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i 
osprzęt łączeniowy. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia 
ogólne. 

PN-90/E-05023 
IDT IEC 446:1989 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi. 

PN-70/E-79100 
Zmiany BI 9/71 poz.113 
BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, 
BI 11-12/77 poz. 96. 

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

PN-87/E-90050 
Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90070 
Zmiany BI 7/93 poz. 48 

Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do 
maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. 

PN-91/E-90100 
Poprawki BI 4/92 poz. 19, 
Zmiany PN-E-90100/A1:1996 

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania 
i badania. 
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PN-76/E-90250 
Zmiany BI 12/86 poz.95, 
BI 7/88 poz. 83 
PN-76/E-90250/Az3:1999 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-76/E-90251 
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, 
BI 7/88 poz.83 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce 
metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 

PN-76/E-90300 
Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-
90400 w części dotyczącej kabli o izolacji 
i powłoce polwinitowej, na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV 
Zmiany BI 3/80 poz. 13, 
BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, 
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, 
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, 
BI 7/88 poz. 83. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z 
tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie 
przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. 

PN-IEC 309-1+AC:1996 
IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 
 

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-83/E-93152 
Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 

Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki 
podtynkowe do 16 A, 250 V 

PN-IEC 60364-1:2000 
IDT IEC 60364-1:1992 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 
IDT IEC 60364-3:1993 + AMD1:1996 + 
AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 
IDT IEC 364-4-41:1992 + AMD1:1996 + 
AMD2:1999 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 
IDT IEC 364-4-42:1980 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 
IDT IEC 364-4-43:1977 + AMD1:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
IDT IEC 364-4-45:1984 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 
IDT IEC 364-4-46:1981 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:1999 
IDT IEC 364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 
IDT IEC 364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków 
ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 
IDT IEC 364-4-442:1993 + AMD1:1995 + 
AMD2:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
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doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
IDT IEC 364-4-443:1995 + AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 
lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 
IDT IEC 364-4-482:1982 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 
IDT IEC 364-5-51:1997  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
IDT IEC 364-5-53:1994 + AC:1996 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
IDT IEC 364-5-537:1981 + 
AMD1:1989:1996 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1998 
IDT IEC 364-5-54:1980 + AMD1:1982 
Errata N 1/2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 
IDT IEC 364-5-56:1980 + AMD1:1998 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 
IDT IEC 364-6-61:1986 + AMD1:1993 + 
AMD2:1997 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt 
do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 
kV. Postanowienia ogólne. 

PN-76/E-05125 
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, BI4/81 oz.29. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV 
Połączenia i zakończenia żył. 

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy 
przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy 
przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice 
wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice 
napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. 

PN-IEC 674-1:1998 
IDT IEC 674-1:1980 

Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. 
Terminologia i wymagania ogólne. 

PN-IEC 364-703:1993 
IDT IEC 364-4-481:1993 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń 
rozdzielczych. 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
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IDT IEC 449:1973 budowlanych. 
PN-71/E-02034 
Zmiany BI 7/75 poz. 65. 

Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 
kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu 
publicznego. 

PN-IEC 61024-1-1:2001 
IDT IEC 61024-1-1:1993 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 
ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC 61312-1:2001 
IDT IEC 61312-1:1995 

Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 

PN-E-90500-1:2001 
IDT HD 21.1 S3:1997 

Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. 

PN-EN ISO 10807:2001 
IDT EN ISO 10807:1996 
IDT EN ISO 10807:1994 

Przewody rurowe. Faliście giętkie przewody metalowe do 
ochrony przewodów elektrycznych w atmosferach 
zagrożonych wybuchem. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
IDT IEC60364-5-523:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

PN-EN 60076-1:2001 Transformatory. Wymagania ogólne. 
PN-86/E-05003.01 
Poprawki BI 2/91 poz. 9. 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 

PN-86/E-05003.02 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
podstawowa. 

PN-89/E-05003.03 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 

PN-92/E-05003.04 
 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
specjalna. 

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania 
dotyczące bezpieczeństwa. 

PN-80/C-89205 
Zmiany BI 1/90 poz. 1. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 


