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1.4.4.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00-BS "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostanag wykonane w ramach
zadania ,,Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Kwidzyn
ul. Sybirakéw dz. nr 244/3,22/4”.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczna Wymagania Ogdlne nalezy stosowaé $cisle w powiazaniu ze
Specyfikacjami  Technicznymi  dotyczacymi  poszczegdlnych  rodzajow  robot
wykonywanych przy realizacji zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami
robot.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie robdt budowlano-
montazowych wyszczegdInionych w odpowiednich specyfikacjach szczegotowych:

ST-01-BS Przylacza
ST-01.01-BS Roboty ziemne
ST-01.02-BS Roboty montazowe
ST-02-BS Instalacje wewnetrzne

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakos$ci materialow oraz
Robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
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dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreSlona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczna (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustluga sa zgodne z okre$lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).

c) Wykonawca w  ramach  Ceny Kontraktowe;j winien opracowac
dokumentacje powykonawcza calosci wykonanych robot, w tym rowniez:

- dokumentacj¢ geodezyjna (+ szkice polowe),

- instrukcje obshugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu
obshluge i konserwacjg, obiektow oraz zamontowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania -certyfikatow
materiatowych w Polsce.

Zrédta pozyskania materiatow
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Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania -
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zrddel miejscowych wilaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.. Wykonawca przedstawi
dokumentacje¢ zawierajaca raporty 2z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wykonania robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjgciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ i wihasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.
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Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych
Materialow oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ =zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana poniesione przez Wykonawcg.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierac:

Czgs$¢ ogbdlna opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, organizacje
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-bhp

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , wykaz osoéb
odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot

- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot
1 jako$¢ zastosowanych materialow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
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sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, i nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc , ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie.
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6.8  Dokumenty budowy
- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu rozliczeniowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot,
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencjg¢ na budowie.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robodt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru Rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Zasady okre$lania ilo$ci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢eda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.
Rodzaje odbiordw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

¢) odbiér koncowy robot,

Zakonczenie robot.
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Kiedy calo$¢ Robodt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby
koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora , ktory
wyznacza termin odbioru koncowego. Odbiory czgsci robot przeprowadzane beda przez
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

Dokumenty do odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i
PZ1J, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,

- dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza- inwentaryzacyjna

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- proby szczelno$ci rurociagow,

- badania laboratoryjne wody,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczegcia i zakonczenia robot,

W  przypadku gdy, wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

- oplaty za dzierzawe placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zglaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ i1 nalezy je
czyta¢ lacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robdt i specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawarto$cia i wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.

NAZWY 1 KODY w zakresie grup

- CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

- CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

- CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01-BS
PRZYLACZA
(WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCOWEL)
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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przylacza wody, kanalizacji sanitarnej, oraz kanalizacji deszczowej
realizowanych z ramach zadania ,,Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
szeregowej. Kwidzyn ul. Sybirakow dz. nr 244/3, 22/4”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania przylacza wody,
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wraz z rysunkami.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 okresleniami zawartymi w ST-00-BS
,» Wymagania Ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

MATERIALY

Wszystkie materialty uzyte do budowy przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej musza posiada¢ odpowiednie atesty. Do wykonania robot nalezy
stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami
oraz niniejsza Specyfikacja. Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne".
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Zgodno$¢ z wymogami ST-01-BS i z technologia zatlozona w Dokumentacji Projektowe;]
do wykonania zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja wymagana bedzie w
pierwszym rzgdzie od nast¢pujacego wyposazenia wykonawcy:

- zuraw samochodowy samojezdny,

- koparka z osprz¢tem podsigbiernym i chwytakowym,

- ladowarka,

- zaggszczarki do gruntu,

- aparaty do zgrzewania rur PE

- urzadzenia do taczenia na kielich rur PCV /wciagarki

- 1 inny sprzgt odpowiadajacy, pod wzgledem typdw i ilo$ci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-BS.

Transport rur oraz sposob sktadowania na placu budowy powinien uwzgledniaé wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposéb umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ tadunkow mogace spowodowac uszkodzenia. Rury dostarczone na
plac budowy nalezy roztadowaé¢ ze s$rodkow transportu z zachowaniem wlasciwych
urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ uktadane, zarowno podczas transportu jak rowniez w miejscu sktadowania
na podporach uniemozliwiajacych ich odksztalcanie jak réwniez przemieszczanie
si¢. Miejsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i
nie narazac¢ na potracenia przez inne S$rodki transportu. Teren skladowiska powinien
by¢ réwny.

Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepla,
rozpuszczalnikow i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzega¢ ograniczen
producenta dotyczacych uktadania w stos.

Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci przedtozonym
przez Wykonawcg i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa

- rzedne posadowienia rurociagu

- przygotowanie podtoza

- zgodno$¢ zastosowanych materialow z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkow

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:

- kompletnos¢ wykonanych robot

- uporzadkowanie terenu budowy

- dziatanie zasuw, wodomierzy, i innych zamontowanych urzadzen

- zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa i wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej

- kompletnos¢ protokotow z prob szczelnosci, plukan itp.
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- kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
- kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. — ksztaltki, armatura, studnie i inne,

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano Montazowych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- potaczenia przewodow

- potaczenia przewodow z armatura

- oznakowanie przewodow i armatury,

- szczelnos¢ przewodow

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

Ptatnosci odbywac si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczegdlnione w p. 6.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw, oraz wytyczne zawarte w pkt.5

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Numer normy polskiej Tytul normy
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i migdzynarodowej

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiany
PN-92/B 01706/Az1:1999

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.




PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:199S

Lepik  asfaltowy 1  asfaltowo-polimerowy
wypeliaczami stosowane na goraco

PN-88/B-06250 Zmiany Beton zwykty.

BI9/8S poz. 782

BI112/90 poz. 95 3

BI10/91poz. 67

PN-B- 10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1
badania.

PN-EN ISO 161-1:1990 IDTISC|Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*

161-1:1978 ptynéw. Nominalne $rednice zewngtrzne i nominalm

cisnienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe
z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do
przesylania ptyndw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych

PN-B-02424:1999

PN-68/H-74301

Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
Rurociagi 1 armatura. Sruby, nakretki,
tuleje wyrownawcze do polaczen kohierzowych .
Wymagania ogolne.

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN -637 M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantow

PN 63/M-740S5

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN-86/H-743 74.01 Poprawki
B 2/89 p6z. 9.

1

Armatura 1 rurociagi. Polaczenia kohierzowe.
Uszczelki Wymagania ogolne.

9.2. Inne

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych", zeszyt 3,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztuczny wraz z

aneksem" Wydawca
Gazowe]j

Polska
i Klimatyzacji , 'Warszawa 1996

Korporacja  Techniki  Sanitarne;j,

19

Grzewczej,
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Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej

1 Budownictwa

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" Tom II,
Instalacje przemystowe, Rozdziat 3, Zewngtrzne sieci kanalizacyjne, Arkady .Warszawa
1988
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WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa roboty ziemne, ktére zostana
wykonane w ramach zadania ,,Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie
szeregowej. Kwidzyn ul. Sybirakow dz. nr 244/3,22/4”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa .

Okres$lenia podstawowe.

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST-00-BS ,,Wymagania Og6lne".

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji
sa: grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad, do uzycia na zasypke rurociagéw
oraz urzadzenia terenu oraz grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot,
na podtoza i obsypki dla celow wykonywanych robot.

SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone bgda rgcznie i przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego:

- koparka, do wykonywania wykopow szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem podsigbiernym i chwytakowym.

- spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy

- tadowarka do zaladunku i transportu materiatdw sypkich, wykonywania wykopow,
spychania i zwalowania

- zageszczarki typu: plyta wibracyjna i stopa.
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- ewentualne pompy odwodnieniowe,

- 11nny sprzgt odpowiadajacy, pod wzgledem typow 1 ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet uzywany do robo6t powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ogo6lnym opisie organizacji i metod robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materialdow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy
wykorzystywaé samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne". Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych".

Przygotowanie do robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy :

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych obiektow, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem budowli.

- Projektowana o$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z
zatozeniem ciagu repero6w roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Wyznaczy¢ zarysy
robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekrojow podtuznych i poprzecznych, zarowno wykopow
jak 1 nasypow, polozenia ich osi geometrycznych, i nasypow i glgbokosci wykopow,
zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do robot zwiazanych
wyznaczaniem osi gldéwnych i reperow roboczych nalezy zatrudnia¢ uprawnionych
geodetow.

- przygotowal teren poprzez oczyszczenie z gruzu, kamieni 1 zieleni, zgarnigcie 1
hatldowanie humusu, wykonaé¢ ewentualne roboty rozbiérkowe.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. powyzej
rz¢dnej projektowanej, a nastgpnie recznie doglebia¢ do wlasciwego poziomu,
bezposrednio przed ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociagowego. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciagow do wykopu, szerokos$ci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Wszystkie napotkane urzadzenia podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé + / — Scm.
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Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie polaczen. Deskowanie poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miarg glebienia
wykopu. Deskowanie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Dopuszcza si¢ wykonanie
umocnienia $cian wykopow szalunkami stalowymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢
do miejsca sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci
wigkszej od 1,0 m w  rozstawie nie  przekraczajacym 20  m.
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy ja
zabezpieczy¢ przed osiadaniem 1 odksztalceniem. W miejscu krzyzowania si¢ ciagow
pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Odspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rg¢czne, potaczone z zastosowaniem
urzadzen mechanicznego wydobycia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.

Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 -
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Przewdd uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem na podsypce z piasku o wysokosci 10

cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonac obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z

zageszezaniem. Wysokos¢ obsypki min. 30 cm.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkow technicznych:

- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatlem i zaggszczonym warstwami. Pierwsza
warstwa az do osi rury musi by¢ zaggszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito
uniesienie si¢ rury.

Wykonanie obsypki i zasypki moze by¢ rozpoczgte dopiero wtedy, gdy ztacza i podtoze

sa przygotowane do przyjecia obciazenia. Przestrzen miedzy $ciana wykopu, a studzienka

w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo rownomiernie zasypywac¢ warstwami

o grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu

piaszczystego. Warstwe ta nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie

studzienki, w celu uniknigcia niesymetrycznego obcigzenia jej $cian bocznych. Stopien

zaggszezenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w

drodze 95%-100% (Tablica 2). W przypadku wyst¢gpowania wody gruntowej powyzej

dna studni (przewodu) zaggszczenie powinno wynosi¢ 98-100%. Zaleca sie, aby zasypka
wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym byla zaggszczona rgcznie.

Mechaniczne zaggszczenie zasypki gldownej mozna rozpoczaé wtedy, gdy grubosé jej

warstwy nad wierzchem przewodu osiagnie, co najmniej 30 cm. Calkowita grubos¢
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warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystapieniem do zaggszczania zalezy od
rodzaju zastosowanego sprz¢tu (Tablica 3). W warunkach niskich temperatur (ponizej
0°C) nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ podczas zaggszczania gruntu nad rurami z
PVC. Grunt do zasypki i zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty i zbrylony.

Tablica 2
Wskaznik zageszczenia
Opis Wskaznik zageszczenia
Standardowa skala < 80 81 to 90 91 to 94 95 to 100
Proctora’ [%]
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-350 > 350
Niska (N}
Oczekiwane Stopnie FEEEEEEEEEE EEEE FEEE EEEE R R B R R R
konsolidacji
osiagane w i Sredmia (M) i
klasach zageszczenia § §§§ e sss§sss§sss§sss%sss%sss%ss%ss%ﬁ%ﬁs
Wysoka (W
Grunt sypki luzny srednio zageszezony mocno
zageszczony Zageszezony
Grunt spoisty 1 o
SPOIst miekki Zwarty sztywny twardy
Organiczny - S -
Y Wyznaczona zgodnie z DIN 18127,
Tablica 3

Sprzet 1 grubosc warstw gruntu przy zageszezaniu obsypki

Rodzaj Ciezar | Max. grubosé warstwy przed Min. Hosé cykli (przejazdow
sprzetu [kel zageszezeniem [m] grubosé PIZy ZageszeZeniu)
zwir, plasek ily, glina, warstwy do 85% do 90%
muek ochronne;j ZMP ZMP
nad rurg
[m]*

Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubyjanie 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50-100 0,30 0.20-0.025 0.50 1 3
Wibrator plytowy | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielnej plycie

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszezania gruntu nad wierzchotkiem miry

#* ZMP — zmodvyfikowana wartos¢ Proctor’a

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz ewentualnej izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla rur PVC (PE) 0,3 m
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oraz co najmniej 0,5m wokot $cian na catej wysokos$ci studzienek. Materialem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt piaszczysty lub pospdtka o ziarnach nie
wigkszych niz 20 mm. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po obu
stronach studzienki nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm. Material zasypu powinien by¢
zageszcezony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zaggszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprze¢tu aby nie uszkodzi¢ studzienek.

Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotno$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/13—02480, dajacy si¢
wyprofilowa¢ wg ksztaltu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.

Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjgcie tej warstwy
powinny by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu .

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Do zasypania wykopoéw oraz formowania
nasypoOw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione z poza strefy robot z
wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w
drodze 95%-100% .

Warunki szczegétowe realizacji robot.

W przypadku natrafienia na nieprzewidziane przeszkody takie jak podziemne uzbrojenie,
kable itp. (nie zinwentaryzowane), nalezy przerwaé prace i powiadomi¢ Inspektora celem
podjecia odpowiedzialnych decyzji przy rownoczesnym zabezpieczeniu przed
uszkodzeniem. W razie wystapienia wod gruntowych nalezy dokona¢ odwodnien
wykopow instalacja odwodnieniowa drenazowa lub iglofiltrami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne". Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztalttu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.
Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace obszary.

Kontrola jako$ci materialow
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Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producentow i uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

Kontrola jako$ci wykonania robét.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- badanie stopnia zaggszczenia,

Przy wykonaniu robdt ziemnych dla sieci sanitarnych:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin nie rzadziej, niz co 20m,
- zasypanie wykopu

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".
Jednostkami obmiaru robot ziemnych sa:

- [m2] usunigcia warstwy ziemi humusowej poza stref¢ robot na podstawie dokumentacji
projektowej 1 obmiaru w terenie, roztozenie, warstwy humusu i uwalowanie

- [m3 ] wykopu ze sktadowaniem ziemi na tymczasowym odktadzie lub z odwozem
nadmiaru na sktadowisko odpadow, zasypywanie wraz uzyskaniem wymaganego stopnia
zaggszczenia - na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne".

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, zasypu, nasypu, makroniwelacja.
Dopuszcza sig¢ odbior czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on
bedzie catego obiektu kubaturowego, lub kompletnego odcinka liniowego infrastruktury
podziemne;.

PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena wykonania robot ziemnych obejmuje:

- prace pomiarowe,
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- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,

- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefg robot,

- wykonanie prac zasadniczych - wykopow, nasypow, zasypek przy wykonaniu zasypki i
nasypow - zageszczenie gruntu

- zaladowanie i transport do 10 km,

- dostarczenie zwiru lub piasku, zakupionego dla wymiany gruntu, jak rowniez koszt
transportu z jakiegokolwiek miejsca zakupu do miejsca wbudowania, zorganizowany
wedlug uznania Wykonawcy,

- wyroéwnanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych spycharka w
wykopie i na odktadzie,

- reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- utrzymanie i naprawa tymczasowych drég na budowie,

- przemieszczanie gruntu,

- haldowanie, zasypywanie, plantowanie, wyrownywanie wypuktosci, poziomowanie
powierzchni terenu,

- zabezpieczenie wykopu w zakresie niezbgdnym dla zagwarantowania bezpieczenstwa

robot,
- umocnienia wykopow,

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materialow i sprzetu,

10. PRZEPIS Y ZWIAZANE.

10.1.Normy

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i migdzynarodowe]

Tytul normy

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastapiona
czesciowo przez PN-B-0248 1 : 1
998 w zakresie zat. 1 .

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-B-0248 1:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa,
literowe 1 jednostki miar.

symbole

PN-74/B-04452 Zastapiona
czgsciowo przez PN-88/B-04481w
zakresie p. 6.1, 6.2, 6.3.

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-044NI

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI2/S8
poz. 14

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN 8-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.




PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
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1. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

LS.

1.5.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot montazowych przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej realizowanych z ramach zadania ,,Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne
w zabudowie szeregowej. Kwidzyn ul. Sybirakow dz. nr 244/3, 22/4”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 okresleniami zawartymi w ST-00-BS
,» Wymagania Ogolne".

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Zakres robot objetych ST

Wytyczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania przylacza wody,

kanalizacji sanitarnej, oraz kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa

wraz z rysunkami z uwzglgdnieniem ponizszych uwag ogdInych:

e przewiduje wykonanie zaggszczonych podsypek wyrownawczych z piasku $redniego
dobrze uziarnionego grubosci 10 cm,

e obiekty wystepujace na trasie przewodu nalezy takze posadowi¢ na zaggszczone;j
podsypce z piasku, a przy wystgpowaniu wody gruntowej na zaggszczonej podsypce
z piasku wykonanej na geowtokninie,

e nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy ulozy¢ tasmeg PE z wtopiona wktadka
identyfikacyjna z drutu miedzianego,

e wykopy ujete saw ST-01.01-BS- ,,Roboty Ziemne”,

e krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ podwieszajac je,

e przej$cia przewodow przez Sciany obiektow sieciowych wykonac¢ jako szczelne,

W zakres Robot ujetych niniejsza Specyfikacja Techniczna wchodzi:

Przylacze wodociagowe.
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Woda do budynkéw doprowadzana bedzie z istn. przewodu wodociagowego PE90.
Projektowane przylacze, wykona¢ z rur PE SDR 11.

Metode wiaczenia w istniejaca sie¢ ustali¢c pod dokonaniu odkrywki, wykorzystujac np.
ksztaltki Hawle. Za miejscem wiaczenia zamontowac zasuwg¢ domowa DN 40 np. Hawle.
Na odejsciu do kazdego z budynkow montowac zasuwy domowe DN 32 ze ztaczem ISO
np. Hawle. W/w zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach podporowych betonowych,
oddzielonych od zasuw za pomoca 2 warstw grubej folii budowlanej. Zastosowac
obudowy do zasuw np. teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne. Skrzynki uliczne
montowa¢ na plytce betonowej, gore skrzynki obetonowaé¢ metoda tradycyjna w
kwadracie 50 x 50 cm.

Dla kazdego z budynkow przewidziano indywidualne przylacze wodociagowe
zakonczone zestawem wodomierzowym.

Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane DN
25. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki. W sktad
zestawu wodomierzowego wchodza: zawor kulowy odcinajacy DN 25, wodomierz DN 15
np. firmy Metron, zawér kulowy odcinajacy DN 25, zawor zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscia nadzoru DN 25 typ min. ,EA”, zawor kulowy spustowy DN 15
umozliwiajacy odwodnienie instalacji wewngtrznej budynku i pobor wody dla badania
jakosci, zawor kulowy odcinajacy DN 25. Przewody taczace wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych laczonych przez skrgcanie.

Za wodomierzem gldéwnym na odejSciu montowa¢ wodomierz DNI15 (podlicznik) dla
potrzeb opomiarowania zaworu czerpalnego do podlewania zieleni. Przed wodomierzem
montowa¢ zawor odcinajacy DNI15. Zaprojektowano zawory czerpalne ogrodowe za
zlaczka do weza np. firmy Oras. Odcinek przewodu faczacy zawor ogrodowy i
przebiegajacy w $cianie zewngtrznej budynku nalezy uktada¢ ze spadkiem na zewnatrz w
celu zapewnienia mozliwo$ci odwodnienia w okresach zimowych.

W/w zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢é w kazdym z projektowanych
budynkéw w miejscach zaznaczonych w czgsci rysunkowej projektu.

Przewd6d przytacza uklada¢ na glgbokosci zgodnej z profilem przylacza wody, na
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z
piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢
obsypki min. 30 cm.

Przez i pod przegrodami budowlanymi przewod prowadzic w tulejach ochronnych
wypehionych pianka poliuretanowa Iub Olkitem. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami.

Na catej dlugosci wodociagu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zaggszczone] obsypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza z foli PVC z wtopionym $ciezka
metaliczna. Druty poszczegdlnych odcinkdéw tasmy na trasie rurociagéw nalezy ze soba
powiazaé w celu zapewnienia ciaglosci oznaczenia.

Wykona¢ oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami - na tabliczkach
typowych z umieszczeniem ich na stupkach lub $cianach zewnetrznych budynkow.
Otwory w $cianach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

Przewody wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukac czysta woda
przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen



1.5.2.

35

mechanicznych. Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania
negatywnych w/w wynikow nalezy dokona¢ dezynfekcji przylacza wodociagowego.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana (podchlorynem wapnia lub sodu)
zawierajaca co najmniej 50 mg CI2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ przylacze wodociagowe 1
dokona¢ badania bakteriologicznego wody.

Przylacze kanalizacji sanitarne;j.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitamej. Wtaczenie wykona¢ do
istniejacej studzienki rewizyjne;.

Przytacze wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), alternatywnie z rur strukturalnych PP
np. Pragma firmy PipeLife, taczonych kielichowo. Uwaga: nie stosowa¢ rur z wewngtrzna
warstwa spienionego PVC.

Przew6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem przylacza kanalizacyjnego na
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonaé obsypke z
piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem. Wysokos$¢ obsypki min. 30 cm.
Przez i pod przegrodami budowlanymi przewdd prowadzic w tulejach ochronnych
wypetionych pianka poliuretanowa Iub Olkitem. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako inspekcyjne PVC/PP o $rednicy wewngtrznej o
400 mm z gotowymi kinetami np. firmy PipeLife, Wavin.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC powinna sktada¢ si¢ z: odpowiedniej kinety, rury
trzonowej gtadkiej PVC 400, teleskopu zakonczonego odpowiednia pokrywa zeliwna
oraz pierscieni uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna by¢ zaglebiona w rurze
trzonowej na gleboko$¢ min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu.

W uzbrojeniu studzienek zastosowaé witazy zeliwne w klasie obciazen B125 w miejscach
zielonych i ruchu pieszych oraz wlazy zeliwne w klasie obciazen D400 w miejscach
ruchu pojazdow. W drogach i chodniku stosowa¢ wlazy z zamkami.

Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowaé kostka
drogowa 1 opasa¢ obrzezami.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. plytami
odciazajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w
ramach budowy.

Otwory w $cianach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

UWAGA: dla przykrycia przewoddéw mniejszego niz 1m rury nalezy zaizolowac tupkami
z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex, montaz i izolacja - zgodnie z zaleceniami
producenta oraz dodatkowo w miejscach ruchu pojazdéw nad rura i obsypka umiesci¢
plyty betonowe odciazajace oparte na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ w wykopie otwartym. Miejsca
wykopow przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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1.5.3. Przytacze kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wiaczenie
wykona¢ do istniejacej studzienki rewizyjne;j.

Przytacze wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), alternatywnie z rur strukturalnych PP
np. Pragma firmy PipeLife, taczonych kielichowo. Uwaga: nie stosowa¢ rur z wewngtrzna
warstwa spienionego PVC.

Przew6d uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem przylacza kanalizacyjnego na
podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykona¢ obsypke z
piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem jak pod drogami. Wysokos¢
obsypki min. 30 cm.

Przez i pod przegrodami budowlanymi przewdd prowadzic w tulejach ochronnych
wypehionych pianka poliuretanowa Iub Olkitem. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosciach od innych instalacji zgodnie z
Normami.

Studzienki rewizyjne (oprocz D1) projektuje si¢ jako inspekcyjne PVC/PP o s$rednicy
wewngtrznej ¢ 400 mm z gotowymi kinetami np. firmy PipeLife, Wavin.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC powinna sktada¢ si¢ z: odpowiedniej kinety, rury
trzonowej gtadkiej PVC 400, teleskopu zakonczonego odpowiednia pokrywa zeliwna
oraz pierscieni uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna by¢ zaglebiona w rurze
trzonowej na gleboko$¢ min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu.

Studzienke rewizyjna D1 projektuje si¢ jako betonowa o $rednicy wewngetrznej d = 1,2 m
z osadnikiem o glgbokosci h = 1,0 m. Dno studzienki (studnia denna) powinno by¢
monolitycznym prefabrykowanym elementem betonowym. Laczenia krggéw betonowych
uszczelni¢ zaprawa cementowa 1: 3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowaé
specjalne uszczelki elastomerowe. W miejscach potaczen kanalow $ciekowych ze
studzienkami zamontowa¢ tuleje ochronne z PVC Iub specjalne uszczelki gumowe.
Przestrzen pomigdzy tulejami a $ciang studni wypemli¢ zaprawa cementowa. Studnie
zaizolowac od zewnatrz ,,bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na goraco.

W uzbrojeniu studzienek zastosowa¢ wtazy zeliwne w klasie obciazen B125 w miejscach
zielonych i ruchu pieszych oraz wlazy zeliwne w klasie obciazen D400 w miejscach
ruchu pojazdéow. W drogach i chodniku stosowa¢ wilazy z zamkami. Dla studni z
osadnikami stosowa¢ wlazy z otworami wentylacyjnymi.

Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowaé kostka
drogowa 1 opasa¢ obrzezami.

Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. ptytami
odciazajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w
ramach budowy.

Dla zebrania wod deszczowych z wej$¢ na posesje zaprojektowano cztery odwodnienia
liniowe np. ACO V100, kanat ze spadkiem lustra wody, wysokos$¢ budowlana h=15cm, w
klasie obciazen B125. Potaczenia z przewodami kanalizacji deszczowej wykonaé przez
skrzynki odplywowe osadcze.
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Dla zebrania wod deszczowych z wjazdow do garazu zaprojektowano cztery odwodnienia
liniowe np. ACO V150, kanat ze spadkiem lustra wody, wysoko$¢ budowlana h=32cm, z
rusztem kratowym ze stali ocynkowanej w klasie obciazen D400. Potaczenia z
przewodami kanalizacji deszczowej wykona¢ przez skrzynki odptywowe osadcze.
Otwory w $cianach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

UWAGA: dla przykrycia przewoddéw mniejszego niz 1 m rury nalezy zaizolowa¢ lupkami
z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex, montaz i izolacja - zgodnie z zaleceniami
producenta oraz dodatkowo w miejscach ruchu pojazdéw nad rura i obsypka umiesci¢
plyty betonowe odciazajace oparte na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie przylacza kanalizacji deszczowej wykona¢ w wykopie otwartym. Miejsca
wykopow przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

MATERIALY

Wszystkie materialty uzyte do budowy przylacza wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej musza posiada¢ odpowiednie atesty. Do wykonania robot nalezy
stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami
oraz niniejsza Specyfikacja. Rury nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych
1 opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C. Dluzsze skladowanie
rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Konce rur
powinny by¢ zabezpieczone koncoéwkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o
r6znych $rednicach i grubos$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢
sktadowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Wiazke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow 1 klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkow
ostroznosci.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko, na rownym podtozu, na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne".

Wykonanie zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja zalezne bedzie w pierwszym
rzedzie od nastgpujacego wyposazenia wykonawcy:

- zuraw samochodowy samojezdny,

- koparka z osprz¢tem podsigbiernym i chwytakowym,

- ladowarka,

- zaggszczarki do gruntu,

- palniki i butle propan-butan

- spawarki



5.1.

38

- aparaty do zgrzewania rur PE

- urzadzenia do taczenia na kielich rur PCV /wciagarki

- 11nny sprzgt odpowiadajacy, pod wzgledem typow 1 ilosci, wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Transport rur oraz sposob sktadowania na placu budowy powinien uwzgledniaé wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposoéb umozliwiajacy
przemieszczanie si¢ tadunkow mogace spowodowac uszkodzenia. Rury dostarczone na
plac budowy nalezy roztadowaé¢ ze s$rodkow transportu z zachowaniem wiasciwych
urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury powinny
by¢ uktadane, zarbwno w podczas transportu jak rowniez w miejscu sktadowania na
podporach uniemozliwiajacych ich odksztatcanie jak rdéwniez przemieszczanie sig.
Miejsce sktadowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkow i nie
naraza¢ na potracenia przez inne Srodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢
réwny. Sktadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie
ciepla, rozpuszczalnikow i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzegac
ograniczen producenta dotyczacych ukladania w stos. Kazda warstwa rur w stosie musi
by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane w/w przylacza.
Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z ST-01.01-BS.

Rurociagi i kanaty nalezy uktada¢ na podsypce z piasku na calej szerokosci dna wykopu.
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.
Rury musza by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby
na szczelno$¢ i odbioru miejsca potaczen musza pozostac nie zasypane.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypehi¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajacym kamieni.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek, pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarznigte. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.
Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty cala ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego. Nalezy
zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych si¢ na Scianach
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wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz
spadajace kamienie moga uszkodzi¢ rurg.

W rejonie przejs¢ nad kablami, oraz wzdluz istniejacych kabli elektrycznych,
teletechnicznych roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdIna ostroznos$cia, tak aby uniknac¢ ich
uszkodzenia.

W razie uszkodzenia jakichkolwiek wurzadzen podziemnych nalezy bezzwlocznie
powiadomic ich wlasciciela oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania wykopow nalezy wykopy oznakowaé oraz zabezpieczyé i
wykonac przejazdy i przejscia dla pieszych.

5.1.1.1.  Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez plynace wody
opadowe lub powierzchniowe. Badania podloza naturalnego wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-74/B-04452.

5.1.1.2.  Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podlozu innych gruntdéw, niz te, ktére wymieniono w pkt.
5.1.1.1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze
naturalne lub przy gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub thuiczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych
stabych i tatwo Scisliwych (mutly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu; przy
gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych); Grubos$ci
warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelno$ci odcinka przewodu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza przez
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 5
cm.

Roéznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm, i
nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego
do zera.

5.1.2. Roboty instalacyjna - montazowe
5.1.2.1. Montaz przewodow
Przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm oraz z instrukcjami montazowymi uktadania rurociagéw PE/PCV
dostarczonymi przez producenta rur.
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Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia
przewodow, zgodnie z projektowana osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na
tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony jest
cigzarek pionu pomigdzy dwoma tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych i pomocniczych.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstalych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢, zwracajac szczegdlna uwage na kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz,
scisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢
przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Dla wykonania zlaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy. Roznice
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ £ 5 cm i nie moga powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zatamanie przewodu w
planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy np.
odpowiednich ksztattek. Zmiany kierunku trasy zar6wno w poziomie jak i w pionie
rurociagéw ze zwojow nalezy wykonaé poprzez wygigcie rurociagu, przy zachowaniu
odpowiednich promieni gigcia dla danej §rednicy rury.

Zasady uktadania rurociagéw z PE / PCV:

Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
1 o temperatury +5°C - + 15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczna rozszerzalnos$¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Rury
mozna posadowi¢ na, wyroOwnanym podlozu, jezeli wystgpuje ono w gruntach
piaszczystych-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych kamieni. Rury PE nalezy
taczy¢ np. na zgrzewanie $cisle wg instrukcji producenta rur. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelnos$¢ przy ci$nieniu roboczym
oraz probnym. Po zakonczeniu zgrzewania 1 zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
nadlewu (szerokosci i grubos$ci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen przez danego producenta.

Montaz zasuw na przewodzie z rur PE jest zwiazany z zastosowaniem szeregu ksztattek,
ktore tacznie z zasuwa, stanowia tzw. wezet. Wezel powinien by¢ zmontowany na
powierzchni terenu, a nastgpnie opuszczony do wykopu i ustawiony na przewodzie.

Do potaczen kotierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych
tasma termokurczliwa. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcja
producenta ksztaltek.

Skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie ptyty betonowej o wym. 0,5x0,5x0,2 m.

5.1.2.2.  Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Przewod wodociagowy
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Na calej dhugosci wodociagu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszczone] obsypce ulozy¢ tasme ostrzegawcza z foli PVC z wtopionym S$ciezka
metaliczng o szeroko$ci nie niniejszej niz $rednica wodociagu. Druty poszczegdlnych
odcinkéw tasmy na trasie rurociagdw nalezy ze soba powiaza¢ w celu zapewnienia
ciaglosci oznaczenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: np. zasuwy, nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢
na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stopkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej niz 25 cm od oznaczonego
uzbrojenia.

5.1.2.3.  Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Przewod wodociagowy

Proba szczelnos$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 oraz zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur. Szczelno$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednicg powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
cisSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 minut ponizej wartos$ci
ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczna proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostgp do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na calej dlugosci powinien byc
zabezpieczony przed przesunigciem w planie 1 w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy $rednicy rur, zas$ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Wysokos¢ cisnienia probnego powinna by¢ stwierdzona na podstawie wskazan dwoch
manometréow. Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé
réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu. Po
zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody
powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wypltywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworow
wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po
usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscia
1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci.

Odbior techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jako$ci przedtozonym
przez Wykonawcg i akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa



9.1.

9.2.

42

- rzedne posadowienia rurociagu
- przygotowanie podtoza
- zgodno$¢ zastosowanych materialdow z wymaganiami proby cisnieniowe zmontowanych
odcinkow przewodow
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzic:
- kompletno$¢ wykonanych robot
uporzadkowanie terenu budowy
dziatanie zasuw, wodomierzy itp
zgodno$¢ tras z dokumentacja projektowa i wykonanie mapy geodezyjnej
powykonawczej
- kompletnos¢ protokotdow z prob szczelnosci i badan fizykochemicznych
1 bakteriologicznych, ptukan itp.
- kompletnos¢ dokumentéw dotyczacych jakosci uzytych materiatow
- kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

m - wykonania przewodu, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
szt. - ksztaltki, armatura i inne na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogdlne". Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét
Budowlano Montazowych. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- potaczenia przewodow

- potaczenia przewodow z armatura

- oznakowanie przewodow i armatury,

- szczelnos¢ przewodow

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne".
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o
wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

Ptatnosci odbywac si¢ beda w oparciu o jednostki rozliczeniowe wyszczeg6lnione w p. 7.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw, oraz wytyczne zawarte w pkt.6



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i migdzynarodowe;j

Tytul normy

PN-92/B-01706
Zmiany
PN-92/B 01706/Az1:1999

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B- 10725: 1997

Wodociagi.
badania.

Przewody zewngtrzne. Wymagania 1

PN-EN
161-1:1978

ISO 161-1:1990 IDTISC

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowani*
ptynéw. Nominalne $rednice zewngtrzne i nominalm
cisnienia (uktad metryczny).

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzane
wymiarow.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do

przesylania ptyndw. Wymiary.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych

PN-B-02424:1999

PN-68/H-74301

Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
Rurociagi 1 armatura. Sruby, nakretki,
tuleje wyrownawcze do polaczen kohierzowych .
Wymagania ogolne.

PN-S3/M-74024

armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohmierzowe

PN-M-74081:1998

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN~M-74082:1998

Armatura przemystowa. uliczne

do hydrantow

Skrzynki

PN -637 M-74084

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw
hydrantow

PN 63/M-740S5

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow

PN -89/ M-74088 Armatura przemystowa. Klucz do
hydrantéw nadziemnych.
PN-86/H-743 74.01 Poprawki l|{Armatura i rurociagi. Polaczenia kohierzowe.

B 2/89 p6z. 9.

Uszczelki Wymagania ogolne.

10.2. Inne

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych", zeszyt 3,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", zeszyt 9,
Wymagania techniczne Cobrti Instal, 2001"
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Zalecana do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

- ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztuczny wraz z
aneksem"

Wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji , "Warszawa 1996

Zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych" Tom II,
Instalacje przemystowe, Arkady .Warszawa 1988
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WSTEP

Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét instalacji
sanitarnych wewngtrznych, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Cztery budynki

mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Kwidzyn ul. Sybirakow dz. nr
244/3,22/4”.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1. 1.

Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot instalacji
sanitarnych wewngtrznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami.
Specyfikacja obejmuje nastgpujace instalacje wewngtrzne:

- Instalacje wewngtrzne wodociagowe

- Instalacje wewngtrzne kanalizacji sanitarne;j,

- Instalacje wewnetrzne — centralne ogrzewanie

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi zawartymi w ST-00-BS
,Wymagania Ogélne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastgpujace materiaty zgodnie z
Dokumentacja Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne". Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00-BS ,,Wymagania Ogolne". Akceptacji
Inspektora podlega¢ beda, w ramach projektu organizacji robot §rodki transportowe.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00-BS ,,Wymagania
Ogolne".

5.1.1. Instalacje wewngtrzne wodociagowe

Woda do budynkoéw doprowadzana bedzie z istn. przewodu wodociagowego.
Projektowane przylacze, wykona¢ z rur PE SDR 11. Dla kazdego z budynkow
przewidziano  indywidualne  przylacze  wodociagowe  zakonczone  zestawem
wodomierzowym.

Po wprowadzeniu przewodu do budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe ocynkowane DN
25. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ na wysokosci 0,6 m od poziomu posadzki. W sktad
zestawu wodomierzowego wchodza: zawor kulowy odcinajacy DN 25, wodomierz DN 15
np. firmy Metron, zaw6r kulowy odcinajacy DN 25, zawor zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscia nadzoru DN 25 typ min. ,EA”, zawor kulowy spustowy DN 15
umozliwiajacy odwodnienie instalacji wewngtrznej budynku i pobor wody dla badania
jakosci, zawor kulowy odcinajacy DN 25. Przewody taczace wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych laczonych przez skregcanie.

Za wodomierzem gldéwnym na odejSciu montowa¢ wodomierz DNI15 (podlicznik) dla
potrzeb opomiarowania zaworu czerpalnego do podlewania zieleni. Przed wodomierzem
montowa¢ zawor odcinajacy DNI15. Zaprojektowano zawory czerpalne ogrodowe za
zlaczka do weza np. firmy Oras. Odcinek przewodu faczacy zawor ogrodowy i
przebiegajacy w $cianie zewngtrznej budynku nalezy uktada¢ ze spadkiem na zewnatrz w
celu zapewnienia mozliwo$ci odwodnienia w okresach zimowych.

W/w zestawy wodomierzowe nalezy zamontowa¢ w kazdym z projektowanych
budynkoéw w miejscach zaznaczonych w czgsci rysunkowej projektu.

Przewody prowadzone za wodomierzami wykona¢ z rur PE-Xc np. firmy TeCe.
Przewody PE-Xc taczy¢ za pomoca ztaczy zaciskowych z pierScieniem nasuwanym
petnym np. w technice potaczen aksjalnych firmy TECE.

Dla przewodow prowadzonych w bruzdach S$ciennych grubo$¢ warstwy zaprawy
zakrywajacej rury nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm. Bruzdg nalezy zazbroi¢ siatka
Rabitza.

Odcinki przewodow wody zimnej i c.w.u. prowadzone w garazu i wiatrotapie izolowac
otulinami z pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody wody
zimnej uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w peszlu.

Przewody c.w.u. na parterze uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w izolacji termiczne;j
z pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody c.w.u. na poddaszu
uklada¢ w warstwie izolacyjnej podlogi w izolacji termicznej z pianki polietylenowej np.
termaflex o gr. otuliny 1,3 cm. W miejscach kolizji przewody c.w.u. uktada¢ pod
przewodami wody zimne;j.

Dla rur z tworzyw sztucznych stosowac ksztaltki przejsciowe np. przy polaczeniach
gwintowanych mocowac¢ do $ciany, stropu.

Minimalne wymagane grubosci izolacji dla przewodow c.w.u.:
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- rury: 20x2,8PE, 25x4,2PP, 32x5,4PP, minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

- przewody 1 armatura przechodzace przez S$ciany 1 stropy oraz  skrzyzowania
przewodow Y2 wymagan w/w grubosci izolacji,

- przewody ogrzewan centralnych, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych uzytkownikow 2 wymagan w/w grubosci
izolacji.

- przewody ulozone w podlodze migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych
uzytkownikow grubos$¢ min. 6 mm,

Dla przewodéw wody zimnej izolacja zabezpiecza przed wykraplaniem si¢ pary wodnej

na przewodzie oraz przed ogrzaniem si¢ zimnej wody.

Ciepta wodu uzytkowa pozyskiwana begdzie w dwufunkcyjnym wezle grzewczym HW2

AF T-H/26 kW np. firmy Meibes. Dwufunkcyjny wezet grzewczy c.o./c.w.u. HW2 AF T-

H/26 kW przystosowany jest do bezposredniego przylaczenia do wysokoparametrowe;j

sieci cieplnej. Posiada automatyke pogodowa.

Sktada si¢ z: zaworéw kulowych odcinajacych, zaworu roznicy cisnien, dwodch

wymiennikéw 30-ptytowych Iutowanych, zaworu regulacyjnego, sitownika, zaworu

bezpieczenstwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, zaworu bezpieczenstwa c.w.u. 6

bar, manometrow, termometréw, pompy UPS 25-40, obudowy, sterownika pogodowego,

izolacji. max. moc dla c.0. 26 kW.

Otwory w $cianach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.

wiertnicami.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac

probie szczelnosci, a nastgpnie wykona¢ plukanie przewodow zgodnie z wytycznymi

producenta. Badania szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd i

kanatow 1 przed zalozeniem izolacji. Badana instalacje nalezy napeli¢ woda

wodociagowa 1 doktadnie odpowietrzy¢. Po napelnieniu instalacji nalezy podniesc

ci$nienie do 1.5-krotnej wielko$ci cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9Mpa i

utrzymywac to ci$nienie przez 20 min.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-

regulacyjnej i potaczeniach. Podczas badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie

powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacjg

woda zimna, drugi woda o temperaturze roboczej.

Nalezy okresowo dokonywaé przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. woda o

temperaturze 70°C.

5.1.2. Instalacja wewngetrzna kanalizacji sanitarne;j.

Scieki beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitamej. Wtaczenie wykona¢ do
istniejacej studzienki rewizyjne;.

Instalacje¢ kanalizacyjna prowadzona powyzej posadzki wykona¢ z rur kielichowych z
PVC dla kanalizacji wewngtrznej taczonych na wuszczelki, natomiast instalacjg
prowadzona pod posadzka wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
zewngtrznej taczonych na uszczelki np. firmy PipeLife.

Przy przejéciu przewodu pod (nad) lawa fundamentowa, nalezy stosowa¢ rury ochronne
DN 250. Przestrzen pomigdzy rurami wypehic¢ pianka lub Olkitem.
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Odgalezienia przewodow odptywowych wykonac za pomoca trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy §cianach, zgodnie z czg$cia rysunkowa projektu.
Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci.

Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za
pomoca uchwytow, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty i
jeden przesuwny.

Kompensacje wydhuzen termicznych przewoddéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie
w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Przy przej$ciach piondow przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace
okoto 3 cm powyzej podiogi. §rednica wewngtrzna tulei powinna by¢ wigksza od $rednicy
zewngtrzne] przewodu o okolo 5 cm. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja nalezy
wypehic¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach na wysokos¢
0.5+1.0m.

Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ 2 + 3%.

Miski ustgpowe nalezy mocowaé do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz.
Powinny by¢ ono ze wszystkich stron dostgpne.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).
Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0.80 m do 0,90 m, umywalki od 0.75 do
0.80 m. Przelewy z umywalek z zlewozmywakdw, oraz wanien nalezy taczyé z
podejsciami kanalizacyjnymi powyzej zamknigcia wodnego. Syfony montowane pod
zlewozmywakami powinny by¢ wyposazone w odejscia pod zmywarki. Odejécia te
nalezy zamkna¢ korkami.

Otwory w $cianach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnos$ci. Podejscia 1 przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

5.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie jednego budynku na energi¢ cieplna na ogrzewanie ok. 12 kW.
Parametry wody 80/60 C (dla okresu zimowego).

Ciepto do ogrzewania budynku pozyskiwane begdzie z dwufunkcyjnego wezta grzewczego
HW2 AF T-H/26 kW np. firmy Meibes. Dwufunkcyjny wezet grzewczy c.o./c.w.u. HW2
AF T-H/26 kW przystosowany jest do bezposredniego przytaczenia do
wysokoparametrowej sieci cieplnej. Posiada automatyke¢ pogodowa.

Wezet sktada si¢ z: zaworéw kulowych odcinajacych, zaworu réznicy cisnien, dwoch
wymiennikéw 30-ptytowych Iutowanych, zaworu regulacyjnego, sitownika, zaworu
bezpieczenstwa c.o. 3 bar, naczynia przeponowego 24 I, zaworu bezpieczenstwa c.w.u. 6
bar, manometrow, termometréw, pompy UPS 25-40, obudowy, sterownika pogodowego,
izolacji. max. moc dla c.0. 26 kW.

Przed weztami montowaé cieptomierze zgodnie z wytycznymi PEC Sp. z o0.0. w
Kwidzynie. Nalezy wykona¢ potaczenie pomigdzy przewodem powrotnym sieci
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wysokich parametrow, a przewodem powrotnym instalacji mieszkaniowej. Na potaczeniu

montowa¢ zawory odcinajace DNI15, zawor zwrotny DN15, filtr siatkowy DN15, oraz

wodomierz DN15 do wody cieptej z nadajnikiem impulséw 2,5 1/impuls. Podtaczenie
wezla grzewczego oraz niezbednej armatury wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy
ciepta tj. PEC Sp. z 0.0. w Kwidzynie.

Odcinki instalacji c.o. za weztami grzewczymi wykona¢ z rur PE-Xc z oslonag

antydyfuzyjna lub wielowarstwowych np. firmy TeCe. Przewody PE-Xc taczy¢ za

pomoca ztaczy zaciskowych z pierScieniem nasuwanym pelnym np. w technice potaczen
aksjalnych firmy TECE.

Przewody c.o. na parterze uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w izolacji termicznej z

pianki polietylenowej np. termaflex o gr. otuliny 2,0 cm. Przewody na poddaszu uktadaé

w warstwie izolacyjnej podlogi w izolacji termicznej z pianki polietylenowej np.

termaflex o gr. otuliny 1,3 cm.

Minimalne wymagane grubosci izolacji dla przewodow c.w.u.:

- rury: 20x2,8PE, 25x4,2PP, 32x5,4PP, minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

- przewody 1 armatura przechodzace przez S$ciany 1 stropy oraz  skrzyzowania
przewodow Y2 wymagan w/w grubosci izolacji,

- przewody ogrzewan centralnych, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 2 wymagan w/w grubosci
izolacji.

- przewody ulozone w podlodze migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow grubos$¢ min. 6 mm,

Przy przejSciach pod drzwiami stosowac rury ochronne. Minimalne przykrycie rur 35

mm. Na wejsciach przewodow pod posadzke m.in. przy podejsciach do grzejnikow

stosowa¢ plastikowe kolana ostonowe Iub ksztaltki mosi¢gzne. Rury uklada¢ z

samokompensacja. Do grzejnikow gatazki prowadzi¢ w $cianach, wykona¢ punkty state.

Zaprojektowano grzejniki plytowe Radik VK z zaworem np. firmy Korado z

wbudowanymi odpowietrzaczem oraz wkiadka zaworowa z mozliwoscia wstgpnej

nastawy. Montaz grzejnikow z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki i

parapetu. Podlaczenie instalacji c.o. do grzejnikow od dotu, ze $ciany, wykonaé¢ punkty

state.

Zastosowaé glowice termostatyczne z blokada na temperature min. 16°C (w garazu

glowica bez blokady) np. firmy Herz, Heimeier, Oventrop, Danfoss. Od dotu grzejnikow

zestawy przylaczeniowe katowe grzejnikowe z mozliwoscia odcigcia.

W lazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe - POC np. firmy Terma Technologie.

Podejscia gatazek do grzejnika od $ciany z bruzdy $ciennej, wykona¢ punkty state. Przed

grzejnikami lazienkowymi na powrocie zamontowaé zawory odcinajace do grzejnikow

tazienkowych natomiast na zasilaniu zawory termostatyczne z nastawa wstgpna do
grzejnikow lazienkowych np. firmy Herz, Heimeier, Oventrop, Danfoss. Zastosowac
glowice termostatyczne z blokada na temperature min. 16°C np. firmy Herz, Heimeier,

Oventrop, Danfoss.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ i wykonac proby na szczelno$¢ na zimno —

0,4 Mpa w najnizszym punkcie instalacji c.0. przez okres co najmniej 20 minut po

uprzednim odlaczeniu naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa i goraco w temp

80 C, ci$ . 0,3 Mpa.

Woda wypehiajaca ztad cieplny musi spelnia¢ warunki PN-93/C-04601.
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Otwory w $cianach dla przejs¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb np.
wiertnicami.

5.1.5. Proby szczelnosci

6.1.

6.2.

Instalacja wodociagowa

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje wody zimnej i cieplej nalezy podda¢
probie szczelnosci, a nastgpnie wykona¢ plukanie przewoddéw zgodnie z wytycznymi
producenta. Badania szczelnosci powinny by¢ prowadzone przed zakryciem bruzd,
kanatow i przed zalozeniem izolacji. Badana instalacj¢ nalezy napeti¢ woda
wodociagowa 1 doktadnie odpowietrzy¢. Po napehlnieniu instalacji nalezy podnies$¢
ci$nienie do 1.5-krotnej wielko$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0.9Mpa i
utrzymywac to ci$nienie przez 20 min.

Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekoOw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potaczeniach. Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie
powinno zmniejszy¢ si¢ o wigcej niz 2%.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacjg
woda zimna, drugi woda o temperaturze roboczej.

Nalezy okresowo dokonywaé przegrzewu dezynfekcyjnego instalacji c.w.u. woda o
temperaturze 70°C.

Instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarne;.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie
szczelnos$ci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napelni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Cisnienie probne na zimno 0.6 Mpa, wykona¢ przy odcigciu od naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacj¢ nalezy
przeptuka¢ woda zimna z predkoscia 2 m/s az do uzyskania wyptywu czystej wody.

Probe na goraco przy cisnieniu roboczym i maks. temp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00-BS ,,Wymagania
0g6lne"

Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t zgodne z punktem 1.3 S.T. Badanie to
nastgpuje poprzez porownanie cech materialtdow z wymogami Dokumentacji Projektowe;j i

odpowiednich norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot
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Kontroli jako$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz z Warunkami technicznymi.

Kontroli podlega :

- szczelnos¢ instalacji wodociagowej

- szczelnos¢ instalacji kanalizacyjne;j

- szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00-BS "Wymagania ogdlne".

Jednostkami obmiaru wykonanych robodt sa:

[m] - rurociagu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[szt] - montazu armatury: wpusty, rury wywiewne, zawory, czyszczaki i inne na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

[kpl] - urzadzen: podgrzewacze, grzejniki i inne

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych.

Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa,
- dtugosci przewodow

- szczelnosci przewodow

- polaczen spawanych i kotierzowych

- izolacji antykorozyjnych

- izolacji cieplnych.

- zamontowane urzadzenia 1 armatura,

- dokumentacji rozruchowe;j

- dokumentacji porozruchowe;j

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-BS ,,Wymagania og6lne".
9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. mniejszej
ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze 1 trasowanie robot

- zakup materialow i urzadzen,

- transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

- wykonanie robot wykonczeniowych
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- wykonanie i demontaz niezb¢dnych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji

pomocniczych

- dezynfekcja instalacji wodociagowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji
sanitarno epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia
- prace porzadkowe,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Numer normy polskiej

1 odpowiadajace] Jjej
normy europejskiej

1 migdzynarodowej

Tytul normy

PN-81/B-10700.00

Instalacje  wewngtrzne  wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania

PN-8 1/B-10700.01

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02

Instalacje  wewngtrzne  wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B- 10700.04

Instalacje  wewngtrzne  wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-78/B- 10440

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996

Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-ISO 1335 1:1999

Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01

Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i1 badania.

PN-B-03410:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-90/M-75019

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlorku
winylu

PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2. Inne

Inne Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych



