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3 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul.Sybiraków

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Roboty ziemne pod budynek
1 Obsługa geodezyjna - wytyczenie budynku

1 = 1,0
1,0 1,000 kpl

2 KNR 201/206/3 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-II, samochód 
5-10·t

127,9*1,20*1,47 = 225,6156
1,20*1,20*1,47*6 = 12,7008

238,3164 238,316 m3
3 KNR 201/214/4 (4)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km 
odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 15-20·t
objętość fundamentów 19,04+9,52+20,136+7,56+0,648+ 

83,9*0,44+42,00*0,25 = 104,32
104,32 104,320 4,00 m3

4 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
kategoria gruntu III - pod ławy i stopy pogłębienia wykonane ręcznie

125,9*1,20*0,10 = 15,108
1,2*1,2*0,10*6 = 0,864

15,972 15,972 m3
5 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt 
kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)

238,316+15,972 = 254,288
-104,320 = -104,32

149,968 149,968 m3
6 KNR 201/236/2
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

149,968 = 149,968
149,968 149,968 m3

2 Fundamenty
7 KNR 202/1101/7 (4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
ławy zewnetrzne 80 83,90*0,80*0,20 = 13,424
wewnetrzne 60 42,00*0,60*0,20 = 5,04
stopy 0,60*0,60*0,20*8 = 0,576

19,04 19,040 m3
8 KNR 202/1101/1 (1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły B-10 gr 10 cm

83,90*0,80*0,10 = 6,712
42,0*0,60*0,10 = 2,52
0,60*0,60*0,10*8 = 0,288

9,52 9,520 m3
9 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe
okrągłe gładkie, Fi do 7·mm ławy i stopy

479,88*0,222/1000 = 0,106533
0,106533 0,107 t

10 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm ławy i stopy

506,6*0,888/1000 = 0,449861
21,42*1,58/1000 = 0,033844

0,483705 0,484 t
11 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,8·m, beton podawany
pompą B-20

83,90*0,80*0,30 = 20,136
20,136 20,136 m3

12 KNR 202/202/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, beton podawany
pompą B-20

42,00*0,60*0,30 = 7,56
7,56 7,560 m3

13 KNR 202/204/1 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5·m3, beton 
podawany pompą B-20

0,60*0,60*0,30*6 = 0,648
0,648 0,648 m3
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14 KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,
83,9*1,40 = 117,46
42*1,20 = 50,4
0,60*0,60*6+0,60*0,30*4*6 = 6,48

174,34 174,340 m2
15 KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę

174,34 = 174,34
174,34 174,340 m2

16 ORGB 202/137/2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków 
betonowych, grubości 25·cm, na zaprawie cementowej zewnetrzne

83,90*1,00 = 83,9
83,9 83,900 m2

17 ORGB 202/137/2
Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków 
betonowych, grubości 25·cm, na zaprawie cementowej wewnetrzne

42,0*1,00 = 42,0
42,0 42,000 m2

18 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian fundamentowych  - styropian EPS 100 gr 7 cm cm  na kelej

83,90 = 83,9
83,9 83,900 m2

19 ORGB 202/137/2
Ścianka dociskowa z bloczków betonowych gr 12 cm

83,90 = 83,9
83,9 83,900 m2

20 KNR 202/603/9
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
środek gruntujacy

83,9*2+42,00*2 = 251,8
251,8 251,800 m2

21 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
hydroizolacja

251,80 = 251,8
251,8 251,800 m2

22 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe  warstwa separacyjna

83,90+42,00 = 125,9
125,9 125,900 m2

23 KNR 23/2612/6
Wtopiona siatka zbrojeniowa na zaprawę klejową

125,90 = 125,9
125,9 125,900 m2

24 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian  fundamentowych

83,90*0,50+42,00*0,25 = 52,45
52,45 52,450 m2

3 Podklady pod posadzki na gruncie
25 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 10 cm
78,66*3*0,10 = 23,598

23,598 23,598 m3
26 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły B-10 gr 10 cm

78,66*4*0,10 = 31,464
31,464 31,464 m3

4 Ściany parteru
27 ORGB 202/194/4

Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm" 44 P+W Nowy 10 MPa , budynki 
1-kondygnacyjne, do 4,5·m, gr 44 cm na zaprawie cieplnej systemowej

2,60*(27,63*2+10,55*2+1,50*4) = 214,136
-(1,00*1,50*3+1,8*1,5*3+1,2* 
2,29*1+2,25*2,29*3) = -30,8055
-(1,05*2,07*3+2,4*2,25*3+ 
1,05*2,07*3) = -29,241

154,0895 154,090 m2
28 ORGB 202/194/13

Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, 
materiały wyciągiem, grubość 25·cm - wewnętrzne AKU

2,60*(7,55*4+10,50) = 105,82
105,82 105,820 m2
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29 ORGB 202/195/1

Ścianki działowe grubości 11,5·cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm", 
budynki 1-kondygnacyjne, do 4.5·m

(2,6*(5,75-1,20+1,8*2+2,88+ 
3,83+0,12+2,75))*3-0,9*2,00* 
4*3 = 116,694

116,694 116,694 m2
30 KNR 202/126/3

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna

3+3+1+3 = 10,0
10,0 10,000 szt

31 KNR 202/126/4
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3+3+3 = 9,0
9,0 9,000 szt

32 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych potorherm 
23,8

1,25*33 = 41,25
1,50*24 = 36,0
2,25*40 = 90,0
3,00*6 = 18,0

185,25 185,250 m
33 KNR 202/209/2 (2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, 
obwód do 1,5·m, beton podawany pompą B-25 S 1

3,14*0,175*0,175*3,46*6 = 1,996334
1,996334 1,996 m3

34 KNR 202/122/5
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

16*2,804*2,80*3 = 376,8576
376,8576 376,858 m

35 KNR 202/122/5
Kanały spalinowe  z pustaków prefabrykowanych systemowych 36*36

3*9,00 = 27,0
27,0 27,000 m

36 KNR 202/120/1 (1)
Obmurowanie przewodów wentylacyjnych i szachtów instalacyjnych z cegły 
pełnej gr 6,5 cm

(1,02+0,475)*2,60*3 = 11,661
11,661 11,661 m2

37 KNR 401/322/2
Kratki wentylacyjne

6*3 = 18,0
18,0 18 szt

5 Strop nad parterem elementy żelbetowe poddasza
38 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm

2,914-0,59 = 2,324
2,324 2,324 t

39 KNR 202/216/2 (1)
Strop filigran płyta filigran 5cm siatka zbrojeniowa nadbeton gr 13 cm B-25
strop 5,75*10,6*3+2,875*7,80*3- 

1,18*4,30*3 = 234,903
balkony 3,64*1,50*3 = 16,38

251,283 251,283 m2
40 KNR 202/210/3 (2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany 
pompą B-25 podciąg pod płyta balkonową
6.1 0,30*0,40*12,25*2 = 2,94
7.2.1 0,25*0,49*2,75*3 = 1,010625
7.2.2 0,25*0,49*2,90*3 = 1,06575
7.2.3 0,25*0,49*2,55*3 = 0,937125
6.2 0,30*0,40*6,25*2 = 1,5

7,4535 7,454 m3
41 KNR 202/207/1 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, beton podawany 
pompąpod balkonem

1,94*2,53*3 = 14,7246
14,7246 14,725 m2

42 KNR 202/207/7 (2)
Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, beton podawany 
pompą

14,725 = 14,725
14,725 14,725 8,00 m2
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43 KNR 202/212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm B-25
W1 0,25*0,25*92,60 = 5,7875
W2 0,25*0,20*42,00 = 2,1
W3 0,25*0,20*18 = 0,9

8,7875 8,788 m3
44 KNR 202/302/11

Budynki z elementów typu "Bloki żerańskie": ocieplenie wieńców
92,6*0,25 = 23,15

23,15 23,150 m2
45 Nośnik izotermiczny Isokorb przy balkonach

3,64*3 = 10,92
10,92 10,920 mb

6 Ściany poddasza
46 ORGB 202/194/4

Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm" 44 P+W Nowy 10 MPa , budynki 
1-kondygnacyjne, do 4,5·m, gr 44 cm

1,00*(27,63*2+10,55*2+1,50*4) = 82,36
0,50*7,55*3,865*1+0,50* 
11,04*3,865*1 = 35,925175
0,50*6,98*3,00*1 = 10,47
0,50*3,70*1,50*3 = 8,325
-(1,8*1,5*3+1*2,29*6+1,2* 
1,5*2) = -25,44

111,640175 111,640 m2
47 ORGB 202/194/13

Ściany z pustaków ceramicznych "Porotherm", budynki wielokondygnacyjne, 
materiały wyciągiem, grubość 25·cm - wewnętrzne AKU

(7,55*1,00+0,50*7,55*3,865)*4 = 88,5615
10,50*1,00+0,50*10,5*4,97 = 36,5925
-0,9*2,00*3 = -5,4

119,754 119,754 m2
48 ORGB 202/195/1

Ścianki działowe grubości 11,5·cm, z pustaków ceramicznych "Porotherm", 
budynki 1-kondygnacyjne, do 4.5·m

((2,60*(2,90+2,73+4,45+4,86+ 
0,12+0,53+1,98+1,60+1,18)- 
0,8*2,00*4))*3 = 139,53

139,53 139,530 m2
49 KNR 202/126/3

Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory (bez nadproży) na okna

11 = 11,0
11,0 11,000 szt

50 KNR 202/126/2
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

3 = 3,0
3,0 3,000 szt

51 KNR 202/209/2 (2)
Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4m, 
obwód do 1,5·m, beton podawany pompą TZ 1

0,25*0,25*1,00*12 = 0,75
0,75 0,750 m3

52 KNR 202/122/5
Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

6,27*15 = 94,05
94,05 94,050 m

53 KNR 202/120/1 (1)
Obmurowanie przewodów wentylacyjnych i szachtów instalacyjnych z cegły 
pełnej gr 6,5 cm

2,60*(0,53+1,09)*3 = 12,636
12,636 12,636 m2

54 KNR 401/322/2
Kratki wentylacyjne

3 = 3,0
3,0 3 szt

7 Dach konstrukcja drewniana
55 KNR 202/406/1

Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 o przekroju 14*14 cm
3,127*1,144 = 3,577288

3,577288 3,577 m3
56 KNR 202/408/5

Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2
6*18

11,196*1,144 = 12,808224
12,808224 12,808 m3

57 KNR 202/408/8
Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 10*22

0,592*1,144 = 0,677248
0,677248 0,677 m3
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58 KNR 202/406/5

Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 
180·cm2 jętki

0,418*1,144+7,279*0,1144 = 1,31091
1,31091 1,311 m3

59 KNR 202/407/6
Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 14x14

0,269*1,1144 = 0,299774
0,299774 0,300 m3

8 Dach pokrycie,  osadzenie okien dachowych i obróbki blacharskie  nie mam
60 KNR 15/517/1

Folia dachowa zbrojona
(7,63*12,40+4,04*1,20+5,37* 
9,40+13,63*13,49-5,55*1,20+ 
3,50*9,43)*1,31 = 471,798727

471,798727 472 m2
61 KNR 15/517/2

Kontrlaty 2,5x5 cm
472 = 472,0

472,0 472 m2
62 KNR 202/410/3

Łaty 6x4cm
472 = 472,0

472,0 472 m2
63 KNR 202/504/2

Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa
472 = 472,0

472,0 472 m2
64 KNR 15/521/1

Płotki przeciwśniegowe mocowane do połaci dachowej systemowe
3,2*3+1,5*5+2,5*2+1,00*6+ 
2,5*2 = 33,1

33,1 33,100 mb
65 KNR 401/416/1

Ławy kominiarskie
1,2*2+1,3+2,5+1,3 = 7,5

7,5 7,500 m
66 KNR 15/526/1

Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej
(0,78+1,40)*2*6 = 26,16
(0,86+0,86)*2*3 = 10,32

36,48 36,480 m
67 KNR 15/526/2

Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna 78/140
6,00 = 6,0

6,0 6,000 szt
68 KNR 15/526/2

Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna wyłazy 86*86
3,00 = 3,0

3,0 3,000 szt
69 ORGB 202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
pasy podrynnowe (1,865+1,5*6+2,025+5,37+ 

2,025+2,10+2,025+3,50+3,50+ 
4,04+0,8*2+4,04+5,37+4,04+ 
1,5*2+1,35)*0,30 = 16,455

kominy (1,3+0,9+2,60+0,90)*2*0,35 = 3,99
okna dachowe 36,48*0,30 = 10,944
wiatrownice 105,9*0,35 = 37,065

68,454 68,454 m2
70 KNR 15/528/3

Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm
54,85 = 54,85

54,85 54,850 m
71 KNR 202/117/14

Obudowa kominów ponad dachem cegłą klinkierową
(2,55+0,90+1,4+0,90)*2*1,50 = 17,25

17,25 17,250 m2
72 KNR 202/923/2

Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną
17,25 = 17,25

17,25 17,250 m2
73 KNR 202/219/5

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7·cm
2,75*1,10*1+1,55*1,10 = 4,73

4,73 4,730 m2
74 KNR 202/410/1

Podbitki dachu z  desek drewnianych malowanych drewnochronem
54,85*0,50 = 27,425

27,425 27,425 m2
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75 Stopnie kominiarskie systemowe

4*3 = 12,0
12,0 12,000 szt

9 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
76 KNRW 202/1019/3

Okna PCV z nawiewnikami
01+01a 1,00*1,50*3 = 4,5
02 1,20*1,50*2 = 3,6
03 1,80*1,50*6 = 16,2
OB1+OB1a 1,00*2,29*6 = 13,74
OB2 1,2*2,29*1 = 2,748
OB3 2,25*2,29*3 = 15,4575

56,2455 56,246 m2
77 KNR 202/129/2

Parapety wewnetrzne
1+2+2+6+3+3+1+3 = 21,0

21,0 21,000 szt
78 KNR 23/2612/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
okna (1,00*3+1,5*2*3+1,2*2+1,5*2* 

2+1,8*6+1,5*2*6+1*6+2,29*2*6+
1,2+2,29*2+2,25*3+2,29*2*3) = 108,95

drzwi 1,05*6+2,07*2*6+2,4*3+2,25* 
2*3 = 51,84

160,79 160,790 mb
79 Nawiewniki okienne

21 = 21,0
21,0 21,000 szt

80 KNRW 202/1040/2
Drzwi wejściowe do budynku zewnetrzne  DZ1 105*207
DZ1 1,05*2,07*3 = 6,5205

6,5205 6,521 m2
81 KNR 202/1203/1

Drzwi wyjściowe z garażu  Dz2 pełne z otworami wentylacyjnymi
1,05*2,07*3 = 6,5205

6,5205 6,521 m2
82 KNR 202/1206/2

Brama garażowa 2400*2250
G 2,40*2,25*3 = 16,2

16,2 16,200 m2
10 Posadzki  garaże
83 KNR 202/616/2

Folia budowlana 2 warstwy
garaże 20,76*3 = 62,28

62,28 62,280 m2
84 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr 10 cm

62,28 = 62,28
62,28 62,280 m2

85 Kalkulacja indywidualna - Posadzka betonowa  B-25 ze spadkiem gr 7-15 cm 
utwardzana powierzchniowo w garażach

62,28 = 62,28
62,28 62,28 m2

11 Posadzki  mieszkania
86 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5·m2

57,9*3 = 173,7
173,7 173,700 m2

87 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr 10 cm

173,70 = 173,7
173,7 173,700 m2

88 KNR 202/616/1
Folia ochronna

173,70 = 173,7
173,7 173,700 m2

89 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko

173,70 = 173,7
173,7 173,700 m2

90 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10·mm

173,7*2,5 = 434,25
434,25 434,250 m2
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3 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul.Sybiraków

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
91 KNR 202/616/1

Folia  gazoszczelna
62,28 = 62,28

62,28 62,280 m2
92 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome 
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa gr 2 cm

64,25*2+64,34 = 192,84
192,84 192,840 m2

93 KNR 202/609/3
Styropian akustyczny gr 3,3 cm

192,84 = 192,84
192,84 192,840 m2

94 KNR 202/616/1
Folia ochronna

192,84 = 192,84
192,84 192,840 m2

95 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko

192,84 = 192,84
192,84 192,84 m2

96 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości 
o 10·mm

192,84*2,5 = 482,1
482,1 482,10 m2

12 Tynki wewnętrzne
97 KNR 202/613/3

Wełna mineralna gr 18 cm
519,28 = 519,28

519,28 519,28 m2
98 KNR 202/613/4

Welna mineralna gr  5 cm
519,28 = 519,28

519,28 519,28 m2
99 KNR 202/616/1

Paroizolacja z folii PE
3,05*(1,80+2,40+4,00+2,40+ 
1,80)*4 = 151,28
16,00*5,75*4 = 368,0

519,28 519,280 m2
100 KNR 14/2012/3

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

519,28 = 519,28
519,28 519,280 m2

101 KNR 202/815/1
Gładź gipsowa na sufitach  z płyt gipsowych, 1-warstwowa

519,28 = 519,28
519,28 519,280 m2

102 KNR 202/815/4
Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa - stopy filigran

323,73 = 323,73
323,73 323,730 m2

103 KNR 202/802/2 (1)
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy,
kategoria·III, budynki do 8 kondygnacji
ściany zewnetrzne 154,09+111,64 = 265,73
ściany wewnetrzne (105,82+119,754)*2 = 451,148
ścianki działowe (116,694+139,53)*2 = 512,448
obudowy pionów wentylacyjnych 11,661+12,636 = 24,297

1 253,623 1 253,623 m2
104 KNR 202/815/3

Gładź gipsowa na ścianach murowanych
1253,623 = 1 253,623
-74,88 = -74,88

1 178,743 1 178,743 m2
13 Malowanie
105 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 1-krotne

1178,743 = 1 178,743
1 178,743 1 178,743 m2

14 Balkony - prace wykończeniowe
106 KNR 23/2612/6

Przyklejenie warstwy siatki, ściany
3,64*1,50*3 = 16,38

16,38 16,380 m2



1 Kwidzyn ul.Sybiraków 3 budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 11569)
strona nr: 9

3 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul.Sybiraków

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
107 KNR 23/932/3 (1)

Tynk cienkowarstwowy na siatce
16,38 = 16,38

16,38 16,38 m2
108 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome
na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa - styropian gr 5 cm

16,38 = 16,38
16,38 16,38 m2

109 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5·m2 - dwie warstwy

16,38 = 16,38
16,38 16,38 2,00 m2

110 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na gładko

16,38 = 16,38
16,38 16,38 m2

111 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości
o 10·mm

16,38 = 16,38
16,38 16,38 2,50 m2

112 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja 
asfaltowa, 1·warstwa - folia w płynie

16,38 = 16,38
16,38 16,38 m2

113 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm

(3,64+1,50)*2*0,30*3 = 9,252
9,252 9,252 m2

114 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, 
zaprawa "Atlas"

16,38 = 16,38
16,38 16,38 m2

115 Progi w drzwiach balkonowych drewniane
3 = 3,0

3,0 3,000 kpl
15 Elementy ślusarsko kowalskie
116 Kalkulacja indywidualana - dostawa i montaż schodów wewnętrznych 

dwubelkowych ze stopniami bukowymi o gr. 40mm klejone i lakierowane i  
balustradą z pochwytem drewnianym

3 = 3,0
3,0 3 kpl

117 KNR 202/1214/4
Wyłaz ze schodami na poddasze

3 = 3,0
3,0 3,000 szt

118 KNR 401/420/2
Pomosty z bali i z desek zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie i 
przeciwogniowo

0,90*5,75*3 = 15,525
15,525 15,525 m2

119 KNR 202/1219/3
Wycieraczki do obuwia 105*60

3 = 3,0
3,0 3,000 szt

120 KNR 202/1215/4
Drzwiczki do szachtów instalacyjnych

3 = 3,0
3,0 3,000 szt

121 KNR 202/1209/1
Balustrady  zewnetrzne balkonowy i przy oknach
balkony (1,5*2+3,64)*3 = 19,92

19,92 19,920 m
16 Elewacja
122 KNR 202/1604/2 (1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe
350 = 350,0

350,0 350,000 m2
123 KNR 23/2612/9

Zamocowanie listwy cokołowej
37,83*2+11,43*2+1,5*4+2,6*2- 
2,40*4-1,05*4 = 95,92

95,92 95,920 mb
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3 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej w Kwidzynie ul.Sybiraków

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
124 KNR 23/2612/8

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
160,79 = 160,79

160,79 160,790 mb
125 KNR 202/902/2

Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie), mechanicznie -  np tynk STO Miral LT gr 1,5 do 2 cm  lub o 
porównywanych parametrach
ściany + ościeża 154,09+111,64+160,79*0,25 = 305,9275
słupy 3,14*0,35*2,65*6 = 17,4741

323,4016 323,402 m2
126 KNR 23/2611/2

Gruntowanie emulsją , 1-krotne
323,402 = 323,402

323,402 323,402 m2
127 KNR 33/26/3 (1)

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe , wykonywane ręcznie,
323,402 = 323,402

323,402 323,402 m2
128 KNR 33/28/1 (4)

Malowanie elewacji, farba silikonowo-żywiczna np StoSilco Color - sciany, 
oscieża

323,402 = 323,402
323,402 323,402 m2

129 ORGB 202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 
25·cm - parapety zewnetrzne

30,15*0,50 = 15,075
15,075 15,075 m2

130 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami 
klinkierowymi 25x12·cm
cokół (27,63*2+11,43*2+1,5*4)*0,50 = 42,06

42,06 42,06 m2
131 KNR 202/510/3 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 12·cm
12*4,50 = 54,0

54,0 54,000 m
17 Tarasy na gruncie w poziomie parteru D 2
132 KNR 231/104/1

Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

2,45*6,60 = 16,17
2,45*12,50 = 30,625

46,795 46,8 m2
133 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15·cm

46,8 = 46,8
46,8 46,8 m2

134 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości

-46,8 = -46,8
-46,8 -46,8 5,00 m2

135 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

46,80 = 46,8
46,8 46,8 m2

136 KNR 231/407/1
Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

2,45*2+6,60+2,45*2+12,50 = 28,9
28,9 28,900 m

137 KNR 231/502/2
Chodniki z płyt betonowych, 30x30x5·cm z powierzcnią kolorową płukaną na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

46,80 = 46,8
46,8 46,8 m2

18 Wejścia do budynku i wjazdy do garaży  , placyk na pojemniki na śmieci
138 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
wejscia do budynku i wjazdy 
do garażu

1,50*10,00+6,00*11,50+1,50* 
7,50+1,50*6,00+3,00*7,00+ 
1,50*(1,00+1,00+1,50) = 130,5

130,5 130,500 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
139 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła B-10
65,00*0,05 = 3,25

3,25 3,250 m3
140 KNR 231/407/1

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

66,00 = 66,0
66,0 66,000 m

141 KNR 231/104/1
Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu·10·cm

130,50 = 130,5
130,5 130,500 m2

142 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm

130,50 = 130,5
130,5 130,500 m2

143 KNR 231/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, 
dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy

130,5*2 = 261,0
261,0 261,000 m2

144 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara

6,00*11,50+3,00*7,00 = 90,0
placyk na pojemniki na śmieci 1,00*1,00*3 = 3,0

93,0 93,000 m2
145 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara analogia kostka granitowa wejscia do 
budynku

130,50 = 130,5
-90,00 = -90,0

40,5 40,500 m2
146 Kalkulacja indywidualna - odwodnienie liniowe

3,30*3 = 9,9
9,9 9,900 mb

19 Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne
147 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub 
japonkami, zwykły B-10
ogrodzenie murowane 93,415*0,20*0,10 = 1,8683
ogrodzenie drewaniane 48,00*0,20*0,10 = 0,96
ogrodzenie wewnetrzne 46,50*0,20*0,10 = 0,93

3,7583 3,758 m3
148 KNR 202/290/1 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty 
stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm

187,915*4*0,622/1000 = 0,467533
626*1,00*0,222/1000 = 0,138972

0,606505 0,607 t
149 KNR 202/1801/2

Cokoły z fundamentami, betonowe 0,20x0,30·m, fundament 0,20x0,83·m B-20
93,415+48,00+46,50 = 187,915

187,915 187,915 m
150 KNR 202/604/1 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław 
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

230,5*0,20 = 46,1
46,1 46,100 m2

151 KNR 202/103/1 (1)
Porównanie - wykonanie murków ogrodzenia z elementów prefabrykowanych 
40/20/18 kamien zwykły rozszczepiony np system ogrodzeniowy SONNBLICK  
wypełnionych betonem wysokość 108 cm
murki zewnetrzne 5,575*1,465+1,20*1,31+2,8* 

1,06+0,40*1,06+3,20*1,06+ 
3,40*1,06+5,60*1,06+1,80* 
1,06+4,465*1,06+1,40*1,42+ 
1,60*1,42+1,6*1,78+1,6*1,42+ 
1,6*1,76+1,00*1,325+1,20* 
1,625+1,2*1,40+2,00*1,50 = 52,855275

podmurówka pod ogrodzenie z 
desek

7,00*0,50+7,00*0,60+7,00* 
0,60+4,50*1,00*0,50+4,50* 
0,60+18,00*0,50 = 25,85

murki wewnetrzne 46,50*1,06 = 49,29
127,995275 127,995 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
152 KNR 401/203/2

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone
ściany o grubości do 20·cm - wypełnienie betonem B-10 postaków 
ogrodzeniowych

127,995*12,5*0,0054 = 8,639663
8,639663 8,640 m3

153 KNR 202/923/3
Wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedynczo - 
porownanie układanie czapek na murkach

5,575+5,51+1,4+1,4+0,4+0,4+ 
0,4+1,2+1,6+3,4+2+3,6+1,8+ 
0,565+4,465+1,20+2,00+1,4+ 
1,6*2+1,6*2+1,00+1,20+46,50 = 93,415

93,415 93,415 m
154 Kalkulacja indywidualna - ogrodzenie drewniane na słupkach drewanianych 

10*10 cm w ilości 51 sztuk wysokość od cokołu 95 cm
7,00+7,00+7,00+4,50+4,50+ 
18,00 = 48,0

48,0 48,000 mb
155 Dostawa i montaż bram ogrodzeniowych szerokośc 270 cm * 120cm

3,00 = 3,0
3,0 3,000 kpl

156 Dostawa i montaż furtek ogrodzeniowych  szerokośc 100 cm *120 cm
3,00 = 3,0

3,0 3,000 kpl
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 545,80372
2. Blacharze grupa II r-g 93,60504
3. Blacharze grupa III r-g 0,702
4. Brukarze grupa II r-g 21,45442
5. Brukarze grupa III r-g 65,90895
6. Cieśle grupa II r-g 1 352,1587
7. Cieśle grupa III r-g 126,11789
8. Dekarze grupa II r-g 529,89096
9. Malarze grupa II r-g 203,92921
10. Monter grupa II r-g 142,38
11. Monter płyt gipsowych II r-g 521,5129
12. Monter płyt gipsowych III r-g 782,24339
13. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 33,6942
14. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 2,43
15. Murarze grupa II r-g 91,64116
16. Murarze grupa III r-g 1 268,4668
17. Operatorzy grupa II r-g 0,5976
18. Posadzkarz-płytkarz III r-g 35,0532
19. Robotnicy r-g 428,43205
20. Robotnicy grupa I r-g 2 592,779
21. Robotnicy grupa II r-g 190,93313
22. Spawacze grupa II r-g 9,0819
23. Tynkarze grupa II r-g 146,42824
24. Tynkarze grupa III r-g 1 923,7159
25. Zbrojarze grupa II r-g 145,91112

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 11 254,871

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100·mm m3 0,52392
2. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100·mm m3 0,04658
3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50·mm m3 0,007
4. Balustrady balkonowe mb 19,92
5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 58,23386
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 53,29811
7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 W6 m3 20,43804
8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 53,02372
9. Blacha stalowa powlekana m2 95,57838
10. Blachowkręty szt 9 606,68
11. Bloczek ścienny betonowy 38x25x12·cm szt 880,95
12. Bloczek ścienny betonowy 38x25x14·cm szt 2 354,33
13. Brama garażowa 2400*2250 kpl 3
14. Brama ogrodzeniowa  270*120 kpl 3
15. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 694,8942
16. Cegła klinkierowa szt 862,5
17. Cegła POROTHERM 11,5x49,8x23,8·cm, P+W szt 2 111,2858
18. Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8·cm AKU szt 2 476,8025
19. Cegła POROTHERM 44,0x24,8x23,8·cm, P+W Nowy 10 MPa szt 4 379,2304
20. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,11487
21. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 3,9307
22. Dachówka ceramiczna lub cementowa zakładkowa szt 5 192
23. Denko rynnowe  Fi·125·mm szt 7,1305
24. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25·mm m3 0,063
25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25·mm m3 1,20266
26. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25·mm m3 3,04635
27. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38·mm m3 1,75215
28. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm m3 2,832
29. Deski iglaste obrzynane wymiarowe klasa III, grubości 19-25·mm m3 0,03105
30. Dostawa i montaż schodów wewnętrznych dwubelkowych ze stopniami bukowymi o gr. 40mm

klejone i lakierowane i  balustradą z pochwytem drewnianym kpl 3
31. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,08403
32. Drewno opałowe kg 202,6904
33. Drut stalowy okrągły miękki kg 1,767
34. Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg 3,15
35. Drzwiczki do szachtów instalacynych kpl 3
36. Drzwi  wejściowe zewnetrzne  DZ1 105*207 kpl 3
37. Drzwi wyjściowe z garażu pełne DZ 2 105*207 z otworami wentylacyjnymi KPL 3
38. Dysperbit kg 174,34
39. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 4,9239
40. Element ogrodzeniowy wypeniony betonem 40/20/18 szt 1 599,9375
41. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 325,33307
42. Farba olejna do gruntowania dm3 3,3408
43. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 3,1788
44. Farba silikonowo-żywiczna StoSilco Color dm3 129,3608
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45. Farba sucha naturalna ziemna kg 0,138
46. Filigran gr 5 cm m2 251,283
47. Folia dachowa m2 613,6
48. Folia gazoszczelna m2 74,1132
49. Folia izolacyjna 0,2·mm m2 584,409
50. Folia paroizolacyjna m2 617,9432
51. Folia w płynie kg 24,57
52. Furtka ogrodzeniowa 100*120 kpl 3
53. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 25,891
54. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2·cm szt 176,528
55. Gips budowlany szpachlowy kg 4 690,8865
56. Gips budowlany zwykły kg 485,595
57. Gruntolit l 250,7246
58. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 376,76976
59. Hak do rynny (rynajza) Fi·125·mm szt 109,7
60. Haki do muru kg 4,2
61. Hydroizolacja ścian fundamentowych kg 151,08
62. Izohan ekolep 2002 kg 37,77
63. IZOHAN Izobud WL kg 75,54
64. Kanał spalinowy 36*36 systemowy mb 27
65. Kątowniki aluminiowe m 592,47534
66. Kołki rozporowe plastykowe szt 28,0403
67. Kołki rozporowe z wkrętami szt 247,4736
68. Kostka brukowa betonowa grubości 6·cm, szara m2 95,325
69. Kostka granitowa m2 41,5125
70. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 21
71. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 21,18124
72. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 363,496
73. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 986,632
74. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 207,712
75. Lej spustowy rynnowy  Fi·125·mm szt 5,485
76. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 138,3
77. Listewki iglaste klasa III 10x15·mm m 86,25
78. Listwa cokołowa m 100,716
79. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,21234
80. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 50x45·mm m3 3,304
81. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II 75x22·mm m3 1,0384
82. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50·mm m3 4,72
83. Ławy kominiarskie mb 7,8
84. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 690,6424
85. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 270,0256
86. Masa asfaltowa izolacyjna kg 26,8044
87. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,6521
88. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5·cm m2 2,1
89. Nadproża prefabrykowane m 188,955
90. Nakrywy na murkach ogrodzeniowych 22,5/28 szt 414,7626
91. Narożniki ochronne do tynków m 235,7486
92. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 36,24943
93. Narożnik rynny  Fi·125·mm szt 5,485
94. Nawiewniki Aereko szt 21
95. Nośnik izotermiczny Isokorb mb 10,92
96. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x20x6·cm m 96,798
97. Obrzutka kg 9 402,1725
98. Odwodnienie liniowe mb 9,9
99. Okna dachowe "Fakro" w komplecie z kolnierzem 78/140cm kpl 6
100. Okna  PCV m2 56,246
101. Papa asfaltowa izolacyjna m2 106,03
102. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 64,386
103. Papa termozgrzewalna podkładowa m2 60,3175
104. Papa zgrzewalna IZOLMAT BIT G200 S4 m2 37,674
105. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 199,755
106. Papier ścierny arkusz 11,7999
107. Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmuru szerokość 35 cm mb 30,15
108. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej mb 30,15
109. Pianka poliuretanowa kg 2,08672
110. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 18,56118
111. Piasek m3 10,5198
112. Piasek do betonów zwykłych m3 37,5306
113. Piasek do zapraw m3 46,04904
114. Płotki śniegowe mb 34,424
115. Płyta chodnikowa betonowa 35x35x5cm szt 378,612
116. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5·mm m2 545,244
117. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0 mrozodporne antypoślizgowe m2 17,0352
118. Płytki klinkierowe szkliwione 25x12x1,0 cm m2 38,6952
119. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,14
120. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,07
121. Płyty pomostowe robocze m2 5,25
122. Podbitki dachu m2 28,79625
123. Posadzka betonowa  B-25 ze spadkiem gr 7-15 cm utwardzana powierzchniowo w garażach m2 62,28
124. Pospólka na zasypki koszt z dowozem m3 161,96544
125. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 64,6804
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126. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 472,5448
127. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi·7·mm St0S kg 715,428
128. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi·8-14·mm kg 2 864,16
129. Progi drzwiowe z drewna bukowego szt 3
130. Pustak ceramiczny spalinowy P - 19x19x24cm szt 1 930,7228
131. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 13,83
132. Rury spustowe mb 55,08
133. Rynna dachowa d 125mm m 60,335
134. Siatka tkana "Rabitza" m2 42,01725
135. Siatka zbrojeniowa filigran kg 2 512,83
136. Siatka z włókna szklanego m2 161,4878
137. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,242
138. Stopnie kominiarskie szt 12
139. Styropian akustyczny 3,3cm m2 202,482
140. Styropian EPS 10-038 gr 5cm m2 17,199
141. Styropian EPS 20-036 gr 2 cm m2 202,482
142. Styropian EPS 20-036 gr 8 cm m2 24,3075
143. Styropian EPS 100-038 gr 7 cm m2 88,095
144. Styropian EPS 100-038 gr 10cm m2 247,779
145. Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,4226
146. Środek impregnacyjno-grzybobójczy (solny) kg 236
147. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 71,3096
148. Taśma spoinowa m 519,28
149. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 9,93096
150. Tynk 100 kg 15 670,288
151. Tynk cienkowarstwowy kg 72,072
152. Tynk lekki Miral LT kg 4 851,03
153. Tynk StoSil APK, silikatowy o strukturze baranek kg 970,206
154. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 17,82
155. Wełna mineralna ROCKMIN gr 5 cm m2 545,244
156. Wełna mineralna ROCKMIN gr 18 cm m2 545,244
157. Wieszak W 60/100 szt 472,5448
158. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 186,684
159. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 1 595,8332
160. Woda m3 9,7255
161. Woda przemysłowa m3 3,80334
162. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 19,67
163. Wycieraczki 105*60 cm kpl 3
164. Wyłaz dachowy FAKRO WSZ 86/86cm kpl 3
165. Wyłaz z klatki schodowej na poddasze ze schodami kpl 3
166. Xylamit popularny, środek impregnacyjno-grzybobójczy, oleisty kg 8,10832
167. Zaprawa budowlana zwykła m3 13,78027
168. Zaprawa cementowa m3 8,392
169. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,09278
170. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 18,41353
171. Zaprawa cementowa M15 (m.100) m3 1,72882
172. Zaprawa cementowo-wapienna m3 10,75158
173. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,97732
174. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 1,13032
175. Zaprawa do porothermu kg 2 125,84
176. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 134,592
177. Zaprawa klejowa IZOHAN ekostyk kg 503,6
178. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 118,2636
179. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 354,942
180. Zaprawa wapienna M·0.6 (m.4) m3 1,59064
181. Złączka rynnowa  Fi·125·mm szt 19,1975

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Agregat tynkarski 1.1-3.0·m3/h (1) m-g 101,3331
2. Czas pracy rusztowania m-g 175
3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi·40·mm m-g 16,35582
4. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 9,17517
5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·40·mm m-g 19,6779
6. Piła do cięcia kostki m-g 3,3375
7. Podpory montażowe stropu filigran m-g 251,283
8. Pompa do betonu na samochodzie 60·m3/h (1) m-g 6,88751
9. Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-10·mm m-g 14,6448
10. Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,07956
11. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 57,4
12. Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 22,73535
13. Samochód samowyładowczy 15-20·t (1) m-g 2,54541
14. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 5,43048
15. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 31,251
16. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,02457
17. Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,45675
18. Środek transportowy (1) m-g 108,44205
19. Ubijak spalinowy 200·kg m-g 20,69558
20. Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 1,50696
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21. Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 1,1223
22. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 17,355
23. Wyciąg m-g 266,73028
24. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 17,8848
25. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 13,75715
26. Żuraw wieżowy (1) m-g 0,20372

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 1 167,3158
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Roboty ziemne pod budynek
2 Fundamenty
3 Podklady pod posadzki na gruncie
4 Ściany parteru
5 Strop nad parterem elementy żelbetowe poddasza
6 Ściany poddasza
7 Dach konstrukcja drewniana
8 Dach pokrycie,  osadzenie okien dachowych i obróbki blacharskie  nie mam
9 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
10 Posadzki  garaże
11 Posadzki  mieszkania
12 Tynki wewnętrzne
13 Malowanie
14 Balkony - prace wykończeniowe
15 Elementy ślusarsko kowalskie
16 Elewacja
17 Tarasy na gruncie w poziomie parteru D 2
18 Wejścia do budynku i wjazdy do garaży  , placyk na pojemniki na śmieci
19 Ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne


