
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 Roboty malarskie
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45443000-4 Roboty elewacyjne
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2 boksy POP OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty ziemne 
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

B- 01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin-
nym

m3

188 m3 188.000
RAZEM 188.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-01

B- 01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

12.5*8.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

3
d.1

KNR 2-01
0206-04

B- 01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

(12.0*2+7.5*2+5.74*1)*1.0*0.8 m3 35.792
RAZEM 35.792

4
d.1

KNR 2-01
0214-02

B- 01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

35.792 m3 35.792
RAZEM 35.792

5
d.1

KNR 2-01
0307-02

B- 01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu III)

m3

(12.0*2+7.5*2+5.74*1)*0.15*0.8 m3 5.369
RAZEM 5.369

6
d.1

KNR-W 2-
01 0222-01

B- 01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

16.5 m3 16.500
RAZEM 16.500

2  Fundamenty 
7

d.2
KNR-W 2-
02 1101-01

B- 03 Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z
transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym- beton B7,5

m3

((11.43*2+5.74*2)*0.8+5.74*0.6)*0.1 m3 3.092
RAZEM 3.092

8
d.2

KNR-W 2-
02 0202-01

B- 03 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - beton B25

m3

5.74*0.6*0.4 m3 1.378
RAZEM 1.378

9
d.2

KNR-W 2-
02 0202-02

B- 03 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - beton B25

m3

(11.43+5.74)*2*0.8*0.4+0.86*0.2*0.4*2 m3 11.126
RAZEM 11.126

10
d.2

KNR-W 2-
02 0259-01

B- 02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

0.070 t 0.070
RAZEM 0.070

11
d.2

KNR-W 2-
02 0259-02

B- 02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0.19 t 0.190
RAZEM 0.190

3 Ściany fundamentowe
12
d.3

KNR 9-15
0301-01

B- 05 Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej - ławy  funda-
mentowe

m2

(11.43*2+5.74*2)*0.8+5.74*0.6 m2 30.916
RAZEM 30.916

13
d.3

KNR-W 2-
02 0101-06

B- 06 Fundamenty z bloczków betonowych o wym 38x25x12 cm na zaprawie
cementowej

m3

((10.51+6.42)*2*0.6+5.94*0.6)*0.25 m3 5.970
RAZEM 5.970

14
d.3

KNR AT-40
0406-03

B- 05 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza war-
stwa nakładana ręcznie typu IZOHAN WL

m2

(4.9+5.94)*1.0*2*2 m2 43.360
RAZEM 43.360

15
d.3

KNR-W 2-
02 0608-12

B- 05 Analogi Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  pio-
nowe polistyren ekstrudowanym XPS 0,036 W/mK, gr. 14 cm

m2

(10.66+6.65)*2*1.2 m2 41.544
RAZEM 41.544

16
d.3

KNR 9-15
0301-03

B- 05 Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - ściana funda-
mentowa

m2

(10.66+6.65)*2*0.9+5.74*0.25 m2 32.593
RAZEM 32.593

17
d.3

KNR-W 2-
02 0101-06

B- 06 Fundamenty z bloczków betonowych o wym 38x25x12 cm na zaprawie
cementowej - ściana grubości 12 cm

m3

((11.09+7.0)*2*0.6)*0.12 m3 2.605
RAZEM 2.605
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18
d.3

KNR AT-40
0409-02

B- 05 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniają-
cych typu IZOHAN WM- nakładana ręcznie grubości 4 mm

m2

(11.09+7.0)*2*0.95 m2 34.371
RAZEM 34.371

4 Roboty murowe 
19
d.4

KNR-W 2-
02 0108-03

B- 06 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

(10.51+6.42)*2*2.64+5.94*2.94*2-2.6*2.64*2 m2 110.590
RAZEM 110.590

20
d.4

KNR-W 2-
02 0208-03

B- 03 Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu --
beton B-25

m3

0.24*0.24*2.64*4 m3 0.608
RAZEM 0.608

21
d.4

KNR-W 2-
02 0212-12

B- 03 Strop - wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. 24 cm - beton B-
25

m3

((10.51+6.42)*2+5.94)*0.24*0.24 m3 2.292
RAZEM 2.292

22
d.4

KNR-W 2-
02 0210-05

B- 03 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu -  nadproże - beton B-25

m3

3.76*0.24*0.24*2 m3 0.433
RAZEM 0.433

23
d.4

KNR-W 2-
02 0259-01

B- 02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

0.14 t 0.140
RAZEM 0.140

24
d.4

KNR-W 2-
02 0259-02

B- 02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

0.41 t 0.410
RAZEM 0.410

25
d.4

KNR-W 2-
02 0132-02

B- 06 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.4

KNR-W 2-
02 0608-10

B- 05 Izolacje cieplne  z płyt styropianowych pionowe - styropian  EPS 80-036
grubości 14 cm

m2

(10.81+6.72)*2*2.6+5.94*2.64*2-2.6*2.6*2 m2 108.999
RAZEM 108.999

27
d.4

KNR-W 2-
02 0123-13

B- 17 Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian z
cegieł, bloczków, pustaków w budynkach jednokondygnacyjnych - cegła
licowa klinkierowa

m2

7.0*2.94*2+11.09*3.08*2+2.76*5.54*2+0.2*(2.6*2+3.0)*2-2.45*3.0*2 m2 128.635
RAZEM 128.635

28
d.4

KNR-W 2-
02 0921-02

B- 17 Spoinowanie ścian zaprawą do spoinowania m2

7.0*2.94*2+11.09*3.08*2+2.76*5.54*2+0.2*(2.6*2+3.0)*2-2.45*3.0*2 m2 128.635
RAZEM 128.635

29
d.4

KNR-W 2-
02 1215-01

B- 06 Kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.4

KNR-W 2-
02 0133-07

B- 17 Oblicowanie cegłami licówkami 25x12x6.5 cm otworów na drzwi i wrota
w ścianach z cegieł kratówek bloczków i pustaków grubości 1/2 cegły

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

31
d.4

KNR-W 2-
02 0127-03

B- 06 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(3.02+1.22)*2.65*2-1.8*2 m2 18.872
RAZEM 18.872

32
d.4

KNR-W 2-
02 0127-01

B- 06 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

(3.68+1.1)*2.65*2-1.38*2*2-1.8*2 m2 16.214
RAZEM 16.214

33
d.4

KNR-W 2-
02 0132-05

B- 06 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(1.2*2+1.5)*2 m 7.800
RAZEM 7.800

34
d.4

KNR 9-07
0209-02

B- 06 Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych o wymiarach W2
49x24 cm

m

5.6*2 m 11.200
RAZEM 11.200

5 Elementy drewniane - strop nad parterem.
35
d.5

KNR 0-21
4005-03

B- 13 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm i szerokości 75
mm

mb

5.31*18+4.69*2+2.46*2+2.24*2+0.6*4 mb 116.760
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RAZEM 116.760
36
d.5

KNR-W 2-
02 0612-06

B- 05 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt
układanych na sucho warstwa 20cm

m2

10.61*5.94 m2 63.023
RAZEM 63.023

37
d.5

KNR AT-09
0103-02

B- 05 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
0,80 m

m2

63.023 m2 63.023
RAZEM 63.023

6 Konstrukcja i łacenie dachu
38
d.6

KNR-W 2-
02 0406-02

B- 13 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

drew.
6.45*0.24*0.14+6.45*2*0.14*0.14 m3

drew.
0.470

RAZEM 0.470
39
d.6

KNR-W 2-
02 0408-03

B- 13 Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

3.9*0.075*0.2*18+4.0*0.075*0.2*18 m3 2.133
RAZEM 2.133

40
d.6

KNR-W 2-
02 0408-02

B- 13 Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(2.61*1+2.2*2+1.76*2+1.33*2+0.9*2)*0.075*0.16 m3 0.180
RAZEM 0.180

41
d.6

KNR AT-09
0101-04

B- 13 Łacenie dachu -  łaty 50x40 mm m2

3.9*7.0*2+3.6*2.0/2*2+(3.9+2.51)/2*7.0*2 m2 106.670
RAZEM 106.670

42
d.6

KNR AT-09
0103-02

B- 13 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat
0,80 m z nabiciem kontrłat 30x50 mm

m2

3.9*7.0*2+3.6*2.0/2*2+(3.9+2.51)/2*7.0*2 m2 106.670
RAZEM 106.670

7 Dach krycie
43
d.7

KNR-W 2-
02 0508-02

B- 14 Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną grubości 0.55 mm; na
rąbek stojący.

m2

106.67 m2 106.670
RAZEM 106.670

44
d.7

NNRNKB
202 0541-
01

B- 14 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2

3.85*8*0.25 m2 7.700
RAZEM 7.700

45
d.7

NNRNKB
202 0541-
02

B- 14 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

(0.85+0.45)*2*0.35*2+10.83*0.35+3.57*4*0.5 m2 12.750
RAZEM 12.750

46
d.7

KNR K-05
0501-02

B- 14 Montaż rynien dachowych systemowych bezokapowych o śr. 125 mm m

7.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000

47
d.7

KNR K-05
0501-07

B- 14 Montaż rynien dachowych - denko szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

48
d.7

KNR K-05
0501-06

B- 14 Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

49
d.7

KNR K-05
0502-02

B- 14 Montaż rur spustowych o śr. 100 mm m

2.8*6 m 16.800
RAZEM 16.800

50
d.7

KNR K-05
0502-03

B- 14 Montaż rur spustowych - odsadzka szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.7

KNR K-05
0502-06

B- 14 Montaż rur spustowych - klapa burzowa szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.7

KNR-W 2-
02 0533-01

B- 14 Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8 Stlarka okiena i drzwiowa
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53
d.8

KNR 0-19
1023-12

B- 07 Montaż drzwi  z PCV z obróbką obsadzenia m2

1.10*2.25*2 m2 4.950
RAZEM 4.950

54
d.8

KNR 0-19
1023-11

B- 07 Montaż witryny dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
2.5 m2

m2

1.88*2.25*2 m2 8.460
RAZEM 8.460

55
d.8

KNR-W 2-
02 0135-02

B- 07 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.8

KNR-W 2-
02 1022-01

B- 07 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone

m2

1.8*4 m2 7.200
RAZEM 7.200

57
d.8

KNR-W 2-
02 1025-01

B- 07 Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do loka-
lu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.8

KNR-W 2-
02 1038-01

B- 07 Montaż rolet antywłamaniowych m2

3.0*2.60*2 m2 15.600
RAZEM 15.600

9 Tynki wewnętrzne
59
d.9

KNR 9-03
0108-03

B- 08 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym
dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone

m2

((1.75+3.68)*2*2.8+(4.09+4.88)*2*2.8+(1.1+1.75)*2*2.8+(1.2+1.1)*2*2.8-
1.38*2.0*2-0.9*2.0*4-2.6*3.0)*2

m2 177.920

RAZEM 177.920
60
d.9

KNR 9-03
0208-04

B- 08 Wyprawy tynkarskie wykonywane na słupach o przekroju do 100/100 cm
sposobem maszynowym, gr. 15 mm wapienne i cem.-wap. gładzone

m2

(2.6*2+3.0)*0.25*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

61
d.9

KNR-W 2-
02 0840-06

B- 11 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

((1.1+1.75)*2*2.0+(1.2+1.1)*2*2-0.9*2.0*3)*2 m2 30.400
RAZEM 30.400

62
d.9

KNR AT-12
0201-02

B- 09 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NI-
DA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej,
dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60.

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

63
d.9

KNR AT-12
0202-05

B- 09 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons-
trukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej
- 5cm

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

64
d.9

KNR-W 2-
02 1510-03

B- 11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

177.92+4.1-30.4+55.6 m2 207.220
RAZEM 207.220

10 Podłoża i posadzki
65

d.10
KNR 2-02
1101-07

B- 10 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

58.3*0.2 m3 11.660
RAZEM 11.660

66
d.10

KNR 2-02
1101-01

B- 10 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

58.3*0.10 m3 5.830
RAZEM 5.830

67
d.10

KNR-W 2-
02 0602-09

B- 05 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

68
d.10

KNR-W 2-
02 0608-03

B- 05 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 10
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

69
d.10

KNR-W 2-
02 0606-01

B- 05 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
- poziome podposadzkowe

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

- 5 -
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70
d.10

KNR-W 2-
02 1104-02
+ KNR-W 2-
02 1104-03

B- 10 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50
mm zatarte na gładko

m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

71
d.10

KNR-W 2-
02 1116-07

B- 02 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

55.6 m2 55.600
RAZEM 55.600

72
d.10

NNRNKB
202 2805-
05

B- 10 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2

m2

3.24*2 m2 6.480
RAZEM 6.480

73
d.10

NNRNKB
202 2806-
05

B- 10 (z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES bezspoino-
wy o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm.

m2

(6.23+18.33)*2 m2 49.120
RAZEM 49.120

74
d.10

NNRNKB
202 2809-
01

B- 10 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

((1.75+3.68)*2+(4.09+4.88)*2+(1.1+1.75)*2+(1.2+1.1)*2-1.38*2-0.9*2*4-
3.0)*2

m 52.280

RAZEM 52.280
75

d.10
NNRNKB
202 2809-
05

B- 10 (z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, list-
wa wykańczająca

m

((1.75+3.68)*2+(4.09+4.88)*2+(1.1+1.75)*2+(1.2+1.1)*2-1.38*2-0.9*2*4-
3.0)*2

m 52.280

RAZEM 52.280
76

d.10 analiza in-
dywidualna

B- 10 Montaż wycieraczki wewnętrznej  120X80 cm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11 Roboty zewnętrzne
77

d.11
KNR-W 2-
02 1220-04

B- 12 Montaż zadaszenia strefy wejścia ze profili i szkła bezpiecznego 3,2m x
1,2 m - 2 szt

m2

3.20*1.20*2 m2 7.680
RAZEM 7.680

78
d.11

KNR 2-31
0401-01

B- 04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.I-II

m

(12.1+7.5) m 19.600
RAZEM 19.600

79
d.11

KNR 2-31
0407-02

B- 04 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

(12.1+7.5) m 19.600
RAZEM 19.600

80
d.11

KNR 2-31
0511-01

B- 04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
piaskowej

m2

(12.1+7.5)*0.5 m2 9.800
RAZEM 9.800

81
d.11

KNR 2-31
0104-07

B- 04 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

(12.1+7.5)*0.5 m2 9.800
RAZEM 9.800
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Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 2423


