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po ostatecznym doborze cegly licowej ne elewacje.

5 Wieniec zelbetowy Sciany szczytowef

6 Hydroizolacja— poziome odcigcie
Scianki cokotowej na wysokosci 30cm
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PRZEKROJ C-C

D 1 DACH

SZ] SCIANA ZEWNETRZNA

46cm 41,5¢cm

— wykonczenie podtogi fem - blacha na rqbek stojqcy 2cm - sciana z cegty klinkierowej

— posadzka betonowa zbrojona — laty 4cm x 5 cm S5cm  — styropian EPS 80-036
siatkq stalowg srednicy 4,5mm — kontrtata 3cm x Scm 5cm - bloczek z bet. komékowego
o oczkach 10x10cm S5cm - folia wysokopraoprzepuszczalna — tynk cem-wap

— folia czarna budowlana — krokiew 20cm 20cm

— styropian EPS 100-038, 10cm D 2

- ;(t)llj?:;ijgzn’;r:ﬁc'w'lgoc'owo Z mas STROP PODDASZA 37em SZZ SCIANA COKOLOWA

— warstwa chudego betonu 10cm ~ konstrukcja stropu 20cm - _ scigna z cegly Klinkierowej

— warstwa piasku &redniego — wypelnienie welnq mineralnq 20cm  20cm styropian XPS 0,036 W/mK
zageszcz. mechanicznie 20cm ~ stelaz pod plyly CK welna mineraina Scm hydroizolacja z papy

— grunt rodzimy

folia paroizolacyjna

plyta gk x2 ognioodporna 2,5¢m

bloczek z bet. kom6kowego
tynk cem—wap

Sz1

spod nadproza
sciany konstr.
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spod nadproza
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bloczki z bet. komorkowego gr. 24cm 1Z2cm bem

bloczki betonowe
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KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOStAW DOBROWOLSKI

ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn

TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spétka z 0.0. w Kwidzynie

ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE

26cm

— tynk cem-wap 1em
— bloczek z bet. komdkowego 24cm
— tynk cem-wap 1cm
SCIANA FUNDAMENTOWA 51cm

— hydroizolacja z mas bitumicznych
zatarcie

— s$ciana z bloczka betonowego 12cm
styropian XPS 0,036 W/mK 14cm
sciana z bloczka betonowego 25cm

zatarcie
hydroizolacja z mas bitumicznych
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