I lzolacja na ftawach fundamentowych - dysperbit + papa termozgrzewalna 2x

2 Termiczna izolacja $cian zewnetrznych fund. — XPS A=0,036 W/mK gr. 14 cm

3 lzolacja pionowa taw oraz scian fundamentowych — od zewngtrz od fundamentéw do polqczenia z
izolacja poziomq - z bezrozpuszczalnikowej dyspersyjnej masy astaltowokauczukowe/ naktadanej na
przygotowanym podfozu zagruntowanym odpowiednim dla systemu Srodkiem gruntujgcym

4 Izolacja pionowa faw oraz $cian fundamentowych — od wewngqtrz od fundamentow do pofgczenia z
izolacja poziomq - z bezrozpuszczalnikowej dyspersyjnej masy asfaltowokauczukowef

naktadanej na przygotowanym podtozu zagruntowanym odpowiednim dla systemu $rodkiem gruntujgcym
5 Obsypka fundamentow piaskiem przepuszczajgcym wode
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8 lzolacja pozioma zwiqzana z izolacjq poziomq posadzki — dysperbit + papa termozgrzewalna Zx

9 Wywiniecie izolacji pionowej z cokolu — papa termozgrzewalna 28
10 Cegly w cokole poddane wodoodpornej impregnacji srodkiem hydrofobizujqcym

fuga z zaprawy wodoodpornef . ) ﬂ—m

11 Termiczna izolacja scian zewnetrznych cokotowych — XPS AE=0,036 W/mK gr. 14 cm spod nodprozq+ ’ 2
odporne na kontakt z rozpuszcalikami ulatniajgcymi sie z papy. worstuy oslonovej 26
12 lzolacja cokotu z papy termozgrzewalnej pofqczonej z izolacjq poziomq Scian 25
fundamentowych z wywiniecien na cokot w wysokos¢ min 30cm nad terenem. 24
13 lzolacja termiczna $cian zewnetrznych — styropian EPS 80-036, gr. 14 cm 23
14 Nawierchnia utwardzona chodnika 79
15 Izolacja posadzki z masy asfaltowo—kauczukowej na odpowiednio 1
rozcienczonym z wodq podktadzie gruntujqcym wg zalecen producenta. 0

16 Tasma uszczelniajgca na polqczeniu izolacji poziomej sciany fundamentowej | posadzki
17 Profil Slusarki witryny. 7
20 Prowadnica rolety antywlamaniowej

21 Fartuch uszczelniajgcy EPDM

22 lzolacja termiczna — styropian EPS 80—036, min 6 cm

23 Kaseta rolety antywlamaniowej

24 lzolacja termiczna — styropian EPS 80—036, min 6 cm

25 lzolacja termiczna scian zewnetrznych — styropian EPS 80—-036, gr. 14 cm

26 Wspornik nadproza warstwy lizowej elewacyi.

27 Element mocujqcy wpornik zadaszenia

28 Zadaszenie nad wejsciem
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i spod nadproza
sciany konstr.

P1 PODLOGA NA GRUNCIE

— wykonczenie podtogi
‘ + posadzka betonowa zbrojona
siatkq stalowq srednicy 4,5mm
o oczkach 10x10cm
r folia czama budowlana
‘ + styropian EPS 100-038,
+ izolacja przeciwilgociowa z mas
‘ bitumicznych
— warstwa chudego betonu
‘ + warstwa piasku Sredniego
zaggszcz. mechanicznie
~ grunt rodzimy

46cm
icm

Scm

10cm

10cm

20cm

DETAL PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ
SKALA 1:20

UWAGI:

1. Rysunki PB Architektury nalezy rozpatrywac
fgeznie 7z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi.

2. Otwory nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ siatkq

stalowq przeciw owadom | gryzoniom.

J. Instalacja odgromowa — wq PB Elektrycznego.
4. Odwodnienie dachu wykonac jako bezokapowe
w odniesieniu do rysunkow oraz w Scislej
konsutlacji z dostawcq systemu odwodnienia.

5. Odwodnienia liniowe — wg PE Zagospodarowania

terenu
6. Przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie

sprawdzi¢ wymiary otworéw w Swietle murow na
budowie — zaleca sig wykonanie pomiarow przez

przedstawiciela producenta stolarki.

/. W scianie w warstwie wykoriczeniowe| elewacji
(ocieplenie /oktadzina) wykona¢ wegarki
4cm wokot otwordw witryn wejsciowych.

8. Otwory okienne zwymiarowano w Swietle

konstrukcji (nie uwzgledniono oktadzin i

wegarkéw).

Wieniec wewnetrzny usytuowany jest 5cm

ponizej wiencéow zewnetrznych (czyli spéd

wierica jest na rzednej +2,39). tqczenie
wierica wewnetrznego z wiencami
zewnetrznymi wykona¢ na Scianie
wewnetrznej nosnej.

©

Ny zebet

m bloczki z bet. komérkowego gr. 24cm 12cm bem

bloczki betonowe

|:| cegla klinkierowa gr. 12cm
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STYK SCIANY Z OPASKA STYK SCIANY Z CHODNIKIEM
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SCIANA W OTWORZE WITRYNY

SKALA 1:20
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