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1. Zaprojektowano wigezbe dachowq krokwiowq — z drewna klasy C24,
2. Na rysunku i w zestawieniu podano rzeczywistq dlugosc elementow bez "zapasow’!
3. Murlaty kotwic w wiencu za pomocq pretow gwintowanych M12x5.8 o dlugosci dostosowanej do wysokosci wienca, rozstawionych co
0,6m. Koniec pretow zagiqc w wiencu na dlugosci 15cm.
4. Wszystkie polqczenia wykona¢ zgodnie z zasadami ciesielskimi i za pomocq systemowych tqcznikéw ciesielskich (np. firmy DOMAX)
5. Pofgczenie krokwi z belkamistropowymi wykonac za pomocq fqcznikéw stalowych 6mm
6. Konstrukcje dachu zaprojektowano pod pokrycie z blachy plaskiej/trapezowej/blachodachowki
/. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyc srodkiem owadobojczym, grzybobbjczym [ ogniochronnym
8. Rzuty rozpatrywac fqcznie z pozostatymi rysunkami

ZESTAWIENIE DREWNA NA STROP:
Belki stropowe i wymiany 7,5x20cm

— belka str. 1=530,5em  szt. 18

~ belka str. [=4685cm  (lqeznie na 1 0$) x 2 osie
~ belka sir. 1=246cm  szt. 2
- beka str. =224em szt 2

* wymian [=60cm szt. 4

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE, DACHOWA;

— murlat Txldem =645 em szt 2

— mutlet 24x1dem  |=645em szt 1

~ krokiew 7,5x20cm 1=3855em  szt. 18

— krokiew 7,520cm  1=397cm szt. 18

- jetka 7,5x16cm

J2

3 |- jetka 7,5x16cm

- jetka 7,5x16cm

4 |- jetka 7,5x16cm

J5

- jetka 7,5¢16em

[=261cm szt 1

[=220cm szt 2
[=176cm szt 2
[=133cm  szt. 2

[=90cm szt 2
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i KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOStAW DOBROWOLSKI

ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn

\cokon

INWESTOR:

TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spdtka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. FURMANSKIES W KWIDZYNIE

ADRES OBIEKTU:

dz. o geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

AUTOR PROJEKTU:

SPECJALNOSC:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. arch Wojciech Kapka architektura 86/2012

mgr inz. Andrzej Falkowski konstrukeja POM,/0120,/PO0K,/09
OPRACOWANIE:

mgr inz. arch Radostaw Dobrowolski architektura
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NAZWA RYSUNKU:

ZUT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ PAWILONU

2-LOKALOWEG

NR RYSUNKU

0B_23

FAZA:

BRANZA:

SKALA:

FORMAT:

DATA:
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