I Sufit podwieszany,

2 Rynna | rura spustowa stalowa
system bezokapowy np Galeco

6 Hydroizolacja— poziome odcigcie

/ Wieniec obwodowy zelbetowy

9 kratka wentylacji poddasza

10 Nadproze witryny

4 Sciang ostonowqg z cegly kotwic do sciany
konstrukcyjnej. llos¢ i rostaw kotew nalezy ustali¢
po ostatecznym doborze ceqty licowej ne elewacje.

5 Wieniec zelbetowy sciany szczytowej

scianki cokofowe na wysokosci 30cm

8 nasada dachowa wentylacji grawitacyjnes

3 Cegly w cokole poddane wodoodpornej impregnacji
srodkiem hydrofobizujqcym z zastosowanq fugq wodoodporng.
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— wykonczenie podtogi

— posadzka betonowa zbrojona
siatkq stalowg srednicy 4,5mm
o oczkach 10x10cm

— folia czarna budowlana

— styropian EPS 100-038,

— izolacja przeciwilgociowa z mas
bitumicznych

— warstwa chudego betonu

— warstwa piasku $redniego
zageszcz. mechanicznie

— grunt rodzimy
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D1 DACH 41,5cm 821 SCIANA ZEWNETRZNA S5icm SW] SCIANA WEWNETRZNA 26cm
— blacha na rqbek stojqcy 2cm - $ciana z cegly klinkierowej 12cm - tynk cem-wap 1em
— laty 4cm x 5 cm S5cm - styropian EPS 80-036 14cm — bloczek z bet. komdkowego 24cm
— kontrtata 3cm x Scm Scm - bloczek z bet. kom&kowego 24cm - tynk cem-wap 1em
— folia wysokopraoprzepuszczalna — tynk cem-wap 1cm
— krokiew 20cm 20cm
D2 STROP PODDASZA 3Tem  S77 SCIANA COKOLOWA stem  Of 1 SCANA FUNDAMENTOWA  S1cm
- konstrgkc;o stropu . 20cm - _ gciana z cegly klinkierowej 12cm — hydroizolacja z mas bitumicznych
= wypelnienie weinq mineraing 20cm  20cm  _ styropian XPS 0,036 W/mK 14cm - zatarcie
B ?gﬁglngr%?zoﬁ::ygjn? weina mineraing Sem _ hydroizolacja z papy — sciana z bloczka betonowego 12cm
. — bloczek z bet. komdkowego 24cm tyropian XPS 0,036 W/mK 14
= Plyta gk x2 ognioodporna 2,5cm - _ tynk cem—wap 1cm :c)il;(r)mzmg bloczka beton/owego 25(::Tn

zatarcie
hydroizolacja z mas bitumicznych

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100

2. Otwory nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ siatkq

stalowg przeciw owadom i gryzoniom.

Instalacja odgromowa — wg PE Elektrycznego.

Odwodnienie dachu wykonac jako bezokapowe

w odniesieniu do rysunkow oraz w scistes

konsutlacji z dostawcq systemu odwodnienia.

5. Odwodnienia liniowe — wg PE Zagospodarowania
terenu

6. Przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary otworow w swietle muréw na
budowie — zaleca sie wykonanie pomiarow przez
przedstawiciela producenta stolarki.

/. W scianie w warstwie wykonczeniowej elewacji
(ocieplenie /oktadzina) wykonac¢ wegarki
4cm wokot otwordw witryn wejsciowych.

8. Otwory okienne zwymiarowano w swietle
konstrukcji (nie uwzgledniono oktadzin i
wegarkow).

9. Wieniec wewnetrzny usytuowany jest 5cm
ponizej wiencow zewnetrznych (czyli spod
wierica jest na rzedne/ +2,39). Lqczenie
wienica wewnetrznego z wiencami
zewnetrznymi wykona¢ na scianie
wewnetrznej nosnej.
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Ny zefbet
m bloczki z bet. komorkowego gr. Z4cm 1Z2cm bem

/ bloczki betonowe

|:| cegla klinkierowa gr. 12cm
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