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P] PODLOGA NA GRUNCIE 46cm D1 DACH 41,5cm 821 SCIANA ZEWNETRZNA
wykonczenie podlogi lcm - blacha na rqbek stojqcy 2cm - $ciana z cegly klinkierowej
posadzka betonowa zbrojona — laty 4cm x 5 cm S5cm - styropian EPS 80-036
siatkq stalowg srednicy 4,5mm — kontrtata 3cm x Scm Scm - bloczek z bet. kom&kowego
o oczkach 10x10cm S5cm - folia wysokopraoprzepuszczalna — tynk cem-wap
folia czarna budowlana — krokiew 20cm 20cm
styropian EPS 100-038, 10cm
ibz'f:luc'ja prz:ciwilgociowo z mas D2 STROP PODDASZA 37cm SZZ SCIANA COKOLOWA
itumicznyc .
warstwa Zhudego betonu 10cm — konstrukcja stropu 20cm sciana z cegly klinkierowej
warstwa piasku $redniego — wypetnienie welnq mineralnq gOCm 20cm styropian XPS 0,036 W/mK
zageszcz. mechanicznie 20em stelaz pod plyty GK welna mineralna S5cm hydroizolacja z papy
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S-H SCIANA FUNDAMENTOWA S5tem

hydroizolacja z mas bitumicznych
zatarcie

sciana z bloczka betonowego 12cm
styropian XPS 0,036 W/mK 14cm
sciana z bloczka betonowego 25¢m
zatarcie

hydroizolacja z mas bitumicznych
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V////A bloczki z bet. komérkowego gr. 24cm 12cm 6em
bloczki betonowe
|:| cegla klinkierowa gr. 12cm
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SWT sciana wewneTRzNA 26cm " TOMRZYSTHO BUDOWNCTVA SPOLECZNEGO spSlka oo,  Kidynie
t ul. Toruska 30/1, 82-500 Kwidzyn
- ynk cem_woP - 1cm TYTUL PROJEKTU:
_ Dloczek 2 bet. komckowego - Zbom BUDOWA PAWILONGW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ynk cem—wap 1em
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