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ROZSTAW BELEKSTROPOWYCH
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ZESTAWIENIE DREWNA NA STROP:
Belki stropowe i wymiony 7,5x20cm

~ belka str. 15305 om sat. 18
- belka str. 1=468,5 cm (fqeznie na 1 os) x 3 osie

~ belka str. =555 cm

szt 9

szt 1

~ belka str. =200 cm
- belka str. 1=270 cm
- belka str. 1=224 cm

— belka sir. 1=2455 cm szt 1

— wymion I=60cm szt. 6

ZESTAWIENIE DREWNA NA WIEZBE, DACHOWA;

— muriat 14x1dem =645 cm sat. 2

—murmt 2Uxldem I=645cm szt 2

szt 2

szt 2

SKALA

— krokiew 7,5x20cm  [=385,5¢cm szt 18
— krokiew 7,5x20cm =397cm szt 36
— jgtka 7,5x16cm  1=261cm szt 2
- jetka 7,5x16cm  1=220cm szt 4
- jetka 7,5x16ecm  1=176em szt 4
- jetka 7,5x16ecm  =133em szt 4
- jelka 75¢16cm  =90cm  sat. 4
UWAGI:
1. Zaprojektowano wigzbg dachowg krokwiowq — z drewna
klasy C24,

2. Na rysunku i w zestawieniu podano rzeczywistq dfugosc
elementéw bez “zapasow’!

3. Murtaty kotwic w wiencu za pomocq pretéw gwintowanych
M12x5.8 o dlugosci

dostosowanej do wysokosci wienca, rozstawionych co 0,8m.

Koniec pretow zagige
w wiencu na diugosci 1bcm.

4. Wszystkie pofqczenia wykona¢ zgodnie z zasadami
ciesielskimi

i za pomocq systemowych fqcznikdw ciesielskich (np. firmy

DOMAX)

5. Polqczenie krokwi z belkami stropowymi wykonac za
pomocq fgcznikdow stalowych 6mm

6. Konstrukcje dachu zaprojektowano pod pokrycie z blachy
plaskiej/trapezowe]/blachodachéwki

7. Elementy drewniane nalezy zabezpieczyc Srodkiem
owadobdjczym,
grzybobdjczym i ogniochronnym

8. Rzuty rozpatrywac fqcznie z pozostatymi rysunkami
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