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Instalacja odgromowa — wq PB ELlektrycznego.
Odwodnienie dachu wykona¢ jako bezokapowe
w odniesien/u do rysunkéw oraz w Scislej
konsutlacji z dostawcq systemu odwodnienia.
@ 5. Odwodnienia linfowe — wq PB Zagospodarowania
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6. Przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie
sprawdzic wymiary otwordw w swietle murow na
budowie — zaleca sie wykonanie pomiarow przez

. przedstawiciela producenta stolarki.
/. W scianie w warstwie wykoriczeniowe/ elewac)i
(ocieplenie /oktadzina) wykonac¢ wegarki

4cem wokol otwordw witryn wejsciowych.

. Otwory okienne zwymiarowano w Swietle
konstrukcji (nie uwzgledniono oktadzin i
wegarkéw).

9. Wieniec wewnetrzny usytuowany jest S5cm

ponize] wiencéw zewnetrznych (czyli spéd

wierica jest na rzednej +2,39). Lqczenie
wienca wewnetrznego z wiencami
zewnetrznymi wykona¢ na Scianie
wewnetrznej nosnej.
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KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOStAW DOBROWOLSKI k ‘c
T ‘ ‘ ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn s TOU Do‘r\o

INWESTOR:

TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spétka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

01 WYKONCZENIE DACHU (7 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (witryna), 10 | ROLETA ANTYWEAMANIOWA PRZY UL. FURMANSKIES W KWIDZYNIE
N ' ' ADRES OBIEKTU:
?;iZ?: V\z:%:n:va:i;fnc;vglze:g/na, gfadka, taczona na rabek stojacy w PCV w kolorze szarym - RAL 7046 kaseta rolety antywlamaniowej w kolorze szarym (RAL 7046) dz. or geod. /1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2
’ AUTOR PROJEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
02| WYKONCZENIE ELEWACUI 08| RYNNY I RURY SPUSTOWE 11| ZADASZENIE STREFY WEJSCIA mgr inz. arch Wojciech Kapka architektura 86/2012
cegfta Klinkierowa czerwona o wyglgdzie rustykalnym blacha materiat wg dostawcy systemu bezokapowego Profile w kolorze RAL 7046, przekrycie z poliweglanu litego mgr inz. Andrzej Falkowski konstrukcja POM/0120,/PO0K,/09
w czesci cokotowej zaimpregnowana $rodkiem kolor szary - RAL 7046 przezroczystego, niebarwionego. OPRACOWANIE.
hydrofobizujgcym
mgr inz. arch Radostaw Dobrowolski architektura
03| MURY oPOROWE 09| OBROBKA BLACHARSKA 12 | KOMINY, NASADY KOMINOWE, KRATKI
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
cegfa klinkierowa czerwona o wygladzie rustykalnym. obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm Obudowa komina z blachy powlekanej kolor szary RAL 7046 FLEWACJE PAWILONU 2-LOKALOWEGO B 2 7
powlekanej w kolorze szarym RAL 7046 Elementy typu nasada, kratka wentylacyjna - kolor szary RAL 7046 -
FAZA: BRANZA: SKALA: FORMAT: DATA:
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