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N zelbet
m bloczki z bet. komérkowego gr. 24cm 12cm 6cm

bloczki betonowe

cegla klinkierowa gr. 12cm

BILANS POWIERZCHNI
PAWILON 2—LOKALOWY
NR | NAZWA POMIESZCZENRGDZAJ | WYS. POW.
POM. POSADZKI | POM. UZYTK.
PATRER
A1 | SALA SPRZEDAZY gres 2.6 18.33
A.2 | ZAPLECZE gres 2.6 6.23
A.3 | TOALETA gres 2.6 3.24
B.1 | SALA SPRZEDAZY gres 2.6 18.33
B.2 | ZAPLECZE gres 2.6 6.23
B.3 | TOALETA gres 2.6 3.24
LACZNIE 55.60

e wentylacja grawitacynna
M lokalizacja kurtyny ogrzewczej

C———lokalizacja grzejnika

(@] pion kanalizacyi sanitarnej

opis drzwi:
190 Szerokosc w swietle przejscia
200 wysokosc w swietle przejscia
opis witryn / okien:
110 Szerokosc otworu w murze
280(10) wysokos¢ otworu w murze(wysokos¢ parapetu)

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Rysunki PB Architektury nalezy rozpatrywac
facznie z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi.

2. Otwory nawiewne | wywiewne zabezpieczy¢ siatkg
stalowq przeciw owadom | gryzoniom.

J. Instalacja odgromowa — wq PB Elektrycznego.

4. Odwodnienie dachu wykona¢ jako bezokapowe
w odniesieniu do rysunkow oraz w scistej
konsutlacji z dostawcg systemu odwodnienia.

5. Odwodnienia linjowe — wg PB Zagospodarowania
terenu

6. Przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ wymiary otworow w Swietle muréw na
budowie — zaleca sig wykonanie pomiaréw przez
przedstawiciela producenta stolarki.

/. W scianie w warstwie wykonczeniowej elewac)s
(ocieplenie /oktadzina) wykona¢ wegarki
4em wokot otwordw witryn wejsciowych.

8. Otwory okienne zwymiarowano w Swietle
konstrukcji (nie uwzgledniono oktadzin i
wegarkow).

9. Wieniec wewnetrzny usytuowany jest 5cm
ponizej wiericow zewnetrznych (czyli spéd
wienca Jest na rzedne] +2,39). tqczenie
wierica wewnetrznego z wiencami
zewnetrznymi wykonaé na Scianie
wewnetrznej nosnej.
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\cokon

INWESTOR:
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TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZY UL. FURMANSKIES W KWIDZYNIE
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NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU PAWILONU 2-LOKALOWEGO
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PB BUDOWLANA 1:100 A
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