BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE

BIOZ — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Metryka
1.

Nazwa obiektu budowlanego:
Pawilony handlowe

2. Adres obiektu budowlanego :

3.

Kwidzyn, ul. Furmanska dziatki nr ewid. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2 obreb 01
Inwestor
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z 0.0. w Kwidzynie

ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn
4. Dane osoby sporzadzajacej informacje:

mgr inz. arch. Wojciech Kapka

Uwaga. roboty budowlane prowadzic zgodnie z :

1.0.

rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2002, poz.401),
rozporzgdzeniem ministra  infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120/2003, poz.1126)

W szczegolnosci, odpowiednio do wymogdw w/w rozporzadzen:

przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw
odpowiednio do zakresu wykonywanych przez nich robét budowlanych,

przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy przygotowac teren budowy:

o zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,

o wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne,

0 urzadzi¢ i zabezpieczy¢ sktadowisko materiatéw i wyrobdw.

Zakres robot zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe dwdéch szeregowych pawilonéw handlowych z
wewnetrznymi instalacjami oraz elementy zagospodarowania terenu: niwelacja terenu,
elementy przylgczy i instalacji zewnetrznych niezbednej infrastruktury technicznej a takze
elementy maitej architektury oraz budowe nawierzchni.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe dwdch parterowych budynkéw handlowych
wraz z wewnetrznymi instalacjami oraz elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie
utwardzone chodnikoéw, muréw oporowych, elementy przylgczy i instalacji zewnetrznych
niezbednej infrastruktury technicznej a takze elementy matej architektury.
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Roboty ogdéinobudowlane:

» roboty ziemne: wykopy mechaniczne i reczne,

» roboty fundamentowe: szalowanie szalunkami systemowymi i indywidualnymi, zbrojenie,
betonowanie betonem towarowym przy uzyciu pomp do betonu,

» roboty budowlano-montazowe: roboty betonowe i murarskie (Sciany i filary, podciggi,
betonowanie betonem towarowym przy uzyciu pomp do betonu),

« roboty budowlano-montazowe: montaz konstrukcji drewnianych stropu i dachu(belki,
wigzary dachowe) przy uzyciu zurawia budowlanego,

« osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

« roboty termoizolacyjne zewnetrzne: wykonywanie izolacji termicznej na $cianach —
welna mineralna, styropian (partie cokotowe i cze$ci podziemne $cian), na
stropodachach i dachach — wetha mineralna, styropian

 roboty izolacyjne przeciwwodne: wykonywanie izolacji powtokowych z mas ochronnych i
z materiatéw rulonowych,

« roboty wykonczeniowe zewnetrzne:, roboty tynkarskie, montaz okfadzin z piyt
aluminiowych na podkonstrukgcji , montaz elementoéw $lusarskich (drabinki wytazowe na
dachy, wycieraczki zewnetrzne),

« roboty wykonczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, malarskie, okfadzinowe na $cianach,
roboty podtogowe i posadzkarskie, montaz wycieraczek wewnetrznych, montaz
systemowych sufitow podwieszanych, itp.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Linia oSwietleniowa przebiegajgca przez teren inwestycji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Roboty ziemne: wykopy mechaniczne i reczne (wykopy ptytkie) — zachowanie nalezytej
ostroznosci przed upadkiem, oznakowanie krawedzi wykopu.

Roboty fundamentowe; szalowanie, zbrojenie, betonowanie — kaski, odziez ochronna,
okulary ochronne.

Roboty budowlano-montazowe: roboty betonowe i murarskie — kaski, odziez ochronna.
Roboty budowlano-montazowe: montaz konstrukcji wiezby,— praca na wysokosci,
wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzeze), kaski, odziez ochronna.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych — upadek
narzedzi, odziez ochronna, kaski.

Roboty izolacyjne zewnetrzne na $cianach i dachach, roboty wykonczeniowe zewnetrzne —
praca na wysokosci, wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzeze), kaski.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne — odziez ochronna.
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Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow  przed
przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kierownik budowy powinien
udzieli¢ instruktazu podlegtemu personelowi w zakresie zasad ogodlnych robdt w wykopach
oraz robdét na wysokosciach oraz szczegdtowo poinstruowaé o obowigzku i sposobie
korzystania z zabezpieczen uzytych na budowie.

Wskazanie s$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w
strefach zagrozenia zdrowia.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, odpowiednio do wystepujacych na
budowie zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( Plan BiOZ) i po$wiadczy¢ to pisemnie na liscie
dofaczonej do planu BiOZ.

Bezposrednio przed wykonywaniem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
winien ustnie informowac pracownikdw o wystepujacych mozliwych zagrozeniach.

Wszyscy pracownicy sg bezwzglednie zobowigzani do przestrzegania ogdlnych zasad bhp i
szczegbtowych wskazan zwigzanych z wykonywaniem poszczegdinych czynnosci.

Strefe robdt, ciggi komunikacyjne, ewentualne strefy zagrozenia nalezy oznakowad.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Uwarunkowania szczegolne - zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy bedg szczegdtowo poinformowani przez
kierownika budowy o technologii robét i bezpiecznym sposobie ich wykonywania.
Pracownicy bedg posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP.

Strefy niebezpieczne beda wygrodzone tasmg ostrzegawczg, przed strefg niebezpieczng
bedzie zainstalowana tablica ostrzegawcza informujgca o robotach rozbidrkowych i zakazie
wstepu na teren budowy osobom postronnym,

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.
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