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Instalacja wodkan Furmanska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJA WOD-KAN.  
1 45332000-

3
INSTALACJA WODOCIĄGOWA     ST-01

1.1 KNR-W 2-
01 0310-03

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznymkat. V-VI; głębokość do 1.5 m

m3

45*1*1.5 m3 67.500
RAZEM 67.500

1.2 KNR 0-13
0127-04

Rurociągi  PE o śr. 40 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.3 KNR 0-13
0127-03

Rurociągi PE o śr. 32 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

1.4 KNR 0-13
0127-02

Rurociągi PE o śr. 25 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

1.5 KNR 0-13
0128-01

Rurociągi PEX-c o śr. 16-20 mm w bruzdach m

5*5 m 25.000
RAZEM 25.000

1.6 KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe
ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

1.7 KNR-W 2-
15 0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydeł-
kowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.8 KNR-W 2-
15 0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.9 KNR-W 2-
15 0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.1
0

KNR-W 2-
15 0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

1.1
1

KNR 2-15
0112-01
analogia

Zawory zwrotne antyskażeniowe o śr.nom. 15 mm do zaworów czer-
palnych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.1
2

KNR-W 2-
15 0143-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

1.1
3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

1.1
4

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

1.1
5

KNR-W 2-
15 0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m
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Instalacja wodkan Furmanska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

78 m 78.000
RAZEM 78.000

1.1
6 analiza in-

dywidual-
na

Badanie sanitarne wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45332000-
3

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ    ST-01

2.1 KNR-W 2-
01 0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

41*1*1.5*0.5+3*3*4 m3 66.750
RAZEM 66.750

2.2 KNR-W 2-
01 0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu III)

m3

41*1*1.5*0.5 m3 30.750
RAZEM 30.750

2.3 KNR-W 2-
18 0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

41*1*0.1 m3 4.100
RAZEM 4.100

2.4 KNR-W 2-
01 0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokoś-
ci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

41*1*2 m2 82.000
RAZEM 82.000

2.5 KNR-W 2-
15 0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

41 m 41.000
RAZEM 41.000

2.6 KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

2.7 KNR-W 2-
15 0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach,
wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

3*5 m 15.000
RAZEM 15.000

2.8 KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budyn-
kach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

5*1+5 m 10.000
RAZEM 10.000

2.9 KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10*1 m 10.000
RAZEM 10.000

2.1
0

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o
połączeniach wciskowych

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

2.1
1

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po-
łączeniach wciskowych

podej.

10 podej. 10.000
RAZEM 10.000

2.1
2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.1
3

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wcis-
kowych

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.1
4

KNR-W 2-
15 0222-02
analogia

Zawory napowietrzające do kanalizacji o połączeniach wciskowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

2.1
5

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.1
6

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.1
7

KNR-W 2-
15 0213-03
analogia

Kominki  wywiewne systemowe  w dachu  o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.1
8

KNR-W 2-
18 0513-05
+ KNR-W
2-18 0513-
06
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m
-SZAMBO
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

2.1
9

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne syystemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie
rurą teleskopową

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.2
0

KNR-W 2-
18 0606-13

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1800
mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

2.2
1

KNR-W 2-
18 0608-12

Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.1600 mm lepi-
kiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

2.2
2

KNR-W 2-
18 0609-12

Izolacja wewnętrzna rur betonowych i żelbetowych o śr.1600 mm lepi-
kiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

2.2
3

KNR-W 2-
01 0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

93.4 m3 93.400
RAZEM 93.400

2.2
4

KNR-W 2-
01 0232-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyż-
ki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach;
grunt kat. III

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

2.2
5

KNR-W 2-
01 0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

5*10 m2 50.000
RAZEM 50.000

2.2
6

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z na-
wożeniem

m2

5*10 m2 50.000
RAZEM 50.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.16


