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Przylacze W Furmanska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

PZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE    ST-02
1 45231300-

8
Przyłącze wodociągowe 

1.1 KNR-W 2-
01 0310-05

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 3.0 m

m3

1.7*7*1.2 m3 14.280
RAZEM 14.280

1.2 KNR-W 2-
01 0314-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokoś-
ci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

7*2*1.5 m2 21.000
RAZEM 21.000

1.3 KNR-W 2-
01 0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

13 m3 13.000
RAZEM 13.000

1.4 KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

1.5 KNR-W 2-
01 0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III

m3

13 m3 13.000
RAZEM 13.000

1.6 KNR-W 2-
18 0109-01
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 40 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.7 KNR 2-28
0312-01

Nawiertki na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. nominalnej 80
mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.8 KNR-W 2-
18 0111-01
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 40 mm

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

1.9 KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PEHD 200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
1.1

0
KNR-W 2-
18 0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.2
00m

1 odc.2
00m

1.000

RAZEM 1.000
1.1

1
KNR-W 2-
18 0512-02

Wykonanie bloków oporowych betonowych m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

1.1
2

KNR-W 2-
19 0134-02
analogia

Oznakowanie zasuwy na słupku stalowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.1
3

KNR-W 2-
18 0517-02
analogia

Studzienka wodomierzowa systemowa  z tworzyw szucznych o śred-
nicy 600 mm z przyłączami 40 PE z pełnym wyposażeniem

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Norma STD Wersja 4.16
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1.1
4 analiza in-

dywidual-
na

Badania bakteriologiczne wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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