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45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzanie

1.
1.1.

1.2.

Sciekow

Wymagania ogélne
instalacja wod.-kan i przylacze wodociagowe — budowa pawilonéw handlowych
przy ul. Furmanskiej w Kwidzynie

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,,Wymagania Ogélne" odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktére zostang wykonane
podczas termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 75 w Kwidzynie.

Zakres roboét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow robét:

Lp.

Nr ST Numer i tytut specyfikacji

1.1

01 Instalacja wod-kan

1.2

02 Przytacze wodociggowe

1.3

Normy pafstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane
przez Wykonawceg w jezyku polskim.

OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budynek uzytecznos$ci publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o§wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotne;j,
opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi
pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz
inny ogélnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czg¢éciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

kondygnacja - to pozioma, nadziemna lub podziemna cz¢$¢ budynku, zawarta miedzy podtoga na stropie
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1.4.

14.1.

1.4.2.

lub warstwa wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podlogi badz warstwy oslaniajgcej izolacje
cieplna stropu znajdujgcego si¢ nad ta czgscia, przy czym za kondygnacje uwaza si¢ takze poddasze z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czg¢$¢ budynku stanowiaca przestrzen na
urzadzenia techniczne, majaca wysoko$¢ w Swietle wigksza niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie
uznaje si¢ nadbudéwek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna,
klimatyzacyjna lub kotlownia gazowa,

kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, ktérej nie mniej niz potowa wysokosci w $wietle, co najmnie;j
z jednej strony budynku, znajduje si¢ powyzej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze
kazda usytuowana nad nig kondygnacje,

kondygnacja podziemna - to kondygnacja, ktérej wigcej niz potowa wysokosci w §wietle, ze wszystkich
stron budynku, znajduje si¢ ponizej poziomu przylegajacego do niego, projektowanego lub urzagdzonego
terenu, a takze kazdg usytuowang pod nig kondygnacje,

materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane - to tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

remont - to wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,; roboty budowlane - to
budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér zasad, wymagan oraz opiséw
technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej czeséci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych bedzie
nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w. skrécie ST.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

teren budowy - to przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

wyrob budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

zadanie budowlane - cz¢s$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wiagczony w
Ceng Umowng.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

mozliwos$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaj 3
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na
budowie od daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Uszkodzenia powstate na skutek zlego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w umowie nie
postanowiono inaczej.

1.4.10. Szkody i zniszczenia

2.2.

2.3.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wtasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma
woéwczas obowigzek do na prawy lub zado$¢uczynienia w wysokos$ci ustalonej w trakcie negocjacji lub
odpowiedni sad. Koszt napraw i uszkodzen wliczone sa3 w Ceng Umowna.

MATERIAL
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ 1 byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialéw sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowa¢ dowolne
materialy spetniajace odpowiednie wymagania.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.



6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakoS$ci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

® system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
b) czgé¢ szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Szczegétowej Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora
programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robét, terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczeg6lnych elementéw robét, przebieg robét trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z
podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

QOdbior ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego
robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy.

4. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen.

6. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PELATNOSCI
Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce¢ w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

lub , na zasadach okre$lonych w Umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie



uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow obiektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z pézniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach i
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczeg6towych zasad
usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz.1568, z pézniejszymi zmianami)



ST 01- Instalacje wod.-kan

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

robotami instalacyjnymi — instalacje wod. - kan wykonywanymi w ramach realizacji rob6t zwigzanych z budowa

pawilonéw handlowych przy ul. Furmanskiej w kwidzynie.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robét instalacyjnych (instalacje wod.-

kan.) w ramach budowy pawilonéw handlowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Warunki og6lne :

- materialty dostarczone na teren budowy powinny odpowiada¢ wlasciwym normom lub warunkom
technicznym okreslonym przez producenta

- materialty muszg by¢ odpowiednio sktadowane , zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi

- przed zamontowaniem materialy hutnicze, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone

- otwory przeznaczone na przejscie przewodéw rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o $rednicy wigkszej
co najmniej o 4 mm od zewngtrznej $rednicy przewodu oraz dtuzsze o 6-8 mm od grubosci przegrody

- bruzdy do umieszczenia przewodéw powinny mie¢ wymiary dostosowane do S$rednic przewodéw z
uwzglednieniem minimalnych odlegto$ci migdzy nimi, najmniejszy wymiar bruzd wynosi 14x14 cm

- odlegto$¢ miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podlogi powinny wynosi¢ dla przewodéw o $rednicy ,,

a) 25 mm 3cm
b) 32-50 mm 5cm
¢) 65-80 mm 7 cm
d) 100 mm 10 cm

- przewody pionowe mocuje si¢ do $cian za pomoca uchwytéw, stosujac przy wysokosci kondygnacji ponizej
4 m jeden uchwyt w potowie kondygnacji

- polaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewoddéw stalowych instalacji wody pitnej i cieplej,

- polaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg konopi oraz pasty grafitowej (woda pitna i ciepta)

- armature¢ nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji

2. Materiaty

2.1. Rury przewodowe

1. rury stalowe

W zalezno$ci od przeznaczenia moga by¢ bez pokrycia ochronnego tzw czarne, do instalacji gazowych oraz z
pokryciem ochronnym, cynkowane, do instalacji wody pitnej i lakierowane.

Rury stalowe produkowane sg z koncami gladkimi oraz gwintowanymi i ztgczkami o dlugos$ciach handlowych
12,5 m

Rury stalowe laczy si¢ za pomoca spawania (tylko czarne), kotnierzy oraz tacznikéw z zeliwa ciagliwego
Laczniki z zeliwa ciggliwego w zaleznosci od przeznaczenia moga by¢ ocynkowane lub bez powloki ochronnej

3.rury i ksztattki Zzeliwne

Produkowane jako ci$nieniowe (wodociagowe) i bezci$nieniowe (kanalizacyjne)

Rury ci$nieniowe stosuje si¢ do zewnetrznych sieci wodociagowych uktadanych w wykopach. Do instalacji
wewngetrznych rur ci$nieniowych si¢ nie stosuje.

Rury bezci$nieniowe do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.

Zmiany kierunku, $§rednic oraz podejécia pid aparaty sanitarne wykonuje si¢ za pomoca ksztattek zeliwnych.

4 Rury i ksztattki kamionkowe
stosuje si¢ do wykonywania wewngetrznych i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych, do ktérych odprowadzane
sa Scieki agresywne

5. rury betonowe

Stosowane do wykonywania kanalizacji zewng¢trznej, gdzie $cieki nie wykazuja agresywno$ci w stosunku do
betonu. Rury betonowe mozna taczy¢ z ksztaltkami i armatura stalowg i zeliwna, stosowac ztacza elastyczne lub
przesuwane typu nasuwki
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6. rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

stosowane do budowy sieci wodociggowej zewngtrznej i wewnetrznej oraz kanalizacji wewngtrznej. Do budowy
instalacji wodociggowych stosuje si¢ rury z nieplastyfikowanego pcv oraz polietylenu PE.

Podstawowym potaczeniem rur z tworzyw sztucznych jest polgczenie kielichowe klejone lub kielichowe z
uszczelkg gumowa

Do instalacji kanalizacyjnej stosuje si¢ rury bezci$nieniowe z pcv.

2.2. Urzadzenia sanitarne

- urzadzenia sanitarne zeliwne i tloczone z blachy nie moga mie¢ widocznych uszkodzen emalii. Wyroby
uszkodzone (pgknigte) nie mogg by¢ wmontowane - przy opukiwaniu stalowym mtotkiem wydaja gtuchy
dzwigk

- urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porcelanowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych

- sktadowanie — w magazynach zamknig¢tych lub pod wiatami

- urzadzenia z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w tem min minus 5 stopni

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu : wg ST ,,wymagania ogdlne”

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu : wg ST ,,wymagania og6lne”

5. Wykonanie robét
Instalacje wod — kan

Instalacja wody zimnej

Instalacj¢ od studni wodomierzowej do punktéw pomiarowych ( zestawéw wodomierzowych) w pawilonach
projektuje si¢ z rur PEHD SDR 17 (PN10). Polaczenia rur przy pomocy systemowych ksztattek dla rur PE. Rury
PE nalezy uktada¢é w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét rur z
zaggszczeniem. Na zewnatrz budynkéw minimalne przykrycie wodociggu 1,6 m.

Od weziéw wodomierzowych w wode zimna zasilane beda przybory sanitarne. Instalacj¢ rozprowadzajaca
projektuje si¢ z rur z tworzyw sztucznych PE-Xc o potaczeniach za pomoca systemowych ksztattek
zaprasowywanych tworzacych bezoringowe polaczenia nieroztaczne, rury prowadzi¢ w ostonach izolacyjnych gr.
10 mm z materialu odpornego na zaprawy murarskie. Przy prowadzeniu rur do przyboréw w bruzdach pionowych
stosowac tynk grubosci 3 cm nad rurg wzmocniony siatkg. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej (w
warstwie izolacji) nalezy zastosowaé przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejscia rur przez $ciany
wykona¢ w rurach ochronnych. Na podejs$ciu do sptuczek ustgpowych i umywalek zamontowaé zawory
odcinajace. Podlaczenie spluczek wezem elastycznym zbrojonym. Na wszystkich gtéwnych odgatezieniach
instalacji zamontowa¢ zawory odcinajace. Po zakonczeniu montazu instalacji wewngtrznej nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci na ci$nienie 0,9 MPa i ptukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji moze nastapi¢ po pozytywnych
wynikach epidemiologicznych badan wody. W przypadku otrzymania negatywnych wynikéw nalezy instalacje
podda¢ dezynfekcji.

Instalacja wody cieptej
Wykonanie instalacji cieptej wody jak instalacji wody zimne;j.

Przygotowanie cieptej wody
Przygotowanie cieptej wody bedzie za pomocg elektrycznych podumywalkowych podgrzewaczy wody o mocy
1,2 kW/230V.

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania §ciekéw z przyboréw sanitarnych do projektowanego
zbiornika bezodptywowego ( szamba). Kanalizacj¢ wewn¢trzng wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC laczonych
na uszczelki gumowe klasy SN4, natomiast gtéwna od pionu odpowietrzajacego nr 5 do szamba z rur klasy SN8.
Uzbrojenie kanalizacji stanowig systemowe studnie rewizyjne [1 400, z tworzyw sztucznych z zastosowaniem

kinety zbiorczej z PP, rura teleskopowa 400/11,7, z pokrywa klasy C 250. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,

wszystkie odgalezienia i zalamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (450)
w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizj¢ 0,5m nad
posadzka i zawory napowietrzajace do kanalizacji, natomiast ostatni pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku
minimum 0,6m powyzej okien i otworéw wentylacyjnych, zakoficzony wywiewka o zwigkszonej Srednicy do
pionu minimum o jedna dymensje. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Spadki podejs¢ do
przyboréw winny minimum wynosi¢ 2 — 3%. Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez
pozostawienie luzu w kielichach w czasie montazu rur. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w sposéb
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zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umiesci¢ na wysokos$ci 0,75-0,8 m nad posadzka. Po zakonczeniu rob6t
montazowych instalacji kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, sprawdzi¢ przez ogledziny. Montaz
urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

Przybory sanitarne

Planuje si¢ przybory sanitarne gat. | montowane zgodnie z przepisami.

— umywalka porcelanowe z syfonem i bateria ,

- muszla sedesowa typ kompakt z przyciskiem chromowanym,

- wezel wodomierzowy dla lokalu,

- podgrzewacz elektryczny wody podumywalkowy o pojemnosci 10 11 mocy 1,2kW/230V,

Szambo (SZ)

Szambo bezodptywowe skladajace si¢ z jednej komory. Szambo wykona¢ z kregéw [11500 z wrebami na
uszczelki. Przykrycie szamba ptytg pokrywowa wg KB-1-38.4.3(1)-73 z wlazem kanalizacyjnym typu ci¢zkiego
wg PN-EN 124:2000 klasy C 250 z pokrywa zabezpieczona przed niepowolanym otwarciem. Wykonanie
materialowe studni z elementéw betonowych wysokiej jakosci i wytrzymato$ci: beton wibroprasowany klasy min.
C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mato nasigkliwy. Dla szczelno$ci szamba zastosowaé krag z
petlnym dnem, taczenie kr¢géw za pomoca uszczelek i zaprawy cementowej. Komor¢ szamba zaopatrzy¢ w rurg
wywiewng [1150 wyprowadzona minimum 0,5 m nad teren. Kregi nalezy zewngtrznie i wewngtrznie
zabezpieczy¢ przez pomalowanie roztworem do gruntowania o nazwie handlowej np. bitizol R, abizol, R,
asfaltina. Po wyschnieciu ( ok. 24 h) krggi wewnetrznie pokry¢ dwukrotnie lepikiem na goragco o nazwie
handlowej izolbit, suberizol. Wtaz zeliwny dostosowa¢ do terenu ( zabezpieczenie przed naptywem woéd
powierzchniowych) i obetonowa¢ lub obrukowa¢ na szeroko§¢ 60 cm. Przejscia przez $ciany uszczelni¢ masa
plastyczng i zaprawa cementowa.

5.2. montaz armatury

armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych obstuge i
konserwacje

Przed montazem armatury nalezy usung¢ zanieczyszczenia. Nalezy usunaé z armatury za$lepienia. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a pokretlo daje si¢ lekko
obracac.

Armatur¢ o masie powyzej 30 kg nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach

Na przewodach poziomych armatur¢ w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu

Armatur¢ zapora nalezy ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie

Zawory zwrotne i ci¢zarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie grzybkéw znajdowatly
si¢ w potozeniu pionowym

Przy montazu zaworéw redukcyjnych nalezy sprawdzié, czy grzybki siedza szczelnie w otworach gniazd przy nie
naprezonych sprezynach

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od S$rednicy przewodu, wéwczas diugo$¢ odcinka przewodu migdzy
kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy rury

5.4 montaz urzadzen

Armatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm i mie¢ wazne cechy legalizacyjne

Armatur¢ kontrolno — pomiarowg nalezy montowac :

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania

- w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze o$wietlonym, przynajmniej $wiattem sztucznym

- w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym nieumyS$lnym jej uszkodzeniem

- manometry tarczowe montowa¢ na rurce syfonowej, na kréécu rurke syfonowa z przewodem lub aparatem
albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny

- na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony

6. Warunki BHP

Roboty instalacyjne sktadajg si¢ z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu obowigzuja odpowiednie
warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrébka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy
itp.

W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :

- otrzyma¢ odpowiednig odziez ochronng

- pracowaé w rekawicach ochronnych
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- pracowac¢ w kasku ochronnym

- uzywac narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan izolacji

- przy wstrzeliwaniu kotkéw stalowych zachowac¢ ostrozno$¢ zgodnie z instrukcja obstugi

- zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$¢ przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyz gaz jest trujacy, a
pomieszczenie zagrozone wybuchem i przestrzega¢ odpowiednich w tym zakresie przepiséw bhp

7.  Kontrola jakos$ci roboét

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢. Badanie szczelnos$ci
nalezy wykonywa¢ w tem powietrza wewngetrznego powyzej zera stopni. Badanie szczelno$ci
powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢
woda, doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
urzadzenia, czy polaczenia przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki.
Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przecieka¢ na
przewodach, armaturze i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w
ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia. Badanie instalacji wody nalezy wykonad
dwukrotnie: raz napelniajac instalacje zimna woda, drugi raz woda w tem 55 stopni. Podczas
drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i przesuwnych.
Prébe na goragco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe

1. Badanie szczelno$ci instal kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ warunkom : podejscia i przewody spustowe
(piony) kanalizacji §ciekéw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napelnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

e Obmiar Robét

8.1. Instalacja wodociaggowa

- dlugo$¢ rurociagéw mierzy si¢ w metrach ich dlugoéci bez odliczania dlugosci facznikéw oraz armatury
faczonych na gwint, natomiast nie wlicza si¢ do dtugosci rurociagdéw armatury kolnierzowej

- dlugosci rurociagéw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza si¢ ilosci podej$¢ wedtug $rednic rurociaggéw i rodzajow
podejsé

- przy ustalaniu iloSci podej$¢ odrebnie liczy si¢ podej$cia wody zimnej oraz wody cieplej

- proébe szczelnoSci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedlug
Srednic lub rodzajéw

- pozostate elementy i urzadzenia oblicza si¢ w sztukach lub kompletach

¢ Instalacja kanalizacyjna

- dlugo$¢ rurociagéw nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz ich osi bez odliczania ksztaltek

- do dlugosci rurociagéw nie nalezy wlicza¢ di zasuw burzowych, czyszczakéw rur wywiewnych, zwezki
zalicza si¢ do rurociagéw o wickszej srednicy

- dlugo$¢ rurociggéw w podejsciach do urzadzen kanalizacyjnych wlicza si¢ do ogélnej dtugosci rurociagu, a
niezaleznie od tego, do przedmiaru nalezy wprowadzi¢ ilo$¢ podej$¢ w odrgbnych pozycjach, wedtug rodzaju
podejs¢ i Srednicy odptywu

- nie nalezy uwzglednia¢ dodatkéw za podej$cia do urzadzen, stanowiacych komplet urzadzen laczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary

9. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest I m (metr biezacy), sztuki i komplety,

10. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru wg pkt 6 ST.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie
budowy

- dziennik budowy

- protokéty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”
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- protokéty wykonanych préb i badan

- Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcéw materialéw i urzadzen

- instrukcje obstugi

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét
koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy usuna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbiér dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze
ST i ponownie przedstawi¢ je do odbioru.

11. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,warunkach ogélnych ST”

12. Przepisy zwiazane
Karta Techniczna materialu wydana przez
producenta.
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ST 02 - Przvlacze wodociagowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych wykonaniem przytagcza wodociggowego do projektowanych pawilonéw
handlowych przy ul. Furmanskiej w Kwidzynie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanych
z wykonaniem przytacza wodociggowego do pawilonéw handlowych z rur PEHD PN 10
1.4  OKreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST
1.5 Ogédlne wymagania dotyczace roboét
Przewody powinny by¢ utozone gruncie w sposéb uniemozliwiajacy :
e zamarzanie nich wody w okresie zimowym
¢ nadmierna ich nagrzanie w okresie letnim
¢ uszkodzenia pod wpltywem obcigzen zewngtrznych
® negatywny wplyw innych elementéw uzbrojenia podziemnego
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

2 Materialy
1. Wszystkie elementy sktadowe przewodow sieci wodociggowej wykonywanych z
tworzyw sztucznych (rury, ksztattki, ztacza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod
wzgledem jakosci spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.
Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne bez zadziorow i1 wypuklosci.
4. Kleje powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach uniemozliwiajacych
odparowanie lotnych substancji w nich zawartych

(98]

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu : wg ST ,,wymagania ogélne”

4 Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu : wg ST ,,wymagania ogélne”

5 Wykonanie robét

1 Montaz przewod6éw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od zera stopni jest mozliwy,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ materiatlu zaleca si¢ wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz zero stopni.

2 Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacja techniczng

3 Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podioza

4 Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp.

5 Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,5)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego
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6 Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze
profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do
stabilazacji utozonej juz w czg$ci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

7 Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej % jego obwodu.

8 W przypadku przewodéw z PE maksymalna dlugo$¢ montowanego rurociagu na
powierzchni terenu jest wyznaczona rozstawem studzienek i innych weziow sieci.

9 Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku nalezy
ni przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania, ktéry dla rur PEHD
wynosi 50 DN.

10 Do wykonania obsypki nalezy wykorzysta¢ material gruntowy o podobnych

wiasnos$ciach co podtoze

11 Obsypka powinna sigga¢ ok. 0,30 m ponad wierzch rury po zageszczeniu jej wykonanie
nie moze powodowac przemieszczenia przewodu

12 Po wykonaniu obsypki mozna dopiero zasypywac wykop.

13 Rury PE mogg by¢ taczone réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatow.
Mozliwe jest taczeni rur PE z elementami wykonanymi z takich materialéw jak zeliwo,
stal, pcv. Podstawowe stosowane sposoby polaczen rur PE :

8. zgrzewanie doczotowe

9. zgrzewanie z zastosowaniem zlacz elektrooporowych
10. na ztaczki zaciskowe

11. kotnierzowe

12. zgrzewane

13. spawane

Warunki BHP
Roboty instalacyjne sktadajg si¢ z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu
obowigzuja odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrébka skrawaniem,
prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp.
W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :
e otrzymac¢ odpowiednig odziez ochronng
e pracowac¢ w rekawicach ochronnych
e pracowac¢ w kasku ochronnym
e uzywac narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan
izolacji

Kontrola jakosci roboét
1 Proéba szczelnosci przewodu
Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, na
zadanie uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu
Warunki przystgpienia do proby szczelnosci :
® odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ di. ok. 300 m w przypadku
wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych
ze skarpami — wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte w petni widoczne 1 dostgpne
odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dtugosci stabilny
wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete
profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie
nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia
po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12 godz
® po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 min
sprawdzac jego poziom
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e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb szczelnosci jego poszczegdlnych odcinkéw oraz po jego
zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw

® po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody

Plukanie i dezynfekcja przewodu
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewdd poddac
plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowe;j
woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym
jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebg dezynfekcji, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np.. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godz.

Odbiory techniczne

Odbiory czesciowe obejmujg :

11. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow

12. sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych (podtoze, obsypka, zasypka,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania)

13. sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i
spadkow, potaczen

14. sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

Odbiér koncowy

2. sprawdzenie protok6iéw z odbioréw czesciowych

3. sprawdzeni aktualnoSci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszelkie zmiany 1
uzupetnienia

4. sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjga zamocowania uzbrojenia i
studzienek

Obmiar robét
dtugos¢ rurociaggdw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach,
wyodrebniajac dtugosci odcinkéw rurociggdédw w zaleznosci od rodzaju rur i $rednic

dtugos¢ rurociagdw z PE nalezy mierzy¢ tacznie z ksztattkami po zewngtrznej stronie
tuku

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest I m (metr biezacy), sztuki i komplety,
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Odbior robot

Ogolne zasady odbioru wg pkt 7 ST.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty :

e)

f)
g)
h)
i)
J)

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy

protokéty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”

protokéty wykonanych préb 1 badan

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materialéw 1 urzadzen

instrukcje obstugi

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét koncowych

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbiér dato wynik ujemny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji
wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i ponownie
przedstawic¢ je do odbioru.

11 Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
wyréwnanie dna wykopu
zgrzewanie koncow rur na powierzchni terenu
opuszczanie rur do wykopu
utozenie przewodu z rur i ksztattek
podbicie i przysypanie rurociggu ziemia
przysypanie ztaczy rur warstwg ziemi po prébie na ci$nienie

XN AW

13 Przepisy zwigzane
Karta Techniczna materiatu wydana przez producenta.
Aprobata techniczna zastosowanego materiatu.
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