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wymiary otwordw w $wietle murdéw na budowie — zaleca
sig wykonanie pomiardw przez przedstawiciela producenta

stolarki.

wejsciowych.

W scianie w warstwie wykoriczeniowej elewaciji (ocieplenie
/okladzina) wykona¢ wegarki 4cm wokdt otwordw witryn
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Zewnetrzne drzwi z witryng, Drzwi wewnetrzne.
— PCV, wzmocnione, z samozamykaczem i blokadg |- pelne plycinowe 90x200cm
skrzydla pasywnego, - 7 dolnq kratkq wentylacyjng lub tulejami o
UWAGI — szklenie trj szybowe szkfem bezpiecznym, sumarycznym przekroju otwordw nie mniejszym niz
przeziernym, wspdtczynnik U=1,3 W/m2K 0,022 m2
- 7 przekladkq termoizolacyjng, - wyposazone w wkladke patentowq
~ lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7046 ~ wykoriczone fabrycznie w kolorze biafym
— drzwi winny byc wyposazone w kompletne okucia |- oScieznice uniwersalne drewniane lub stalowe w
drzwiowe tj. klamki, zamki rolkowe z wkladkg kolorze bialym
bebenkowg, ograniczniki, silownik samozamykajqcy.
Okucia powinny by¢ mocowane do elementow
drzwiowych w sposéb okreslony przez producenta
okué
~ urzqdzenia nawiewne o regulowanym stopniu
otwarcia w gdrnej czesci witryny
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TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spdtka z o.0. w Kwidzynie

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE
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