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OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajaeege* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imi¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty 86-302 Gac¢ 20a

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Toruniska 30/1, 82-500 Kwidzyn

( imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjne;j )

sporzgdzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyze;j.

..........................................

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢

TERENU



1.1

1.2

1.3

1.4

1. OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Inwestor i zleceniodawca niniejszego projektu:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z 0.0. w Kwidzynie

ul. Toruniska 30/1, 82-500 Kwidzyn

Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu budowlanego jest okreslenie sposobu i $rodkéw niezbednych do wykonania
instalacji wewnetrznej w szeregowych pawilonach handlowych, Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 31/1,

31/2, 31/3, 31/6, 32/2

Uwaga: Projekt instalacji elektrycznej dotyczy kazdego pawilonu osobno.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Wizji lokalnej w terenie

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z pdzniejszymi zmianami (
Dz.U.nr 80 z dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U.nr 93 z dnia 16.04.2004 r. Poz.

888)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 p0z.690 z pdzniejszymi zmianami ( Dz.U.nr
33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz.U.nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz. 1156

- Obowigzujgce przepisy i normy

Dane elektroenergetyczne

- napiecie zasilania

- ukfad ochrony w instalacji
- ochrona od porazen

- moc zainstalowana

- moc szczytowa

Bilans mocy

230/400 V, 50 Hz

TN -S

samoczynne wytgczenie zasilania
Pi =6,85 kW / lokal

Po = 4,43 kW / lokal

Oznaczenie tablicy rozdzielczej RG
Moc Pi [kW] 6.85
Moc Po [kW] 4.43
Wspétczynnik jednoczesnosci K; 1.00
Wspdtczynnik mocy 0.95

Moc przylaczeniowa zgodnie z warunkami 4,5kW + zasilanie z instalacji fotowoltaicznej 1,5kW.
Moc przylaczeniowa jest wystarczajgca do realizacji niniejszego projektu.



1.5

Instalacja wewnetrzna

Tablica rozdzielcza RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodoéw zasilajgcych zaprojektowano
tablice rozdzielczg umieszczong zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne. Schemat tablicy rozdzielczej
dotgczono do niniejszego opracowania.

Punt rozdziatu PEN na PE i N rozdzielnicy nalezy uziemi¢, tak aby uzyskac¢ rezystancje R <
10Q ze wzgledu na zastosowanie ogranicznikdw przepiec¢. Polgczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Rozdzielnie zasili¢ z projektowanego wediug oddzielnego opracowania zigcza kablowo-
pomiarowego ZKP zlokalizowanego na granicy dziatki Kazdy pawilon zasilany jest osobno z
oddzielonego ukfadu pomiarowego. Projektowany kabel zewnatrz utozyé w ziemi na glebokosci
0,7m, w Srodku budynku pod tynkiem.

Instalacja oswietlenia

Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami. O$wietlenie pomieszczenia
zatgczane za pomocy facznikéw oswietleniowych montowanych na wysokosci 1.6 m mierzonej od
powierzchni podtogi do srodka puszki montazowe;.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Stosowaé przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44.

Przewody ukfada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”".

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania. Zastosowa¢ oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane na
zatgczonym rysunku.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo
3x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Stosowac przewody o
wytrzymatoéci izolacji minimum 750 V. Stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44. Gniazda montowac
na wysokosci 1.4 m.
Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,, TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych
do niniejszego opracowania.

Zasilanie pompy ciepta

Zewnetrzng jednostke pompy ciepta zasilic zgodnie z projektem oraz wytycznymi
producenta. Instalacje wykona¢ jako podtynkowag przewodami ukiadanymi w catoéci pod tynkiem,
rownolegle do krawedzi $cian. Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.
Stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Zasilanie rolety

Rolete zasili¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta. Instalacje wykonac jako
podtynkowg przewodami uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Stosowacé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowaé osprzet bryzgoszczelny o
IP44.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.



Zasilanie podgrzewacza wody

Podgrzewacz zasili¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta. Instalacje wykonac
jako podtynkowg przewodami uktadanymi w catoéci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowac osprzet bryzgoszczelny o
IP44.

Przewody uktada¢ réownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Zasilanie wentylatora tazienkowego

Wentylator fazienkowy zasili¢ z obwodu o$wietleniowego. Zatgczenie za pomocg wytgcznika
fazienkowego.

Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktérych powinny by¢ przytgczone:

. czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym o$cieznice i skrzydta drzwi stalowych);
dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjne;j;

puszki do miejscowych potaczen wyrownawczych;

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

e o o o

Wykonac lokalne potgczenia wyrownawcze. Nalezy zabudowac puszki p/t z szyng do wyréwnania
potencjatdw. Potgczenia te nalezy wykona¢ przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm2 i przytgczyé do
najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

Uziom otokowy

Wokot budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy. Przed wylaniem piyt posadowienia
budynku nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 mm i potgczy¢ jg metalicznie ze zbrojeniem ptyt
fundamentowych. Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢, bednarkg FeZn 30x4,
odgatezienie instalacji uziemiajgcej do rozdzielnicy gtéwnej i potaczy¢ je szyng PE rozdzielnicy oraz
podtgczyc jg do uziomu otokowego. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zalewanie tat
i ptyt fundamentowych jest mozliwe po sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania uziomu
fundamentowego. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji 10 Q, uziom nalezy
rozbudowac o sztuczny uziom pionowy.

Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowaé szybkie wytgczanie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
prgdowe o pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

1.6 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy DC PDC = 1,50 kWp przypadajgca na kazdy
z lokali w pawilonie handlowym, ktéra bedzie zlokalizowana na dachu budynku. Zaprojektowano 6
modutow o mocy 250 Wp kazdy, ktére zamontowane bedg na konstrukcjach dachowych CORAB-B-
11 pion blachodachéwka. Zaprojektowano inwerter np. firmy Sununo-TL1.5k, z jednym wejsciem
MPPT. Lokalizacje inwertera zaprojektowano w pomieszczeniu na parterze budynku w miejscu
wskazanym na zatgczonych rysunkach. Po stronie DC nalezy zastosowa¢ kable w podwojnej
izolacji, odporne na promieniowanie UV. Okablowanie na zewnetrznej czesci budynkéw oraz
wewngtrz nalezy prowadzi¢ w korytach odpornych na promieniowanie UV. Zostat zastosowany
system ztgczy MC4. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage przy zarabianiu ztgczy. Majg tu zastosowanie
specjalistyczne zarabiarki i obrabiarki. Obwody kablowe nie powinny by¢ tgczone dodatkowymi
ztgczkami lecz w catosci sprowadzone do przetwornicy. Zwrocic uwage przy okablowaniu na nie
tworzenie petli indukcyjnych. W celu zapewnienia estetyki i szczelnosci, zastosowa¢ gotowe systemy
przejécia przez dach w kolorze zblizonym do koloru dachu.



Moduty fotowoltaiczne

Projekt instalacji modutéw fotowoltaicznych zostat wykonany na bazie modutu polikrystalicznego
Amerisolar AS-6P30 o mocy 250 Wp, ktéry posiada certyfikaty jakosci 1ISO, CEC, UL, IEC, MCS,

OHSAS.
Gwarancja producenta:
- gwarancja jako$ci produktu = 12 lat
- gwarancja mocy wyjsciowe; :
*91,2% do 12 lat
+ 80,6% do 30 lat

» gwarancja tolerancji mocy wyjsciowej 0 +3%

Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC) :

Moc maksymalna - 250 Wp
Napiecie znamionowe - 30,3V
Napiecie przy otwartym obwodzie - 38,0V

Prad przy mocy znamionowe; - 8,26 A

Prad zwarcia - 8,75 A
Wydajnos¢ modutu - 15,37 %
Zakres temperatury pracy - -40 do 85°C
Maksymalne napiecie DC - 1000 V
Wspdtczynnik temperatury dla Pmax - -0,43%/°C
Wspotczynnik temperatury dla VOC - -0,33%/°C
Wspotczynnik temperatury dlaISC - 0,056%/°C
Wymiary - 1649 x 992 x 40 mm
Waga - 18,5 kg
Wydajnos¢ ogniwa stonecznego - 16,29 %
Wytrzymatos¢ na wiatr - 2400 Pa
Wytrzymatos$¢ na nacisk/cisnienie - 5400 Pa

Inwerter

Projekt instalacji zostat wykonany na bazie parametréw inwertera Sununo-TL1.5k. Inwerter
wyposazy¢ w wytgcznik DC i wewnetrzng ochrone przepieciowa. Inwerter zabudowaé w miejscu

wskazanym na zatgczonych rysunkach.
Gwarancja producenta - 10 lat

Parametry techniczne:
Wejscie DC

» maksymalne napiecie wejsciowe DC -

* maksymalna moc DC - 1800 W

+ zakres napiecia MPPT — 164-384 V
* napiecie nominalne DC - 360 V

* napiecie startowe - 150 V

* minimalne napiecie DC - 100 V

* maksymalny prad wejscia A - 11

* ilos¢ wejs¢ DC — 1

* iloS¢ niezaleznych wejsé MPP — 1

Wyjscie AC

480 V

* znamionowa moc (230V,50Hz) - 1500 W

* maksymalna moc pozorna - 1650 VA

* prgd znamionowy — 6,5 A
* pragd maksymalny — 8,5 A
* wspotczynnik mocy — 1

Dane ogdlne
« topologia — beztransformatorowa
+ zakres temperatur funkcjonowania -
» ochrona IP - IP65
* wymiary - 415 x 313 x 140 mm

-25°C do +60°C



* waga — 11kg

* rejestrator i Komunikacja - 2*RS485 , WiFi/Ethernet z mozliwoscig zdalnego dostepu w

celu zapewnienia 24 godzinnej obstugi serwisowe;.

» chtodzenie — konwekcja swobodna

Kable po stronie DC

Po stronie DC nalezy zastosowac kable o wtasciwosciach :

* pojedynczy przewdd wykonany z cienkich drutow typu linka,

* wytrzymaty, odporny na wysokie obcigzenia mechaniczne i $cieranie, odporno$¢ na wode,

oleje i substancje chemiczne.

* odporny na wysokg temperature oraz na promieniowanie UV i ozon.

+ odporny na niskie temperatury.

Cate dostepne okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach odpornych na promieniowanie UV i

warunki atmosferyczne podwieszonych na konstrukcji montazowej modutéw PV.

Parametry techniczne kabili:

Typ

Opakowanie

Przekréj przewodu

Srednica przewodu

Srednica zewnetrzna

Liczba pojedynczych drutéw

Waga

Rezystancjg przewodu

Kolor

Napiecie znamionowe, biegun-ziemia U0
Napiecie znamionowe, biegun-biegun U
Maks. napiecie, biegun-ziemia

Maks. napiecie, biegun-biegun Um
Maks. napiecie, biegun-ziemia VO
Maks. napiecie, biegun-biegun
Napiecie probiercze AC

Napiecie probiercze DC

Najnizsza temperatura otoczenia

Maks. temperatura otoczenia

Maks. temperatura przewodu

Radox 4,0 mm2

Karton 100 m / Szpula 500 m
4,0 mm2

@ 2,54 mm

@ 5,8 mm

56 x @ 0,3

6,6 kg/ 100 m

+20°C 5,09 Q/km
czerwony, niebieski, czarny
600V AC

1000V AC

660V AC

1100V AC

1000V DC

1650V DC

3,5kV

8,4 kV

-40°C

+85°C

+110°C

Min. promien giecia dla D < 8 mm - 4 x $rednica kabla dla

D = 8 mm - 6 x $rednica kabla
Wytrzymatos¢ krotkotrwata ukiadu

Ztaczki

Zostat zastosowany system ztgczy MC4- Multi-Contact. Majg zastosowanie dla kabli 4 — 6
mm2. Dla potgczen o polaryzacji ,+" zastosowano szeregowy typ MC4 (+) PV-KBT4, a dla

+280°C

polaryzacji ,-"zastosowano szeregowy typ MC4 (-) PV-KST4.

Parametry techniczne ztaczy:

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy w temperaturze

Prad znamionowy w temp. 85 ° C i @4/6mm 2

Temperatura pracy
Testvoltage
Stopien ochrony

1000V (IEC) i 600 V (UL)
90 ° C i @4/6mm 2 -30A
39/45A

-40° C. .. +90 ° C (IEC)
5kV (50Hz, 1min)

IP68 (1h/1m)



Nalezy zwré6ci¢ szczegdlng uwage przy zarabianiu zigczy. Majg tu zastosowanie specjalistyczne
zarabiarki i i obrabiarki.

Zastosowane urzgdzenia sg fabrycznie nowe. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.

Polaczenie z wewnetrzna siecia niskiego napiecia

Wpigcie do sieci nN zaprojektowano w rozdzielni w pomieszczeniu wewnatrz budynku w
miejscu pokazanym na zatgczonym rysunku. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym
schematem . Dopuszcza sie uktadanie przewodu w:

— rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub pod tynkiem,

— listwach i korytach kablowych FeZn na $cianach murowanych nie tynkowanych z fakturg bloczkow,
— rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.

Nalezy uzywa¢ elementdw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Uklad pomiarowy

Licznik energii elektrycznej dwukierunkowy, 1-fazowy. Ukiad ten nie wymaga opracowania w
niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nalezy zgtosi¢ do zakiadu energetycznego wymiane
liczniczka.

Zabezpieczenia przepieciowe

Zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC

Projektuje sie zabezpieczenie przepieciowe strony DC poprzez zintegrowane, wewnetrzne
wyposazenie inwertera w uktad przepieciowy. Uktad przepieciowy inwertera powinien by¢ dobrany

dla instalacji PV z zachowanym odstepem izolacyjnym od zwodu i przewoddw odprowadzajgcych
typu drugiego.

Opracowat
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1.8

1.9

1.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

. prace na wysokosci;

. prace pod napieciem;

. transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzgdzen transportowych);

. praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

. praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

. stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze;

. stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;

. stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejszg
dokumentacja.

Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢ eksploatowany

i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomic i odtgczyé
od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzgdzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru roboét elektrycznych nalezy przediozyé nastepujgce dokumenty:

al Projekt budowlany powykonawczy

b/ Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu robét zgodnie z PB oraz
obowigzujgcymi przepisami

¢/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym
przez uprawnionego kierownika robot

d/ Protokoéty z pomiaréw: rezystancji izolacji kabli i przewodoéw, skutecznosci ochrony od porazen,
rezystancji uziemien ochronnych

e/ Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j

Uwagi koncowe

al. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
Warunkami Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, PN, PBUE.

b/. Prace w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
MB i PMB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozporzadzeniem MG z dnia
17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912 ).

c/. Nalezy przestrzega¢ uzgodnien zawartych w projekcie.

d/. Trase linii kablowej, ztgcz kablowych, szafek pomiarowych wytyczy¢ geodezyjnie i potwierdzié
wpisem w dzienniku budowy.

e/. Po wykonaniu robét zgtosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjne;j.

11



fl. Aparature i osprzet mozna instalowac¢ innych producentéw lecz o podobnych parametrach
technicznych. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody i kable nalezy posiada¢ atesty
bezpieczenstwa wydane przez producentéw.

g/. Prawidlowos¢ wykonania catosci rob6t nalezy sprawdzi¢ pomiarami: rezystancji izolacji kabli i
przewodow, skuteczno$ci ochrony od porazen, rezystancji uziemien ochronnych. Protokoty
pomiaréw przekazac zleceniodawcy.

h/. Materiaty odpadowe nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat
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2. WARUNKI PRZYLACZENIA
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Energa

operator

Numer P/15/030164 Miejscowos$¢ Kwidzyn Data 17-07-2015

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 1
Adres (Nr dziatki): Kwidzyn, ul. Furmanska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —31/1, -31/2, ~31/3, -31/6
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 KV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]
Stacja SN/nn KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]
Obwad nn .
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]
Wolne pole 0,4 kV na stacji T-71569 "Kwidzyn Furmariska 2"
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytgczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 ninigjszych WP) wg potrzeh dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.



9.2,

9.3.
9.4,
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa
operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, C i D.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogélnodostepnym.
Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw ztaczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziafki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
Zestaw ztaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylsczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
, Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:



11.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonat w rozdzielni gtownej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branZy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawic w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym bedg
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposdb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR S

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Duygektor
Rejonu Jystrybucji

fayros ths Slany

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL




Energa
operator

tel. 55 6677659

Otrzymujqf 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. t akowa 38, 82-500 Kwidzyn



Energa

operator

Numer P/15/030166 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 17-07-2015

741,

711,

71.2.

71.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 2
Adres (Nr dziatki): Kwidzyn, ul. Furmariska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —-31/1, —31/2, -31/3, -31/6
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 KV Kwidzyn Phn. - Licze [71400]
Stacja SN/nn KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]
Obwodnn [] )
Obiekt Stacja SN/nN [SN] KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]
Wolne pole 0,4 kV na stacji T-71569 "Kwidzyn Furmariska 2"
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub slecl s przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowigzujacych wymagar ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.



9.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu

Energa

operator

potaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, C i D.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogoélnodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziafki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia.
Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne:

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
°)

d)

Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen ‘ Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

)l
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kV
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne



11.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia: .

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukfadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonat w rozdzielni gldwnej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykona¢ projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
naleZy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego,

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym beda

przebiegat proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacii).
-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazar pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych,

Dotyczy wspoétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 t.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
e
' {144

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. e "t‘r’;bucﬁ
2gpny

adi aslany

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL i



Energa
operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. £akowa 38, 82-500 Kwidzyn



Energa

operator
Numer P/15/030167 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 17-07-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 3
Adres (Nr dziafki): Kwidzyn, ul. Furmariska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —-31/1, -31/2, -31/3, -31/6

2. Grupa przylaczeniowa:
3. Moc przytaczeniowa: 45kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Obwodnn []

Obiekt Stacja SN/nN [SN] KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Wolne pole 0,4 kV na stacji T-71569 "Kwidzyn Furmariska 2".
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ziaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przytacza: kablowe '
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.
7.1.4. WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.4 6 Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci dp systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przytaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudows obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do ziacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wIz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.



9.2,

9.3.
9.4,
9.5

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa
operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
potaczen ogranicznikow przepieé klas B, C i D.

“-Przygotuje miejsce do zainstalowania ziacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogolnodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgeznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu tatwo dostepnym.

Spos6b pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétpoéredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodaw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stagji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:



1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.
14.

15.

16.
A7

18.

Energa
operator

Moc transformatora 315 [kVA] .
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiane uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym bedg
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposéb zasilania elekiroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.). :

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie :

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. A

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. rektor
Rejont DYstrybucjt

. Mircspa Slany
Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL



operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn



Energa

opera tor
Numer P/15/030170 Miejécowoéé Kwidzyn Data 17-07-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 4
Adres (Nr dziatki): Kwidzyn, ul. Furmanska
gm. Kwidzyn , dziatka numer -31/1, -31/2, -31/3, =31/6

2. Grupa przytaczeniowa; 'V
3. Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075)

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Obwoédnn [] .

Obiekt Stacja SN/nN [SN] KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Wolne pole 0,4 kV na stacji T-71569 "Kwidzyn Furmarska 2".
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WNi SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzgdzeniann:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.
7.1.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sq przytaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 ninigjszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagari ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i
eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju
minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.
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10.2.
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-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowe] poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu

Energa

operator

potaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, C i D.

-Przygotuje miejsce do zainstalowania zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogélnodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlaczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziatki odbiorcy, w migjscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziatki odbiorcy, w miejscu tatwo dostepnym.
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

e)

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.
Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
inne:

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
°)

d)

Uktad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
Napiecie znamionowe sieci 04 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
0
d)
e)

f)

)}
Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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Energa

operator

Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiane uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni gtéwnej budynku,

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykona¢ projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawic w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziafki lub terenu trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ztaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzgednych docelowych terenu, po ktorym bedg
przebiega pro. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspoipracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgceznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.
Niniejsze oSwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL




Energa
operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. £akowa 38, 82-500 Kwidzyn



Energa

operator
Numer P/15/030172 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 17-07-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 5
Adres (Nr dziafki): Kwidzyn, ul. Furmariska
gm. Kwidzyn , dziatka numer -31/1, =31/2, =31/3, -31/6

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3. Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
4, Miejsce przytaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Obwédnn [] )

Obiekt Stacja SN/nN [SN] KWIDZYN FURMANSKA 2 [71569]

Wolne pole 0,4 kV na stacji T-71569 "Kwidzyn Furmariska 2"
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: .

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przytacza: kablowe :
7. Zakres inwestycji real_izowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1. Urzadzenia WN i SN:
71.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przytaczany wiasnym kosztem i staraniem:
-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac

. Ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i

eksploataciji odbiorcy.
-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudows obiektu na zasadach ustalonych w

umowie (odrebnej umowie). ,
-Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju

minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.



Energa

operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego uktadu
polaczen ogranicznikéw przepiec klas B, C i D.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogoéinodostepnym.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Migjsce zainstalowania:
Zestaw ztgczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

9.2.  Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dziaki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

9.4. Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub potposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napigcia. :

b) Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboiu mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych- pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
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Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni glownej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykona projekt budowlany branzy elekirycznej, ktory

nalezy przedstawié w do sprawdzenia w zakresie zgodno$ci z WP.
-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasa przytacza

‘elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego.

-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym beda
przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelaciji).
-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagar{ia:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajqc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j. rtleor
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. Rrejonf Dyptrybucii

oparciu 0

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
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tel. 55 6677659

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. L akowa 38, 82-500 Kwidzyn
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Wykaz elementéw instalagji elektrycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
WYKONAWCA:
) KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSK l<o\<0|\
Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G2G3G5 3szt. ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn
! S T U D | O
INWESTOR:
2 jednofazowa ' TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spéika z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 30/1, 82-560 Kwidzyn
TYTUL PROJEKTU:
INWERTER INWERTER 1 szt. BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMANSKIES W KWIDZYNIE
RG 1 SZt. ADRES OBIEKTU:

. . . Kwidzyn ul. Furmariska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/8, 32/2
Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, IP 44

AUTOR PROJEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Gruzlewski

Elekiryczna

POM/0201/POOE/11

O 0

Zaslanie rolety

Zasilanie podgrzewacza wody G1 1 szt.
Zaslanie jednostki zew. pompy ciepta G7 1 szt
G8 1 szt.

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
Rzut parteru (2 pawilony) - instalacja elekiryczna - zasilanie E-01

FAZA BRANZA SKALA FORMAT: DATA:

PB ELEKTRYCZNA 1:50 A3 SIERPIEN 2015




Wykaz elementéw instalacji elekirycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie lios¢
Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, G2G3G5 3 szt
2 jednofazowa
- INWERTER INWERTER 1 szt
RG 1 szt
- Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronnosci |, IP 44
7JT Zasilanie podgrzewacza wody G1 1 szt
)
2
Zaslanie jednostki zew. pompy ciepta G7 1 szt
Zaslanie rolety G8 szt

WYKONAWCA:

KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSK! l< \<
ulKonerskego 213, 82-500 Kidyn ) TOU DO||\0
INWESTOR:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spéika z 0.0. w Kwidzynie ul.
Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIiDZYNIE

AORES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

AUTOR PRO.JEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POMI0201/POOE/1

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
Razut parteru (3 pawilony) - instalacja elekiryczna - zasilanie E-02
FAZA: BRANZA: SKALA: FORMAT: DATA:
PB ELEKTRYCZNA 1:50 A3 SIERPIEN 2015




Wykaz elementéw instalacii elekirycznej

/////

Rysunek Nazwa Oznaczenie llo&¢
@ Downlight sufitowy, IP 44, 1x16W, LED, nabudowana L4 L5 2 szt.
O/\ tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20, podtynkowy W1-W3 3 szt.

[ ] |OprawaIP 20, 1x24W, LED, nabudowana L3 1 szt.
\::j Oprawa IP 20, 1x48W, LED, nabudowana L1L2 2 szt.

INAWCA:
KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSK ‘C ‘<
ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn p TOU DOII\O

INWESTOR:
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spétka z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE

ADRES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

AUTOR PROJEKTU:

SPECJALNOSC:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. Michat Gruzlewski

Elektryczna

POM/0201/POOEM1

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
Rzut parteru (2 pawilony) - instalacja elekiryczna - o$wietlenie E-03
FAzZA: BRANZA: SKALA: FORMAT: DATA:
PB ELEKTRYCZNA 1:50 A3 SIERPIEN 2015
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Wykaz elementéw instalacji elekirycznej

Rysunek Nazwa Oznaczenie llo&é

WYKONAWCA:

KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSKI \C \C
ol Konarskiego 215, 82500 Kvidyn ) TOU Do,'\o

i INWESTOR:
Downlight sufitowy, IP 44, 1x16W, LED, nabudowana L4 L5 2 szt TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spétka z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 30/, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM

ADRES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmariska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

AUTOR PROJEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

Oprawa IP 20, 1x24W, LED, nabudowana L3 1 szt. mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POM/0201/POOE/11

NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU

Oprawa IP 20, 1x48W, LED, nabudowana L1L2 2 szt Rzut parteru (3 pawilony) - instalacja elektryczna - oswietlenie E-04

TERENU PRZY UL. FURMANSKIEJS W KWIDZYNIE
Of tgcznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20, podtynkowy W1-W3 3 szt.

FAZA: BRANZA: SKALA: FORMAT: DATA:

PB ELEKTRYCZNA 1:50 A3 SIERPIEN 2015




45

15

15

6 modutéw PV—\

6 moduléw PV—\

T
KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSH l< l<
. Konarsisgo 2153, 82500 i ) pu 9'\0

INWESTOR:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spéika z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE

ADRES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmariska, dz. nr geod. 31/1, 3112, 3113, 31/6, 32/2

"AUTOR PROEKTU: SPECALNOSC: NRUPRAWNEEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POM/0201/POOE/1

___|

TRV R RS0 |
Instalacja elektryczna (2 pawilony) - rozmieszczenie paneli E-05
x | [ omr e

PB | ELexTRYCZNA | 1:50 1 A3 SIERPIEN 2015
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©C)]

19

/—G modutéw PV

/—6 modutéw PV

/—-6 modutéw PV

WRONATA
KOKON STUDIO PROIEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSK! (<O\<o N
ul. Konarskego 243, 82500 Kidzyn Al

TESToR
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spéika z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 301, 82-500 Kwidzyn

UL PROERTLE
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMAKSKIEJ W KWIDZYNIE

AoRES GRERTY
Kwidzyn ul. Furmaniska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 313, 31/6, 32/2

'AUTOR PROEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POM/0201/POOE/1
A RS NRRYSUD
Instalacja elektryczna (3 pawilony) - rozmieszczenie paneli E-06
ok S S [ oo oo
PB | eLekTrRYCZNE 1:50 | A3 SIERPIEN 2015




L1 230V 400A

FR 301 T OVRT14225255 TS P312 ‘Pa12 P312 P312 ‘P32 P312 FR 301
1P 1P 2P 2P 2 2P 2P 2P 1P
O o KI.B+C RV/ 16A Ry 16A RV/ 16A 16A RV/ 16A RV/ 10A O o
=5 [ P ) 5 o ) D )
‘P32
2P
&/ 16A
Lo
N
PE
Nazwa Zasilanie z ZKP | Ograniczniki Zasilanie Zasilanie pompy | Zasilanie Zasilanie rolety | Zasilanie Zasilanie Panele
rzej
przepigé gniazda ciepta podgrzewacza w_mx“a\oni o$wietlenie fotowoltaiczne
wody
Napigcie [V] 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 4.35 - 0.00 2.20 1.50 0.50 0.30 0.15 1.50
Typ przewodu YKY 3x10 - YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2.5
| WYKONAWCA:

KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAW DOBROWOLSKI
ul Konarskiogo 243, 8260 Kvidzyn

\colcon

INWESTOR:
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spdlka z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. FURMAKSKIEJ W KWIDZYNIE
ADRES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmaniska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 3116, 32/2
AAUTOR PROJEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POM0201/POOE/1
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
Schemat rozdzielni RG E-07
FAZA [ BRANIA | SKALA [ FORMAT: DATA
PB | ELEKTRYCZNA | SZKIC | A4 SIERPIEN 2015




Konstrukcja

DG YPV SCI 1000

+ Radox 4mm2

SUNUNO TL1.5K

—_ Radox 4mm2

LgY-16mm2

Moduly PV 250 W - 6 szt.

- Proj. uziom otokowy budynku

YDY 3X2,5mm2
Proj. rozdzielnia RG

MPPT

Lg¥-16mm2 | Proj. GSU

WYKONAWCA

KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSLAM DOBROWOLSK] ’A _A
ol Konarsiogo 211, 8200 Kidzyn ) %uc 00_7

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spélka z 0.0. w Kwidzynie ul.
Toruniska 30/1, 82-500 Kwidzyn

INWESTOR,

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU PRZY UL. FURMANSKIEJ W KWIDZYNIE

ADRES OBIEKTU:
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2

"AUTOR PROJEKTU- SPECIALNOSC: NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna | POM/0201/POOEA1

b
"NAZWA RYSUNU:

Schemat potgczen instalacji fotowoltaicznej

NRRYSUNKJ

E-08

FAZA | BRANZA | SKALA | FORMAT: DATA

PB | ELEKTRYCZNA | SZKIC | A4 SIERPIEN 2015




