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OSWIADCZENIE

projektanta - sprawdzajgeegoe* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michal Gruzlewski

( imig¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien upr. POM/0201/POOE/11
zamieszkaty 86-302 Gaé 20a

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z2006r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oSwiadczam, zZe projekt budowlany opracowany dla:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

( imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczgcy:

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH 2Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZY UL. MALBORSKIEJ W KWIDZYNIE
Kwidzyn ul. Furmanska, dz. nr geod. 116, 117/8

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé

danych zamieszczonych powyzej. mgr Inz. Michal Gruzlewskl

uprawnienia budowdang/do p ojektowania
bez ograniczer w <pe~ dscl instalacyjnej
] ’alaqv i umdzen

o Niepotrzebne skresli¢

TERENU



1.1

1.2

1.3

1.4

1. OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Inwestor i zleceniodawca niniejszego projektu:
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0. w Kwidzynie
ul. Torunska 30/1, 82-500 Kwidzyn

Cel i zakres projektu

Celem niniejszego projektu budowlanego jest okreslenie sposobu i $rodkéw niezbednych do wykonania
instalacji wewnetrznej w szeregowych pawilonach handlowych, Kwidzyn ul. Malborska, dz. nr geod. 116,
117/8

Uwaga: Projekt instalacji elektrycznej dotyczy kazdego pawilonu osobno.

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizji lokalnej w terenie

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.z pézniejszymi zmianami ( Dz.U.nr 80
z dnia 10.05.2003 r. poz. 718 z dnia 27 marca 2003 r., Dz.U.nr 93 z dnia 16.04.2004 r. Poz. 888 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz.U.nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004 r., poz. 2072 )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz.690 z pézniejszymi zmianami ( Dz.U.nr
33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz.U.nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz. 1156

Obowigzujgce przepisy i normy

Dane elektroenergetyczne

napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz

uktad ochrony w instalacji TN -S

ochrona od porazen samoczynne wylgczenie zasilania
moc zainstalowana Pi =6,85 kW / lokal

moc szczytowa Po = 4,43 kW / lokal

Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej RG
Moc Pi [kW] 6.85
Moc Po [kW] 4.43
Wspétczynnik jednoczesnosci K| 1.00
Wspétczynnik mocy 0.95

Moc przytaczeniowa zgodnie z warunkami 4,5k W + zasilanie z instalacji fotowoltaicznej 1,5kW.
Moc przylaczeniowa jest wystarczajaca do realizacji niniejszego projektu.



1.5

Instalacja wewnetrzna

Tablica rozdzielcza RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodow zasilajgcych zaprojektowano
tablice rozdzielczg umieszczong zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do montazu aparatury modutowej
na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne. Schemat tablicy rozdzielczej
dotgczono do niniejszego opracowania.

Punt rozdziatu PEN na PE i N rozdzielnicy nalezy uziemi¢, tak aby uzyskac¢ rezystancje R <
10Q ze wzgledu na zastosowanie ogranicznikéw przepieé. Potgczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Rozdzielnie zasili¢ z projektowanego wediug oddzielnego opracowania zlgcza kablowo-
pomiarowego ZKP zlokalizowanego na granicy dziatki. Kazdy pawilon zasilany jest osobno z
oddzielonego ukfadu pomiarowego. Projektowany kabel zewnatrz utozy¢ w ziemi na gtebokosci
0,7m, w srodku budynku pod tynkiem.

Instalacja oswietlenia

Zaprojektowano o$wietlenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami. O$wietlenie pomieszczenia
zatgczane za pomocg fgcznikéw oswietleniowych montowanych na wysokosci 1.6 m mierzonej od
powierzchni podiogi do $rodka puszki montazowe;j.

Instalacje os$wietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowag przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Stosowac¢ przewody o
wytrzymato$ci izolacji minimum 750 V. Stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Przewody ukfada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacja poszczegdlnych opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunkach doigczonych do
niniejszego opracowania. Zastosowa¢ oprawy o parametrach nie gorszych niz wskazane na
zalgczonym rysunku.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ jako podtynkowg przewodami typu YDYzo
3x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Stosowac przewody o
wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowac osprzet bryzgoszczelny o IP44. Gniazda montowacé
na wysokosci 1.4 m.
Przewody ukfadac rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”".

Lokalizacje poszczegdlnych ghiazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych
do niniejszego opracowania.

Zasilanie pompy ciepta

Zewnetrzng jednostke pompy ciepta zasilic zgodnie z projektem oraz wytycznymi
producenta. Instalacje wykona¢ jako podtynkowg przewodami uktadanymi w catos$ci pod tynkiem,
réwnolegle do krawedzi $cian. Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.
Stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44.

Przewody uktadaé rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S”.

Zasilanie rolety

Rolete zasili¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta. Instalacje wykona¢ jako
podtynkowg przewodami ukfadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.
Stosowac¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny o
IP44.

Przewody ukiada¢ rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S”.



Zasilanie podgrzewacza wody

Podgrzewacz zasili¢ zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta. Instalacje wykonaé
jako podtynkowg przewodami uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi Scian.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V. Stosowaé osprzet bryzgoszczelny o
P44,

Przewody ukfada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonaé zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S".

Zasilanie wentylatora tazienkowego

Wentylator fazienkowy zasili¢ z obwodu o$wietleniowego. Zatgczenie za pomocg wytgcznika
fazienkowego.

Miejscowe szyny wyréwnawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiajgce, do ktérych powinny by¢ przytgczone:

czesci przewodzgce konstrukeji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi stalowych);
dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

puszki do miejscowych potgczen wyréwnawczych;

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektryczne;j.

Wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze. Nalezy zabudowaé puszki p/t z szyng do wyréwnania
potencjatéw. Polaczenia te nalezy wykonaé przewodem LgYzo (DYzo) 6 mm2 i przytgczy¢ do
najblizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

Uziom otokowy

Wokét budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy. Przed wylaniem plyt posadowienia
budynku nalezy utozyé bednarke FeZn 30x4 mm i potgczyé jg metalicznie ze zbrojeniem piyt
fundamentowych. Od uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢, bednarkg FeZn 30x4,
odgatezienie instalacji uziemiajgcej do rozdzielnicy gtéwnej i potgczy¢ je szyng PE rozdzielnicy oraz
podigczyé jg do uziomu otokowego. Potgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zalewanie fat
i plyt fundamentowych jest mozliwe po sprawdzeniu prawidfowosci wykonania uziomu
fundamentowego. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystanciji 10 Q, uziom nalezy
rozbudowacé o sztuczny uziom pionowy.

Oswietlenie zewnetrzne

Istniejgcy stup oswietleniowy kolidujgcy z projektowang drogg przestawi¢ poza obszar kolizji,
zgodnie z zatgczonym planem PZT. (ok 3m).

Instalacja ochrony od porazen

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac szybkie wytgczanie napiecia
zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-
pradowe o pradzie roznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

1.6 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy DC PDC = 1,50 kWp przypadajgca na kazdy
z lokali w pawilonie handlowym, ktéra bedzie zlokalizowana na dachu budynku. Zaprojektowano 6
modutéw o mocy 250 Wp kazdy, ktére zamontowane beda na konstrukcjach dachowych CORAB-B-
11 pion blachodachéwka. Zaprojektowano inwerter np. firmy Sununo-TL1.5k, z jednym wejsciem
MPPT. Lokalizacje inwertera zaprojektowano w pomieszczeniu na parterze budynku w miejscu
wskazanym na zatgczonych rysunkach. Po stronie DC nalezy zastosowac¢ kable w podwdjnej
izolacji, odporne na promieniowanie UV. Okablowanie na zewnetrznej czesci budynkéw oraz
wewnatrz nalezy prowadzi¢ w korytach odpornych na promieniowanie UV. Zostat zastosowany
system ztgczy MC4. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage przy zarabianiu zigczy. Majg tu zastosowanie
specjalistyczne zarabiarki i obrabiarki. Obwody kablowe nie powinny by¢ igczone dodatkowymi



ztgczkami lecz w cafosci sprowadzone do przetwornicy. Zwroci¢ uwage przy okablowaniu na nie
tworzenie petli indukcyjnych. W celu zapewnienia estetyki i szczelnosci, zastosowac gotowe systemy
przejécia przez dach w kolorze zblizonym do koloru dachu.

Moduty fotowoltaiczne

Projekt instalacji modutéw fotowoltaicznych zostat wykonany na bazie modutu polikrystalicznego
Amerisolar AS-6P30 o mocy 250 Wp, ktéry posiada certyfikaty jakosci ISO, CEC, UL, IEC, MCS,

OHSAS.
Gwarancja producenta:
- gwarancja jakosci produktu = 12 lat
- gwarancja mocy wyjsciowe; :
* 91,2% do 12 lat
* 80,6% do 30 lat

* gwarancja tolerancji mocy wyjsciowej 0 +3%

Parametry elektryczne w standardowych warunkach testowych (STC) :

Moc maksymalna -

Napiecie znamionowe -

Napiecie przy otwartym obwodzie -
Prad przy mocy znamionowej -

Prad zwarcia -

Wydajnos¢ modutu -

Zakres temperatury pracy -
Maksymalne napiecie DC -
Wspétczynnik temperatury dla Pmax -
Wspétczynnik temperatury dla VOC -
Wspotczynnik temperatury dla I1ISC -
Wymiary -

Waga -

Wydajnos¢ ogniwa stonecznego -
Wytrzymato$¢ na wiatr -
Wytrzymatos$¢ na nacisk/cisnienie -

Inwerter

Projekt instalacji zostat wykonany na bazie parametréw inwertera Sununo-TL1.5k.

250 Wp
30,3V
38,0V

8,26 A

8,75 A
15,37 %
-40 do 85°C
1000 V
-0,43%/°C
-0,33%/°C
0,056%/°C
1649 x 992 x 40 mm
18,5 kg
16,29 %
2400 Pa
5400 Pa

Inwerter

wyposazy¢ w wytgcznik DC i wewnetrzng ochrone przepieciows. Inwerter zabudowaé w miegjscu

wskazanym na zataczonych rysunkach.
Gwarancja producenta - 10 lat

Parametry techniczne:
Wejscie DC

* maksymalne napiecie wejsciowe DC -

» maksymalna moc DC - 1800 W

» zakres napiecia MPPT — 164-384 V
* napiecie nominalne DC - 360 V

* napiecie startowe - 150 V

* minimalne napiecie DC - 100 V

* maksymalny prad wejscia A - 11

* ilos¢ wejs¢ DC — 1

* ilo&¢ niezaleznych wejsé MPP — 1

Wyjscie AC

480V

* znamionowa moc (230V,50Hz) - 1500 W

* maksymalna moc pozorna - 1650 VA

* prgd znamionowy — 6,5 A
* prad maksymalny — 8,5 A
» wspotczynnik mocy — 1



Dane ogolne
* topologia — beztransformatorowa
» zakres temperatur funkcjonowania -
 ochrona IP - IP65
e wymiary - 415 x 313 x 140 mm
* waga — 11kg
* rejestrator i Komunikacja - 2*RS485 , WiFi/Ethernet z mozliwoscig zdalnego dostepu w
celu zapewnienia 24 godzinnej obstugi serwisowe;.
* chtodzenie — konwekcja swobodna

-25°C do +60°C

Kable po stronie DC

Po stronie DC nalezy zastosowac kable o wiasciwosciach :

* pojedynczy przewdd wykonany z cienkich drutéw typu linka,

 wytrzymaty, odporny na wysokie obcigzenia mechaniczne i Scieranie, odporno$¢ na wode,
oleje i substancje chemiczne.

 odporny na wysokg temperature oraz na promieniowanie UV i ozon.

« odporny na niskie temperatury.
Cate dostepne okablowanie nalezy prowadzi¢ w korytach odpornych na promieniowanie UV i
warunki atmosferyczne podwieszonych na konstrukcji montazowej modutéw PV.

Parametry techniczne kabli:

Typ Radox 4,0 mm2
Opakowanie Karton 100 m / Szpula 500 m
Przekréj przewodu 4,0 mm2

Srednica przewodu @ 2,54 mm

Srednica zewnetrzna @ 5,8 mm

Liczba pojedynczych drutéw 56x@0,3

Waga 6,6 kg/ 100 m

Rezystancjg przewodu +20°C 5,09 Q/km

Kolor czerwony, hiebieski, czarny
Napiecie znamionowe, biegun-ziemia U0 600V AC

Napiecie znamionowe, biegun-biegun U 1000V AC

Maks. napiecie, biegun-ziemia 660V AC

Maks. napiecie, biegun-biegun Um 1100V AC

Maks. napiecie, biegun-ziemia VO 1000V DC

Maks. napiecie, biegun-biegun 1650V DC

Napiecie probiercze AC 3,5 kV

Napiecie probiercze DC 8,4 kV

Najnizsza temperatura otoczenia -40°C

Maks. temperatura otoczenia +85°C

Maks. temperatura przewodu +110°C

Min. promien giecia dla D < 8 mm - 4 x $rednica kabla dla
D =8 mm - 6 x $rednica kabla

Wytrzymatos$¢ krétkotrwata uktadu +280°C

Ziaczki

Zostat zastosowany system zigczy MC4- Multi-Contact. Majg zastosowanie dla kabli 4 — 6
mm2. Dla potgczen o polaryzacji ,+" zastosowano szeregowy typ MC4 (+) PV-KBT4, a dla
polaryzacji ,-"zastosowano szeregowy typ MC4 (-) PV-KST4.

Parametry techniczne ztgczy:
Napigecie znamionowe 1000V (IEC)i600 V (UL)

Prad znamionowy w temperaturze 90 ° C i @4/6mm 2 -30A
Prgd znamionowy w temp. 85 ° C i @4/6mm 2  39/45A



Temperatura pracy -40° C. .. +90 ° C (IEC)
Testvoltage 5kV (50Hz, 1min)
Stopien ochrony P68 (1h/1m)

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage przy zarabianiu ztgczy. Majg tu zastosowanie specjalistyczne
zarabiarki i i obrabiarki.

Zastosowane urzgdzenia sg fabrycznie nowe. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalaciji.

Potaczenie z wewnetrzng siecig niskiego napiecia

Wopiecie do sieci nN zaprojektowano w rozdzielni w pomieszczeniu wewngtrz budynku w
miejscu pokazanym na zatgczonym rysunku. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonym
schematem . Dopuszcza sie uktadanie przewodu w:

— rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub pod tynkiem,

— listwach i korytach kablowych FeZn na $cianach murowanych nie tynkowanych z fakturg bloczkdw,
— rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych przypadkach.

Nalezy uzywac elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Uktad pomiarowy

Licznik energii elektrycznej dwukierunkowy, 1-fazowy. Ukiad ten nie wymaga opracowania w
niniejszej dokumentacji. Po wykonaniu instalacji nalezy zgtosi¢ do zaktadu energetycznego wymiane
liczniczka.

Zabezpieczenia przepieciowe
Zabezpieczenie przepieciowe po stronie DC

Projektuje sie zabezpieczenie przepieciowe strony DC poprzez zintegrowane, wewnetrzne
wyposazenie inwertera w uktad przepieciowy. Ukiad przepieciowy inwertera powinien by¢ dobrany
dla instalacji PV z zachowanym odstepem izolacyjnym od zwodu i przewoddéw odprowadzajgcych
typu drugiego.

Opracowat

1
mgr inz. Michat Jruilewski
Uprawnienia budowiane o projektowania
Z ograniczen w speciafhosci instalacyjnej
W zakresie siedi. insfilacji i urzadzer,
elektrycznyeh i ele :
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1.8

1.9

1.7 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / BIOZ /

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

. prace na wysokosci;

. prace pod napieciem;

. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatow,
praca urzgdzen transportowych);

. praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne);

. praca urzadzen elektromechanicznych.

Zalecenia:

. stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego — zawsze;

. stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb;

. stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, wykonawca powinien zapoznac¢ sie z niniejszg
dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien by¢ eksploatowany

i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byé utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosc, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byé
stosowany wyigcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomi¢ i odigczyc
od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzagdzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga byé wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

Szczegodtowe informacje dotyczgce sporzagdzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robét elektrycznych nalezy przediozyé nastepujace dokumenty:

al Projekt budowlany powykonawczy

b/ Oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o wykonaniu robot zgodnie z PB oraz
obowigzujgcymi przepisami

¢/ Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym
przez uprawnionego kierownika robét

d/ Protokdly z pomiarow: rezystancji izolacji kabli i przewoddw, skutecznosci ochrony od porazen,
rezystancji uziemien ochronnych

e/ Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Uwagi koncowe

al. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
Warunkami Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, PN, PBUE.

b/. Prace w poblizu istniejacych sieci elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
MB i PMB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72 poz. 93 ), Rozporzgdzeniem MG z dnia
17.09.1999 r ( Dz.U. nr 80/99 poz. 912 ).

c/. Nalezy przestrzegac uzgodnien zawartych w projekcie.

d/. Trase linii kablowej, ztgcz kablowych, szafek pomiarowych wytyczy¢é geodezyjnie i potwierdzic¢
wpisem w dzienniku budowy.

e/. Po wykonaniu robét zgtosi¢ je do inwentaryzacji geodezyjne;.
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f/l. Aparature i osprzet mozna instalowa¢ innych producentéw lecz o podobnych parametrach
technicznych. Na montowang aparature, osprzet oraz przewody i kable nalezy posiadac¢ atesty
bezpieczenstwa wydane przez producentow.

g/. Prawidtlowos¢ wykonania catosci robét nalezy sprawdzi¢ pomiarami: rezystancji izolacji kabli i
przewodow, skutecznosci ochrony od porazen, rezystancji uziemien ochronnych. Protokoty
pomiaréw przekazaé zleceniodawcy.

h/. Materiaty odpadowe nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat

mgr inz. Michal/Grus :
uprawnienia budowiah rulgwski

12



2. WARUNKI PRZYLACZENIA
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Energa

operator

Numer P/15/030173 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 13-07-2015

7.1.

7.1.1.

7.1.2,

7.1.3.

7.14.

7.1.6.

7.4.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:

Nazwa: pawilon handlowy nr 1
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Malborska
gm. Kwidzyn , dzialka numer —116, —117/8

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 4.5 kW

Miejsce przytaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KWIDZYN-DLUGA [71529]

Obwod nn Rzemieslnicza [71529-500]

Oblekt Stup [nN] ZN 10 [504]
Stup nr 504 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej T-71529 "Kwidzyn Diuga",

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).

Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem: '

~Zrealizuje instalacje clektryczne od miejsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujgc
ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazeri. Powyzsze instalacje pozostana na majatku i

eksploatacji odbiorcy.
-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w

umowie (odrebnej umowie).
-Do Zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodofy wiz o przekroju

minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.




9.2.

9.3.
9.4,
9.5.

9.6. -

10.
10.1.

10.2.

10.3.

Energa
operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego ukiadu

potaczen ogranicznikow przepie¢ klas B, C i D.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogdlnodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlaczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
Zestaw zlaczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym. :
Sposob pomiaru; bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykana¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje

zaniku napiecia. )
b) Dla poszczegalnych etapaw hudawy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazefi Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne 3

Inne: d  x
e ZA ZGODNOSCE
' Z. ORY ALEM

Micha Zlewski



1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukfadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni gléwnej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory

nalezy przedstawic¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego. ,
-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktorym bedg

przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).
-Podany w WP spostb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwiazan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. ki é:';i‘:;bucﬁ

Mxgbw Mastany

Jankowski Cezary

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
)

ZA ZGODNOSC
GINALEM

ruzlewski




Energa
operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn




operator
Numer P/15/030174 - ‘ Miejscowos¢ Kwidzyn Data 14-07-2015
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 2
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Malborska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —116, —117/8

2. Grupa przylaczeniowa: V.
3. Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
4 Miejsce przylaczenia:

GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]

Linia 15 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]

Stacja SN/nn KWIDZYN-DLUGA [71529]

Obwod nn Rzemieslnicza [71529-500]

Obiekt Stup [nN]ZN 10 [504]

Slup nr 504 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej T-71529 "Kwidzyn Dluga",
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015.
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:;
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Podmiot przylaczany wlasnym kosztem i staraniem:;
-Zrealizuje instalacje elektryczne od migjsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 ninigjszych WP) wg potrzeb dostosowujac

ja do mocy przylaczeniowe] i obowiazujacych wymagari ochrony od porazeri, Powyzsze instalacje pozostana na majatku i

eksploatacji odbiorcy.
-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w

umowie (odrebnej umowie).
-Do ztacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiz o przekroju

minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy.

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

Gruzlewskt



4 Energa

operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. Lakowa 38, 82-500 Kwidzyn

7ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
Michat Gruzlewski



1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Moc transformatora 63 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiane ukfadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokonaé w rozdzielni gléwnej budynku.

-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przylaczenia wykonac projekt budowlany branzy elektrycznej, ktory
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania Zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego,

-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym bedg

przebiegac proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).
-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/033461 z dnia 17-07-2015r.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okrelone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne;,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii elektrycznej mozna

zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowléno-montaiowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylczenie warunki przyla_gzenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie,

Dzialajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR $
= o zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane,

Jankowski Cezary

. OPRACOWAL




operator

Numer P/15/030176 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 14-07-2015

7.1,

71.1.

7.1.2,

71.3.

714

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 3
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Malborska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —116, -117/8

Grupa przylaczeniowa;  V
Moc przytaczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 18 kV Kwidzyn Pin. - Licze [71400]
Stacja SN/nn KWIDZYN-DLUGA [71529]
Obwod nn Rzemiesinicza [71529-500]
Obiekt Stup [NN] ZN 10 [504] .
Stup nr 504 linii napowietrznej 0,4KV zasilanej ze stacji fransformatorowej T-71529 "Kwidzyn Diuga”.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlgczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym).
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.

Wyposazenie urzadzer, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przytaczany wlasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac
ja do mocy przylgczeniowej i obowigzujacych wymagari ochrony od porazen. Powyzsze instalacje pozostang na majatku i
eksploataciji odbiorcy. : ‘

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w
umowie (odrebnej umowie).

-Do zlgcza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wiZ 0 przekroju

minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy. ZA 7G 14\70§C




9.2,

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Energa
operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie wig potrzeb wielostopniowego uktadu

potaczen ogranicznikow przepieé klas B, C i D.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogoélnodostepnym. :
Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme;: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
Zestaw ztgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.

b) Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru miocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny by osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadw transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukeji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci _ - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
' w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne;




1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18,

operator

Moc transformatora 315 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang ukladu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni glownej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry
nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.

-Warunkiem rozpoczgcia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasa przylacza
elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu zlaczowo pomiarowego,

-Warunkiem rozpoczgcia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzgdnych docelowych terenu, po ktérym beda
przebiega¢ proj. sieci elektroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).

-Podany w WP sposéb zasilania elektroenergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku = Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Jankowski Cezary

OPRACOWAL




operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn

|

ZA ZGPDNOSC
Z ORYGINALEM
Mich@lt| Gruzlewski



Energa

operator

Numer P/15/030179 Miejscowos¢ Kwidzyn Data 14-07-2015

Tl

741
7.1.2.
7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.1.6.

747,

1.2,

WARUNKI PRZYEACZENIA

DO SIEC| ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa: pawilon handlowy nr 4
Adres (Nr dzialki): Kwidzyn, ul. Malborska
gm. Kwidzyn , dziatka numer —116, -117/8

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - KWIDZYN POLNOC [7075]
Linia 15 kV Kwidzyn Pin, - Licze [71400]
Stacja SN/nn KWIDZYN-DLUGA [71529]

Obwad nn Rzemieslnicza [71529-500]

Obiekt Stup [nN]ZN 10 [504]
Stup nr 504 linii napowietrznej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej T-71529 "Kwidzyn Dluga".

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym),

Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktére] instalacje lub sieci s przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb dostosowujac

ja do mocy przylaczeniowe] i obowigzujacych wymagari ochrony od porazer, Powyzsze instalacje pozostana na majatku i

eksploatacji odbiorcy.

-Usunie ewentualne kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowang zabudowa obiektu na zasadach ustalonych w

umowie (odrebnej umowie).

-Do zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewod

minimum 10 mm2 miedziany lub 16 mm2 aluminiowy. vz
e ' " 7ZA ZGQDNOSC

y wiz o przekroju




B=

e

9.2,

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2,

10.3.

Energa
operator

-Zalecane jest zastosowanie ochrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb wielostopniowego ukladu
potaczen ogranicznikéw przepie¢ klas B, CiD.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania ztacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym na granicy posesji w

miejscu ogéinodostepnym.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany na granicy dziatki odbiorcy, w miejscu fatwo dostepnym.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane
Zestaw zlgczowo - pomiarowy zlokalizowany w granicy dzialki odbiorcy, w migjscu fatwo dostepnym.
Sposéb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe: .

a) Dla pomiaru podredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow fransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Ukladsieci . Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s
w stacji 110/15 kV GPZ KWIDZYN POLNOC
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne /
Inne:




1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Energa

operator

Moc fransformatora 315 [kVA]
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

-Zmiang uktadu sieci z TN-C na TN-S nalezy dokona¢ w rozdzielni gtéwnej budynku.
-Na zakres prac okreslonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonaé projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry

nalezy przedstawi¢ w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.
-Warunkiem rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasg przytacza

elektroenergetycznego, wjazdami i miejscem usytuowania zintegrowanego zestawu ziaczowo pomiarowego.
-Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzednych docelowych terenu, po ktérym bedg

przebiegac proj. sieci elekiroenergetyczne, (jezeli teren przewidziany jest do niwelacji).
-Podany w WP sposdb zasilania elektrosnergetycznego nie zwalnia projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod

wzgledem technicznym i ekonomicznych.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

- Realizacja zgodnie z Warunkami Budowy Sieci B/15/032581 z dnia 13-07-2015r.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukji Ruchu i Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.

Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna

zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po

uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Fo zawarciu umowy o przytaczenle warunki przylaczenia waine sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego: .

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umoweg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Dfjrelftor
Rejony Dyftrybucjt

Jankowski Cezary

OPRACOWAL




Energa

operator

tel. 55 6677659

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. t akowa 38, 82-500 Kwidzyn
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Wykaz elementéw instalacji elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
ONAWCA:
KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOStAW DOBROWOLSKI kOkOI\
Gniazd kowe, uziemione, IP 20, 2 wiyki, 16A, G2G3G5 . i i
7]7 niazdo podtynkowe, uziemione 0, 2 wiyki 3 3 szt ul. Konarskiego 2113, 82-600 Kwidzyn A AN
INWESTOR:
2 jednofazowa TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spélka z 0.0, w Kwidzynle ul.
Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn
TYTWR PROJEKTU:
- INWERTER INWERTER 1 szt. BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU PRZY UL. MALBORSKIEJ W KWIDZYNIE
ADRES OBIEKTU:
RG 1. Kwidzyn ul. Malborska, dz. nr geod. 116, 117/8
- Tablica rozdzielcza wngkowa klasa ochronnosci |, IP 44 "
"AUTOR PROJEKTU: SPECIALNOSC: 'NR UPRAWNER: PODFfs:
mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna [ POMI0201/POOE/11
7]T Zasilanie podgrzewacza wody G1 1 szt.
N\
2 A v > 2
NAZWARYSUNKU: NR RYSUNKU
Zaslanie jednostki zew. pompy ciepla G7 1 szt. Rzut parteru (4 pawilony) - instalacja elektryczna - zasilanie E-01
Zaslanie rolety G8 1 szt.
FAZA: BRANZA: SKALA FORMAT: DATA:
PB ELEKTRYCZNA 1:75 A3 SIERPIEN 2015
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Wykaz elementéw instalacii elektrycznej
Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
. KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSEAW DOBROWOLSKI k k
ul. Konarskiego 2113, 82-600 Kveidzyn ) pu D()II\O

INWESTOR:

Plafoniera, IP 44, 1x16W, LED, natynkowa L4 L5 2 szt. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spélka z 0.0. w Kwidzynle ul.
Toruriska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:
BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM

ADRES 0BIEKTU:
Kwidzyn ul. Malborska, dz. nr geod. 116, 117/8

TERENU PRZY UL. MALBORSKIEJ W KWIDZYNIE
()f tacznik pojedynczy, jednobiegunowy, IP 20, podtynkowy W1-W3 3 szt.

1
AUTOR PROJEKTU: SPECIALNOSC: NR UPRAWNEN: PO#&
Oprawa IP 20, 1x24W, LED, natynkowa L3 1 szt. mgr inz. Michat Gruzlewski | Elektryczna POM/0201/POOE/1
NAZWA RYSUNKU: ‘\/’ NR RYSUNKU
Oprawa IP 20, 1x48W, LED, natynkowa L1 L2 2 szt Rzut parteru (4 pawilony) - instalacja elektryczna - oéwietlenie E-02
FAZA: BRANZA: SKALA: FORMAT: DATA:
PB ELEKTRYCZNA 1:75 A3 SIERPIEK 2015
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Powia: kwidzynski

Gmina: Masto Kwidzyn
(breb: 01

o nre 11778

ulica ¢ Malborska

MAPA DO CELal PROJEKTOWYCH SKALA  1:500

1 Uklod ochiesienia osnony poziovej - 000"
2 Uklad ochiesenia osnoty wysakoscionef - Kronsztodt 60
3 Knkejsza napa porstala poprzez wektoryzacje rostra mapy zosodniczej w skali 1500 oraz poioru uzupelnia jacego
4. Kapa nie roze stonowit podstany ustalenia prawmego przebiequ grant, gayz nie badono storu pravnego nieruchanosci
3. Granice | kontury uzytkdn wykresione koloren zielonyn pozyskano z bazy donych ewidency jnych promadzane] w systent EVID
6 e wyklucza sie istrients w tererie inych rie ykozenych m ninejszej mope elenentd uzbrojeria podzennego,
kidre b byly zgloszane db iwentoryzoc b sq v trokee reolizocf
7. We wykonano wywiddn v instytucjach branzorych
8 Kopa v zokresie oprocoronia oktualma nadzied 13072015

- Zokres opracowania

Wykonat ania 1307.2005r

Geodeta uprawniony: Wociech Pagieta

I opre 127

1D 664010062015

LEGENDA:

o Granice terenu inwestycii
Projektowane budynki
SM Proj. plac pojemnikéw na odpady stale

Proj. murki oporowe

> Wejscia do budynku

Istniejgca zieled niska do zachowania

lub odtworzenia

proj. chodniki

proj. nawierzchnie jezdne

proj. kraweznik

proj. obrzeze

_$_ projektowane rzedne terenu
s proj. kandlizacjo deszezowa

NN proj. wpust drogowy

QRQ proj. studzienka kanalizacji deszczowe]

przylgcze wody

SWO studnia wodomierza

przytqcze kanalizacji sanitarnej

studnio rewizyjna na kanalizacji sonitarne]

7 L .
>< likwidowane elementy zagospodarowania

" KOKON STUDIO PROJEKTONE RADOSLAW DOBROKOLSKI
ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kvidzyn

\colcon

INWESTOR:

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO spétka z o.0. w Kwidzynie

ul. Torufiska 30/1, 82-500 Kwidzyn

TYTUL PROJEKTU:

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONOW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU PRZY UL. MALBORSKIEJ W KWIDZYNIE

ADRES OBEKTU:
Kwidzyn ul. Malborska, dz. nr geod. 116, 117/8 A
AUTOR PROJEKTU: SPECJALNOSC: NR UPRAWNEN: Pj'oﬂ's:
mgr inz. Michal Gruflewski dleklryka POM/0201/POOE/11
CARACONATE [/]
i
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu E_O6
FAZA: BRANZA SKALA: FORMAT: DATA:
PB ELEKTRYKA 1:500 A3 SIERPIEN 2015




