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Nadzory i Projektowanie Budowlane Grzegorz Szczepanek 
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BranŜa SANITARNA 

 

Zawartość opracowania: 

  Uprawnienia + Izba 
  Warunki techniczne wydane przez PW-K Kwidzyn  
  Uzgodnienia 
  Opis techniczny +  BIOZ 
  Plan sytuacyjny – rys nr 1, skala 1:500 
  Rzut przyziemia –  rys nr 2, skala 1:100 
  Schematy rozwinięć instalacji wod.-kan. – rys nr 3 
  Profil podłuŜny przyłącza wodociągowego – rys nr 4, skala 1:100/250 
  Profil podłuŜny kanalizacji sanitarnej – rys nr 5, skala 1:100/250 
  Profile podłuŜne kanalizacji deszczowej – rys nr 6, skala 1:100/250 
 

  Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dz.U. z 
2013r Nr 0 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe niniejszy projekt budowlany 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.      
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Pan Grzegorz Szczepanek o numerze ewidencyjnym POM/IS/4720/01

adres zamieszkania  ul.Kubusia Puchatka 20, 82-500 Kwidzyn

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-5ND-76B-Z7P *









 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego branŜy sanitarnej instalacji wod.-kan. z przyłączami dla nowoprojektowanych 
pawilonów handlowych przy ulicy Malborskiej w Kwidzynie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1.Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie od Inwestora, na wykonanie projektu 
budowlanego instalacji wod.-kan. z przyłączami dla projektowanych pawilonów handlowych w Kwidzynie przy 
ulicy Malborskiej  na dz. nr ew. 116 obr. 01. 
 
W opracowaniu korzystano z następujących materiałów: 
- warunków technicznych wydane przez „PW-K” Kwidzyn, 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej z uzbrojeniem w skali 1: 500, 
- norm krajowych i branŜowych, 
- projektów branŜowych, 
- dokumentacji producentów zastosowanych urządzeń i armatury, 
- istniejącego i planowanego uzbrojenia. 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wod.-kan. z przyłączami dla pomieszczeń wg wytycznych branŜy 
budowlanej. W skład projektu wchodzi: 
- instalacja  wody zimnej z przyłączem, 
- instalacja c.w.u., 
- kanalizacja sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa. 

w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w wodę  i odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych i wód 

deszczowych. Niniejsze opracowanie naleŜy rozpatrywać razem z projektami branŜowymi. 
 
4. Opis obiektów  
Obiekty, dla których projektuje się instalacje są budynkami parterowymi bez podpiwniczenia. W pobliŜu na 
działce 116 istnieje sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
5. Warunki gruntowo-wodne 
W rejonie objętym niniejszym opracowaniem nie wykonano badań geologicznych. Mogą wystąpić wody 
gruntowe. 
 
6. Ochrona zabytków i dóbr kultury 
Nie dotyczy. 
 
7. Ukształtowanie terenu i stan zieleni 
Realizacja inwestycji pozostanie bez wpływu na ukształtowanie terenu i stan zieleni. 
 
8. Informacja o przewidywanych zagroŜeniach dla środowiska i zdrowia uŜytkowników 
Planowana inwestycja w trakcie budowy i późniejszego uŜytkowania nie wpłynie znacząco na stan środowiska 
naturalnego. Negatywne oddziaływanie związane z uŜytkowaniem obiektu będzie praktycznie niezauwaŜalne i 
oczywiście nie wykroczy poza granicę działek inwestorów. 
 

9. Istniejące uzbrojenie podziemne 
 

     - wodociąg, 

     - kable oświetleniowe, 
     - kanalizacja deszczowa, 
     - kanalizacja sanitarna. 
 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
 
10. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
Przebieg wodociągu przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500. Włączenie w węźle W1 

do istniejącego  wodociągu φ225PE. 
 

Materiał i średnice 

Przyłącze wodociągowe  projektuje się z rur φ40 PEHD PN10 dla wody łączonych za pomocą systemowych 
kształtek dla rur PE w systemie zgrzewania elektrooporowego i kształtek zaciskowych. Rury PE naleŜy układać 
w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 15 cm wokół rur z zagęszczeniem. Zachować 
minimalne przykrycie wodociągu 1,6 m.  
 

Armatura  
Na włączeniu zastosować systemową nawiertkę dla rur PE z zasuwą odcinającą. Zasuwę wyposaŜyć w trzpień 
teleskopowy wyprowadzony do poziomu terenu zakończony skrzynką do zasuw. Skrzynkę ustawić na płycie 
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odciąŜającej. Pod armaturę stosować bloki podporowe ( beton B10 w formie płyty 50x50x15 cm). Blok naleŜy 
tak wyprofilować aby podpierały armaturę do połowy jej wysokości, zapewniając jednocześnie swobodny dostęp 
do złączy. Pomiędzy blokiem i zasuwą ułoŜyć folię z tworzywa w celu zapobieŜenia tarciu. Armatura winna być 
zabezpieczona antykorozyjnie.  
 

Studnia wodomierzowa (SW) 
Dla opomiarowania zuŜycia wody całego kompleksu projektuje się węzeł wodomierzowy w studni 
wodomierzowej. Właz zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. NaleŜy zastosować systemową 
studzienkę wodomierzową z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm. W studni zamontować zestaw 
wodomierzowy z zaworem antyskaŜeniowym typ EA. Zestaw wodomierzowy dodatkowo zaopatrzyć w zawory 
odcinające. Zastosować wodomierz  JS 2,5 (Dn20). Ostateczny dobór naleŜy do dostawcy wody. 
 
Ogólne zapotrzebowanie wody zimnej    

z przygotowaniem ciepłej wody wg PN-92/B-01706  

L.p. Rodzaj przyboru Ilość qn [dm3/s] ΣΣΣΣqn [dm3/s]    

1.  bat. umywalkowa 8 0,14 1,12 

2.  płuczka ustępowa 4 0,13 0,52 

  Razem   1,64 

     

 q =  0,682 (Σqn)
0,45

 - 0,14  

 q =  0,71  [dm3/s]    

 q =  2,56  [m3/h]  

Oznakowanie wodociągu 

Miejsce lokalizacji zaworu oznaczyć na tabliczce umieszczonej na punkcie stałym lub słupku stalowym w 

tabliczki w/g PN-86/B-09700. 
Na obsypce nad przewodem ułoŜyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z tworzywa koloru biało-niebieskiego z 
zatopioną wkładką metalową  wyprowadzoną na powierzchnię do armatury dla lokalizacji wodociągu. 
 
Próba szczelności i dezynfekcja przewodu 
Przed zasypaniem wodociąg naleŜy poddać płukaniu a następnie próbie ciśnieniowo-hydraulicznej zgodnie z 
PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ciśnienie 1,0 [MPa]. Oddanie wodociągu do eksploatacji moŜe nastąpić po 
dezynfekcji oraz uzyskaniu pozytywnych wyników bakteriologicznych analizy wody. 
 

11. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA 
 

Instalacja wody zimnej  
Instalację od studni wodomierzowej do punktów pomiarowych ( zestawów wodomierzowych) w pawilonach 
projektuje się z rur PEHD SDR 17 (PN10). Połączenia rur przy pomocy systemowych kształtek dla rur PE. Rury 
PE naleŜy układać w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokół rur z 
zagęszczeniem. Na zewnątrz budynków minimalne przykrycie wodociągu 1,6 m.  
Od węzłów wodomierzowych w wodę zimną zasilane będą przybory sanitarne. Instalację rozprowadzającą 
projektuje się z rur z tworzyw sztucznych PE-Xc o połączeniach za pomocą systemowych kształtek 
zaprasowywanych tworzących bezoringowe połączenia nierozłączne, rury prowadzić w osłonach izolacyjnych 
gr. 10 mm z materiału odpornego na zaprawy murarskie. Przy prowadzeniu rur do przyborów w bruzdach 
pionowych stosować tynk grubości 3 cm nad rurą wzmocniony siatką. Dla prowadzenia rur w posadzce 
betonowej (w warstwie izolacji) naleŜy zastosować przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejścia rur przez  
ściany wykonać w rurach ochronnych. Na podejściu do spłuczek ustępowych i umywalek zamontować zawory 
odcinające. Podłączenie spłuczek węŜem elastycznym zbrojonym. Na wszystkich głównych odgałęzieniach 
instalacji zamontować zawory odcinające. Po zakończeniu montaŜu instalacji wewnętrznej naleŜy wykonać 
próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i płukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji moŜe nastąpić po 
pozytywnych wynikach epidemiologicznych badań wody. W przypadku otrzymania negatywnych wyników 
naleŜy instalację poddać dezynfekcji. 
 

Instalacja wody ciepłej  
Wykonanie instalacji ciepłej wody jak instalacji wody zimnej.  
 

Przygotowanie ciepłej  wody 

Przygotowanie ciepłej wody będzie  za pomocą elektrycznych podumywalkowych podgrzewaczy wody o mocy 

1,2 kW/230V. 
 

Węzły wodomierzowe w lokalach 

Dla opomiarowania zuŜycia wody w poszczególnych lokalach projektuje się węzły wodomierzowe. W skład 
zestawu wchodzą zawory odcinające, zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ EA od strony instalacji. Dla pomiaru 
zuŜycia wody przyjęto wodomierze JS 1,5 (Dn15). Zestawy umieścić w szafkach. 
 

Zapotrzebowanie wody zimnej dla jednego pawilonu   

z przygotowaniem ciepłej wody wg PN-92/B-01706  
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L.p. Rodzaj przyboru Ilość qn [dm3/s] ΣΣΣΣqn [dm3/s]    

1.  bat. umywalkowa 2 0,14 0,28 

2.  płuczka ustępowa 1 0,13 0,13 

  Razem   0,41 

     

 q =  0,682 (Σqn)
0,45

 - 0,14  

 q =  0,32  [dm3/s]    

 q =  1,14  [m3/h]   
12. KANALIZACJA SANITARNA 
 
Kanalizacja sanitarna słuŜyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej. Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC łączonych na uszczelki 
gumowe klasy SN4, natomiast główną od pionu odpowietrzającego nr 4 do istniejącej studni Si rur klasy SN8. 

Uzbrojenie kanalizacji stanowi systemowa studnia rewizyjn φ 400, z tworzyw sztucznych z zastosowaniem 

kinety zbiorczej z PP, rurą teleskopową 400/11,7, z pokrywą klasy C 250. Nie naleŜy stosować kolan 90o, 

wszystkie odgałęzienia i załamania naleŜy wykonać z trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu (45o) 
w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizję 0,5m nad 
posadzką i zawory napowietrzające do kanalizacji, natomiast ostatni pion wyprowadzić ponad dach budynku 
minimum 0,6m powyŜej okien i otworów wentylacyjnych, zakończony wywiewką o zwiększonej średnicy do 
pionu minimum o jedną dymensję. Wszystkie przybory muszą posiadać „zamknięcia wodne”. Spadki podejść do 
przyborów winny minimum wynosić 2 – 3%. Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów zapewnić poprzez 
pozostawienie luzu w kielichach w czasie montaŜu rur. Miski ustępowe mocować do posadzki w sposób 
zapewniający łatwy demontaŜ. Umywalki umieścić na wysokości 0,75-0,8 m nad posadzką. Po zakończeniu 
robót montaŜowych instalacji kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i 
przewody sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, sprawdzić przez 
oględziny. MontaŜ urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.  
 

Przybory sanitarne 
Planuje się przybory sanitarne gat. I  montowane zgodnie z przepisami. 

1 – umywalka porcelanowe z syfonem i baterią ,  
2 - muszla sedesowa  typ kompakt z przyciskiem chromowanym, 
3 – węzeł wodomierzowy dla lokalu, 
4 -  podgrzewacz elektryczny wody podumywalkowy o pojemności 10 l i mocy 1,2kW/230V, 

 
Ostateczny standard i rodzaj przyborów, urządzeń uzgodnić z inwestorem przed wykonaniem instalacji. 
 

Wyliczenie ilości ścieków 
4 pawilony*4 osoby* 0,07 dm3/d =0,28 m3/d 
 

13. KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Zadaniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wód deszczowych z dachów 
projektowanych pawilonów do projektowanej studni D1. Dodatkowo zaprojektowano oraz usunięcie kolizji z 
istniejącym wpustem ulicznym.  
 

Materiał i średnice 
Kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC klasy SN8 stosowanych dla 
kanalizacji deszczowej. Dla zachowania szczelności zastosować rury z gładką ścianką zewnętrzną. Połączenia 
rur kielichowe. Cały system rur i kształtek powinien posiadać fabrycznie zamontowaną uszczelkę EPDM 
zabezpieczoną przed wypinaniem się w czasie montaŜu. Ze względu na zachowanie gwarancji w dalszym 
okresie eksploatacji wymaga się aby rury i kształtki pochodziły od jednego producenta. Rury w wykopie naleŜy 
ułoŜyć na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm z wyprofilowanym rowkiem pod rury z kątem podparcia rury 

minimum 90o i obsypać piaskiem wokół o warstwie min. 15 cm. Przejście rur  przez ściany Ŝelbetowe w tulejach 
ochronnych. Całość wykopów zagęścić.  

Uzbrojenie kanalizacji 
Uzbrojenie kanalizacji stanowią studnie rewizyjne i wpust uliczny. Nową studnie D1 nabudować na istniejącej 

kanalizacji DN300 betonowej z uŜyciem przejściówek. Projektuje się studnie systemowe φ 400, z tworzyw 
sztucznych z zastosowaniem kinety zbiorczej z PP, rurą teleskopową 400/11,7, z pokrywą klasy C 250. 

Wpust uliczny betonowy φ500 z osadnikiem bez syfonu zamontować w nowej lokalizacji. Minimalna głębokość 
osadnika wynosi 0,6m. NaleŜy zastosować elementy prefabrykowane, które zapewnią szczelność studzienek. 
Nie dopuszcza się włączanie przykanalików do studzienek przez ręczne wykuwanie w nich otworów. Stosować 
pierścienie odciąŜające dla wpustów. Skrzynka Ŝeliwne klasy D 400 wg PN-EU 124:2000.  Wpust zaopatrzyć w 
stalowe osadniki zanieczyszczeń  (kubeł). Podłączenie wpustu rurą 0,20 PVC.  Eksploatacja kanalizacji na 
terenie obiektu naleŜy do uŜytkownika. Okresowo naleŜy czyścić kratki ściekowe z piasku i zanieczyszczeń. 
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14. SKRZYśOWANIE Z UZBROJENIEM 
W miejscach kolizji z innymi urządzeniami podziemnymi i zbliŜeniach do nich, roboty ziemne naleŜy prowadzić 
ręcznie zachowując szczególną ostroŜność, dokonując próbnych odkrywek. Jeśli podczas budowy wystąpią 
kolizje, przebudowę uzbrojenia wykonać w uzgodnieniu z uŜytkownikiem. W przypadku wystąpienia zbliŜeń z 
kablami oświetleniowymi ( poniŜej 0,5m ) naleŜy na kable załoŜyć osłony rurowe dwudzielne PS 110 długości 2 
m. 
 

15. ROBOTY ZIEMNE 
Wykopy dla układania przewodów planuje się jako wąskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane zgodnie z 
przepisami. Pod utwardzonymi placami/chodnikami zagęszczenie Is> 0,98 w skali Proctora, które naleŜy 
uzgodnić z branŜą budowlaną. W celu prawidłowego podparcia, zasypywanie wykopu i zagęszczenie do 0,3 m 
nad wierzch rury prowadzić ręcznie. W strefie zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia oraz obiektów budowlanych 
roboty prowadzić ze szczególną ostroŜnością z zastosowaniem środków zabezpieczających. Z uwagi na 
moŜliwość wystąpienia kolizji, naleŜy przed rozpoczęciem robót dokonać przekopów kontrolnych celem 
sprawdzenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
 
16. WYTYCZNE DLA BRANś 
Budowlana: 
- zamontować systemowy ( dla pokrycia dachowego) odpowietrznik kanalizacji w dachu budynku. 
Elektryczna: 
- doprowadzić zasilanie elektryczne dla podgrzewaczy c.w.u. – 1,2 kW/230V. 
 
17. WARUNKI WYKONANIA  I UWAGI KOŃCOWE  
17.1. Urządzenia i materiały zastosowane do montaŜu winny posiadać wymagane odpowiednie świadectwa o 
dopuszczeniu do stosowania, itd. 
17.2. Trasa przewodów winna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem robót z 
zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopów naleŜy dokonać odbioru i inwentaryzację powykonawczą 
trasy i rzędnych posadowienia uzbrojenia przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
17.3. Przy budowie kanalizacji stosować się do uzgodnień i uwag z właścicielami uzbrojenia i terenu. 
17.4. Wykopy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
17.5. Wszelkie napotkane instalacje traktować jako czynne. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane 
uzbrojenie podziemne roboty naleŜy przerwać i ustalić jego uŜytkownika. 
17.6. Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami montaŜu urządzeń i armatury 
dostarczanymi przez producentów. Czynności montaŜowe oraz odbiorowe przeprowadzić zgodnie z: 
- "WTWIO instalacji wodociągowych" Zeszyt 7,  
- WTWiO sieci wodociągowych zeszyt 3,  
- WTWiO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9, 
- "WTWiO instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12, 
-  WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych (PKTSGGiK-96r) 
- zgodnie z przepisami BiHP, normami państwowymi i branŜowymi.   
17.7. Roboty winny być prowadzone przez uprawnione osoby. 
17.8. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urządzeń i wyrobów powinny być traktowane jako definicje 
standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów. Dopuszcza się stosowanie urządzeń i 
wyrobów równowaŜnych spełniających załoŜenia projektowe za zgodą inwestora i projektanta. 
 
18. NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW  
Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej. 
 
19. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH DŁUGOŚCI PRZYŁĄCZY 
- przyłącze wodociągowe z rur PE-HD PN 10               φ40   -     15,5 mb 

- przyłącze kan. sanitarnej z rur PVC SN8                   φ160   -      5,3 mb 

- przyłącze kan. deszczowej rur PVC SN8                   φ200   -      9,1 mb 
 
 
 
Opracował: 
 
mgr inŜ. Grzegorz Szczepanek 
 
 
Kwidzyn, wrzesień 2015r. 



BIOZ 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – instalacje wod.-kan. z przyłączami 

dla pawilonów handlowych 
Kwidzyn ul. Malborska 

 

1.0  Metryka projektu 

1.1 Przedmiot inwestycji   instalacje wod.-kan. z przyłączami 
1.2 Inwestor    T B S Sp. z o.o.  
      82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1 
1.3 Adres budowy                 ul. Malborska, Kwidzyn 
1.4 Jednostka projektowa                KOKON STUDIO PROJEKTOWE 
      Radosław Dobrowolski 
      Kwidzyn ul. Konarskiego 21/3 
1.5 Autor opracowania   mgr inż. Grzegorz Szczepanek 
1.6 Stadium opracowania                projekt budowlany 
1.7 Data opracowania   wrzesień  2015r. 
 

2.0 Zakres opracowania 

Instalacje wod.-kan. z przyłączami dla pawilonów handlowych 
 

3.0 Zagospodarowanie terenu budowy 

� ogrodzenie terenu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych 
� zamontowanie tablic informacyjnych 
� wykonanie lub wydzielenie dróg, wyjść 
� doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
� odprowadzenie ścieków lub ich utylizacji 
� urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
� zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego 
� zapewnienia łączności telefonicznej 
� urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
 

4.0 Zakres robót dla całego zamierzenie budowlanego 

� roboty ziemne 
� roboty montażowe 
 

5.0 Kolejność realizacji inwestycji 

� zagospodarowanie placu budowy 
� roboty ziemne 
� roboty montażowe 
� roboty porządkowe 
 

6.0 Wykaz istniejących obiektów 

� Nie dotyczy 
 

7.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie stanowią istniejące sieci uzbrojenia podziemnego – teren uzbrojony 
 

8.0 Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas  

budowy 

Zagrożenie stanowią: 
� przysypanie ziemią podczas robót ziemnych 
� potrącenie przez pojazdy mechaniczne na placu budowy 
� pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych 
� przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem  

budowlanym na placu budowy 
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9.0 Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed  

  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

� pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni zostać przeszkoleni na  
stanowisku pracy 

� pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i  
okresowych szkoleń BHP 

 

10.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Przed wykonaniem robót budowlano-montażowych pracownicy powinni być zapoznani z odpowiednimi 
przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) tj.: 
 

� Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych – ROZDZIAŁ 2 
� Zagospodarowanie terenu budowy – ROZDZIAŁ 3 
� Warunki socjalno higieniczne – ROZDZIAŁ 4 
� Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne – ROZDZIAŁ 6 
� Maszyny i inne urządzenia techniczne – ROZDZIAŁ 7 
� Roboty ziemne – ROZDZIAŁ 10 
� Roboty zbrojarskie i betoniarskie – ROZDZIAŁ 14 
� Roboty montażowe – ROZDZIAŁ 15 
� Roboty spawalnicze – ROZDZIAŁ 16 
� Roboty rozbiórkowe – ROZDZIAŁ 18 
 

11.0  Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 
 

� Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz  zawierający 
adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 
- straży pożarnej, 
- posterunku policji. 

� W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 

� Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie. 
� Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie. 
� Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
� Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 
� Zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi. 
 

12.0  Informacje przewidziane , które winien podać kierownik budowy przy opracowaniu planu 

bioz, na podstawie n/n informacji 
 

� termin rozpoczęcia robót  
� termin zakończenia robót 
� maksymalna liczba pracowników zatrudnionych 
 

                                                                                                                                                          sporządził 
 

         mgr inż. Grzegorz Szczepanek 
 
 

……………………………….. 
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