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ZAGOSPODAROWANIE TERENU MALBORSKA OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 2-31
0814-02

B- 14 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

11.5+28+34 m 73.500
RAZEM 73.500

2
d.1

KNR 2-31
0813-03

B- 14 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

62.5+57 m 119.500
RAZEM 119.500

3
d.1

KNR 2-31
0812-03

B- 14 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(62.5+57)*0.045 m3 5.378
RAZEM 5.378

4
d.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

B- 14 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej - chodnik i plac

m2

326.7 m2 326.700
RAZEM 326.700

5
d.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

B- 14 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej - droga

m2

558.3 m2 558.300
RAZEM 558.300

6
d.1

KNR-W 4-
01 0509-04
analogia

B- 14 Oczyszczenie kostki betonowej pozyskanej z rozbiórki szt.

16300+15000 szt. 31300.000
RAZEM 31300.000

7
d.1

KNR 2-31
0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
analogia

B- 14 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm -drogi m2

558.3 m2 558.300
RAZEM 558.300

8
d.1

KNR 2-31
1510-03
analogia

B- 14 Transport wewnętrzny , kostki krawężników i obrzeży pojazdami samo-
wyładowczymi na odległość do.5 km z załadunkiem ręcznym

t

11.2 t 11.200
RAZEM 11.200

9
d.1

KNR 4-01
0108-11

B- 14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

89.12 m3 89.120
RAZEM 89.120

10
d.1

KNR 4-01
0108-12

B- 14 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 15

m3

89.12 m3 89.120
RAZEM 89.120

2 Roboty ziemne 
11

d.2
KNR 2-31
0101-01

B- 04 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

411.52+326.04 m2 737.560
RAZEM 737.560

12
d.2

KNR 2-01
0206-04

B- 01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

65.2 m3 65.200
RAZEM 65.200

13
d.2

KNR 2-01
0211-07

B- 01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

14
d.2

KNR 2-01
0214-02

B- 01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

65 m3 65.000
RAZEM 65.000

3 Nawierzchnia
15

d.3
KNR 2-31
0407-04

B- 04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

23.9+13.5 m 37.400
RAZEM 37.400
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16
d.3

KNR 2-31
0402-04

B- 04 Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem m3

(67.4+57.1)*0.075+37.4*0.035 m3 10.647
RAZEM 10.647

17
d.3

KNR 2-31
0104-07

B- 04 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie
lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

411.52+326.04 m2 737.560
RAZEM 737.560

18
d.3

KNR 2-31
0104-08

B- 04 Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości
ponad 10 cm
Krotność = 5

m2

411.52+326.04 m2 737.560
RAZEM 737.560

19
d.3

KNR 2-31
0107-01

B- 04 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31  jednowarstwowa z kruszywa
łamanego  - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m3

411.52*0.1 m3 41.152
RAZEM 41.152

20
d.3

KNR 2-31
0107-01

B- 04 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31  jednowarstwowa z kruszywa
łamanego  - grubość warstwy po zagęszczeniu 23 cm

m3

326.04*0.23 m3 74.989
RAZEM 74.989

21
d.3

KNR 0-11
0321-02

B- 04 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm 20x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem - Uwaga: kostka z rozbiórki

m2

300 m2 300.000
RAZEM 300.000

22
d.3

KNR 0-11
0321-02

B- 04 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm 20x10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem - kostka nowa

m2

111.52 m2 111.520
RAZEM 111.520

23
d.3

KNR 0-11
0321-06

B- 04 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm - dodatek za 1
cm różnicy
Krotność = -2

m2

411.52 m2 411.520
RAZEM 411.520

24
d.3

KNR 0-11
0327-02

B- 04 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm typu
20 na podsypce piaskowo-cementowej gr. 50 mm z zalaniem spoin za-
prawą cementową z pasami rozdzielczymi - Uwaga: kostka z rozbiórki

m2

326.04 m2 326.040
RAZEM 326.040

25
d.3

KNR 0-11
0327-08

B- 04 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 80 mm - do-
datek za 1 cm różnicy
Krotność = -2

m2

326.04 m2 326.040
RAZEM 326.040

4 Wiata przystankowa PKS
26

d.4
KNR 4-01
1306-02

B- 16 Demontaż wiaty przystankowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

27
d.4

KNR 4-01
1304-01

B- 16 Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160
mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

28
d.4

KNR-W 2-
02 1220-01

B- 16 Montaz wiaty przystankowej z rozbiórki szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 Tereny zielone
29

d.5
KNR-W 2-
01 0505-04

B- 15 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

366.95 m2 366.950
RAZEM 366.950

30
d.5

KNR 2-21
0218-02

B- 15 Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie
płaskim - ziemia z odzysku

m3

366.95*0.05 m3 18.348
RAZEM 18.348

31
d.5

KNR 2-21
0401-04

B- 15 Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo-
żeniem

m2

366.95 m2 366.950
RAZEM 366.950

6 Wykonanie geodezji powykonawczej 
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32
d.6

Usługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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