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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania rob6t instalacji elektrycznych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

o ulozenie nowych przewoddéw instalacji elektrycznej,
e montaz gniazd i wigcznikow,

e montaz o$wietlenia

e montaz rozdzielni

1. MATERIALY

Wszelkie materialy stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT



3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochodd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

1.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosei publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. :

Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i
konserwacji.

. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciggly dostawe energii

elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikéw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigZenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbioréw jednofazowych.

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji
budynku.

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewod6w nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem

10.

11.

pomieszczen przebywania 0sob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.
Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzié w obrebie tego
samego pomieszczenia.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:

oswietlenia ogblnego,

gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia,

gniazd wtyczkowych pojedynczych urzgdzen o mocy wiekszej niz 2 kW.

12. Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych), w
ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uklad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE, tak
jak podano powyzej.

4.2 Prowadzenie przewodow

4.2.1 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

- zapewni¢ fatwy dostep do obwoddéw elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowa¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,




- zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukeji
budynku,

- poziome odcinki przewodow elektrycznych zostaty usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej
przewoddéw z instalacja gazows (jezeli gaz jest l1zejszy od powietrza),

- przewody elektryczne krzyzujace si¢ z instalacja gazowa byly oddalone od niej co najmniej o 0,02
m,

- w przypadku instalacji z gazem cieklym przewody elektryczne byly umieszczone co najmnie;j
0,1 m powyzej przewodow gazowych.

Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnoleghtych do krawedzi Scian i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié:

e latwa obstuge,
e zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b niepowotanych.

Mocowanie sprzgtu i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.1.
4.2.2 Rodzaje przewodow

Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzié¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodow
wielozylowych.

Przekrdj przewodow fazowych w obwodach pradu przemiennego i przewodéw czynnych w
obwodach pradu stalego nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne przekroje przewoddéw do stosowania w instalacjach AKPiA w budownictwie

Rodzj Nazwa obwodu Przewéd
CpEEHOdeTaE materiat przekroj
[mmn’]
Instalacja | Kable i sitowe i o§wietleniowe miedz L5
stata Przewody sygnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5!
izolowane

4.3 Montaz osprzetu elektrycznego

1. Osprzet nalezy montowaé, zwracajac uwage na wlasciwy sposob ustawienia, zapewniajacy
mozliwo$é tatwego demontazu i tatwego dostepu dla obstugi.

2. W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwos$cig porazenia ludzi pradem
elektrycznym nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spelni¢ wymagania w zakresie ochrony
podstawowe;j.

3. Odlegtosci migdzy osiami sgsiadujacych ze sobg listew zaciskowych nie powinny by¢ mniejsze niz
160 mm.

4. Odlegloé¢ pomiedzy osia najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolng krawedzig aparatu
umieszczonego nad nig nie powinna by¢ mniejsza niz 170 mm.




4.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przej$ciowo wilgotnych i mokrych

L

Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktérych temperatura powietrza wynosi do +35°C, a
wilgotnos¢ wzgledna od 75% do 100%. W budownictwie uzyteczno$ci publicznej takimi
pomieszczeniami sgnp.:

piwnice Zle przewietrzane,
suszarnie,

kuchnie zbiorowego zywienia,
chlodnie,

Tazienki, kabiny kapielowe.

. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywag:

przewodami wielozylowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,

przewodami wielozytlowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,

przewodami golymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,

przewodami wtynkowymi w izolacji i powloce,

przewodami jednozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,

- przewodami jedno- i wielozytowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych
przypodtogowych i nasciennych,

przewodami jedno- i wielozytowymi w kanatach instalacyjnych,

kablami.

. Nalezy stosowac sprzgt instalacyjny w wykonaniu:

natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podiozu,
podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowe;j,
wtynkowym do instalacji wtynkowe;.

. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ taczniki w obudowie szczelnej, zamkniete;j.

W zalezno$ci od sposobu montazu nalezy stosowacé faczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, oScieznicowe.

W zaleznosci od sposobu montazu trzeba stosowaé gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, o$cieznicowe, przenosne, stolowe, podpodiogowe.

Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw os$wietleniowych i urzgdzefi powinny zapewniaé ochroneg o
stopniu minimum IP 24 do IP 46.

Sprzgt instalacyjny nalezy mocowaé w puszkach za pomoca pazurkéw lub potaczen srubowych.
Nalezy stosowaé osprzgt znormalizowany : puszki instalacyjne sprzetowe 60,

puszki rozgatezne 70, rury, ztaczki wykonany z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
palenia.

4.5 Instalacje oSwietleniowe

L

2.

3
4.

W budynkach uzytecznoéci publicznej wystepuja zwigkszone wymagania w stosunku do natezenia
o$wietlenia pomieszczen.

Nalezy stosowaé oprawy umozliwiajace osiggniecie natezenia o$wietlenia o wartosci do 500 Ix, a
nawet 1000 Ix - np. oprawy $wietlikowe.

Oprawy zarowe nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach pomocniczych i tam gdzie sg one niezbedne.
W obiektach handlowych trzeba wydzieli¢ z o$wietlenia ogélnego obwody o$wietlenia
nocnego, ktére zatgcza sig¢ poprzez zegar sterujacy zbocznikowanym wyltacznikiem umieszczonym
we wnece na zewnatrz budynku.

W budynkach wysokich i wysokosciowych, kinach, szpitalach, pomieszczeniach handlowych o
powierzchni powyzej 2000 m?, lokalach gastronomicznych o powierzchni powyzej 500 m? itp., w
razie przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego nalezy stosowaé: o§wietlenie awaryjne
(bezpieczefistwa i ewakuacyjne), zapewniajace dostateczne o$wietlenie stanowisk pracy, przej$é
i drég komunikacyjnych.




10.

11.

12.

. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ zasilana z baterii akumulatoréw obliczonych

na prad co najmniej dwugodzinny, w celu umozliwienia opuszczenia pomieszczen.

. O$wietlenie awaryjne powinno wiaczaé si¢ samoczynnie po zaniku o§wietleniapodstawowego.
. Przewody o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pradem nie wiekszym niz 10A i

zabezpieczone wylacznikami o pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopien wiekszym,
niz to wynika z obcigzenia obwodu.

. Minimalne nat¢zenie o$wietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynosié 1 Ix nawysokosci 0,2 m

nad podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie sa wykonywane czynnosci zapewniajace bezpieczeristwo, np.
przywracajace zasilanie (rozdzielnia WN), wymagane natezenie o§wietlenia bezpieczenstwa nie
powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix (0,1 natezenia znamionowego).

Pojemnos¢ zrddet zasilania powinna by¢ taka, aby zapewniata prace urzgdzefo$wietlenia
bezpieczenstwa w warunkach zblizonych do znamionowych w czasie nie mniejszym niz jedna
godzina.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen o duzych powierzchniach (ponad 100 m?), uzytkowane przez
wigksza liczbg 0sdb (ponad 50), powinno by¢ wykonane za pomocg kilku obwoddw
przytaczonych do niezaleznych rozdzielnic zasilajgcych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1 Trasowanie

1. Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé

instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ prosta i fatwo dostgpna do prawidlowej konserwacji i remontéw.
3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do $cian i stropéw.

5.2 Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow

L

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropdw) w
sposéb trwaty.

Dobér elementéw wsporczych powinien uwzgledniaé¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.3 Przejscia przez Sciany i stropy

L

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza byé chronione
przed uszkodzeniami.

Przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢é chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowa¢ rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka.

5.4 Kucie bruzd

L

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu
instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy w $wietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-
budowlanych.




6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.
7. Przy przejéciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢

pokryta tynkiem.

5.5 Mocowanie puszek

1. Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomoca
kotkéw rozporowych).

2. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna.
3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.6 Ukladanie i mocowanie przewodow

1 Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

2. Na podfozu palnym mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubosci co

najmniej 5 mm, oddzielajacej przewdd od podtoza.

tuki i zgiecia przewod6w powinny by¢ tagodne.

. Podloze do uktadania przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac za pomoca specjalnych uchwytow.

. Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce;

pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

7. Przed tynkowaniem konice przewodéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczyé przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé¢ grubo$é co najmniej 5 mm.

8. Zabrania si¢ uktadania przewod6w bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
zlaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

L AW

5.7 Montaz opraw o§wietleniowych

1. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw o$wietleniowych powinna spetniaé
odpowiednie parametry:

- natezenia o$wietlenia,
- réwnomiernosci o§wietlenia,
- stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem.

2. W sieci o$wietlenia podstawowego wewngtrznego nalezy stosowaé napiecie nie wyzsze niz 250 V
wzgledem ziemi.

3. Wprowadzenie do obudowy o$wietleniowej wiecej niz jednego przewodu fazowego jest
dopuszczalne tylko dla opraw wielofazowych. Oprawy o napieciu miedzyfazowym
przekraczajacym 250 V powinny zostaé w sposob trwaty oznaczone.

4. W pomieszczeniach o powierzchni powyzej 100 m? oprawy powinny by¢ przytaczone do dwéch
réznych obwodoéw elektrycznych.

5. Do obwodu o$wietleniowego danej fazy nalezy przytaczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorescencyjnymi.

6. Obwody o$wietlenia podstawowego wnetrzowego nie mogg mieé zabezpieczeni nadpradowych
wigkszych niz 25 A.

7. Oprawy zamocowane na zewnatrz pomieszczen i w pomieszczeniach innych niz suche powinny
by¢ mocowane w odlegtosci wigkszej niz 250 cm od powierzchni podioza (jezeli s3 mocowane
nizej, to powinny byé zasilane napigciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego
dupuszczalnego ditugotrwale - uktad
SELV).

8. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ przystosowane do przytaczenia ich do sieci zasilajacej.




9.

Uchwyty do opraw zwieszakowych do montowania w stropach nalezy mocowaé
przez:

wkrecanie do zamocowanej w stropie puszki sufitowej,

wkrecanie w kotek rozporowy, '

wbetonowanie,

zaczepy do mocowania na lince nosnej o fi = 6 - 12 mm.

10. Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

11.

12.
13.

14.

site 500 N dla opraw o masie do 10 kg,

- sil¢ w niutonach réwng 50-krotnosci masy oprawy w kilogramach dla opraw
o masie powyzej 10 kg.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomoca ztgczek z przewodami wypustow.
Dopuszcza si¢ podigczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy
przelotowych.

Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczefi mieszkalnych nie
wchodzg w zakres wyposazenia inwestorskiego. Natomiast w tych pomieszczeniach nalezy
mocowa¢ uchwyty do opraw o wytrzymato$ci poréwnywalnej, jak w punkcie 10.

5.8 Mocowanie sprzetu i osprzetu

1. Nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,

- puszki instalacyjne,

- wytaczniki i przelgezniki,

- laczniki o$wietlenia,

- gniazda wtyczkowe,

- wtyczki do mocowania na stale,
- gniazda bezpiecznikowe,

- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.

2. Instalowanie gniazd wtyczkowych i facznikéw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologia wykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.

3. Laczniki o$wietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki
(odleglos¢ tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosié nie wiecej niz 20 cm).

4. Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzglednié charakter i ksztalt pomieszczenia
oraz ustawienie mebli. Zaleca si¢. aby:

* w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt
instalowany bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:

- W systemie listwowym trzeba stosowaé sprzet (gniazda i taczniki) w wykonaniu natynkowym,

- gniazda wtyczkowe nalezy mocowac¢ tuz nad listwami ulozonymi w obrebie podtogi, a taczniki tuz
przy listwach prowadzonych po $cianach,

- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowaé do podtoza za posrednictwem kotkdw
rozporowych (na $cianach drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),

- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podiozy palnych nalezy wykonaé
na podkladkach blaszanych, znajdujacych si¢ co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu,

* w pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda
umieszcza si¢ na wysokosci 0,2 -s- 0,9 m nad podloga (z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych,




gdzie gniazda wtyczkowe mocuje
si¢ w podiodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

5. Sprzgt i osprzgt nalezy zamocowaé do podioza w sposéb zapewniajacy jego pewne, trwate i

bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.9 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

L

Wykonawca robdt budowlanych, niezbgdnych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznaé
si¢ z konstrukcjg oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie do prac elektromontazowych.

. Odbiér robét budowlanych, niezbgdnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa si¢ przed

przystapieniem do wykonywania robot elektrycznych.

Odbiér robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robét elektrycznych.
Szezeg6lowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania.

. Zakes i termin odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz

stan budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien byé zgodny z
ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robét powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu robét zleceniodaweca jest obowigzany dostarczyé wykonawey plan instalacji 1
urzadzen podziemnych, znajdujacych sig na terenie robét lub ztozy¢ pisemne o§wiadezenie, ze w
danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

Odbiér miedzy operacyjny

L

3

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez nie go
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, ktérzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze réwniez
uczestniczy¢ przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych

- udzial w komisji odbiorczej jest celowy.
. Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$é odbieranych robét z projektem

technicznym i z ewentualnymi zapisami uprawnionych 0séb w dzienniku budowy (robét). Przy
odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

. Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzy operacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdét

podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i
ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonaé przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru
mi¢dzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robét).

Odbiér czesciowy

L

Odbiorem czgéciowym moze by¢ objeta czg$é obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa
catosé. Jako odbidr czgdciowy traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy catoksztattu robét zleconych
do wykonania jednemu spo$réd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér czedciowy ma na celu
Jjakosciowe i ilo$ciowe sprawdzenie wykonanych robét.

- Do odbior6éw czgsciowych zalicza sig tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych

do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

. Odbiér czgéciowy powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnoéci inwestora

(zleceniodawcy). Wykonawca obowiazany jest zawiadomié i uzgodnié z zamawiajacym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robdt), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z




odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza
sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

. W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czesciowego dokonuje generalny

wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po
uzgodnieniu z generalnym wykonawca moze przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z
odbiorem robdt od podwykonawcy przez

generalnego wykonawcg. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czgsciowy
ogranicza si¢ do odbioru robot przez inwestora.

. Czgsciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora

(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robdt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie
inne powotane osoby.

. Z odbioru czg$ciowego nalezy spisaé protokdt, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte

wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Réwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokoétu.
Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokéle,

zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie Iub jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i
opisuje w oddzielnym protokéle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informujacym
o usunigciu usterek.

Obowigzki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
do odbioru

W

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

Zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym
etapie zakryciu.

Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen
przed zgloszeniem budynku do odbioru.

Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetionej o
wszelkie pdZniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

. Zgloszenia do odbioru koficowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgtoszenie to

powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

. Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.
. Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z

projektem, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej oraz obowigzujacymi przepisami.

Odbioér koncowy

‘Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1.

Odbiér koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze
on w tym celu powotaé komisje odbiorczg zlozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organdw.

Dokonywany przez inwestora odbiér konicowy rob6t wykonanych w obiekcie moze by¢
potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér konicowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor
(zamawiajacy) zlecit wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé
wiasciwie udokumentowane.




4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét) jest
zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Kierownik (gléwny wykonawca) robét elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz
niezb¢dne dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robé6t z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokétami
sprawdzefi odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego,
oceniajgc przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokétach préb i odbioréw
migdzyoperacyjnych i czeSciowych,

- w przypadku odbioru catodci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

7. Z odbioru konicowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby
biorace udziat w czynnosciach odbioru. Protokél powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjgcia we wiadanie), protokot
powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmowe
wraz z jej uzasadnieniem; w obu przy przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku
budowy (robot).

Wymagania szczegélowe dotyczace odbioru koncowego

1. Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca
rob6t elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koficowego.

2. Odbioru koficowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.

3. Odbiér koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowsg, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczef i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

badania i préby montazowe,

proby rozruchowe,
sporzadzenie protokétu odbioru.

Komisja odbioru

1. Komisj¢ odbioru powoluje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).

3. Skiad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowiazkowow sktad komisji
wchodza:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

- kierownik robét elektrycznych,




przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W skifad komisji odbioru mogg wchodzié¢ takze:

projektant instalacji,

Zaproszeni rzeczoznawcy,

- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy
odbiér koncowy instalacji elektrycznej odbywa sie réwnoczesnie z odbiorem
koncowym catego obiektu).

5. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,
ogledziny instalacji elektrycznej,

rozruch instalacji elektrycznej,
sporzadzenie protokétu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwaé swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

zostaty one wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerébek.

Protokél odbioru koncowego instalacji elektrycznej

Protokot odbioru konicowego instalacji elektrycznej powinien zawieraé:

tytut protokoétu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

dat¢ wykonania badan odbiorczych,

oceng kompletnos$ci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

oceng wynikéw badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéw oraz urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- potwierdzenie realizacji wpiséw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz

stwierdzenie ich usunigcia,
- oS$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z

umowg, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,
- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalef zawartych w prookéle,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokétu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzaé¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwéch oséb,

dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajgce

$wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nie
posiadajgcej takiego §wiadectwa, pod warunkiem, Ze byla ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac




przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- préby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protok6téw.

5. Protokély z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczes$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym zZe z badan i prob
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokéty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koficowy. Protokét nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokdt ten
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokdtu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonk6w komisji oraz stanowiska stuzbowe,
- date wykonania badafi odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy czlonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustaleni zawartych w protokéle.

Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do préb i po odiaczeniu zasilania instalacji.
2. Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
- spelniaja wymagania bezpieczenistwa,
- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.
3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
- doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napiecia,
- wykonania polaczen obwodow,
- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzadzen odigczajgcych i taczacych,
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
- oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodéw, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,
- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk isprzetu
elektroinstalacyjnego,




- trwalo§¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszezeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowos$ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikdéw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wpltyw
czynnikdéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustalié, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty
zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowosé dobrania $srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$é z obowigzujgcymi normami.

3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-47:2001.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje 1 urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podiozy, na ktérych (w poblizu ktorych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie luku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
si¢ tych cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne sg zabezpieczone przed wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur. .

2 Ocenia si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEC 60364-4-

482:1999.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét instalacji elektrycznych nalezy przyjaé na podstawie KNR — éw.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 05-08 i KNR 04-3. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie
ksiggi obmiar6w zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Roboty elektryczne

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktéra obejmuje:




- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Iﬂstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.

Ochrona przeciwporazeniowa

KNR - 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych

KNR — 05-08 — Instalacje elektryczne




