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ARANŻACJA PRZESTRZENI WSPÓLNYCH -

projekt zamienny

 TBS sp. zo.o. w KwidzynieInwestor

Tytuł arkusza

Faza

Skala

Nr Arkusza  Korekta

W - 3/2 

Zabudowa płn.-zach. kwartału przyrynkowego 82-500
Kwidzyn , ul.Braterstwa Narodów, ul. Błogosławionej

Doroty, dz. 34/10, 23/2,  25/2, 25/1

Tytuł projektu

Branża

Data

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

architektura

mgr inż. arch. Bogdan Kowalski
upr. nr 5979/Gd/94

marzec 2017

główny projektant, branża architekura: podpisy:

opracowanie:
inż. arch. Aleksandra Belgrau

mgr inż. arch. Natalia Walaszkowska
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Egger H3704 ST15
Orzech Aida tabak  
wysokość
dopasować do
wysokości stropu
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wysokość cokołu dopasować
do wysokości elementów
kostrukcyjnych balustrad

szkło matowe
podświetlane

zabudowa ze stali
nierdzewnej

Egger H3704 ST15
Orzech Aida tabak

tekst świecący

podświetlane numery
mieszkań

panel stały wysokość
dostosować do wysokości
pomieszczenia

drzwi z płyty MDF
laminowanej w
kolorze ściany

uchwyt meblowy metalowy
Union Knopf 216.958/0021
nikiel satyna

SSG

Dzwonek GOVENA symbol METPWCHN

kolor: stal szlifowana

przekrój A-A

przekrój C-C

przekrój B-B

Zeitlos 237

Nazwiska na drzwiach w kolorze stali
czcionka Arial
wys. 3 cm

Tekst świecący w kolorze białym
czcionka Arial
wys. 5 cm

logo podświetlane z
matowej plexi
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UWAGI I OBJAŚNIENIA !

1 .Okładzina z płyty stolarskiej

w kolorze Egger H3704 ST15
Orzech Aida tabak

2. Płytki klinkierowe w kolorze Zeitlos 237 - 7470

AUSTERRAUCH

- cokół w kolorze posadzki

Egger H3704 ST15

Orzech Aida tabak

51

- szachty nieobłożone płytami stolarskimi

należy obłożyć płytami MDF

Obudowa szachtów c.o.

Okładziny ścienne pod
względem właściwości,
faktury i koloru
równoważne do:

- ściany malowane farbami latexowymi -  półmat  w kolorze

białym o parametrach technicznych i właściwościach

równoważnych do STOCOLOR LATEX 4000

- sufity  malowane farbami dyspersyjnymi - półmat  w kolorze

białym o parametrach technicznych i właściwościach

równoważnych do STOCOLOR Rapid

W5
ARANŻACJA PRZESTRZENI WSPÓLNYCH

Wykorzystane do budowy materiały powinny być równoważne
pod względem wyglądu i parametrów technicznych do podanych
w legendzie.

UWAGA !


