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WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe zabudowy

mieszkaniowo-ustugowej zlokalizowanej na obszarze bytego Starego Miasta w Kwidzynie,

przy ul. Braterstwa Narodéw w Kwidzynie.

Badania gruntu wykonano na zlecenie Projektanta, tj. firmy Archigraph s.c. Mielewczyk —

Kowalski z Kartuz

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz Polskich Normach:

PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw

PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdélne
PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN 81 B 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie

warunkéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej hali, a nastepnie wyznaczenie

parametréw fizycznych i wytrzymatosciowych poszczegélnych warstw gruntow podtoza oraz

ustalenie warunkéw wodnych wystepujgcych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badan stanowi podstawe do okreslenia sposobu posadowienia

projektowanego obiektu, w tym przede wszystkim do okreslenia maksymalnych naprezen,

jakie projektowane fundamenty moga przeniesé.

Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia

wykonano nastepujgce prace:

— badania terenowe,

— opracowanie wynikow badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Zamawiajgcym.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane w dniu 30 listopada i 1 grudnia 2012 r. Badania

wykonywano z powierzchni terenu. Potozenie punktéw badawczych wytyczono w terenie

geodezyjnie w oparciu o kopie mapy do celéw projektowych.
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Wysokos¢ punktow badawczych okreslono na podstawie niwelacji geodezyjnej.

Wykonano badania w 8 punktach badawczych wykonujgc otwory penetracyjne do
gtebokosci max. 6 i 7,0 m ppt. wiertnicg reczng oraz wykonano sondowania dynamiczne
sondg lekkg DPL (SD-10) w rejonie wystepowania gruntéw niespoistych.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowg dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wéd gruntowych kontrolowano na biezgco.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powt6rzono badania makroskopowe gruntu, okreslajgc
ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan
makroskopowych pobranych prébek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
probek na podstawie normy PN-81/B—03020 i opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych i metryki sondowan.

Wykonano takze niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Naroddéw i Batalionéw
Chtopskich, na dzialce o numerze geodezyjnym 25/2. Na terenie tym poprzednio
prowadzono wykopaliska archeologiczne w wyniku ktérych odstonieto pozostatosci starych
fundamentéw.

Teren przeznaczony pod budowe przylega bezposrednio istniejgcego budynku przy ul.
Btogostawionej Doroty, znajduje sie rowniez w bezposredniej bliskosci Katedry oraz juz
zrewitalizowanego kwartatu.

Teren na skutek prowadzonych prac budowlanych oraz archeologicznych jest silnie
zrbéznicowany. Z uwagi na istniejacg wczesniej w tym miejscu zabudowe, na analizowanym
terenie wystepujg znacznej migzszosci nasypy antropogeniczne.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren lezy w Dolinie Wisty.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczy¢ do stosunkowo prostych.
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W trakcie badan polowych stwierdzono na analizowanym terenie wystepowanie woéd
gruntowych zarébwno w postaci wysgczen s$rodglinnych jak i swobodnego zwierciadta (w
warstwach piaskéw drobnych), zasadniczo stabilizujgcych swoj poziom na rzednej 29,00 —
31,5 m npm.

Obserwacje te odnosza sie do okresu, w ktérym wykonywane byty badania polowe.
Poziom wody gruntowej moze sie waha¢ w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

Wierzchnig warstwe gruntéow rozpoznanych w wyniku prowadzonych badan polowych
stanowig niejednorodne nasypy antropogeniczne zbudowane z mieszaniny gruntéw
rodzimych, gleby i gruzu. Nasypy te, z uwagi na swojg niejednorodnos¢ oraz znaczne ilosci
domieszek organicznych, zaliczono do nasypdéw niekontrolowanych.

Nizej zalegaja plastyczne i twardoplastyczne gliny piaszczyte i lokalnie piaski gliniaste.
Nawiercono rowniez lokalnie nieznacznej migzszosci sredniozageszczone piaski drobne,
oraz w punkcie badawczym nr 4 nieznacznej migzszosci torfy.

Spagu glin piaszczystych nie przewiercono.

Grunty wystepujace w poditozu badanego terenu podzielono na nastepujgce warstwy:

Warstwa |
» nasypy niejednorodne, z uwagi na swojg niejednorodnos¢, znaczne domieszki
czesci organicznych i nieokreslone parametry wytrzymatosciowe zostaty

zaliczone do gruntéw stabonosnych;

Warstwa lla
» plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o przyjetej ujednoliconej wartosci
I = 0,40; grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020

Warstwa llb
» twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste o przyjetej ujednoliconej
wartosci I = 0,20; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020

Warstwa lll
» $redniozageszczone, wilgotne piaski drobne, barwy zottej i brgzowej, lokalnie
zaglinione, o przyjetej ujednoliconej wartoéci I5™ = 0,40;

Warstwa IV

» organiczne torfy, zaliczone do gruntéw stabonosnych;
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Normowe wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-
03020 w oparciu o wyniki badan makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w
normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, ktdre nalezy przyjg¢ do
obliczen, okreslono na podstawie metody B i C normy PN-81/B—03020 izestawiono
w tablicy.

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametrow gruntowych
Q)

n n (n) n
sonarotw Lo [san | o | 20 T80 | %5 | ot | o
I nN nie okreslone
lla Gp pl 0,40 2,10 17 11,6 10,65 | 19,203
b Gp tpl 0,20 2,20 12 18,3 31,54 | 36,933
i Pd szg | 0,40 1,75 16 29,9 0 51,257
v T nie okreslone

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki gruntowe rozpoznane w trakcie przeprowadzonych badan zaliczy¢ nalezy do

stosunkowo prostych.

Nasypy nalezy z podtoza bezwzglednie usungg.

Grunty rodzime rozpoznane w trakcie badan polowych sg zasadniczo gruntami nosnymi,
odpowiednimi do bezposredniego posadowienia planowanego budynku. Zaleca sie
jednak przeanalizowa¢ problem przysztych osiadan budynku z uwagi na wystepujace w
podtozu gliny plastyczne.

4. W zwigzku z zamiarem wykonania podpiwniczenia budynku zaleca sie wykonanie
ciezkiej izolacji przeciwwodnej. Uchroni to sciany piwnic od penetracji wody gromadzacej
sie w luznej przestrzeni zasypanego wykopu fundamentowego pomiedzy Sciang piwnicy
a nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym.

5. Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robét w gruntach spoistych:
e wode gruntowg lub opadowg nalezy odprowadza¢ drenazem otwartym do studni

zbiorczej usytuowanej poza obrysem budynkow;
e gtebienie wykopow sprzetem mechanicznym zakonczy¢ ok. 10-20 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
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ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed przystgpieniem do
fundamentowania;

e otwartych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczeg6lnie zimowy w
czasie ktérego mogtoby nastapi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw’

e wszystkie ewentualnie rozmoczone, badz naruszone partie gruntow mato spoistych
wybrac narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace

od warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otwordw penetracyjnych.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi h;mi, = 1,0 m ppt.

Dokumentacje sporzadzit: P )

dr inz. Jakub Kofodziejczyk .
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nN
nB
Gb

Nm
NmG

Zg
Po
Pog
Pr
Ps
Pd
Pr
Ph
Pg

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

Zwir

zwir gliniasty
pospotka

pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny
piasek gliniasty

pyt

Tp
G
Gp
Gn
Gz
Gpz
Gnz
Ip

I

PH

+
I

©
&)

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek prochniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — $rednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny




Szkic sytuacyjny terenu

’ 1 Punkt badawczy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Otwor badawczy nr 1

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 36.16 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Otwor badawczy nr 2

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina:

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 35.96 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwor badawczy nr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 34.77 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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e Otwor badawczy nr 4 Wiertnica: reczna
Rejon: dz nr 25/2 obr. 10 Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Kwidzyn Zleceniodawca: Archigraph s.c. ] ‘ .
Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kolodziejczyk Rzgdna: 33.25 m n.p.m.| Glebokosc: 6.00 m
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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e Otwor badawczy nr 5 Wiertnica: reczna
Rejon: dz nr 25/2 obr. 10 Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta System wiercenia: Recznie
Miejscowos¢: Kwidzyn Zleceniodawca: Archigraph s.c. ] ‘ .
Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk Rzgdna: 33.22 m n.p.m.| Glebokosc: 6.00 m
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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CONSULTING

Otwor badawczy nr 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina:

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 35.58 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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CONSULTING

Otwor badawczy nr 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina:

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 31.73 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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CONSULTING

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nrarch.: 53/2012

Otwor badawczy nr 8

Wiertnica: reczna

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowos¢: Kwidzyn
Gmina:

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta
Zleceniodawca: Archigraph s.c.

Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejczyk
Dozor geol.: J. Kotodziejczyk

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 32.12m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2012-11-30
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CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

ondowanie w punkcie nr 4

Nr arch.: 53/2012

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowosé: Kwidzyn
Gmina:

Powiat:

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta

System wiercenia: Recznie

Inwestor: Archigraph s.c.
Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejezyk

Rzedna: 33.25m n.p.m.

Dozdr geol.: J. Kolodzigjczyk

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2012-11-30
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CONSULTING

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Nr arch.: 53/2012

ondowanie w punkcie nr 5

Sonda Nr:

Rejon: dz nr 25/2 obr. 10
Miejscowosé: Kwidzyn

Obiekt: Rewitalizacja Starego Miasta

System wiercenia: Recznie

Inwestor: Archigraph s.c.

Rzedna: 33.22 m n.p.m.

Gmina: Wiercenie: GEO-bit Consulting Jakub Kotodziejezyk
Powiat: Dozér geol.: J. Kolodzigjezyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2012-11-30
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