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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 ul. Toruńskiej 30/1 ,82-500 Kwidzyn, ,

 TBS sp. zo.o. w Kwidzynie
Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

Skala

Nr Arkusza  Korekta

                  A-1/0 

Zabudowa płn.-zach. kwartału przyrynkowego 82-
500 Kwidzyn , ul.Braterstwa Narodów, ul.
Błogosławionej Doroty, dz. 34/10, 23/2,  25/2, 25/1

Tytuł projektu

Branża

Data

architektura

projektanci: podpisy:

Wrzesień 2013

 M  i  e  l  e  w  c  z  y  k   -   K  o  w  a  l  s  k  i

archigraph@archigraph.gda.pl
www.  a rc h i g r a p h.gda.pl

83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 11
tel / fax:            + 48 58 685 33 95

mgr inż. arch. Bogdan Kowalski
upr. nr 5979/Gd/94

mgr inż. Andrzej Najdowski
upr. POM/0138/POOS/04

br. elektryczna

br. sanitarna:

br. architektoniczna:

inż. Mieczysław Zwoliński
upr. nr 81/Gd/01

br. telekomunikacyjna:

inż. Krzysztof Hirsch
upr. bud. 1851/00/U
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 TBS sp. zo.o. w Kwidzynie

 ul. Toruńskiej 30/1 ,82-500 Kwidzyn

82-500 Kwidzyn , ul.Braterstwa Narodów, ul.
Błogosławionej Doroty, dz. 34/10, 23/2, 25/1  i 25/2

Zabudowa północno-zachodniego kwartału przyrynkowego

- projektowana przekładka sieci gazu pomiędzy pkt G1 i G2

- istniejące gazociągi do odcięcia

- projektowane przyłącze wody

- istn. hydrant do przełożenia

- istn. hydrant po przełożeniu

- istn. hydrant

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

- istniejące rury kanalizacyjne do likwidacji
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- przebudowana linia telefoniczna

- likwidowana linia telefoniczna

- rura ochronna Ø110 grubościenna

- proponowana trasa przyłącza cieplnego
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inwestor:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

nazwa inwestycji:

Sm

- budynki projektowane / budynek do rozbiórki i budowy

-podziemna część budynku

- nawierzchnia utwardzona

- tereny zielone

- wejścia główne  do budynku

- wejścia do pomieszczeń usługowych

- wjazd do garażu

- śmietnik w podziemiu wbudowany

- zakres opracowania mapy

- granica terenu objęta inwestycją

-granice działek

-linia zabudowy nieprzekraczalna


